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A.Zakladni udaje



Zakladni technické udaje stavby

kategorie: S5,5
navrhova rychlost: 50 km/h mimo obec, 30 km/hod v obci
délka stavby: 1,658 km

pocet tseku dle technologie opravy: 2 useky

propustky: 4 upravované propustky (¢ela a drobné tipravy)
polozka mnozstvi | jednotka
VytéZena zemina 2630,8,5 m3
Vybourany beton 23,0 m3
Odfrézovany material 409,3 m3
Vybourany asfalt 1449,7 m3
Odvoz zeminy na skladku k trvalému uloZeni 2578,5 m?3
Odvoz zeminy na mezideponii 1060,5 m3
Pfivezeni zeminy z mezideponie 1060,5 m3
Sejmuti ornice 1005,3 m3
Rozprostieni ornice 1005,3 m3
Nanosy z pfikopu a krajnic 615,7 m3
Opétovné pouziti odfrézovaného materialu 234,6 m3
Prebytec¢ny odfrézovany material 174,7 m3

Tabulka ¢€.1 — Ptehled zékladni bilance zemnich praci

Prehled stavebnich objekta

101 - Komunikace
181 - Dopravni opatfeni



Hospodareni s vytéZenymi materialy

1.) Zemina vhodna pro zpétné pouziti bude odvezena na mezideponii, nevhodna
nebo piebyte¢na zeminy bude odvezena na skladku.

2.) Odfrézované asfaltové smési budou odkoupeny zhotovitelem.

3.) Lomovy kamen, ocelova svodidla a dalsi ocel budou odkoupeny zhotovitelem.

4.) Odstranéné dopravni znacky se predaji spravei komunikace (popf. s nimi bude
nakladano dle jeho pokynt).



B. VSeobecna ustanoveni



Obecné platna ustanoveni

- Soupis praci stavby je nutno chapat a vykladat ve vztahu ke VSeobecnym
obchodnim podminkam staveb pozemnich komunikaci, nebo Vseobecnym
obchodnim podmink4dm staveb pozemnich komunikaci malého rozsahu,
Zvlastnim obchodnim podminkam stavby, Technickym kvalitativnim
podminkdm stavby, Technickym kvalitativnim podminkdm staveb pozemnich
komunikaci, zvlastnim kvalitativnim podminkam stavby, Oborovému tfidniku
stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci
(www.tridniky.cz), Zadavacim vykresiim stavby a ptipadné dalSim
dokumentim zadavaci dokumentace.

-V soupisu praci stavby jsou zahrnuty vSechny prace, dodavky a sluzby, které
jsou pozadovany na zhotoviteli, aby je zajistil a provedl

- Ceny v soupisu praci zahrnuji veskeré prace a sluzby, které jsou nutné ke
zdarném a uplnému zhotoveni vSech objekttl, casti stavby a stavby jako celku
ve shodé se zadavaci dokumentaci.

- Uchaze¢ musi zahrnout do cen, jednotkovych cen a sazeb v soupisu praci
stavby vSechny v tvahu ptichéazejici naklady spojené se splnénim zavazkt
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Zadné dalsi platby ve vztahu k uvedenym
zévazkim nebudou zhotoviteli poskytnuty.

- Zhotovitel nema pravo uplatiiovat narok na usly zisk, jestlize kterdkoliv prace
v polozkach uvedena se neprovede, nebo se provede v mensim rozsahu, nez je
uvedena v soupisu praci stavby

- Pokud bude mit uchaze¢ néjakou pochybnost nebo nejasnost ve vztahu ke
kterékoliv poloZce soupisu praci stavby, pozada zadavatele o vysvétleni pied
podanim nabidky. Zadné pozadavky uchazeée zdiivodnéné jeho pochybnosti
nebo neujasnénosti nebudou uznany po predlozeni nabidky.

- VSechny polozky soupisu praci musi byt ocenény, zadna polozka nesmi byt
ocenéna nulou (0,-K¢)

Zvlastni ustanoveni

- Naklady na zafizeni staveniste, jeho provoz a odstranéni budou soucasti
jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych polozkach soupisu praci.

- Naklady spojené s umisténim stavby (NUS), tedy provozni viivy, uzemni viivy,
mimorddné ztizeni dopravni podminky a ostatni, budou soucasti jednotkovych
cen uvedenych v jednotlivych polozkach soupisu praci.

- Naéklady zhotovitele na do¢asné sklady, skladky a odvozné trasy budou
zahrnuty v cen¢ jednotlivych polozek.

- Vesker¢ provedené prace/mnozstvi dodaného materialu budou fakturovany dle
skutecnosti. Jednotlivd mnozstvi zhotovitel dolozi geodetickym zamétenim
nebo vypocetem.

- Dalsi zvlastni ustanoveni jsou popsana v ZTKP



C.Soubor polozek praci stavebnich objekti



