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Pripojeni pozemku na silnici 1112363 v ki Trubin: -
- silnice 111/2363 je obousmérna komunikace $itky cca 6,0m lemovana travnatym pasem bez pfikopu na obou stranach. ﬁmo mx N\ Nﬁ\_u fak PareiEs
- pro vypocet a vykresleni rozhledovych pomért byl proveden priizkum lokality a uréeni maximalni povolené/moZné rychlosti | b roje tBau €z, s.r.o.

vozidla v danych smérovych a $itkovych pomérech komunikace . 1 Maroldova 1975, 272 01 Kladno

- novy sjezd se nachazi v obci, plati 50km/h 0 2 nN e-mail: info@projektbau.cz

- rozhledové trojuhelniky dle CSN 73 6110 pro smérodatnou rychlost 50km/h 35m -

Zodpovédn§ projektant: Nézev akce:

- rozhled vozidla 2,0m od hrany pfipojeni (jedna se o intravilan) G Sohat
Ing. Jifi Sobol

- v plose rozhledového trojtihelniku nejsou a nesmi byt piekazky vy$si nez 0,7m nad trovni jizdniho pasu (stavajici pris i e — s i =
J . G o . ke HELD Pfipojeni pozemku par.&. 335/2, k.G. Trubin

zabradelni svodidlo mostniho objektu nejsou v rozhledu sjezdu) Vypracoval: b = - :

- pfipojeni bude provedeno pomoci nového zpevnéného sjezdu sitky 6,0m Ing. Jifi Sobol na silnici I11/2363 zfizenim sjezdu

- povrch sjezdu bude zpevnén Kontroloval:

- hrana napojeni na vozovku bude zafiznuta a oSetfena dle platnych TP Iveta Blahova

- Sitka stavajici komunikace zabezpecuije, Ze vozidlo pfi vyjezdu neomezuje provoz vozidel na komunikaci Kraj: Stredogesky

- v hrané sjezdu a xwac:_xmom bude proveden $térbinovy Zlab zaustény aw skluzu stavajiciho propustku Stupen: B r— Tto i

- stavajici oploceni bude odstranéno a nové vé. brany vybudovano 6,0m od hrany komunikace St [ 0524 |ooum | 0812024 g
e - SITUACE STAVBY c2




