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1 Identifikaéni udaje

Nazev stavby oo, Modernizace balkoni domova mladeze — SOS a SOU
Nymburk

Misto stavby e obec Nymburk, k.a. Nymburk, ¢.k. st.3002

Investor e, Stiedni odborna Skola a Stiedni odborné udcilisté
Nymburk
V Kolonii 1804
Nymburk
IC-144 51 026
DIC- cz144 51 026

Stupen dokumentace...............cccccveeuvenn. Projekt pro provedeni stavby
Projektant .o, Ing. Hana Pospisilova
Polni 257

290 01 Podébrady VII
tel., fax: 325 61 10 98, 603 18 8508
autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby
¢islo autorizace — 0008542

Dodavatel .,

Terminy stavby  zahdjeni ..................... :
ukoncenti .............

Investicni naklady :

Datum zpracovani PD............................. brezen 2025



2 Investi€ni zameér (struéna charakteristika stavby)

Investi¢nim zamérem je modernizace balkonii domova mladeze — SOS a SOU Nymburk na
zapadni strané objektu. Stavebni prace budou probihat na balkonech v 8 podlazich (12NP-5.NP).
V soucasné dob¢ je povrch balkonti na mnoha mistech poskozeny a dochazi k zatékani do konstrukce
balkont. Nejvice poskozené jsou horni balkony. Stavebni prace budou zahajeny od nejvyssich podlazi
a budou postupovat smérem k niz§im podlazim.

Dne 18.11.2024 byly provedeny pruzkumné prace za ucelem zjisténi stavu balkont.
Prizkumné prace provedla firma DekProjekt s.r.o. zastoupena Ing. Zmikovou.

Z vyse uvedeného posudku vyplyva, Ze dlazba na balkonech vykazuje vady a neni schopna
spolehlive plnit svoji funkci. Stav balkond je havarijni. Na balkonech (zejména u vnéjsiho okraje) byla
zjisténa uvolnéna keramicka dlazba, u které hrozi riziko padu na vefejnou komunikaci. Dlazba neni
misty k podkladu lepena plnoplosné, lepici hmota vykazuje dutiny, v nichZ se mize hromadit srazkova
voda, prosakujici sparami dlazby. Pii naslednych zmrazovacich cyklech muze dochazet k degradaci
lepici hmoty a uvoliovani dlazdic od podkladu.

3 Vécné a casové vazby

Vzhledem k vaznému poskozeni povrchu jednotlivych balkonti doporuc¢ujeme udrzbové prace
zacit co nejdiive.

4 Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity tyto podklady:

- Odborny posudek stavu balkont (vypravovala firma DekProjekt s.r.o., Ing. Zmikova)
- Mistni Setfeni a navrh opatieni (vypracoval Ing. Peterka, Ing. PospiSilova)

- Podklady investora

5 Technické reseni

Jedna se o vyskovou budovu (12 nadzemnich podlazi). Z tohoto divodu bylo zvolené
technické feSeni, které nevyzaduje stavbu leSeni a veSkeré prace jsou provadény z plochy daného
balkonu.

Modernizace balkonti domova mladeze — SOS a SOU Nymburk na zapadni strané objektu
bude probihat na balkonech v 8 podlazich (12NP-5.NP). Nejvice poSkozené jsou horni balkony.
Stavebni prace budou zahajeny od nejvyssich podlazi a budou postupovat smérem k niz$im podlazim.

5.1 Odstranéni stavajici dlazby

V prvnim kroku bude odstranéna celd prvni fada stavajici dlazby smérem k okapnici véetné
bocnich krajovych fad (odebrani fad dlazby ve tvaru). Nasledn¢ bude odstranéna vsechna uvolnéna
dlazba v plose. Predpoklad 25% plochy dlazby.

Spolecné s dlazbou budou také odstranény vSechny odseparované vrstvy

5.2 Posun zabradli

Stavajici zabradli balkonu je ukotveno pomoci objimek k ocelovym slouptim, které probihaji
na celou vysku objektu. Mezi spodni hranou zabradli a naslapnou vrstvou balkonu je mezera, ktera
neumozinuje demontaz a montaz nové okapnice. Z tohoto divodu bude stavajici zabradli pomoci
novych objimek ,,pfizvednuto” tak aby bylo mozné prace spojené s vyménou okapnice provést. Po
ukonceni praci bude zabradli vraceno zpét do ptivodni polohy. Pokud béhem posunu zabradli dojde
k poruseni barvy na sloupech bude toto opraveno.



5.3 Vyména okapnice

Stavajici okapnice bude demontovana v celém rozsahu a nahrazena okapnici novou
z pozinkovaného plechu. Okapnice bude ptfipevnéna pomoci mechanického kotveni do balkonu.

5.4 Nalepeni nové dlazby do epoxidové malty

Pred pokladkou nové dlazby musi byt stavajici povrch fadné ocistén a vSechna nesoudrzna
mista pokladu odstranéna a opravena. Nova dlazba v pasu po odvodu balkonu bude nalepena do matly,
ktera vznikne smichanim dvouslozkového epoxidu a kiemicitého prachu. (napi WEBAC 4270 +
NQO0025)

5.5 Prorezani poSkozenych ¢i vydrolenych spar
Poskozené ¢i vydrolené spary budou profezany diamantovym kotoucem. Spary musi byt
zbavené od vSech nedistot a prachu. Nasledné se spary zaliji epoxidovou pryskyfici, ktera reaguje ve
vlhkém prostredi (napt. WEBAC 4270). Dlazba uvolnéna v plose balkonu se musi vymeénit za dlazbu
novou s pokladkou do epoxidové pryskytice (napf WEBAC 4270 + NQO0408 + NQO0025).

5.6 Brouseni podkladu s odsavanim prachu

Nasledn¢ bude povrch balkonu zbrousen bruskou s diamantovym kotou¢em s odsavanim
prachu.

5.7 Penetrace podkladu

Pred provedenim penetrace musi byt povrch zbaven prachu a vSech necistot. Penetrace bude
provedena celoplo$né pomoci dvouslozkové pryskyfice na bazi PMMA pii spotieb& 500 g/m? se
vsypem susen¢ho kiemicitého pisku frakce 0408 (napt. Kempertec AC M-Primer + NQ0408)

5.8 Aplikace vodotésné izolace

Pred aplikaci vodotésné izolace musi byt srovnané veskeré nerovnosti v ploSe popiipadé
propadlé spary apod. Tyto nerovnosti budou vyplnény Spachtlovaci hmotou na bazi PMMA (napf.
Kemperol AC RM)

Vodotésna izolace detailu sokli, napojeni na okapnici a nozicky zabradli bude vytvotrena
pomoci dvouslozkové hydroizolace na bazi PMMA pii spotiebé 3 kg/m? vyztuzené v celé své plose
vyztuznou vlozkou z netkaného polyesteru 165 g/m?. Stejné budou provedeny dilata¢ni spary. (napf.
Kemperol AC Speed+ + Kemperol 165 Fleece).

5.9 Aplikace tuhé pochozi vrstvy

Po uplnynuti technologcké prestavky nutné k vytvrzeni vodotésné izolace detaild bude
provedena aplikace tuhé pochozi vrstvy na bazi dvouslozkového PMMA s piimési systémového plniva
na bazi mletych kiemiditych piski pfi spotieb& 4 kg/m?. Aplikace je provadéna zubatym hladitkem s
velikosti zubu 8 mm. Nasledné je provedeno odvzdusnéni této nivelacni vrstvy jezkovym valeckem.
(napt. Kemperdur AC Coating)

5.10 Aplikace barevné upravy

Po vytvrdnuti pochozi vrstvy bude provedena aplikace finalni probarvené vrstvy na bazi
dvouslozkového PMMA pii spotieb& 750 g/m? se vsypem systémovych Sedo-Gerno-bilych &ipsi
aplikovanych stiikanim pistoli stlatenym vzduchem ve spotfeb& cca 50 g/m?. (napt. Kemperdur AC
Finish + Kemperdur CS Microchips)



6 Bezpecnost prace

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniki se fidi zakonem 178/2001, kde se stanovi podminky
ochrany zdravi zamé&stnancl pii praci, doplnéné nafizenim vlady ¢. 523/2002, 362/2005 a 309/2006,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci).

Zadavatel stavby, zhotovitel stavby a koordinator musi postupovat v souladu s vyhlaskou ¢.
309/2006Sb, vyhl. ¢. 591/2006Sb. a vSemi dal§imi vztahujicimi se vyhlaskami a zakony ohledné
bezpecnosti a ochrany zdravi. Za dodrzovani bezpe¢nosti prace na stavenisti v prib&hu vystavby plné
zodpovida zhotovitel stavby a jim povétené osoby.

Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni piedpisy
upravujici pozadavky na BOZP (tj. zejména zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb.ve znéni zakona
¢.362/2007 Sb., NV ¢. 591/2006 Sb.a NV ¢. 362/2005 Sb.) Povinnosti zhotovitele (i podnikajicich
fyzickych osob, které pracuji na stavenisti jako zhotovitelé a osobné zde pracuji) je spolupodilet se na
zabezpecCeni bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a pracovnich podminek,
postupovat ptipadné v dohod¢ s koordinatorem BOZP a ve spolupraci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi
osobami a Cinit ptisluSna potfebna opatieni. Zakladni povinnosti zhotovitele vii¢i svym zaméstnancim
a dalSim osobam jsou vymezené ZP, zejména § 101 az § 103.

Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny ¢lanky platnych CSN a piedpisi o
bezpetnosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/82 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU &.324/90 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich.

Pro zajiSténi bezpecfnosti prace na pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni
predpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro
veskerou ¢innost na pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pomdcek, obsluha zatizeni apod.

Zhotovitel ur¢i zplisob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic staveni§té tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi
lIhiity kontrol tohoto zabezpeCeni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech.

Zhotovitel stavby také zajisti aby nedoSlo béhem provadéni praci k ohrozeni osob
pohybujicich se v okoli stavenisté (napt. padem predmétii z balkoni).

Podébrady brezen 2025 Ing. Hana Pospisilova



