MILOVICE

SMEROVY SLOUPEK-Z11a,b
PLASTOVY PRUZNY

UNOSNY PODKLAD POBLAD
KRAJNICE - NENAMRZAVY

MAT. - ZHUTNENO

BENATKY N. J.
A

SA KOMUNIKACE 11173321
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VDZ V& S 0125M -
PREDEM PRIPRAVENA FOLIE BARVY BILE TYP Il
SMEROVY SLOUPEK Z1fa,b

PLASTOVY PRUZNY

UPRAVA NEZPEVNENYCH KRAJNICE

FREZING TL. 150MM

HRANICE TRVALEHO ZABORU KOMUNIKACE

PODELNY REZ V OSE KOMUNIKACE

4,15
|

77024200/, 44.2

STERKOPISKOVY HUTNENY ZASYP
0-22MM

Stavebnik/Investor:

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p.o.

Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
1€:00066001

Ing. Ale$ Cermak, Ph.D., MBA
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VZOROVY PRICNY REZ PROPUSTKEM
KM 0,872 18
PRIKOP S UPRAVOU VTOKU NEZKR. |Z.K| JiZDNi PRUH JiZDNi PRUH |Z.K| NEZ KR. SVAH NASYPU UPRAVA VYTOKU
=
< NAVRHOVA KATEGORIE S 7,50/90
2
e
= 0,75 3,25 3,25 0,75
[a e
2
N 0,25 0,50 [0,25 3,00 3,00 0,25 0,50 0,25
2
=
>
[a
—
]
=
<
o
I

suUsS
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
Stredoceského kraje

STARAME SE O VASE CESTY

Generalni projektant:

PRODIN a.s.
K Véapence 2745, 530 02 Pardubice

T: +420 466 055 130 ICO: 252 92 161

E: info@prodin.cz

PRODIN

SKUPINA VENTIO

54 -/'/ '\"-\ HUTNENO SYMETR|CKY PO VRSTVACH Hlavni projektant (HIP): Bc. Martin Hudec ‘ SOUFadny SyStém: S-JTSK, B.p.v. tO=0,000 m n.m.
o MAX.
N STERKOPISKOVY HUTNENY 0BSYP ——— - - —
: 0-22MM dzev stavby/akee: 111/3321 Milovice, rekonstrukce '
¢ ' i HUTNENO SYMETRICKY PO VRSTVACH 31/2024/4001.208
DELKA TROUBY PROPUS oy ] | MAX. 150MM NA MIN 1d=0,9
< o A . N . . Datum:
| PP TROUBA DN 600 SN16 STERKOPISKOVY PODSYP TL. 03/2025
: 050 | 0,70 | 0.0 MIN.200 FR. 0-22MM (ZHUTNENO NA N o
| TEZKY KAMENNY ZAHOZ 7 LOMOVEHO MIN. 98% PS) Misto stavby Silnice 111/3321 v k.u. Milovice nad Labem Stupen dokumentace:
TOZ I, PIll, D1-A-4 KAMENE PDPS
: NOVE NAVRZENE KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVKY 1,70 S T
| — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50/70 CSN EN 13 108-1 (ESN 736121) 40 mm Nazev casti DOKUMENTACE OBJEKTU Zgace"' castt
— SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE, PO VYSTEPENI 0,35 kg/m2 CSN 73 6132 .
L ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+ 50/70 CSN EN 13 108-1 (ESN 736121) 60 mm : : -
. " v_ v . < N bjektu: Oznaceni objektu:
| — SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE, PO VYSTEPENI 035 kg/m2 (SN 736632 azev objertu SO 101 KOMUNIKACE 111/3321 D.2
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 50/70 ESN EN 13 108-1 (ESN 736121) 50 mm
— SMES STMELENA CEMENTEM SC C8/10 CSN EN 1t 227-1 (ESN 736124-1) 150 mm Odpovédny projektant ) Format.
| — STERKODRT FRAKCE 0-63 (HUTNENO PO VRSTVACH 150MM)  $Da 0/63 CSN EN 13 285 (ESN 736126-1) Be. Martin Hudec 4XA4 (840x297mm)
. L STERKOPISKOVY OBSYP TL. MIN.200 FR. 0-22MM (ZHUTNENO NA MIN. 98% PS) Zoracovatel prilohy: MFitko:
— PP_TROUBA KORUGOVANA SN 16 DN 600 ) Bc. Martin Hudec 1:50
| L STERKOPISKOVY PODSYP TL. MIN.200 FR. 0-22MM (ZHUTNENG NA MIN. 98% PS) P — — o P
| Nazev pfilohy: PRICNY REZ PRICNEHO seopeny weer
‘ PROPUSTKU V KM 0,872 78 24.2
\ \
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