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Diagnosticky pruzkum - postup praci obecné

Spolecnost VIAKONTROL, spol. s r.o. si od svého zaloZeni v roce 1993 vybudovala vyznamnou pozici v
oboru diagnostiky stavebnich konstrukci v oblasti dopravniho stavitelstvi.

Spolecnost VIAKONTROL, spol. s r.o. spliuje v poZzadovaném rozsahu certifikacni kritéria (Certifikat
systému managementu kvality) predepsana v CSN EN 1SO 9001:2016 se zohlednénim pozadavk(
metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci, vyhla$eném MD CR 20.12.2019,
pod ¢.j. 65/2019-120-TN4 v aktualnim znéni; Cast I1/2 - Prizkumné a diagnostické préce.

Spolecnost VIAKONTROL, spol. s r.o. spliuje v poZzadovaném rozsahu certifikacni kritéria (Certifikat
systému environmentalniho managementu) predepsana v CSN EN SO 14001:2016.

Spolecnost VIAKONTROL, spol. s r.o. spliuje v pozadovaném rozsahu certifikacni kritéria (Certifikat
systému managementu BOZP) predepsana v CSN 1SO 45001:2018.

Spolecnost VIAKONTROL, spol. s r.o. je akreditovana zku$ebni laborator (Osvédceni o akreditaci),
ktera v souladu CSN EN ISO/IEC 17025:2018 je opravnéna provadét zkouseni fyzikalné-mechanickych
vlastnosti kameniva, zemin, Cerstvého a ztvrdlého betonu, zalivkovych hmot, asfaltovych pojiv,
asfaltovych smési a z nich provedenych Uprav véetné vzorkovani, méreni soucinitele retroreflexe a
stanoveni PAU metodou GC/MS asfaltovych smési, pojiv a recyklatd.

Diagnosticky prizkum je provadén ve vy$e citovanych reZzimech a spliuje podminky a pozadavky
norem CSN EN SO 9001:2016 a CSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Dale uvadime prehled a vyznam aplikovanych diagnostickych krokl, jejich sled a navaznost na
platnou technickou legislativu.

Pro potreby diagnostickych prizkumud narocénych na vysokou kvalitu vysledkd je nutné vytvorit
specialni program sledu diagnostickych cinnosti, ktery bude vyuzit pro zjisténi aktualniho stavu
vyskytujicich se konstrukci dale pro zajisténi stavajiciho stavu povrchu konstrukci a pricin
vyskytujicich se poruch, pro strategii planovani oprav véetné planovani financnich prostredkd, a pro
projektovani stavebnich Gprav a oprav konstrukci vozovek.

Program je sestaven tak, aby byly dodrZzeny pozadavky platnych technickych predpisti a zaroven byl
tento program diagnostického prizkumu dostatecny a pIné vypovidajici s vyuzitim modernich
diagnostickych, vyhodnocovacich a zobrazovacich metod. Takto sestaveny program diagnostického
prazkumu obsahuje:

Vizualni prohlidku s fotodigitalnim zaznamem stavu povrchu komunikace s krokem zaznamu po péti
délkovych metrech. Na z&kladé provedené prohlidky bude definovan vycet a Cetnost vyskytujicich se
poruch. Tento zadznam mdze byt zaroven vyuZit i jako pasport mobiliare (svislé a vodorovné dopravni
znaceni, bezpecnostni prvky, svodidla, obruby, atp.) posuzované komunikace.

Sbér proménnych a neproménnych parametrt a povrchovych vlastnosti komunikace. V ramci
tohoto sbéru dat bude zaznamendn mezinarodni index nerovnosti IRI, hloubka vyjetych koleji
a makrotextura vozovky. Tyto parametry jsou nezbytné pro hodnoceni vlastnosti krytu, zejména pro
charakteristiku vyskytujicich se deformaci povrchu.

Méreni Gnosnosti konstrukce vozovky. Mira mechanické Ucinnosti konstrukce vozovky je nezbytny
parametr pro stanoveni zbytkové Zivotnosti konstrukce a stanoveni charakteristiky jednotlivych
vrstev konstrukéniho souvrstvi. Méreni bude provadéno v profilech v kroku deset az padesat
délkovych metrd v zavislosti na délce a ¢lenitosti posuzovanych Usekd.

Jadrové vyvrty pro odbér stmelenych vrstev konstrukce vozovky. Za Gcelem posouzeni vlastnosti
pouzitych materiald konstrukce je nezbytné odebrat dostateéné mnozstvi vzork( vozovkového
souvrstvi. Odebrané materialy budou dale laboratorné posuzovany a bude provedeno hodnoceni
vzhledem k platnym technickym standarddm (CSN, CSN EN, TP). Z téchto dlivod(i bude vzajemna
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vzdalenost jednotlivych provedenych vyvrti 25 az 250 délkovych metr(i v zavislosti na délce
a Clenitosti posuzovaného Gseku.

Geotechnické sondy provadéné zejména v nestmelenych vrstvach konstrukce. Za tcelem posouzeni
vlastnosti pouzitych materiald nestmelenych vrstev a podloZi je nezbytné odebrat dostate¢né
mnozstvi vzorkd z nestmelenych vrstev vozovkového souvrstvi a ¢asti podloZi konstrukce do hloubky
min.1,0-1,5 m. Odebrané materidly budou dale laboratorné posuzovany a bude provedeno
hodnoceni vzhledem k platnym technickym standarddm (CSN, CSN EN, TP). Geotechnické sondy
budou dale vyuzity i pro kalibraci georadarového méreni a jeho vyhodnoceni a zaroven pro
vyhodnoceni a vypocet zbytkové Zivotnosti konstrukce. Z téchto divodu bude vzajemna vzdalenost
jednotlivych provedenych sond 25 az 500 délkovych metrd v zavislosti na délce a Clenitosti
posuzovaného Useku.

Laboratorni posouzeni odebranych material(. Odebrané materialy jak stmelené casti konstrukce,
tak i nestmelené a casti konstrukce a podloZzi budou laboratorné posouzeny za UCelem zjisténi
aktualnich vlastnosti, shody s platnou predpisovou zakladnou, stanoveni pri¢in poruch a stanoveni
vhodnosti pro pripadnou moznost opétovného vyuziti pri opravé stavajici komunikace.

Stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodikG (PAU). Zatridéni znovuziskané
asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb. na zakladé obsahu celkového
mnozstvi polyaromatickych uhlovodika.

Navrh zplsobu a technologie opravy ve variantnim reSeni. Veskerd stanoveni a zavéry
z provedenych méreni budou sumarizovana, vyhodnocena a bude proveden kvalifikovany navrh
zpUsobu a technologie opravy.

Vyse uvedena sestava diagnostického prizkumu je v navaznosti a v souladu s nasledujicimi platnymi
technickymi predpisy:

TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek

TP 62 - Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem

TP 87 - Navrhovani Gdrzby a oprav netuhych vozovek

TP 92 - Navrhovéani udrZzby a oprav vozovek s cementobetonovym krytem
TP 91 - Rekonstrukce vozovek s cementobetonovym krytem

TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

CSN 73 6114 - Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
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Program diagnostického prizkumu

Na zakladé objednavky na zpracovani diagnostického prizkumu konstrukce vozovky 11/150 Liboun -
Lounovice pod Blanikem, ve stani¢eni km 13,830 - 18,154, byl sestaven a zadan nasledujici program
diagnostického prizkumu:

Popis Ukonu Jednotka jefj%ietfak
Vizualni prohlidka s fotodigitalnim zdznamem (VIP) km 4,324
Bodové méreni Unosnosti (FWD) konstrukce vozovky a vypocet ks 173
zbytkové Zivotnosti vzhledem k dopravnimu zatiZeni

Jadrové vyvrty do hloubky 0,3 m (JV) ks 18
Geotechnické vrtané sondy do hloubky 1,0 m (GS) ks 9
Laboratorni rozbory asfaltového souvrstvi z provedenych vyvrt( (RAS) kpl 1
Laboratorni rozbory materialt z geotechnickych sond (RAS) kpl 1
Zpracovani vysledki do zpravy kpl 1
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Diagnosticky pruzkum

1. Popis Useku

DV-25-015

Zacatek Useku je definovan v provoznim staniceni km 13,830. Konec Useku je definovan v provoznim
staniceni km 18,154. Celkova délka Useku je 4,324 km. Jednd se o obousmérnou komunikaci,
v kazdém sméru se nachazi jeden jizdni pruh. Primérna $irka vozovky je 6 m. Krajnice vozovky je
nezpevnéna, jeji sire je proménliva. Komunikace je odvodnéna do vsakovacich prikopd a na svah
télesa komunikace. Pribéh Useku: km 13,830 - 14,420 intravilan Liboun; km 14,420 - 17,480
extravilan; km 17,480 - 18,154 intravilan Lounovice pod Blanikem. Situace Useku je uvedena v
nasledujicim obrazku a v priloze . I.

|]'[."t5€| Libgsuft - Loufanioe pod Biasikens, b 13 820 - 18 154

=epa rocmisting shdravich il

Obr. 1 - Situace Useku

2. Vizuélni prohlidka s fotodigitalnim zaznamem (VIP)

= polaha vy

1 oo wha

| ErersnEni stanidesi

Stav povrchu vozovky citovaného Useku je zdokumentovan fotodigitdlnim zdznamem, ktery bude

zaslan elektronicky.

3. Kategorizace zjisténych poruch (VIP)

Vizualni prohlidkou povrchu vozovky byly zjistény a zaznamenany viditelné poruchy. Prehled typl
a rozsah poruch podle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek je uveden v nésledujici tabulce.

Tab. 1
; Celkovéa délka postizenych €asti [m]| % zastizené délky komunikace|% ze vSech zastizenych poruch
Nézev poruchy
L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P

Kav erny 4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Ztrata asfaltov ého tmelu 4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Hloubkov & koroze 4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Mozaikov é trhliny 330 440 470 7,6 10,2 10,9 2,0 2,7 2,9
Trhlina podélna 1740 1950 2420 40,2 45,1 56,0 10,6 11,8 14,7
Trhlina pfi¢na 145 255 295 3,4 5,9 6,8 0,9 15 1,8
Olamov ani okraju v ozovky 100 160 160 2,3 3,7 3,7 0,6 1,0 1,0
Mistni pokles 145 255 295 3,4 59 6,8 0,9 1,5 1,8
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Povrch vozovky je zasaZen kavernami a ztratou asfaltového tmelu, misty prechazejici do hloubkové
koroze. Na vozovce se nachazi vysoké mnoZstvi podélnych trhlin, misty sitovych a mozaikovych,
dale se lokalné nachazi mirné poklesy a olamovani okraja. Protokol VIP je uveden v priloze C. 1.

4. Popis odebranych jadrovych vyvrtd (V)

Na vybranych mistech vy3e citovaného Useku bylo odebrano celkem 18 jadrovych vyvrtd. Konstrukeni
vrstvy krytu vozovky tvori obrusna AC vrstva v primérné tloustce 46 mm, lozni AC vrstva v primérné
tloustce 41 mm, I. podkladni AC vrstva v prdmérné tloustce 48 mm, Il. podkladni vrstva AC (JV C.
1-7,10-18) v prdmérné tloustce 45 mm, lIl. podkladni AC vrstva (JV ¢. 1,10,14,16,17) v tlouitce
48 mm. Primérna tloudtka celého asfaltového souvrstvi je 187 mm. Stanoveni tlousték bylo
provedeno dle CSN EN 12697-36. Pocet odebranych jadrovych vyvrt odpovida zadani objednatele.
Dokumentace a popis JV jsou uvedeny v priloze €. Ill.

Tloudtky jednotlivych vrstev a celkova tloustka asfaltového souvrstvi jsou uvedeny v nésledujici
tabulce a znazornény v grafu.

Tab. 2
. .. staniceni obrusna L |.podkladni 11.podkladni 111.podklad celkem

vyvrt Cislo [k o] typ loZni [mm] typ - typ ] typ - typ [
1 13,980 P 35 AC 11 50 AC 16 51 AC 16 58 AC 16 56 AC 16 250

2 14,230 P 40 AC 11 40 AC 16 65 AC 16 35 AC 16 180

18 14,430 L 40 AC 11 60 AC 16 30 AC 16 60 AC 16 190
17 14,680 L 45 AC 11 45 AC 16 42 AC 16 53 AC 16 40 AC 16 225

3 14,980 P 44 AC 11 50 AC 16 40 AC 16 35 AC 16 169

4 15,180 P 45 AC 11 40 AC 16 35 AC 16 30 AC 16 150

16 15,480 L 55 AC 11 45 AC 16 50 AC 16 33 AC 16 35 AC 16 218
15 15,750 L 50 AC 11 37 AC 16 60 AC 16 30 AC 16 177

5 16,030 P 40 AC 11 10 AC8 50 AC 16 55 AC 16 155

6 16,330 P 45 AC 11 42 AC 16 32 AC 16 45 AC 16 164

14 16,530 L 50 AC 11 35 AC 16 65 AC 16 60 AC 16 55 AC 16 265
13 16,780 L 50 AC 11 25 AC 11 60 AC 16 40 AC 16 175

7 16,980 P 45 AC 11 33 AC 16 40 AC 16 30 AC 16 148

8 17,230 P 50 AC 11 55 AC 16 70 AC 16 175

12 17,430 L 50 AC 11 45 AC 16 50 AC 16 40 AC 16 185
11 17,630 L 50 AC 11 40 AC 16 20 AC 16 30 AC 16 140

9 17,830 P 45 AC 11 50 AC 16 65 AC 16 160

10 18,080 P 40 AC 11 30 AC 16 35 AC 16 80 AC 16 55 AC 22 240
pramér 46 41 48 45 48 187
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5. Popis provedenych geotechnickych sond (GS)

DV-25-015

Na vybranych mistech vySe citovaného Useku bylo provedeno celkem 9 geotechnickych vrtanych
sond k identifikaci druhu a stavu jednotlivych konstrukcnich vrstev. Sondy byly provedeny do
hloubky 0,7 - 1,0 m. Pocet provedenych sond odpovida zadani objednatele. Dokumentace a popis GS
jsou uvedeny v priloze C. IV.

Tloustky jednotlivych konstrukénich vrstev jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach a znézornény v

grafu:
Tab. 3
Gurt &ish staniceni | l.vrstva G Il.vrstva G Ill.vrstva . IV.vrstva . V.vrstva o cekem
vyvrt cis yp yp yp yp yp
[km] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 13,980P | 250 AC 70 PM 200 ® 180 F6 CI Jilse stredni 700
plasticitou
« S3 S-F Pisek s pFimési
9 14,430 L 190 AC 180 PM 250 SP 380 _ ) 1000
jermnozrnné zeminy
2 14,980 P 170 AC 160 M 570 S3 S-F Pisek s primési 100 F5 ML Hiina s nizkou 1000
jemnozrnné zeminy plasticitou
« S3 S-F Pisek s pFimési
8 15,480 L 220 AC 150 PM 400 SP 230 1000
jemnozrnné zeminy
3 16,030 P 160 AC 80 PM 270 Sp 490 S5 SC Pisek jilovity 1000
7 16,530 L 270 AC 340 $D 390 $4 SM Pisek hlinity 1000
4 16,980 P 150 AC 140 PM 160 Sp 550 S5 SC Pisek jilovity 1000
6 17,430 L 190 AC 130 PM 150 B 200 Hornina R2 (moznost 330 Fo Cl Jilse 1000
vyskytu Stétové Upravy) stredni
« S3 S-F Pisek s primési
5 17,830 P 160 AC 440 SP 200 R . B 800
jemnozrnné zeminy
Graf 2
Tioustky konstrukenibo souwrstyi
,ﬁ"“ w L] e 9 e 5 (r %
'L.,.

200+

Tierekiha ferem]

g

o+ # & = &

6. Bodové meéreni Unosnosti (FWD)

Sarten (k]

Bodové méreni Unosnosti konstrukce razovym zarizenim FWD bylo provedeno v kroku 25 m. Méren
byl pravy i levy jizdni pruh. Z naméfenych prdhybd byly vzhledem k dopravnimu zatizeni
a konstrukéni skladbé vypocteny moduly pruznosti. Navrhové obdobi = 25 rokud, navrhova Uroven
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poruseni D1. DosaZzené vysledky méreni Unosnosti, zjisténé pruhyby, vypocCtené razové moduly
pruZnosti jsou uvedeny v priloze V.

7. Laboratorni rozbory a stanoveni (RAS)
Asfaltové vrstvy

Odebrany material z asfaltového souvrstvi byl podroben laboratornim rozborim a stanovenim za
Gcelem zjisténi jeho stavu a shody s platnou technickou legislativou.

Na odebranych materialech asfaltového souvrstvi krytu vozovky byly provedeny nasledujici zkousky:
- stanoveni tloustky AC vrstvy na vyvrtech
- stanoveni obsahu rozpustného pojiva
- stanoveni zrnitosti smési kameniva

- stanoveni pevnosti spojeni vrstev na vyvrtech

Nestmelené vrstvy

Odebrany material z geotechnickych sond byl podroben laboratornim rozborim za Gcelem jeho
specifikace. Zatfidéni materialG bylo provedeno dle CSN 73 6133, véetné pouZitého nazvoslovi,
mimo ramec akreditace. Pro silnice budované historicky 20 - 80 rokd nazpét (v radé pripadl
vybudovani novych konstrukcnich vrstev na starych pavodnich $térkovych vozovkéach) je nevhodné
pouzit specifikace a nazvoslovi pro nestmelené smési CSN EN 13285 z roku 2006, materialy typu SD,,
SDg, MZK apod. Specifikace pozivané dnes nelze pouZit na tehdy pouzivané materialy.

Ochranné vrstvy ve vétsiné pripad( obsahuji jemnozrnné zeminy, jilovité ¢i hlinité castice nebo jsou
jinak kontaminovéany, popfipadé dpIné chybi, z tohoto divodu bylo pouZito nazvoslovi dle CSN
73 6133, které lépe vystihuje povahu materiald, neZ pouze pausalni oznaceni SD i SP.

Na odebranych materialech podkladniho souvrstvi byly provedeny nasledujici zkousky:
- stanoveni meze tekutosti
- stanoveni meze plasticity
- obsah jemnych Castic
- obsah piscitych c¢astic
- obsah §térkovych castic
- obsah velmi hrubych castic
- stanoveni vihkosti
- kalifornsky pomér Ginosnosti CBR
- index plasticity
- zrnitost

- ekvivalent pisku

Kvalifikace PAU

Kvalifikace PAU fridi ,,Vyhlaska ¢. 283/2023 Sb., o stanoveni podminek, pri jejichZ splnéni jsou
znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracni makadam vedlejSim produktem nebo
prestavaji byt odpadem.“ Podle vyhlasky se znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetraéni
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makadam na zéakladé celkového obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU) rozlisuji na
znovuziskanou asfaltovou smés nebo znovuziskany penetracni makadam kvalitativni tfidy ZAS-T1,
ZAS-T2, ZAS-T3 nebo ZAS-T4.

Protokoly zkousek jsou uvedeny v priloze €. VI.

8. Dopravni zatizeni vozovky

Dopravni zatiZzeni vozovky silniénim provozem bylo stanoveno na zakladé vysledk( celostatniho
s¢itani dopravy na dalniéni a silniéni siti CR - CSD 2020. Intenzita dopravy je vyjadiena tfidou
dopravniho zatiZzeni (TDZ) s pramérnou hodnotou denni intenzity provozu tézkych nakladnich vozidel
(TNV) za 24 hodin. V néasledujici tabulce je uveden celkovy pocet viech motorovych vozidel (SV),
celkovy pocet tézkych ndkladnich vozidel (TNV) a celkovy pocet tézkych ndkladnich vozidel (TNV) za
navrhové obdobi 25 rokd.

Tab. 4
. Celkowy pocet | Celkowy pocet | Celkovwy pocet
Scitaci usek
voz./24 hod. TNV/24 hod. TNV/25 roku
1-1870 1437 192 1 752 000

Intenzita dopravy odpovida TDZ IV (101 - 500 TNV/24 hod.). V intravilanu s pomalou (niZsi nez
50 km/h) a zastavujici dopravu, se dopravni zatizeni vozovky zvySuje na dvojnasobek.

Zdroj: https://www.rsd.cz/web/guest/silnice-a-dalnice/scitani-dopravy.

Vysledky celostatniho s¢itani dopravy na dalni¢ni a silni¢ni siti CR (CSD 2020) poskytuji informace o
primérnych intenzitach automobilové dopravy na dalni¢ni a silni¢ni siti CR v roce 2020 a 2021
a metodicky navazuji na vysledky z predchozich CSD (predevsim CSD2016). Scitani bylo provedeno
za vyuziti jak automatického, tak rucniho zplsobu scitani. Stanovené intenzity dopravy byly
upraveny metodikou vypoctu RPDI tak, Ze byl pouZit prepoctovy koeficient variaci intenzit dopravy.

9. Navrh zpdsobu a technologie opravy

Na zakladé vy3e uvedenych vysledk( provedenych diagnostickych praci je nutné, aby navrzeny
zpUsob a technologie opravy fesil nasledujici problematiku:

nehomogenitu AC souvrstvi a celé konstrukéni skladby

omezeni pricin ztraty hmoty z krytu

omezeni pricin tvorby trhlin

omezeni pricin tvorby trvalych deformaci

snizenou mechanickou Gcéinnost konstrukce vozovky

omezeni pric¢in viech mechanismd poruovani, které ovliviuji kvalitativni a kvantitativni vyvoj
poruch

nespojeni jednotlivych vrstev v AC souvrstvi

intravildnové Useky - znaky IS

[SEROEN RN RN

Q Q
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DV-25-015

EXTRAVILAN: km 14,420 - 17,480

Varianta 1: Zivotnost max. 18 - 20 rok(
odstranit konstrukcni souvrstvi na hloubku 140 mm
proveést rozfrézovani zbylého AC souvrstvi
rozpojenim zbylého souvrstvi rozrytim
sanace ulamanych okraji vozovky v rozsahu cca 10 % délky Useku (bude upresnéno vizualni
prohlidkou) - odstranéni stavajicich porusenych vrstev na $irku 1000 mm a hloubku 500 mm,
vypInéni takto vzniklé ryhy SD 0/45 a R-materialem v poméru 60% : 40%
predrceni materialu (homogenizace + reprofilace) na hloubku 200 mm - vysledna smés 0/45 mm
provést recyklaci zbylého konstrukéniho souvrstvi podle CSN 73 6147 technologii za studena na
mist&, tloustka vrstvy 200 mm - vysledna recyklovana smés podle CSN 73 6147 bude RS 0/45 CA
(pred provadénim samotné recyklace na misté doporucujeme ovéreni fyzikalné-mechanickych
vlastnosti budouci recyklované smési - pripadné je nutné smés zlepsit vhodnym materialem)
polozit podkladni vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACP 16 + podle CSN EN 13108-1
v tloust’ce 50 mm s asfaltovym pojivem 50/70
provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnozstvi 0,30
kg/m2 zbytkového asfaltu
poloZit lozni vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACL 16 + podle CSN EN 13108-1 v
tlouStce 50 mm s asfaltovym pojivem 50/70
provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnoZstvi 0,30
kg/m2 zbytkového asfaltu
poloZit obrusnou vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACO 11 + podle CSN EN 13108-1 v
tlouStce 40 mm s asfaltovym pojivem 50/70

Varianta 2: Zivotnost max. 10 roku

odstranit konstrukéni souvrstvi na primérnou hloubku 100 mm
vycistit povrch vozovky

sanace ulamanych okraji vozovky v rozsahu cca 10 % délky Gseku (bude upresnéno vizualni
prohlidkou) - odstranéni stavajicich porusenych vrstev na $irku 1000 mm a hloubku 500 mm,
vypInéni takto vzniklé ryhy SD 0/45 a R-materialem v poméru 60% : 40%

provést vizualni prohlidku povrchu podle TP 87, P6.5.2 a P6.5.3 za Géelem posouzeni podkladni
vrstvy z hlediska jejiho stavu a rozhodnuti o zplsobu jejiho o3etfeni, resp. sanace (predpoklad
rozsahu plochy sanace cca 20 - 30 %)

provést vizualni prohlidku povrchu podle TP 87, P6.5.2 a P6.5.3 za U(celem posouzeni
vyskytujicich se pripadnych trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnuti o zpusobu jejich o3etfeni,
resp. sanace dle zasad TP 115

provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnozstvi 0,30
kg/m? zbytkového asfaltu

poloZit loZni vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACL 16 + podle CSN EN 13108-1
v tloust’ce 60 mm s asfaltovym pojivem 50/70

provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnoZstvi 0,30
kg/m? zbytkového asfaltu

poloZit obrusnou vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACO 11 + podle CSN EN 13108-1
v tloust’ce 40 mm s asfaltovym pojivem 50/70
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DV-25-015

INTRAVILAN LIBOUN: km 13,830 - 14,420 + INTRAVILAN LOUNOVICE POD BLANIKEM: km 17,480 -
18,154

Varianta 1: Zivotnost max. 25 roku
provedeni celkové rekonstrukce konstrukcniho souvrstvi véetné Gpravy plané

pro tento pripad Ize vyuzit skladbu konstrukce vozovky podle TP 170, Priloha 1 - Katalogovy list
D1-A-1, PIlIl pro TDZ IV.

Postup praci:

0 odstranit stavajici konstrukéni souvrstvi na pramérnou hloubku 560 mm

0 prehutnit a urovnat stavajici material podkladniho souvrstvi na Gnosnost Eger 2 = 45 MPa (v pripadé
nedosazeni stanovené hodnoty, je nutné podkladni souvrstvi zlepSit nebo nahradit vhodnym
materialem)

o provést vrstvu $Da podle CSN EN 13285 ED.2 v tloustce 250 mm, Eger2 = 70 MPa

provést vrstvu MZK podle €SN EN 13285 ED.2 v tloustce 170 mm, Eger, = 105 MPa

o polozit podkladni vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACP 16 + podle CSN EN 13108-1
v tlouStce 50 mm s asfaltovym pojivem 50/70

o0 provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnozstvi 0,30 kg/m?
zbytkového asfaltu

o polozit lozni vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACL 16 + podle €SN EN 13108-1 v tloustce
50 mm s asfaltovym pojivem 50/70

o provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnoZstvi 0,30 kg/m?
zbytkového asfaltu

o polozit obrusnou vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACO 11 + podle €SN EN 13108-1
v tlouStce 40 mm s asfaltovym pojivem 50/70

(]

Varianta 2: Zivotnost max. 10 roku

odstranit konstrukéni souvrstvi na pramérnou hloubku 100 mm

vycistit povrch vozovky

provést vizualni prohlidku povrchu podle TP 87, P6.5.2 a P6.5.3 za Gcelem posouzeni podkladni
vrstvy z hlediska jejiho stavu a rozhodnuti o zplsobu jejiho osetfeni, resp. sanace (predpoklad
rozsahu plochy sanace cca 20 - 30 %)

provést vizualni prohlidku povrchu podle TP 87, P6.5.2 a P6.5.3 za Ucelem posouzeni
vyskytujicich se pripadnych trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnuti o zpusobu jejich o3etfeni,
resp. sanace dle zasad TP 115

provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnoZstvi 0,30
kg/m? zbytkového asfaltu

poloZit loZni vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACL 16 + podle CSN EN 13108-1
v tloust’ce 60 mm s asfaltovym pojivem 50/70

provést spojovaci postrik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP v mnozstvi 0,30
kg/m? zbytkového asfaltu

poloZit obrusnou vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACO 11 + podle CSN EN 13108-1
v tloustce 40 mm s asfaltovym pojivem 50/70

Poznamky k névrhdm oprav:

Diagnosticky prizkum se nevztahuje na mostni objekty a propustky.

Nezbytnou soucasti navrzené opravy je zajisténi funkénosti povrchového odvodnéni. Nezbytnym
predpokladem k zajisténi spolehlivosti vozovky po provedené opravé, je provadéni bézné udrzby
a Udrzby. PFi provadeéni opravy lze na stavbé ponechat pouze stavenistni provoz, ostatni provoz
je nutné vyloucit.

Navrh opravy je zpracovan na zakladé stavu vozovky zjisténého v I. pol. r. 2025. Predpoklada se,

e

Ze oprava bude realizovana v nejbliz§im mozném terminu. V pfipadé, Ze oprava nebude provedena
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DV-25-015

v Casovém horizontu 1-2 roky, mdze nastat dal$i degradace konstrukce vozovky v mistech
se sniZzenou Unosnosti a navrhy a technologie oprav zde uvedené budou muset byt aktualizované.

Pfi provadeni recyklace technologii za studena na misté musi mit zhotovitel vypracovany
technologické postupy konkretizované na podminky dané stavby.

Zpracoval: o
1\ VIAKONTROL
Cfff; VIAKONTROL, spol. s r.o.

— T

& Houdova 18 158 00 Praha *

Ing. Vaclav Neuvirt, CSc. /
Drzitel opravnéni ¢.464/2020 pro provadéni priazkumnych a diagnostickych
praci souvisejici s vystavbou, opravami, adrzbou a spravou pozemnich

komunikaci, vydanym Ministerstvem dopravy pod ¢j. 72/2020-120-TN/8.

Petr Neuvirt
Drzitel opravnéni ¢.465/2020 pro provadéni prizkumnych a diagnostickych
praci souvisejici s vystavbou, opravami, Gdrzbou a spravou pozemnich

komunikaci, vydanym Ministerstvem dopravy pod ¢j. 72/2020-120-TN/9.

Ing. Petr Kubka

Seznam priloh

| - situace mist odbéru JV a GS

Il - protokol vizualni prohlidky

Il - dokumentace odebranych jadrovych vyvrtd a zjisténé vlastnosti

IV - dokumentace odebranych geotechnickych vrtanych sond a zjisténé vlastnosti
V - vysledky méreni Unosnosti

VI - laboratorni rozbory a stanoveni
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ZkuSebni laboratof VIAKONTROL

VI A KO NTRO L Houdova 18, 158 00 Praha 5 ZkuSebni laboratof: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Pramyslova 2724, 440 01 Louny

Vizudlni prohlidka komunikace - vystupni protokol

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoc¢eského kraje, p. o. Datum prohlidky: 20.03.2025
Akce: Diagnosticky prazkum vozovky Datum vydani protokolu: 21.03.2025
Komunikace: 11/150 Libour - Louriovice pod Blanikem

Po¢. staniceni: Provozni 13,830  Pracovni 0,000 . ve stani¢eni

Konc. staniéeni: [km] 18,154 [km] 4,324 OPIS | izovatka

Zhotovil: Ing. Tomas Wied

Popis diagnostikovaného Useku

Sitka zpevnéné €asti vozovky [m]: 6
Sitka chodniku [m]: L - P -
Sitka nezpevnéné krajnice [m]: L 02-05 P 0,2-05
Povrch zpevnéné €asti vozovky: AC
L -
Povrch chodniku: b
L L 3SD
Povrch nezpevnéné krajnice: -
P SD
Odvodnéni: Silnice je odvodnéna do vsakovacich pfikopu a na svah télesa komunikace.

Povrch je zasaZzen kavernami a ztratou asfaltového tmelu misty pfechazejici do hloubkové koroze. Na vozovce se nachazi vysoké

P h ky: h . o P
ovreh vozovky mnozstvi podélnych trhlin, misty sitovych a mozaikovych.

Deformace vozovky Na vozovce se misty nachazi lokalni mirné poklesy. Misty se olamuiji okraje.
Poznamka: 13,830 - 14,420 intravilan Libour; 14,420 - 17,480 extravilan; 17,480 - 18,154 intravilan Lourovice
Kaverny

Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkovéa koroze
Mozaikové trhliny

Trhlina podélna
Trhlina pficna
Vyéet zastizenych poruch: Olamovani okraju vozovky

Mistni pokles

1210
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Statistické zpracovani

Néazev poruchy

Celkové délka postizenych €asti [m]

% zastizené délky komunikace

% ze vSech zastizenych poruch

L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
Kaverny 4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Ztrata asfaltového tmelu 4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Hloubkova koroze 4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Mozaikové trhliny 330 440 470 7,6 10,2 10,9 2,0 2,7 2,9
Trhlina podéina 1740 1950 2420 40,2 45,1 56,0 10,6 11,8 14,7
Trhlina pficna 145 255 295 3,4 59 6,8 0,9 15 1,8
Olamovani okraju vozovky 100 160 160 2,3 3,7 3,7 0,6 1,0 1,0
Mistni pokles 145 255 295 3,4 59 6,8 0,9 1,5 1,8
Souétovy graf poruch
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Pracovni Grafické znazornéni vyskytu poruch Provozni
staniceni ysKytu p staniceni

Trhlina pfiéna
Olamovani okraju vozovky

(@)
Kaverny
Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna
Mistni pokles

13,830

o
o
o
o
—
o
—
o
—
o

0,025 13,855
13,880
13,905
13,930
13,955

13,980

14,005
14,030
14,055
14,080

14,105

14,130
14,155
14,180
14,205
14,230
14,255
14,280
14,305
14,330
14,355
14,380
14,405

14,430
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Pracovni Grafické znazornéni vyskytu poruch Provozni
staniceni ysKytu p staniceni

Trhlina pfiéna
Olamovani okraju vozovky

Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna

Mistni pokles

(@)
Kaverny

13,830
14,455

—
o
—
o
—
o

14,480
14,505
14,530
14,555
14,580
14,605
14,630
14,655
14,680
14,705
14,730
14,755
14,780
14,805
14,830
14,855
14,880
14,905
14,930

14,955

14,980
15,005
15,030

15,055

4710



Pracovni L . .« o Provozni
Grafické znazornéni vyskytu poruch

stanic¢eni stanic¢eni
2
E 3
Q N
0 £ g
T © £ w g
s 8 £ 5§ g 3 3
8 w w© F ¥ £ =
. o % 3 8 & § 8
g c 2 X © © g =
0 &g & 8 ® £ £ 2 =
: £ 3 8 £ £ § 8
0 ¥ N I = £ F O =
0,000 L P L P L P 13,830
1,250 15,080
1,275 15,105
1,300 I I 15,130
1,325 15,155
1,350 15,180
1,375 15,205
1,400 15,230
1,425 15,255
1,450 15,280
1,475 15,305
1,500 15,330
1,525 15,355
1,550 15,380
1,575 15,405
1,600 15,430
1,625 15,455
1,650 15,480
1,675 15,505
1,700 15,530
1,725 15,555
1,750 15,580
1,775 15,605
1,800 15,630
1,825 15,655
1.850 15 680

5210



Pracovni Grafické znazornéni vyskytu poruch Provozni
staniceni ysKytu p staniceni

Trhlina pfiéna
Olamovani okraju vozovky

Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna

Mistni pokles

(@)
Kaverny

13,830

—

—
o
—
o
—
o

15,705
15,730
15,755
15,780
15,805

15,830

15,855
15,880
15,905
15,930

15,955

15,980

16,005
16,030
. . 16,055
16,080
16,105
16,130
16,155
16,180
16,205
16,230
16,255

16,280

6210



Provozni
stanic¢eni

Pracovni

stanicent Grafické znazornéni vyskytu poruch

Trhlina pfiéna
Olamovani okraju vozovky

(@)
Kaverny
Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna
Mistni pokles

13,830
16,305

—
o
—
o
—
o

16,330
16,355
16,380

16,405

16,430
16,455
16,480
16,505
16,530
16,555
16,580
16,605
16,630
16,655
16,680
16,705
16,730

16,755

16,780
16,805
16,830
16,855

16,880

16,905
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Pracovni Grafické znazornéni vyskytu poruch Provozni
staniceni ysKytu p staniceni

Trhlina pfiéna
Olamovani okraju vozovky

Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna

Mistni pokles

(@)
Kaverny

13,830

,_
o
=
o
=
o

16,930
16,955
16,980
17,005
17,030
17,055
17,080
17,105
17,130

17,155

17,180
17,205
17,230
17,255
17,280
17,305
17,330
17,355
17,380
17,405
17,430
17,455
17,480

17,505

8210



Pracovni Grafické znazornéni vyskytu poruch Provozni
staniceni € ysKytu p staniceni

Trhlina pficna
Olamovani okraju vozovky

Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna

Mistni pokles

(@)
Kaverny

13,830
17,530

L L P L P

17,555
17,580
17,605
17,630
17,655
17,680
17,705
17,730
17,755
17,780
17,805
17,830
17,855
17,880
17,905
17,930
17,955
17,980
18,005
18,030
18,055
18,080
18,105

18,130
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Provozni

Pracovni . , , T
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VIAKONTROL

spol. s ro.

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL
Houdova 18, 158 00 Praha 5
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2724, 440 01 Louny

Zaznamovy list poruchy: Kaverny

1/1

Néazev poruchy:

Kaverny

[Cislo dle TP 82:

3

[Cislo dle. & RSD: | 1

Poruchy ve tvaru jamky, které vznikaji omezené na mistech, kde se v asfaltové smési nachazi na povrchu nebo pod povrchem mélo odolné zrno kameniva, hlinita

Popis: hrudka, pripadné cizi téleso.
Statistické Celkové délka postizenych ¢asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch
zpracovani: L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Poznamka:
Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3000 L P 4,000 L P

0,050 1,050 2,050 3,050 4,050

0,100 1,100 2,100 3,100 4,100

0,150 1,150 2,150 3,150 4,150

0,200 1,200 2,200 3,200 4,200

0,250 1,250 2,250 3,250 4,250

0,300 1,300 2,300 3,300 4,300

0,350 1,350 2,350 3,350

0,400 1,400 2,400 3,400

0,450 1,450 2,450 3,450

0,500 1,500 2,500 3,500

0,550 1,550 2,550 3,550

0,600 1,600 2,600 3,600

0,650 1,650 2,650 3,650

0,700 1,700 2,700 3,700

0,750 1,750 2,750 3,750

0,800 1,800 2,800 3,800

0,850 1,850 2,850 3,850

0,900 1,900 2,900 3,900

0,950 1,950 2,950 3,950

1,000 2,000 3,000 4,000
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VIAKONTROL

spol. s ro.

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL
Houdova 18, 158 00 Praha 5
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2724, 440 01 Louny

Zaznamovy list poruchy: Ztrata asfaltového tmelu

1/1

Néazev poruchy:

Ztrata asfaltového tmelu

[Cislo dle TP 82:

6

[Cislo dle. & RSD: | 1

Uvolriovani asfaltového tmelu z prostoru mezi vétsimi zrny kameniva. Projevuje se nadmérnou makrotexturou (vystupujicim kamenivem o velikosti maximalniho

Popis: pouZitého zrna) a otevienym povrchem vozovky.
Statistické Celkové délka postizenych €asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch
zpracovani: L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Poznamka:
Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3000 L P 4,000 L P

0,050 1,050 2,050 3,050 4,050

0,100 1,100 2,100 3,100 4,100

0,150 1,150 2,150 3,150 4,150

0,200 1,200 2,200 3,200 4,200

0,250 1,250 2,250 3,250 4,250

0,300 1,300 2,300 3,300 4,300

0,350 1,350 2,350 3,350

0,400 1,400 2,400 3,400

0,450 1,450 2,450 3,450

0,500 1,500 2,500 3,500

0,550 1,550 2,550 3,550

0,600 1,600 2,600 3,600

0,650 1,650 2,650 3,650

0,700 1,700 2,700 3,700

0,750 1,750 2,750 3,750

0,800 1,800 2,800 3,800

0,850 1,850 2,850 3,850

0,900 1,900 2,900 3,900

0,950 1,950 2,950 3,950

1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

VIAKONTROL

spol. s ro.

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL
Houdova 18, 158 00 Praha 5
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2724, 440 01 Louny

Zaznamovy list poruchy: Hloubkova koroze

1/1

Néazev poruchy:

Hloubkové koroze

[Cislo dle TP 82:

7

[Cislo dle. & RSD: | 2 [

Nerovnosti v povrchu vozovky do hloubky 6 - 20 mm vzniklé uvolnénim asfaltové smési. U penetraéniho makadamu a kaleného Stérku se objevuje hrubozrnna

Popis: kostra kameniva.
Statistické Celkové délka postizenych ¢asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch
zpracovani: L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
4275 4275 4275 98,8 98,8 98,8 26,0 26,0 26,0
Poznamka:
Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3000 L P 4,000 L P

0,050 1,050 2,050 3,050 4,050

0,100 1,100 2,100 3,100 4,100

0,150 1,150 2,150 3,150 4,150

0,200 1,200 2,200 3,200 4,200

0,250 1,250 2,250 3,250 4,250

0,300 1,300 2,300 3,300 4,300

0,350 1,350 2,350 3,350

0,400 1,400 2,400 3,400

0,450 1,450 2,450 3,450

0,500 1,500 2,500 3,500

0,550 1,550 2,550 3,550

0,600 1,600 2,600 3,600

0,650 1,650 2,650 3,650

0,700 1,700 2,700 3,700

0,750 1,750 2,750 3,750

0,800 1,800 2,800 3,800

0,850 1,850 2,850 3,850

0,900 1,900 2,900 3,900

0,950 1,950 2,950 3,950

1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL

UI A KO NTRO L Houdova 18, 158 00 Praha 5 ZkuSebni laboratof: Pracovisté C

spol.s ro Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Pramyslovéa 2724, 440 01 Louny
Zaznamovy list poruchy: Mozaikové trhliny 1/1

Néazev poruchy: Mozaikové trhliny [Cislo dle TP 82: [ 10 [Cislo dle. &. RSD: | 14 [
Pobis: Uzké, zprvu mélo vyrazné, kratké, nepravidelné dlouhé trhliny vyskytujici se soubéZné nebo ve stopé vozidel. Trhliny se vétvi a spojuji v sit trhlin, které zasahuji jen

pis: obrusnou vrstvu vozovky. Oka sité se mohou zahustit az do velikosti tloustky obrusné vrstvy.
Statistické Celkové délka postizenych €asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch

atis |c’e' L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
zpracovani:

330 440 470 7,6 10,2 10,9 2,0 2,7 2,9

Poznamka:

Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P

|
0,050 1,050 2,050 3,050 4,050
0,100. 1,100 2,100 3,100 4,100
0,150 1,150 2,150 3,150 4,150
0,200 1,200 2,200 3,200 4,200
0,250 1,250 2,250 3,250 4,250
0,300 1,300 2,300 3,300 4,300
0,350 1,350 2,350 3,350
0,400 I 1,400 2,400 3,400
0,450 1,450 2,450 3,450
0,500 1,500 2,500 3,500
0,550 1,550 2,550 3,550
0,600 1,600 2,600 3,600
0,650 1,650 2,650 I 3,650
0,700 1,700 2,700 3,700
|
0,750 1,750 2,750 3,750
0,800 1,800 2,800 3,800
0,850 1,850 2,850 . 3,850
0,900 1,900 2,900 3,900
0,950 1,950 2,950 3,950
1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL

VI A KD NTRD L Houdova 18, 158 00 Praha 5 ZkuSebni laboratof: Pracovisté C

spol.s ro Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Pramyslové 2724, 440 01 Louny
Zaznamovy list poruchy: Trhlina podélna 1/1

Nazev poruchy: Trhlina podélna [Cislo dle TP 82: | 11/13 [Cislo dle. & RSD: | 07/09 [
Popis: Trhlina v podélném sméru.
Statistické Celkové délka postizenych ¢asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch

atisticke N P L nebo P N P L nebo P N P L nebo P
zpracovani:

1740 1950 2420 40,2 45,1 56,0 10,6 11,8 14,7

Poznamka:

Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P

|
0,050 1,050 2,050 3,050 4,050
0,100- 1,100 2,100 3,100 4,100
0,150. 1,150 2,150 I 3,150 4,150
0,200 I 1,200 2,200 3,200 4,200
0,250 1,250 2,250 3,250 4,250
0,300 I 1,300 2,300 3,300 4,300
0,350 1,350 2,350 3,350
0,400 1,400 2,400 3,400
0,450 1,450 2,450 3,450
0,500 1,500 2,500 3,500
0,550 1,550 2,550 3,550
0,600 1,600 2,600 3,600
0,650 1,650 2,650 3,650
0,700 1,700 2,700 3,700
0,750 1,750 2,750I 3,750
0,800 1,800 2,800 3,800
[
0,850 1,850 2,850 3,850
0,900 1,900 2,900 3,900
[
0,950 1,950 2,950 3,950

1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL

a VI A KO NTRO L Houdova 18, 158 00 Praha 5 ZkuSebni laboratof: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Pramyslova 2724, 440 01 Louny

Zaznamovy list poruchy: Trhlina pFiéna 1/1

Nazev poruchy: Trhlina pii¢na [Cislo dle TP 82: [ 12/14 [Cislo dle. &. RSD: | 06/13 [
Popis: Trhlina v pfi¢ném sméru.
Statistické Celkové délka postizenych ¢asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch

atis |c’e, L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
zpracovani:

145 255 295 34 5,9 6,8 0,9 15 1,8

Poznamka:

Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P

0,050 1,050 2,050 3,050 l 4,050 -
0,100 1,100 2,100 3,100 4,100
[

0,150 1,150 2,150 3,150. 4,150
0,200 1,200 2,200 3,200 4,200
0,250 - 1,250 2,250 - 3,250 4,250
0,300 1,300 . 2,300 3,300 4,300
0,350 1,350 2,350 3,350 -
0,400 1,400 2,400 3,400
0,450 1,450 2,450 3,450
0,500 1,500 2,500 3,500
0,550 1,550 2,550 3,550
0,600 1,600 2,600 3,600
0,650 1,650 2,650 3,650
0,700 l 1,700 2,700 3,700
0,750 1,750 2,750 3,750

[
0,800 1,800 2,800 3,800
0,850 1,850 2,850 3,850
0,900 1,900 2,900 3,900
0,950 1,950 2,950 3,950 .

1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

g VIAKONTROL

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL
Houdova 18, 158 00 Praha 5
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslovéa 2724, 440 01 Louny

Zaznamovy list poruchy: Olamovani okrajt vozovky 1/1

Néazev poruchy:

Olamovani okraji vozovky

[Cislo dle TP 82:

18

[Cislo dle. &. RSD: | - |

Projevuje se podélnymi, mozaikovymi nebo sitovymi trhlinami a deformacemi na okraji vozovky nebo poklesem kraje vozovky. Casty vyskyt je pri konstrukcich jako

Popis: jsou panely tramvajového télesa, obrubniky, kolem vpusti, poklopu a jinych napojeni na betonové konstrukce.
Statistické Celkové délka postizenych ¢asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch
Zpracovani: L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
100 160 160 2,3 3,7 3,7 0,6 1,0 1,0
Poznamka:
Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3000 L P 4,000 L P

0,050 1,050 2,050 3,050 4,050

0,100 1,100 2,100 3,100 4,100

0,150 1,150 2,150 3,150 4,150

0,200 1,200 2,200 3,200 4,200

0,250 1,250 2,250 3,250 4,250

0,300 1,300 2,300 3,300 4,300

0,350 1,350 2,350 3,350

0,400 1,400 2,400 3,400

0,450 1,450 2,450 3,450

0,500 1,500 2,500 3,500

0,550 1,550 2,550 3,550

0,600 1,600 2,600 3,600

0,650 . 1,650 2,650 3,650

0,700 1,700 2,700 3,700

0,750 1,750 . 2,750 3,750

0,800 1,800 2,800 3,800

0,850 1,850 2,850 3,850

0,900 1,900 2,900 3,900

[
0,950 1,950 2,950 3,950
1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL

a VI A KO NTRO L Houdova 18, 158 00 Praha 5 ZkuSebni laboratof: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Pramyslova 2724, 440 01 Louny

Zaznamovy list poruchy: Mistni pokles 1/1

Néazev poruchy: Mistni pokles [Cislo dle TP 82: [ 24 [Cislo dle. & RSD: 15
Popis: Mistni vice ¢i méné kruhova prohluberi o razném praméru a razné hloubce.
Statistické Celkové délka postizenych €¢asti [m] % zastizené délky komunikace % ze vSech zastizenych poruch

atis |c’e, L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P
zpracovani:

145 255 295 34 5,9 6,8 0,9 15 1,8

Poznamka:

Vyskyt poruchy - pracovni stani¢eni

0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P

0,050 1,050 2,050 3,050 l 4,050 -
0,100 1,100 2,100 3,100 4,100
[

0,150 1,150 2,150 3,150. 4,150
0,200 1,200 2,200 3,200 4,200
0,250 - 1,250 2,250 - 3,250 4,250
0,300 1,300 . 2,300 3,300 4,300
0,350 1,350 2,350 3,350 -
0,400 1,400 2,400 3,400
0,450 1,450 2,450 3,450
0,500 1,500 2,500 3,500
0,550 1,550 2,550 3,550
0,600 1,600 2,600 3,600
0,650 1,650 2,650 3,650
0,700 l 1,700 2,700 3,700
0,750 1,750 2,750 3,750

[
0,800 1,800 2,800 3,800
0,850 1,850 2,850 3,850
0,900 1,900 2,900 3,900
0,950 1,950 2,950 3,950 .

1,000 2,000 3,000 4,000



mailto:office@viakontrol.cz

Priloha ¢. Il



VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 1 - staniéeni km 13,980P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 35 mm
10,2 kN
AC 16 50 mm
4,7 kN
AC 16 51 mm
AC 16 58 mm
AC 16 56 mm




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 2 - staniéeni km 14,230P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 40 mm
16,3 kN
AC 16 40 mm
nespojeno
AC 16 65 mm
AC 16 35 mm
PM 30 mm




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT &. 18 - stani€eni km 14,430L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy

AC 11 40 mm
7,1 kN

AC 16 60 mm
9,1 kN

AC 16 30 mm

AC 16 60 mm

| "".".J.' -y
e TN T T
PM 40 mm




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT &. 17 - stani€eni km 14,680 L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy

AC 11 45 mm
3,9 kN

AC 16 45 mm

nespojeno
AC 16 42 mm
AC 16 53 mm
AC 16 40 mm P s R g Y SR )

- - - | Vyvrt €. 17 |



VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 3 - staniéeni km 14,980P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 44 mm
7,4 kN
AC 16 50 mm
5,6 kN
AC 16 40 mm
AC 16 35 mm
PM 41 mm




‘ VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 4 - staniéeni km 15,180P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 45 mm
5,5 kN
AC 16 40 mm
10,4 kN
AC 16 35 mm
nespojeno
AC 16 30 mm
PM 70 mm




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT &. 16 - stani€eni km 15,480L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 55 mm
10,4 kN
AC 16 45 mm v
2,7 kN
AC 16 50 mm
AC 16 33 mm
AC 16 35 mm G
e - - - —E
° ~ Vyvrt €. 16
PM 62 mm




VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT &. 15 - stani€eni km 15,750 L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 50 mm
5,2 kN
AC 16 37 mm
4,7 kN v
AC 16 60 mm
AC 16 30 mm
PM 53 mm ¥ 2 Vi - i | Vyvrt ¢. 15




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 5 - staniéeni km 16,030P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 40 mm
3,9 kN
5,0 KN AC 8 10 mm
AC 16 50 mm
nespojeno
AC 16 55 mm
PM 65 mm

Vyvrt é. 5 ,."



VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 6 - staniéeni km 16,330 P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 45 mm
10,4 kN
AC 16 42 mm
2,0 kN
AC 16 32 mm
AC 16 45 mm
PM 76 mm




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT &. 14 - stani€eni km 16,530 L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 50 mm
9,1 kN
AC 16 35 mm
nespojeno v
AC 16 65 mm
AC 16 60 mm
Vyvrt . 14 \
AC 16 55 mm
PM 55 mm




VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT &. 13 - stani€eni km 16,780L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 50 mm
3,6 kN
6.6 kN AC 11 25 mm
AC 16 60 mm
nespojeno
AC 16 40 mm
PM 95 mm




VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 7 - staniéeni km 16,980P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 45 mm
10,2 kN
AC 16 33 mm
9,0 kN
AC 16 40 mm
nespojeno
AC 16 30 mm
PM 102 mm




‘ VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 8 - staniéeni km 17,230P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 50 mm
6,8 kN
AC 16 55 mm v
7,7 kKN
AC 16 70 mm

Vyvrt ¢. B



VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 12 - stani€eni km 17,430L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 50 mm
4,7 kN
AC 16 45 mm
v
8,7 kN
AC 16 50 mm
AC 16 40 mm
PM 45 mm = : Vyvrt ¢. 12




VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 11 - stani€eni km 17,630L |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy

AC 11 50 mm
nespojeno

AC 16 40 mm
nespojeno v

AC 16 20 mm

AC 16 30 mm

| Vyvurt ¢. 11



VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 9 - staniéeni km 17,830P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy
AC 11 45 mm
7,5 kN
AC 16 50 mm
5,2 kN
AC 16 65 mm

Vyvit €. 9



VIAKONTROL

spol. & ro

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANEHO JADROVEHO VYVRTU

VYVRT €. 10 - staniéeni km 18,080 P |

spojeni vrstev tloust’ka vrstvy

AC 11 40 mm
4,9 kN
i AC 16 30 mm

nespojeno
AC 16 35 mm
AC 16 80 mm
AC 22 55 mm R L e i Vyvrt €. 10




Priloha ¢. IV



VIAKONTROL

11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDA €. 1 - stani€éeni km 13,980 P |

tloust’ka vrstvy

AC 250 mm
PM 70 mm
Sp 200 mm

F6 CI Jil se stredni

plasticitou 180 mm




‘ VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDAE. 9 - stani€eni km 14,430L |

tloust’ka vrstvy

AC 190 mm
'\
PM 180 mm -
i e R . "L T L I T R TR
# ".'_"':' : .\.'I'.a. - *‘u.."-'
V : B -
SP 250 mm ' E
S3 S-F Pisek s pFimési
. . . 380 mm
jemnozrnné zeminy




‘ VIAKONTROL

11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDA €. 2 - stani€éeni km 14,980 P |

tloust’ka vrstvy

AC 170 mm

PM 160 mm

S3 S-F Pisek s prfimési

. . . 570 mm
jemnozrnné zeminy

F5 ML Hlina s nizkou

plasticitou 100 mm




‘ VIAKONTROL

11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDA €. 8 - stani€eni km 15,480L |

tloust’ka vrstvy

AC 220 mm
PM 150 mm
Sp 400 mm

S3 S-F Pisek s prfimési

. . . 230 mm
jemnozrnné zeminy




VIAKONTROL

11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDA €. 3 - stani€eni km 16,030P |

tloust’ka vrstvy

AC 160 mm
PM 80 mm
Sp 270 mm

S5 SC Pisek jilovity 490 mm




‘ VIAKONTROL

[1/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDAE. 7 - stani€eni km 16,530L |

tloust’ka vrstvy

AC 270 mm

$D 340 mm

S4 SM Pisek hlinity 390 mm




‘ VIAKONTROL

11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDA €. 4 - stanicéeni km 16,980 P |

tloust’ka vrstvy

AC 150 mm
PM 140 mm
Sp 160 mm

S5 SC Pisek jilovity 550 mm




‘ VIAKONTROL

11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDA €. 6 - stani€eni km 17,430L |

tloust’ka vrstvy

AC 190 mm
PM 130 mm
Sp 150 mm

Hornina R2 (moznost
vyskytu Stétove 200 mm
Upravy)

F6 ClI Jil se stredni

plasticitou 330 mm
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11/150 Liboun - Lounovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

DOKUMENTACE ODEBRANE GEOTECHNICKE SONDY

SONDAE. 5 - stani€eni km 17,830P |

tloust’ka vrstvy

AC 160 mm

Sp 440 mm

S3 S-F Pisek s prfimési

. . . 200 mm
jemnozrnné zeminy
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@ VIAKONTROL MERENI UNOSNOSTI VOZOVKY

Silnice: 117150 Liboun - Loufiovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

l

Parametry pro vypocet: Polomér zatéZovaci desky: 150 mm; referenéni teplota: 20 °C; zatizeni: 50 kN

Namérené pruhyby [um] Moduly pruznosti vrstev [MPa] Zbytkoz\/;ﬁ:;/;tnost /
Stanigeni [km] Z[‘",\;';Z?'
DO | D300 | D450 | D600 | D900 | D1200 | D1500 | D1800 | D2100 E1 E2 Ep roky [cm]

13,833 0,707 262 | 207 | 174 | 146 | 100 73 51 37 29 5200 739 82 25 0
13,849 0,707 244 179 152 129 9 72 52 39 31 2809 1845 82 25 0
13,876 0,707 336 | 271 | 234 | 196 | 137 97 69 48 42 5010 516 60 25 0
13,900 0,707 202 168 147 126 99 78 61 50 40 5824 2564 67 25 0
13,926 0,707 900 | 569 | 390 | 266 | 137 90 64 41 21 898 57 69 0 14
13,951 0,707 428 | 318 | 261 | 214 142 99 69 51 42 2417 429 60 8 3
13,980 0,707 629 | 429 | 329 | 254 | 152 | 103 75 58 43 1332 193 58 1 9
13,996 0,707 420 | 281 | 219 173 111 77 54 44 36 1623 443 79 8 3
14,027 0,707 513 | 373 | 300 | 241 | 156 | 105 74 47 25 2124 249 58 3 6
14,048 0,707 581 | 422 | 350 | 288 187 122 76 50 36 2066 212 50 2 7
14,066 0,707 1177 | 696 | 492 | 354 | 211 | 147 | 107 82 55 485 96 43 0 15
14,098 0,707 845 | 546 | 400 | 304 180 118 82 66 54 860 129 50 0 13
14,125 0,707 341 | 261 | 213 | 176 | 119 86 60 45 29 3370 537 71 25 1
14,149 0,707 597 | 390 | 288 | 214 126 82 52 31 14 1403 134 76 0 10
14,174 0,707 310 | 233 | 190 | 153 97 59 32 22 10 5439 149 109 25 0
14,201 0,707 645 | 409 | 303 | 224 122 71 46 30 21 1320 100 79 0 11
14,227 0,707 808 | 563 | 430 | 315 | 180 | 113 74 52 29 1351 72 53 0 12
14,250 0,707 313 | 248 | 212 179 134 100 74 56 41 3562 1067 57 25 0
14,276 0,707 325 | 246 | 198 | 167 | 120 88 62 48 37 2688 888 68 25 0
14,302 0,707 259 191 154 124 81 54 35 24 17 4539 452 115 25 0
14,328 0,707 413 | 315 | 273 | 233 | 175 | 130 | 101 71 55 2058 1037 43 18 1
14,352 0,707 693 | 505 | 410 | 336 | 238 175 121 9% 78 1110 410 35 1 10
14,373 0,707 742 | 503 | 393 | 316 | 214 | 150 | 110 85 56 859 315 41 0 11
14,400 0,707 238 197 175 155 122 99 78 62 50 4483 2842 51 25 0
14,427 0,707 696 | 498 | 403 | 328 | 205 | 137 9% 74 59 1424 210 43 1 10
14,450 0,707 256 | 209 187 161 127 95 71 54 40 5452 1486 58 25 0
14,478 0,707 935 | 612 | 450 | 339 | 188 | 111 73 56 42 946 73 51 0 14
14,500 0,707 337 | 210 159 119 67 39 25 14 8 2383 224 146 7 4
14,524 0,707 673 | 509 | 424 | 361 | 255 | 176 | 118 % 74 1534 356 33 1 9
14,547 0,707 459 | 315 | 256 | 214 | 154 | 115 86 67 54 1104 1040 52 11 2
14,578 0,707 203 | 242 | 214 | 190 | 147 | 113 85 65 45 5130 1311 48 25 0
14,591 0,707 506 | 243 150 91 44 22 12 8 6 1009 102 232 0 11
14,626 0,707 420 | 295 | 236 | 189 | 114 68 39 21 1 3082 142 90 6 4
14,647 0,707 600 | 345 | 246 184 101 57 33 20 9 1066 134 97 0 11
14,674 0,707 449 | 318 | 257 | 205 | 130 82 54 38 19 2400 245 72 6 4
14,697 0,707 391 | 201 | 246 199 130 82 53 32 16 3948 209 75 18 1
14,726 0,707 568 | 373 | 287 | 224 | 142 93 63 47 41 1245 262 64 2 8
14,749 0,707 177 139 127 113 89 68 50 38 28 5436 3208 80 25 0
14,778 0,707 381 | 302 | 252 | 208 | 138 93 63 38 27 4781 229 67 20 1
14,800 0,707 269 199 172 146 101 72 49 32 24 3987 847 84 25 0
14,826 0,707 748 | 478 | 360 | 261 | 130 69 38 24 15 1353 51 82 0 12
14,849 0,707 507 | 354 | 279 | 217 128 75 44 27 16 2419 110 80 2 7
14,876 0,707 202 | 134 | 111 93 66 46 33 23 16 2601 1821 133 25 0
14,901 0,707 692 | 438 | 325 | 243 139 78 44 23 11 1251 92 74 0 12
14,930 0,707 625 | 424 | 330 | 255 | 150 89 52 31 18 1705 106 67 1 10
14,948 0,707 172 129 112 95 67 48 33 24 13 6490 1383 127 25 0
14,976 0,707 825 | 524 | 370 | 260 | 124 68 34 18 12 1156 40 88 0 13
15,001 0,707 575 | 416 | 339 | 275 175 113 69 41 18 2206 159 55 2 7
15,028 0,707 403 | 267 | 218 | 177 | 119 83 57 42 29 1533 624 74 11 2
15,050 0,707 509 | 315 | 252 197 121 79 52 35 25 1214 319 75 3 7
15,076 0,707 1218 | 753 | 502 | 341 | 169 93 55 35 24 674 32 63 0 17
15,098 0,707 275 | 208 178 147 99 65 40 23 9 6461 284 99 25 0




@ VIAKONTROL MERENI UNOSNOSTI VOZOVKY

Silnice: 117150 Liboun - Loufiovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

l

Parametry pro vypocet: Polomér zatéZovaci desky: 150 mm; referenéni teplota: 20 °C; zatizeni: 50 kN

Namérené pruhyby [um] Moduly pruznosti vrstev [MPa] Zbytkoz\/;ﬁ:;/;tnost /
Stanigeni [km] Z[‘",\;';Z?'
DO | D300 | D450 | D600 | D900 | D1200 | D1500 | D1800 | D2100 E1 E2 Ep roky [cm]

15,130 0,707 857 | 546 | 380 | 271 | 122 57 30 21 13 1150 32 97 0 14
15,149 0,707 400 | 299 | 249 | 201 | 134 86 55 33 18 3651 234 72 14 2
15,173 0,707 980 | 572 | 378 | 250 | 100 46 24 18 10 822 30 114 0 15
15,200 0,707 422 | 308 | 242 186 106 60 36 22 12 3495 79 104 6 4
15,225 0,707 745 | 417 | 279 | 189 93 53 32 22 13 879 71 105 0 13
15,249 0,707 259 186 157 129 84 55 33 20 8 4878 425 114 25 0
15,277 0,707 667 | 407 | 285 | 196 9% 49 26 16 13 1287 56 114 0 12
15,296 0,707 305 | 227 190 156 102 68 41 25 12 4801 312 93 25 0
15,328 0,707 599 | 377 | 272 | 197 99 52 27 16 10 1562 66 108 0 10
15,348 0,707 481 | 312 | 232 179 103 58 33 20 9 1890 138 99 1 8
15,379 0,707 203 | 154 | 125 | 100 62 39 25 16 1 7785 291 159 25 0
15,398 0,707 512 | 265 190 135 69 39 21 14 6 1026 162 135 0 10
15,428 0,707 384 | 262 | 198 | 155 93 59 38 25 17 2457 230 103 7 4
15,446 0,707 285 | 224 186 150 97 62 39 31 24 6082 261 97 25 0
15,478 0,707 728 | 473 | 350 | 261 | 146 84 50 38 31 1226 88 67 0 12
15,502 0,707 319 | 229 198 165 118 83 56 38 29 2613 876 73 25 0
15,527 0,707 636 | 402 | 285 | 208 | 109 65 42 27 18 1311 88 89 0 11
15,549 0,707 279 | 211 178 150 99 68 44 28 18 5253 444 92 25 0
15,578 0,707 634 | 362 | 269 | 205 | 104 59 35 25 17 1018 131 88 0 11
15,598 0,707 261 192 166 141 98 69 48 33 24 3763 966 86 25 0
15,628 0,707 503 | 331 | 252 | 192 | 109 63 37 25 16 1913 129 91 1 8
15,645 0,707 496 | 337 | 268 | 215 132 78 47 30 17 2046 186 74 7
15,677 0,707 542 | 347 | 269 | 205 | 118 68 41 26 15 1619 142 83 1 9
15,698 0,707 330 | 242 199 164 106 69 42 27 23 3855 334 88 25 0
15,727 0,707 214 | 162 | 142 | 121 91 63 45 33 21 4696 1451 92 25 0
15,746 0,707 235 149 118 93 54 33 18 9 5 3578 389 181 25 0
15,778 0,707 243 | 170 | 132 | 101 56 32 19 12 9 5122 178 187 25 0
15,799 0,707 356 192 131 90 43 23 12 7 5 1768 150 232 2 7
15,828 0,707 542 | 389 | 290 | 210 | 108 52 27 15 10 2561 35 131 1 8
15,849 0,707 426 | 272 197 144 71 40 25 14 10 2201 101 142 2 7
15,875 0,707 498 | 272 | 180 | 118 51 24 12 8 4 1391 75 211 0 10
15,901 0,707 624 | 379 | 266 | 187 93 46 31 19 15 1317 70 111 0 11
15,928 0,707 518 | 293 | 185 | 120 48 22 13 9 6 1418 60 237 0 11
15,946 0,707 169 97 73 59 35 25 19 13 9 2689 1202 253 25 0
15,976 0,707 800 | 466 | 320 | 213 95 46 23 21 15 988 44 113 0 14
15,996 0,707 275 | 200 172 143 9% 62 40 28 20 4367 547 96 25 0
16,027 0,707 478 | 316 | 237 | 180 98 57 33 17 9 2132 108 104 1 7
16,051 0,707 263 146 105 82 50 33 25 20 15 1638 674 183 25 0
16,075 0,707 529 | 325 | 238 | 172 92 54 30 14 9 1543 108 109 1 9
16,099 0,707 351 | 253 | 211 179 123 87 60 43 32 2347 743 69 23 1
16,124 0,707 471 | 296 | 220 | 168 | 105 70 46 33 26 1359 283 89 3 7
16,148 0,707 258 148 112 89 55 40 29 23 17 1635 901 161 25 0
16,177 0,707 411 | 290 | 224 | 171 99 59 33 18 10 3111 107 107 5 4
16,199 0,707 136 101 84 69 47 34 23 17 13 7427 1535 182 25 0
16,228 0,707 374 | 268 | 211 | 167 | 101 65 44 30 20 3013 242 92 13 2
16,247 0,707 221 151 121 99 64 44 32 23 16 3262 922 137 25 0
16,278 0,707 408 | 278 | 220 | 175 | 114 73 48 29 21 2081 336 83 9 4
16,299 0,707 387 | 280 | 241 | 209 | 151 | 109 75 55 37 1932 945 55 19 1
16,328 0,707 247 | 170 | 137 | 111 73 48 35 27 21 3065 804 121 25 0
16,350 0,707 204 151 124 104 69 50 36 27 19 4652 1084 121 25 0
16,377 0,707 457 | 261 | 179 | 130 71 44 33 29 24 1268 192 130 1 8
16,401 0,707 292 166 132 113 76 53 38 32 27 1154 1661 116 25 0




@ VIAKONTROL MERENI UNOSNOSTI VOZOVKY

Silnice: 117150 Liboun - Loufiovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

l

Parametry pro vypocet: Polomér zatéZovaci desky: 150 mm; referenéni teplota: 20 °C; zatizeni: 50 kN

Namérené pruhyby [um] Moduly pruznosti vrstev [MPa] Zbytkoz\/;ﬁ:;/;tnost /
Stanigeni [km] Z[‘",\;';Z?'
DO | D300 | D450 | D600 | D900 | D1200 | D1500 | D1800 | D2100 E1 E2 Ep roky [cm]

16,428 0,707 410 | 235 | 183 | 138 82 51 35 26 21 1283 362 112 6 5
16,450 0,707 328 | 212 170 135 83 55 39 26 17 2115 493 108 25 1
16,476 0,707 564 | 338 | 245 | 182 | 100 58 37 25 19 1244 139 96 0 10
16,501 0,707 333 | 229 186 151 100 69 45 33 25 2304 597 89 25 1
16,525 0,707 421 | 272 | 209 | 165 | 102 67 45 29 19 1684 325 91 6 5
16,549 0,707 399 | 242 | 191 | 153 9% 66 46 34 21 1270 544 93 11 2
16,575 0,707 537 | 299 | 210 | 148 74 43 27 18 9 1177 121 127 0 10
16,595 0,707 423 | 275 | 200 144 77 50 33 23 15 2063 142 122 2 7
16,625 0,707 556 | 379 | 294 | 233 | 147 9 68 46 29 1494 243 62 2 8
16,645 0,707 699 | 459 | 327 | 232 133 87 59 45 36 1183 100 71 0 12
16,675 0,707 439 | 293 | 231 | 183 | 113 70 45 28 15 2004 250 85 4 5
16,700 0,707 292 174 132 104 64 45 31 22 13 1747 630 141 25 0
16,724 0,707 591 | 359 | 247 | 175 87 49 28 18 1 1348 78 117 0 11
16,749 0,707 331 | 208 161 126 78 54 37 27 19 1825 510 115 25 1
16,776 0,707 639 | 390 | 278 | 195 | 101 57 38 29 21 1227 86 96 0 11
16,797 0,707 272 173 140 115 77 56 39 28 19 1804 1165 113 25 0
16,825 0,707 601 | 351 | 245 | 171 91 53 31 22 17 1152 102 108 0 11
16,847 0,707 180 112 86 65 42 30 21 15 9 3094 999 216 25 0
16,879 0,707 521 | 313 | 213 | 147 70 37 20 14 9 1542 76 151 0 10
16,898 0,707 261 148 112 89 56 37 27 19 14 1635 832 165 25 0
16,925 0,707 635 | 357 | 233 | 154 71 39 22 19 14 1070 69 141 0 12
16,945 0,707 598 | 392 | 303 | 239 164 120 85 62 47 936 415 54 2 8
16,979 0,707 702 | 392 | 272 | 193 | 101 58 41 27 19 861 104 93 0 12
16,998 0,707 375 | 285 | 235 199 132 89 59 40 23 3674 351 69 16 2
17,031 0,707 227 | 159 | 126 | 100 66 44 29 23 19 3706 714 137 25 0
17,048 0,707 693 | 443 | 321 | 242 151 103 71 47 29 969 174 61 0 11
17,076 0,707 356 | 248 | 195 | 154 95 62 42 25 15 2786 293 98 15 2
17,096 0,707 1092 | 756 | 571 | 424 | 259 186 139 122 109 741 120 33 0 15
17,125 0,707 442 | 308 | 241 | 189 | 120 79 48 30 19 2216 242 79 5 5
17,149 0,707 491 | 384 | 325 [ 275 191 135 93 67 54 2790 394 44 5 4
17,177 0,707 369 | 298 | 249 | 208 | 147 | 100 68 42 26 5239 280 62 23 1
17,201 0,707 706 | 485 | 385 | 307 197 129 85 56 35 1231 195 47 1 10
17,226 0,707 670 | 498 | 402 | 318 | 198 | 120 70 46 32 2244 82 51 1 9
17,250 0,707 509 | 398 | 328 | 271 191 139 98 76 63 2234 453 43
17,275 0,707 514 | 303 | 196 | 123 53 24 12 8 6 1555 55 231 0 10
17,301 0,707 146 116 101 89 66 51 38 27 18 7995 2521 114 25 0
17,324 0,707 125 89 73 61 41 30 21 12 8 6777 1704 214 25 0
17,352 0,707 281 161 129 106 70 48 33 23 14 1353 1182 131 25 0
17,374 0,707 388 | 305 | 253 | 207 | 135 90 58 40 35 4364 230 68 17 1
17,402 0,707 177 144 129 113 88 69 53 40 36 6448 3027 76 25 0
17,423 0,707 595 | 382 | 280 | 212 | 123 79 55 43 36 1245 169 74 1 10
17,446 0,707 114 93 82 71 54 42 33 26 19 10455 3849 130 25 0
17,475 0,707 358 | 267 | 212 | 171 | 109 73 47 35 25 3371 308 84 20 1
17,499 0,707 144 115 99 84 61 46 36 27 22 7946 2359 122 25 0
17,524 0,707 886 | 573 | 416 | 304 | 158 93 67 50 40 999 65 60 0 14
17,551 0,707 316 | 222 171 133 82 56 40 32 23 2831 400 108 25 0
17,575 0,707 179 | 136 | 113 93 64 46 36 24 17 5810 1265 129 25 0
17,594 0,707 592 | 401 | 303 | 225 126 78 54 42 34 1626 118 74 1 9
17,630 0,707 608 | 421 | 313 | 234 | 129 81 57 39 28 1700 99 73 1 10
17,647 0,707 143 110 92 78 57 43 34 27 20 5699 2951 132 25 0
17,676 0,707 523 | 386 | 307 | 238 | 144 90 60 44 33 2510 133 66 3 6
17,694 0,707 705 | 454 | 336 | 259 167 119 82 63 50 873 235 54 1 10




g VIAKONTROL MERENI UNOSNOSTI VOZOVKY

Silnice: 117150 Liboun - Loufiovice pod Blanikem, km 13,830 - 18,154

l

Parametry pro vypocet: Polomér zatéZovaci desky: 150 mm; referenéni teplota: 20 °C; zatizeni: 50 kN

Namérené pruhyby [um] Moduly pruznosti vrstev [MPa] Zbytkoz\/;ﬁ:;/;tnost /
Stanigeni [km] Z[‘",\;';Zr]“
DO | D300 | D450 | D600 | D900 | D1200 | D1500 | D1800 | D2100 E1l E2 Ep roky [cm]

17,726 0,707 427 | 338 | 282 | 232 | 159 | 111 81 55 38 3454 357 54 9 3
17,748 0,707 1016 | 637 | 463 | 347 | 229 | 157 | 112 81 59 577 149 41 0 14
17,768 0,707 591 | 419 | 338 | 274 | 185 | 133 93 67 46 1333 373 46 2 8
17,820 0,707 328 | 244 193 151 91 65 49 37 27 3415 354 93 25 0
17,830 0,707 1109 | 620 | 452 | 365 | 227 | 155 | 108 86 63 368 195 40 0 15
17,845 0,707 712 | 472 | 362 | 274 168 113 81 62 47 1069 179 53 0 11
17,875 0,707 811 | 524 | 379 | 273 | 154 | 101 74 56 41 967 99 59 0 13
17,895 0,707 590 | 399 | 304 | 229 136 87 58 36 20 1582 139 70 1 9
17,926 0,707 321 | 264 | 228 | 193 | 139 | 101 75 60 50 4804 785 55 25 0
17,946 0,707 743 | 468 | 338 | 247 148 99 71 50 35 933 136 62 0 12
17,977 0,707 754 | 505 | 356 | 244 | 109 62 39 31 24 1368 38 97 0 12
17,999 0,707 563 | 399 | 303 | 231 131 80 52 32 16 2119 91 76 1 8
18,024 0,707 440 | 329 | 262 | 207 | 131 84 54 34 19 3147 168 74 7 4
18,049 0,707 589 | 409 | 318 | 238 133 76 43 29 19 2068 72 79 1 9
18,075 0,707 434 | 304 | 238 | 185 | 105 61 36 21 10 2932 106 99 4 5
18,095 0,707 275 | 207 176 144 93 58 34 18 10 6946 164 113 25 0
18,127 0,707 440 | 335 | 273 | 217 | 141 95 63 45 33 3084 244 64 8 3
18,150 0,707 659 | 366 | 232 | 151 67 38 27 19 15 995 66 145 0 13
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Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.071
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 11 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtd €. 1, 2, 3
Druh vrstvy: obrusna Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanai Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 5,0 0,2 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
~ 100 P d
E %0 // Sito [%:ohp;.]
— 80
5 /
g 10
g /
& 60 /‘ 16 mm 100
50 / 11,2 mm 97
40 > 8 mm 78
30 // 5,6 mm 62
20 —— 4 mm 52
10 2 mm 36
0 1 mm 24
0,063 0,125 0,25 05 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0,5 mm 17
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 13
Sito [mm] 0,125 mm 10
0,063 mm 8,4
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a &ného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kare$ Milan

Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.
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Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25-11-072
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 11 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 5, 6
Druh vrstvy: obrusna Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 53 0,2 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 P g
£ / ’ ropa
£ 9 Sito
° [% hm.]
= g0 /
°
S 10 /
o
A 60 16 mm 100
50 / 11,2 mm 95
40 8 mm 77
>
30 — 5,6 mm 61
_ _
20 o 4 mm 51
10 | 2 mm 35
0 1 mm 24
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 16
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 12
Sito [mm] 0,125 mm 9
0,063 mm 71
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI Sislo: D.-25.11-073
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 11 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtl €. 7, 8, 9
Druh vrstvy: obrusna Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 5,5 0,2 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 P g
£ y, ’ ropa
£ 9 Sito
- [% hm.]
= g ,/
3 /
S 10
o
A 60 16 mm 100
50 11,2 mm 94
40 8 mm 76
~
20 e 5,6 mm 60
20 / 4 mm 49
10 2 mm 35
0 1 mm 25
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 0.5 mm 18
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 13
Sito [mm] 0,125 mm 10
0,063 mm 8,2
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI Sislo: D.-25-11074
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 11 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrta €. 10, 11, 12
Druh vrstvy: obrusna Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 5,0 0,2 % hm. - - CSN EN 12697-1
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 P g
E 90 // Sito [%: °hpna1.]
= 8 ./
= /
S 7
o
A 60 16 mm 100
50 11,2 mm 97
40 > 8 mm 77
30 // 5,6 mm 61
20 / 4 mm 49
10 2 mm 35
0 1 mm 24
0,063 0,125 0,25 05 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0,5 mm 18
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 13
Sito [mm] 0,125 mm 10
0,063 mm 7,4
1 Uvedena rozsifena nejistota méreni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25-11-075
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 11 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtl €. 13, 14, 15
Druh vrstvy: obrusna Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 5,2 0,2 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 P g
£ y, ’ ropa
£ 9 Sito
° [% hm.]
= g ,/
3 /
S 10
o
A 60 16 mm 100
50 11,2 mm 94
40 8 mm 76
~
30 // 5,6 mm 60
20 / 4 mm 49
10 | 2 mm 35
0 1 mm 24
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 17
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 12
Sito [mm] 0,125 mm 9
0,063 mm 7,2
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI Sislo: D-25.11-076
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 11 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrta €. 16, 17, 18
Druh vrstvy: obrusna Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 51 0,2 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
E 100 / Propad
£ 90 Sito % hm.
£ o / oemd
- /
o
A 60 16 mm 100
50 / 11,2 mm 96
40 7 8 mm 77
30 // 5,6 mm 61
20 / 4 mm 51
10 2 mm 35
0 1 mm 24
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 17
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 13
Sito [mm] 0,125 mm 10
0,063 mm 7,5
1 Uvedena rozsifena nejistota méreni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25-11-077
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtd €. 1, 2, 3
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,7 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 Y, P g
£ ’ ropa
£ o Sito [% hm.]
= 80
g
g J 22,4 mm 100
[ / 16 mm 97
50 /‘ 11,2 mm 79
40 ~ 8 mm 64
30 5,6 mm 52
20 4 mm 43
10 1 2 mm 29
0 1 mm 21
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 14
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 1
Sito [mm] 0,125 mm 8
0,063 mm 6,6
1 Uvedena rozsifena nejistota méreni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z poloz a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf. spra 0 ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.078
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 8 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek z vyvrtu €. 5
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Rozsifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B zsl 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 6,2 0,2 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
- 100 P g
£ y ’ ropa
£ 9 Sito o
° % hm.
= g / [% ]
° //
S 10
o /
[ /
50 // 11,2 mm 100
40 8 mm 93
P
I — 5,6 mm 75
g ’
20 4 mm 56
10 2 mm 36
o 1 mm 26
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0.5 mm 20
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 14
Sito [mm] 0,125 mm 12
0,063 mm 9,1

ro;

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a k

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.

Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z polozeného a éného

p i jadrovych vyvrta.

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zk ya uji zadné jiné d

Bezy > zkusebni lab

fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

Y (napf. spra

u).

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.079
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 6, 7
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas$ - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,3 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
- 100 P d
E %0 / Sito [%:ohp;.]
= 80
g
s J 22,4 mm 100
o 16 mm 96
50 / 11,2 mm 80
40 8 mm 64
30 5,6 mm 5
20 4 mm 43
10 2 mm 29
0 1 mm 20
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0.5 mm 14
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 10
Sito [mm] 0,125 mm 8
0,063 mm 6,6

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dni nejistoty a |

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

ro;

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.

Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z polozeného a > ialu p

i jadrovych vyvrta.

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

uji 4dné jiné d

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf étu z| ya

Bezy ého hi zkus$ebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak

y (napf. spravniho

nez cely.

Konec protokolu

u).

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.080
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrta €. 8, 9, 10
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Rozsifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B zsl 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,7 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
- 100 % P g
£ ’ ropa
£ o / Sito [% hm.]
2
= 80
°
S 10
[ 60 A 22,4 mm 100
o
16 mm 97
50 I/
7 11,2 mm 82
40 P
8 mm 65
30 5,6 mm 53
20 4 mm 44
10 | 2 mm 30
o 1 mm 20
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 16 22,4 31,5 0.5 mm 14
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 11
Sito [mm] 0,125 mm 8
0,063 mm 6,5

dni nejistoty a | i ro.

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem
2 Pozadavky nejsou stanoveny.

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z polozeného a > ialu p

i jadrovych vyvrta.

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

uji 4dné jiné d

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf étu z| ya y (napf.
i fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Bez ého hi zkus$ebni lab

P

Konec protokolu

u).

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11-081
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtd €. 11, 12
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,5 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 y P g
£ ’ ropa
£ o 7/ Sito [% hm.]
= 80 .
E 70 /
o / 22,4 mm 100
a 60 // 16 mm 97
50 > 11,2 mm 83
" P 8
/ mm 67
30 / 5,6 mm 53
20 — 4 mm 45
10 A —_ 2 mm 32
0 1 mm 22
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 15
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 1
Sito [mm] 0,125 mm 9
0,063 mm 7,3
1 Uvedena rozsifena nejistota méreni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z poloz a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
dmétu zkousky a uji zadné jiné d. y (napf. spravniho ch u).

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf

Bezy ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11-082
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtl €. 14, 15, 16
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Rozsifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,4 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 P g
£ / ’ ropa
: 90 Sito [% hm.]
= 80
g
5 // 22,4 mm 100
[ / 16 mm 96
50 /‘ 11,2 mm 80
40 - 8 mm 65
30 5,6 mm 52
20 — 4 mm 43
10 4 2 mm 31
0 1 mm 21
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 16
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 1
Sito [mm] 0,125 mm 9
0,063 mm 7,5
1 Uvedena rozsifena nejistota méreni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z poloz a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
dmétu zkousky a uji zadné jiné d. y (napf. spravniho ch u).

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf

Bezy ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.083
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
souhrnny vzorek vyvrtd €. 17, 18
Druh vrstvy: lozni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Rozsifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B zsl 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,2 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
- 100 P g
£ / ’ ropa
£ 9 Sito
- [% hm.]
2 w0 /
° /
S 10
2 // 22,4 mm 100
A 60 16 mm 96
50 11,2 mm 78
40 - 8 mm 63
30 / 5,6 mm 50
20 4 mm 42
10 1 2 mm 28
o 1 mm 20
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0.5 mm 14
' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 10
Sito [mm] 0,125 mm 8
0,063 mm 6,3

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dni nejistoty a | ro.

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z polozeného a > ialu p

i jadrovych vyvrta.

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf. spravniho u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.084
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek zvyvrtu €. 1, 2, 3
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,2 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
- 100 P g
E %0 / Sito [%:ohp;.]
= 80
g
o J/ 224 mm 100
A 60 16 mm 95
50 / 11,2 mm 79
40 8 mm 63
30 5,6 mm 5
20 4 mm 43
10 e 2 mm 29
o 1 mm 19
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0.5 mm 13
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 9
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,2

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dni nejistoty a |

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

ro;

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.

Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z polozeného a > ialu p

i jadrovych vyvrta.

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

uji 4dné jiné d

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf étu z| ya

Bezy > zkusebni lab

fe se nesmi protokol reprodukovat jinak

y (napf. spravniho

nez cely.

Konec protokolu

u).

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI Sislo: D.25.11-085
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek z vyvrtu €. 4, 5, 6
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 3,9 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100
£ / ’ Propad
£ o Sito [% hm.]
= 80
g
s / 22,4 mm 100
& 60 /
16 mm 98
50 11,2 mm 80
40 8 mm 64
30 5,6 mm 49
20 Lo 4 mm 41
10 i 2 mm 29
0 1 mm 18
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 13
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 9
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,5
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf. spra 0 ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

PROTOKOL

ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.086
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek zvyvrtu €. 7, 8, 9
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas$ - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,0 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
E 100 / Propad
£ 90 Sito % hm.
£ e / [% hm.]
g o /
o 22,4 mm 100
A 60 16 mm 96
50 4 11,2 mm 76
40 8 mm 61
30 5,6 mm a7
20 4 mm 41
10 2 mm 30
0 1 mm 19
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 14
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 10
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,2
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a &ného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kare$ Milan

Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf¥. spravniho ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11.087
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek z vyvrtu €. 10, 11, 12
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota R-f)zswenan Jednotky P_ozadavek K Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,2 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
E 100 Propad
= 90 / Sito % hm
g2 w / [% hm,]
5 /
8 70
o J/ 224 mm 100
A 60 16 mm 95
50 11,2 mm 77
40 8 mm 63
30 5,6 mm 49
20 4 mm 41
10 2 mm 30
o 1 mm 19
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0.5 mm 14
' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 10
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,8

dni nejistoty a | i ro.

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem
2 Pozadavky nejsou stanoveny.

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z polozeného a > ialu p

i jadrovych vyvrta.

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

uji 4dné jiné d

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a

Bezy ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

Y (napf. spra

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263

Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1

‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI Sislo: D.25.11-083
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek z vyvrtu €. 13, 14, 15
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Rozsifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4.1 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
— 100 Y, P g
£ ’ ropa
£ o Sito [% hm.]
= 80
°
S 10
[ 22,4 mm 100
A 60 16 mm 97
50 /7 11,2 mm 79
40 - 8 mm 61
20 / 5,6 mm 48
20 L 4 mm 42
10 2 mm 29
0 1 mm 18
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 12
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 9
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,1
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z polozeného a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné d y (napf. spra 0 ch u).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

E‘ VIAKONTROL

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1
‘ > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI cislo: D.25.11-089
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 16 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek z vyvrtu €. 16, 17, 18
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Roz$ifena 3 2)
Zkouska Nameéfena hodnota . 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 4,0 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
~ 100 P d
£ 4 ’ ropa
< 90 Sito o
° % hm.
2 a0 / [% hm.]
S /
8 4 /
o
8 / 22,4 mm 100
a 60 /’ 16 mm 94
50 // 11,2 mm 74
40 /' 8 mm 57
30 / - 5,6 mm 46
20 Lo 4 mm 38
10 e 2 mm 27
0 1 mm 18
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 16 224 31,5 0.5 mm 13
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 9
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,1
" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dardni nejistoty a koefici rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
2 Pozadavky nejsou stanoveny.
Podminky zkousek: Zkousel:
Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2. TosSner Pavel
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan
Odbér vzorku z poloz a éného ialu p i jadrovych vyvrta.
Schvalil:
Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny
dmétu zkousky a uji zadné jiné d. y (napf. spravniho ch u).

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf

Bezy > zkusebni lab

fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L 1263
Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo: 1/1
z > PROTOKOL
ROZBOR ASFALTOVE SMESI &islo: D-25-11-090
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 117150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh asf. smési: AC 22 Datum odbéru:  11.03.2025
Popis vzorku: km 13,830-18,154
vzorek z vyvrtu €. 10
Druh vrstvy: podkladni Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slanaf Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Rozsifena 3 2)
Zkouska Namérena hodnota B zsl 1) Jednotky P_ozadavek Zkouseno dle
nejistota U min. max.
Obsah rozpustného pojiva 3,8 0,1 % hm. - - CSN EN 126971
Stanoveni zrnitosti smési kameniva | CSN EN 12697-2+A1
Zrnitost kameniva
- 100 P g
£ ’ ropa
: 90 Sito [% hm.]
= 80
T
g8 10 / 31,5 mm 100
o S 22,4 mm 98
a 0 / 16 mm 80
50 /‘ 11,2 mm 65
40 ] / 8 mm 52
30 —— 5,6 mm 42
20 " 4 mm 35
—
10 l/ 2 mm 25
o 1 mm 18
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315 0.5 mm 13
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 0,25 mm 9
Sito [mm] 0,125 mm 7
0,063 mm 5,8

ro;

" Uvedena rozsifena nejistota méfeni je sou¢inem dni nejistoty a |

2 Pozadavky nejsou stanoveny.

i k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

Podminky zkousek:

Zkousel:

Obsah rozpustného pojiva: dle CSN EN 12697-1, piiloha B.
Stanoveni zrnitosti smési kameniva: dle CSN 12697-2+A1; CSN EN 933-1, postup 7.2.
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Odbér vzorku z poloz a >

i jadrovych vyvrta.

[

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

TosSner Pavel

Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Z|

a uji zadné jiné d y (napf. spra

fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pf y

Bezy > zkusebni lab

Konec protokolu

u).

PR Asfaltova smés (OA-Z) 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.o.
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a VIAKONTROL

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
céislo: D-25-11-091

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5

Stavba: ¥ 11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

Popis vzorku: km 13,830-18,154

podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.2

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wiL 21,8 % CSN EN ISO 17892-12
Stanoveni meze plasticity wP 16,8 % CSN EN ISO 17892-12
Obsah jemnych é&astic "f* (< 0,063 mm) 68,0 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 26,4 % CSN EN ISO 17892-4
0. étérkovych éastic "g" (<60; >2mm) 5,6 % CSN EN ISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 11,3 % CSN EN ISO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 1,4 % CSN EN 13286-47
Index plasticity /» 5,0 - GSN EN ISO 17892-12

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1) F5 ML
Nazev: 1) Hlina s nizkou plasticitou
Vhodnost do nasypu: 1) PODMINECNE VHODNA
Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22 NEVHODNA
" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.
Poznamka : Zkousel:
Schvalil:
Kare$ Milan
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

 lab

Bez

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a ji zadné jiné d y (napf. spravniho charakteru).

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.
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a VIAKONTROL

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
céislo: D-25-11-092

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5

Stavba: ¥ 11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

Popis vzorku: km 13,830-18,154

podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.1

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Nameérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wiL 43,3 % CSN EN ISO 17892-12
Stanoveni meze plasticity wP 20,6 % CSN EN ISO 17892-12
Obsah jemnych &astic "f" (< 0,063 mm) 76,1 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 20,9 % CSN EN ISO 17892-4
0. stérkovych &astic "g" (<60; >2mm) 3,0 % €SN ENISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 16,9 % CSN EN 1SO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 0,8 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / 22,7 - CSN EN ISO 17892-12

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1) F6 ClI
Nazev: 1) Jil se stfedni plasticitou
Vhodnost do nasypu: 1) PODMINECNE VHODNA
Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22 NEVHODNA
" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.
Poznamka : Zkousel:
Schvalil:
Kare$ Milan
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a ji zadné jiné d y (napf. spravniho charakteru).

 lab

Bez

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.
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Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTRU L Pol:inikatlelské 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
¢islo: D-25-11-093

Objednatel:
Adresa:
Stavba: ¥

Popis vzorku:

Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.

Zborovska 11, 150 00 Praha 5
11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

km 13,830-18,154
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.2

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wL - - -
Stanoveni meze plasticity wP - - -

Obsah jemnych é&astic "f* (< 0,063 mm) 9,9 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 63,7 % CSN EN ISO 17892-4
0. étérkovych éastic "g" (<60; >2mm) 26,4 % CSN EN ISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 6,4 % CSN EN ISO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 21,3 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / p - - -

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1)

S3 S-F

Nazev: 1)

Pisek $patné zrnény

Vhodnost do nasypu: 1)

VHODNA

Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22

PODMINECNE VHODNA

" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.

Poznamka :

Zkousel:

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Schvalil:

Kare$ Milan

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a

Bez ho souhl. L bni lah

ji 24dné jiné d

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

y (napf. spravniho charakteru).

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.



mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTRU L Pol:inikatlelské 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
céislo: D-25-11-094

Objednatel:
Adresa:
Stavba: ¥

Popis vzorku:

Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.

Zborovska 11, 150 00 Praha 5
11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

km 13,830-18,154
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.5

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wL - - -
Stanoveni meze plasticity wP - - -

Obsah jemnych é&astic "f* (< 0,063 mm) 8,5 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 73,3 % CSN EN ISO 17892-4
0. étérkovych éastic "g" (<60; >2mm) 18,2 % CSN EN ISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 5,0 % CSN ENISO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 17,0 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / p - - -

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1)

S3 S-F

Nazev: 1)

Pisek $patné zrnény

Vhodnost do nasypu: 1)

VHODNA

Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22

PODMINECNE VHODNA

" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.

Poznamka :

Zkousel:

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Schvalil:

Kare$ Milan

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a

Bez ho souhl. L bni lah

ji 24dné jiné d

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

y (napf. spravniho charakteru).

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.



mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTRU L Pol:inikatlelské 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
céislo: D-25-11-095

Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.

Objednatel:
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: ¥ 11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

Popis vzorku:

km 13,830-18,154
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.7

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Nameérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wiL 11,5 % CSN EN ISO 17892-12
Stanoveni meze plasticity wP 6,6 % CSN EN ISO 17892-12
Obsah jemnych &astic "f" (< 0,063 mm) 19,1 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 61,5 % CSN EN ISO 17892-4
0. stérkovych &astic "g" (<60; >2mm) 19,4 % €SN ENISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 6,2 % CSN EN 1SO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 8,1 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / 4,9 - CSN EN ISO 17892-12

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1) S4 SM

Nazev: 1)

Pisek hlinity

Vhodnost do nasypu: 1)

PODMINECNE VHODNA

Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22

PODMINECNE VHODNA

" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.

Poznamka :

Zkousel:

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Schvalil:

Kare$ Milan

ji 24dné jiné d

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a

Bez ho souhl k bni lab >fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

y (napf. spravniho charakteru).

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.


mailto:office@viakontrol.cz

a VIAKONTROL

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
¢islo: D-25-11-096

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5

Stavba: ¥ 11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

Popis vzorku: km 13,830-18,154

podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.3, 4

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wiL 18,6 % CSN EN ISO 17892-12
Stanoveni meze plasticity wP 9,5 % CSN EN ISO 17892-12
Obsah jemnych &astic "f" (< 0,063 mm) 27,7 % CSN ENISO 17892-4
O. pis¢itych ¢astic. "s" (<2;> 0,063 mm) 57,3 % CSN EN ISO 17892-4
0. étérkovych éastic "g" (<60; >2mm) 15,0 % CSN EN ISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 8,7 % CSN EN ISO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 12,9 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / 9,1 - CSN EN ISO 17892-12

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1) S5SC

Nazev: 1) Pisek jilovity
Vhodnost do nasypu: 1) PODMINECNE VHODNA
Vhodnost do podloZi vozovky (pro aktivni zénu): 12 PODMINECNE VHODNA
" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.
Poznamka : Zkousel:
Schvalil:
Kare$ Milan
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

 lab

Bez

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a ji zadné jiné d y (napf. spravniho charakteru).

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.


mailto:office@viakontrol.cz

a VIAKONTROL

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
céislo: D-25-11-097

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.
Adresa: Zborovska 11, 150 00 Praha 5

Stavba: ¥ 11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

Popis vzorku: km 13,830-18,154

podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.6

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wiL 41,2 % CSN EN ISO 17892-12
Stanoveni meze plasticity wP 16,4 % CSN EN ISO 17892-12
Obsah jemnych &astic "f" (< 0,063 mm) 73,8 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 23,7 % CSN EN ISO 17892-4
0. étérkovych éastic "g" (<60; >2mm) 25 % CSN EN ISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 16,3 % CSN EN ISO 17892-1
Kalifornsky pomér tinosnosti CBR 0,7 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / 24,8 - CSN EN ISO 17892-12

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1) F6 ClI
Nazev: 1) Jil se stfedni plasticitou
Vhodnost do nasypu: 1) PODMINECNE VHODNA
Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22 NEVHODNA
" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.
Poznamka : Zkousel:
Schvalil:
Kare$ Milan
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a ji zadné jiné d y (napf. spravniho charakteru).

 lab

Bez

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTRU L Pol:inikatlelské 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslova 2991, 440 01 Louny

Zatfidéni zeminy %)

Vytisk Cislo: 1/1
List Cislo: 171
PROTOKOL
¢islo: D-25-11-098

Objednatel:
Adresa:
Stavba: ¥

Popis vzorku:

Krajska sprava a udrzba silnicStfredoéeského kraje, p. o.

Zborovska 11, 150 00 Praha 5
11/150 Liboun - Lourovice pod Blanikem

km 13,830-18,154
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.8, 9

Protokol vydan dne: 26.03.2025

Datum odbéru: 11.03.2025

Datum dodani: 11.03.2025

Odebral: Slanar Lukas - odbér vzorku vzorku mimo akreditaci Datum zkousky: 25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky Zkouseno dle
Stanoveni organickych latek - - -
Stanoveni meze tekutosti wL - - -
Stanoveni meze plasticity wP - - -

Obsah jemnych &astic "f" (< 0,063 mm) 9,1 % CSN ENISO 17892-4
O. piséitych &astic. "s" (<2; > 0,063 mm ) 62,6 % CSN EN ISO 17892-4
0. étérkovych éastic "g" (<60; >2mm) 28,3 % CSN EN ISO 17892-4
Obsah velmi hrubych &astic (> 60 mm) 0,0 % CSN ENISO 17892-4
Maximalni objemova hmotnost p - - -
Stanoveni vihkosti 5,4 % CSN EN ISO 17892-1
Kalifornsky pomér unosnosti CBR 14,6 % CSN EN 13286-47
Index plasticity / p - - -

Zatfidéni zeminy podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 17 :

Symbol: 1)

S3 S-F

Nazev: 1)

Pisek $patné zrnény

Vhodnost do nasypu: 1)

VHODNA

Vhodnost do podlozi vozovky (pro aktivni zénu): 22

PODMINECNE VHODNA

" Zatfidéni zeminy mimo ramec akreditace.

Poznamka :

Zkousel:

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Schvalil:

Kare$ Milan

Vysledky zkousek se tykaji pouze piredmétu zkousky a

Bez ho souhl. L bni lah

ji 24dné jiné d

>ie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

y (napf. spravniho charakteru).

PR Zatfidéni zeminy 23.08.xIsm

© VIAKONTROL, spol. sr.0.



mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail: office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L1263

Vytisk cislo: 1/1
List gislo: 1/1

PROTOKOL
VLASTNOSTI KAMENIVA cislo: D.25.11-099
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: 11/150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh kameniva: $D (d/D) 0/45
Popis vzorku: km 13,830-18,154 Datum odbéru:  11.03.2025
podkladni vrstva vozovky; sonda €.7 Cas odbéru:
Lokalita: 11/150 Liboui - Louriovice pod Blanikem, km 13,830-18,154 Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 932-1 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky U?resnenl < Zkouseno dle
podminek zkousky
125 mm - % hm.
90 mm - % hm.
63 mm 100 % hm.
45 mm 96 % hm.
31,5 mm 87 % hm.
22,4 mm 62 % hm.
16 mm 53 % hm.
11,2 mm 34 % hm.
Zrnitost (propad) Sito 8 mm 21 % hm. - CSN EN 933-1
5,6 mm 19 % hm.
4 mm 15 % hm.
2mm 12 % hm.
1mm 1 % hm.
0,5 mm 10 % hm.
0,25 mm 9 % hm.
0,125 mm 8 % hm.
0,063 mm 4,6 % hm.
Deklarovana tolerance zrnitosti (D<2; 0/D s D<8) - - - CSN EN 9331
Deklarovana tolerance zrnitosti (D>2) - - - CSN EN 9331
Obsah jemnych &astic 4,6 % hm - CSN EN 9331
Methylenova modf - - - CSN EN 933-9 2
Kvalita jemnych ¢astic Ztrata suSenim - - - ¢SN 7211872
Ekvivalent pisku 39 - - CSN EN 933-8+A1 2
Tvarovy index - % hm - CSN EN 933-4
Soucinitel Los Angeles - - - CSN EN 1097-2 2
Objemova hmotnost zrn - Mg/m?* - CESN EN 1097-6 "
Nasakavost - % hm - CSN EN 1097-6 "
QOdolnost proti zmrazovani a rozmrazovani - % hm - GSN EN 1367-12
Siran hofegnaty - % hm - GSN EN 1367-22
Trvanlivost a odolnost kameniva proti mrazu - % hm - ESN 7211762
Ohladitelnost - % hm - SN EN 1097-8 2
Souginitel odolnosti proti rozpadavosti Eedice - % hm - GSN EN 1097-2 Ma 1367-3 2
Obsah hrubych organickych latek - % hm - GSN EN 1744-12
Rozpinavost kameniva z ocelarské strusky - % hm - CSN EN 1744-12
Vihkost 5,7 % hm - CSN EN 1097-5

" €SN EN 1097-2 mimo kapitoly 6; CSN EN 1097-6 mimo kapitoly 9.
2 Zkouska mimo ramec akreditace

Podminky zkousek:

Zkousel:

HHH#
Hodnoty di / Di zkousenych zrnéni dle CSN EN 933-4: -
Frakce kameniva, ze které se ziskala zkusebni navazka dle CSN EN 1097-2 mimo kap. 6: -
Hmotnost vysuseného zkusebniho vzorku dle SN EN 1097-6 mimo kap. 9: -

sti zrn a vosti: -

Metoda pouzita ke stanoveni objemové
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Tosner Pavel

Schvalil:

Kare$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné dok y (napf. spra harakteru).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu
r00 © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail: office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L1263

Vytisk cislo: 1/1
List gislo: 1/1

PROTOKOL
VLASTNOSTI KAMENIVA cislo: D-25.11-100
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: 11/150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh kameniva: §P (d/D) 0/32
Popis vzorku: km 13,830-18,154 Datum odbéru:  11.03.2025
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.1 Cas odbéru:
Lokalita: 11/150 Liboui - Louriovice pod Blanikem, km 13,830-18,154 Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 932-1 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky U?resnenl < Zkouseno dle
podminek zkousky
125 mm - % hm.
90 mm - % hm.
63 mm - % hm.
45 mm 100 % hm.
31,5 mm 91 % hm.
22,4 mm 85 % hm.
16 mm 71 % hm.
11,2 mm 40 % hm.
Zrnitost (propad) Sito 8 mm 33 % hm. - CSN EN 933-1
5,6 mm 25 % hm.
4 mm 19 % hm.
2mm 18 % hm.
1mm 17 % hm.
0,5 mm 16 % hm.
0,25 mm 1 % hm.
0,125 mm 8 % hm.
0,063 mm 4,6 % hm.
Deklarovana tolerance zrnitosti (D<2; 0/D s D<8) - - - CSN EN 9331
Deklarovana tolerance zrnitosti (D>2) - - - CSN EN 9331
Obsah jemnych &astic 4,6 % hm - CSN EN 9331
Methylenova modf - - - CSN EN 933-9 2
Kvalita jemnych ¢astic Ztrata suSenim - - - ¢SN 7211872
Ekvivalent pisku 45 - - CSN EN 933-8+A1 2
Tvarovy index - % hm - CSN EN 933-4
Soucinitel Los Angeles - - - CSN EN 1097-2 2
Objemova hmotnost zrn - Mg/m?* - CESN EN 1097-6 "
Nasakavost - % hm - CSN EN 1097-6 "
QOdolnost proti zmrazovani a rozmrazovani - % hm - GSN EN 1367-12
Siran hofegnaty - % hm - GSN EN 1367-22
Trvanlivost a odolnost kameniva proti mrazu - % hm - ESN 7211762
Ohladitelnost - % hm - SN EN 1097-8 2
Souginitel odolnosti proti rozpadavosti Eedice - % hm - GSN EN 1097-2 Ma 1367-3 2
Obsah hrubych organickych latek - % hm - GSN EN 1744-12
Rozpinavost kameniva z ocelarské strusky - % hm - CSN EN 1744-12
Vihkost 6,7 % hm - CSN EN 1097-5

" €SN EN 1097-2 mimo kapitoly 6; CSN EN 1097-6 mimo kapitoly 9.
2 Zkouska mimo ramec akreditace

Podminky zkousek:

Zkousel:

HHH#
Hodnoty di / Di zkousenych zrnéni dle CSN EN 933-4: -
Frakce kameniva, ze které se ziskala zkusebni navazka dle CSN EN 1097-2 mimo kap. 6: -
Hmotnost vysuseného zkusebniho vzorku dle SN EN 1097-6 mimo kap. 9: -

Metoda pouzita ke stanoveni objemové »sti zrn a vosti: -

Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Tosner Pavel

Schvalil:

Kare$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné dok y (napf. spra harakteru).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu
r00 © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail: office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L1263

Vytisk cislo: 1/1
List gislo: 1/1

PROTOKOL
VLASTNOSTI KAMENIVA cislo: D-25.11-101
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: 11/150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh kameniva: §P (d/D) 0/32
Popis vzorku: km 13,830-18,154 Datum odbéru:  11.03.2025
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.3, 4 Cas odbéru:
Lokalita: 11/150 Liboui - Louriovice pod Blanikem, km 13,830-18,154 Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 932-1 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky U?resnenl < Zkouseno dle
podminek zkousky
125 mm - % hm.
90 mm - % hm.
63 mm - % hm.
45 mm 100 % hm.
31,5 mm 96 % hm.
22,4 mm 82 % hm.
16 mm 59 % hm.
11,2 mm 48 % hm.
Zrnitost (propad) Sito 8 mm 45 % hm. - CSN EN 933-1
5,6 mm 20 % hm.
4 mm 16 % hm.
2mm 15 % hm.
1mm 14 % hm.
0,5 mm 13 % hm.
0,25 mm 1 % hm.
0,125 mm 10 % hm.
0,063 mm 7,6 % hm.
Deklarovana tolerance zrnitosti (D<2; 0/D s D<8) - - - CSN EN 9331
Deklarovana tolerance zrnitosti (D>2) - - - CSN EN 9331
Obsah jemnych &astic 7,6 % hm - CSN EN 9331
Methylenova modf - - - CSN EN 933-9 2
Kvalita jemnych ¢astic Ztrata suSenim - - - ¢SN 7211872
Ekvivalent pisku 44 - - CSN EN 933-8+A1 2
Tvarovy index - % hm - CSN EN 933-4
Soucinitel Los Angeles - - - CSN EN 1097-2 2
Objemova hmotnost zrn - Mg/m?* - CESN EN 1097-6 "
Nasakavost - % hm - CSN EN 1097-6 "
QOdolnost proti zmrazovani a rozmrazovani - % hm - GSN EN 1367-12
Siran hofegnaty - % hm - GSN EN 1367-22
Trvanlivost a odolnost kameniva proti mrazu - % hm - ESN 7211762
Ohladitelnost - % hm - SN EN 1097-8 2
Souginitel odolnosti proti rozpadavosti Eedice - % hm - GSN EN 1097-2 Ma 1367-3 2
Obsah hrubych organickych latek - % hm - GSN EN 1744-12
Rozpinavost kameniva z ocelarské strusky - % hm - CSN EN 1744-12
Vihkost 5,9 % hm - CSN EN 1097-5

" €SN EN 1097-2 mimo kapitoly 6; CSN EN 1097-6 mimo kapitoly 9.
2 Zkouska mimo ramec akreditace

Podminky zkousek:

Zkousel:

HHH#
Hodnoty di / Di zkousenych zrnéni dle CSN EN 933-4: -
Frakce kameniva, ze které se ziskala zkusebni navazka dle CSN EN 1097-2 mimo kap. 6: -
Hmotnost vysuseného zkusebniho vzorku dle SN EN 1097-6 mimo kap. 9: -

sti zrn a vosti: -

Metoda pouzita ke stanoveni objemové
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Tosner Pavel

Schvalil:

Kare$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné dok y (napf. spra harakteru).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu
r00 © VIAKONTROL, spol. s r.o.


mailto:office@viakontrol.cz

Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9

Tel.: 267193402 - E-mail: office@viakontrol.cz

E‘ VIAKONTROL

Zkusebni laboratoi: Pracovisté C
Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L1263

Vytisk cislo: 1/1
List gislo: 1/1

PROTOKOL
VLASTNOSTI KAMENIVA cislo: D-25.11-102
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: 11/150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh kameniva: §P (d/D) 0/32
Popis vzorku: km 13,830-18,154 Datum odbéru:  11.03.2025
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.6 Cas odbéru:
Lokalita: 11/150 Liboui - Louriovice pod Blanikem, km 13,830-18,154 Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 932-1 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky U?resnenl < Zkouseno dle
podminek zkousky
125 mm - % hm.
90 mm - % hm.
63 mm - % hm.
45 mm 100 % hm.
31,5 mm 92 % hm.
22,4 mm 84 % hm.
16 mm 69 % hm.
11,2 mm 64 % hm.
Zrnitost (propad) Sito 8 mm 55 % hm. - CSN EN 933-1
5,6 mm 34 % hm.
4 mm 27 % hm.
2mm 26 % hm.
1mm 25 % hm.
0,5 mm 18 % hm.
0,25 mm 14 % hm.
0,125 mm 9 % hm.
0,063 mm 6,2 % hm.
Deklarovana tolerance zrnitosti (D<2; 0/D s D<8) - - - CSN EN 9331
Deklarovana tolerance zrnitosti (D>2) - - - CSN EN 9331
Obsah jemnych &astic 6,2 % hm - CSN EN 9331
Methylenova modf - - - CSN EN 933-9 2
Kvalita jemnych ¢astic Ztrata suSenim - - - ¢SN 7211872
Ekvivalent pisku 49 - - CSN EN 933-8+A1 2
Tvarovy index - % hm - CSN EN 933-4
Soucinitel Los Angeles - - - CSN EN 1097-2 2
Objemova hmotnost zrn - Mg/m?* - CESN EN 1097-6 "
Nasakavost - % hm - CSN EN 1097-6 "
QOdolnost proti zmrazovani a rozmrazovani - % hm - GSN EN 1367-12
Siran hofegnaty - % hm - GSN EN 1367-22
Trvanlivost a odolnost kameniva proti mrazu - % hm - ESN 7211762
Ohladitelnost - % hm - SN EN 1097-8 2
Souginitel odolnosti proti rozpadavosti Eedice - % hm - GSN EN 1097-2 Ma 1367-3 2
Obsah hrubych organickych latek - % hm - GSN EN 1744-12
Rozpinavost kameniva z ocelarské strusky - % hm - CSN EN 1744-12
Vlhkost 4,7 % hm - CSN EN 1097-5

" €SN EN 1097-2 mimo kapitoly 6; CSN EN 1097-6 mimo kapitoly 9.
2 Zkouska mimo ramec akreditace

Podminky zkousek:

Zkousel:

HHH#
Hodnoty di / Di zkousenych zrnéni dle CSN EN 933-4: -
Frakce kameniva, ze které se ziskala zkusebni navazka dle CSN EN 1097-2 mimo kap. 6: -
Hmotnost vysuseného zkusebniho vzorku dle SN EN 1097-6 mimo kap. 9: -

sti zrn a vosti: -

Metoda pouzita ke stanoveni objemové
Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Tosner Pavel

Schvalil:

Kare$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a uji zadné jiné dok y (napf. spra harakteru).
Bez pi ého hl zkusebni lab fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu
r00 © VIAKONTROL, spol. s r.o.
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Zkus$ebni laborator VIAKONTROL
a VIAI{U NTR D L Podnikatelska 539, 190 11 Praha 9 Zkusebni laboratoi: Pracovisté C

Tel.: 267193402 - E-mail: office@viakontrol.cz Prumyslova 2991, 440 01 Louny

L1263

Vytisk cislo: 1/1
List gislo: 1/1

PROTOKOL
VLASTNOSTI KAMENIVA cislo: D-25.11-103
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnicStredoceského kraje, p. o. Protokol vystaven dne:  26.03.2025
Zborovska 11, 150 00 Praha 5
Stavba: 11/150 Libour - Louriovice pod Blanikem
Druh kameniva: §P (d/D) 0/32
Popis vzorku: km 13,830-18,154 Datum odbéru:  11.03.2025
podkladni vrstva vozovky; sonda ¢.8, 9 Cas odbéru:
Lokalita: 11/150 Liboui - Louriovice pod Blanikem, km 13,830-18,154 Datum dodani:  11.03.2025
Odebral: Slana¥ Lukas - odbér vzorku dle CSN EN 932-1 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  25.03.2025
Zkouska Namérena hodnota Jednotky U?resnenl < Zkouseno dle
podminek zkousky
125 mm - % hm.
90 mm - % hm.
63 mm - % hm.
45 mm 100 % hm.
31,5 mm 97 % hm.
22,4 mm 61 % hm.
16 mm 51 % hm.
11,2 mm 44 % hm.
Zrnitost (propad) Sito 8 mm 32 % hm. - CSN EN 933-1
5,6 mm 23 % hm.
4 mm 22 % hm.
2mm 21 % hm.
1mm 20 % hm.
0,5 mm 18 % hm.
0,25 mm 17 % hm.
0,125 mm 9 % hm.
0,063 mm 8,9 % hm.
Deklarovana tolerance zrnitosti (D<2; 0/D s D<8) - - - CSN EN 9331
Deklarovana tolerance zrnitosti (D>2) - - - CSN EN 9331
Obsah jemnych &astic 8,9 % hm. - CSN EN 9331
Methylenova modf - - - CSN EN 933-9 2
Kvalita jemnych ¢astic Ztrata suSenim - - - ¢SN 7211872
Ekvivalent pisku 41 - - CSN EN 933-8+A1 2
Tvarovy index - % hm. - CSN EN 933-4
Soucinitel Los Angeles - - - CSN EN 1097-2 2
Objemova hmotnost zrn - Mg/m?* - CESN EN 1097-6 "
Nasakavost - % hm. - CSN EN 1097-6 "
QOdolnost proti zmrazovani a rozmrazovani - % hm. - GSN EN 1367-12
Siran hofegnaty - % hm. - GSN EN 1367-22
Trvanlivost a odolnost kameniva proti mrazu - % hm. - ESN 7211762
Ohladitelnost - % hm. - SN EN 1097-8 2
Souginitel odolnosti proti rozpadavosti Eedice - % hm. - GSN EN 1097-2 Ma 1367-3 2
Obsah hrubych organickych latek - % hm. - CSN EN 1744-12
Rozpinavost kameniva z ocelarské strusky - % hm. - CSN EN 1744-12
Vihkost 6,9 % hm. - CSN EN 1097-5

" €SN EN 1097-2 mimo kapitoly 6; CSN EN 1097-6 mimo kapitoly 9.
2 Zkouska mimo ramec akreditace

Podminky zkousek: Zkousel:
HHH#
Hodnoty di / Di zkousenych zrnéni dle CSN EN 933-4: - Tosner Pavel

Frakce kameniva, ze které se ziskala zkusebni navazka dle CSN EN 1097-2 mimo kap. 6: -
Hmotnost vysuseného zkusebniho vzorku dle SN EN 1097-6 mimo kap. 9: -

Metoda pouzita ke stanoveni objemové »sti zrn a akavosti: -

Zaznam o odbéru vzorku: nebyl dodan Schvalil:

Kares$ Milan
Zastupce vedouciho pracovisté C
Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Pracovisté: C - Louny

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu z ya uji zadné jiné dc

y (napf. spravniho u).
fe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Konec protokolu

Bez pi > zkusebni

r00 © VIAKONTROL, spol. s r.o.
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Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1

STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-303

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 1, 2, 3, 17, 18; km 13,830 - 14,980
Konstrukéni vrstva: 1. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 1
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 <0,5 -
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . <0,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: <0,6 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).

| |
o y
M _r,far&diEﬂiﬂ“Eilﬂriﬂ F
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm
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Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1

STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-304

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 1, 2, 3, 17, 18; km 13,830 - 14,980
Konstrukéni vrstva: 2. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 2
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 0,5 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . 0,5 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 0,50 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).

| |
o y
M _r,far&diEﬂiﬂ“Eilﬂriﬂ F
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm
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Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1

STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-305

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 1, 2, 3, 17, 18; km 13,830 - 14,980
Konstrukéni vrstva: 3. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 3
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 <0,5 -
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . <0,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: <0,6 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).

| |
o y
M _r,far&diEﬂiﬂ“Eilﬂriﬂ F
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm
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Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1

STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-306

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 1, 2, 3, 17, 18; km 13,830 - 14,980
Konstrukéni vrstva: 4. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 4
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 0,6 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . 0,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 0,60 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).

| |
o y
M _r,far&diEﬂiﬂ“Eilﬂriﬂ F
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-307

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl ¢. 1, 17; km 13,830 - 14,980
Konstrukéni vrstva: 5. vrstva Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 5
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 26,5 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 51,8 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 16,7 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 52,1 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 42,0 40 % sop 19
Chrysen 218-01-9 0,5 125 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 195 40 % (&SN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 300 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 77,8 40 %
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 54,5 40 %
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 73,0 40 %
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 122 40 %
Celkové mnozstvi <
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) 11347 malkg sus.

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 1134,70 mg/kg sus.
— -
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky 6. 283/2023 Sb.: ZAS T4  Podle kritéria obsah Benzo(a)pyrenu 2 50
mg/kg Sus.
Hodnota koncentrace Benzo[a]pyrenu pfekracuje 50 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-308

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 2, 3, 17, 18; km 13,830 - 14,980
Konstrukéni vrstva: vrstva PM Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 6
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 96,0 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 24,0 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 96,0 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 64,0 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 5,0 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 10,0 40 % (&SN EN 17503 )
Benzol[b]fluoranten 205-99-2 0,5 20,0 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) 315,0 malkg sus.

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 315,00 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T4 podle kritéria x = 300 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-309

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 5, 15, 16; km 14,980 - 16,130
Konstrukéni vrstva: 1. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 7
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 0,6 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . 0,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 0,60 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-310

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 5, 15, 16; km 14,980 - 16,130
Konstrukéni vrstva: 2. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 8
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 <0,5 -
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . <0,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: <0,6 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-311

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 5, 15, 16; km 14,980 - 16,130
Konstrukéni vrstva: 3. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 9
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 1,0 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
. - oo 1,0 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 1,00 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-312

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 5, 15, 16; km 14,980 - 16,130
Konstrukéni vrstva: 4. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 10
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 2,0 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
. - oo 2,0 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 2,00 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-313

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne: ~ 09.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: vyvrt €. 16; km 15,480 LS
Konstrukéni vrstva: 5. vrstva Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 11
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  04.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 27,5 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 702 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 102 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 290 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 200 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 35,3 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 62,7 40 % (&SN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 82,4 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 11,8 40 %
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 11,8 40 %
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 9,8 40 %
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 24,5 40 %
Celkové mnozstvi <
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) 15598 malkg sus.

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 1 559,80 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T4 podle kritéria x = 300 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-314

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 4, 5, 15, 16; km 14,980 - 16,130
Konstrukéni vrstva: vrstva PM Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 12
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 192 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 44,2 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 138 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 105 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 165 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 261 40 % (&SN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 141 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 88,9 40 %
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 138 40 %
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 182 40 %
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 292 40 %
Celkové mnozstvi <
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) 1749,0 malkg sus.

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 1 749,00 mg/kg sus.
— -
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky 6. 283/2023 Sb.: ZAS T4  Podle kritéria obsah Benzo(a)pyrenu 2 50
mg/kg Sus.
Hodnota koncentrace Benzo[a]pyrenu pfekracuje 50 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-315

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 6, 7, 8, 13, 14; km 16,130 - 17,280
Konstrukéni vrstva: 1. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 13
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 3,4 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 1,7 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 1,6 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 3,9 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 7,8 40 % (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 3,9 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 3,9 40 %
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 4,9 40 %
Celkové mnozstvi .
L L . 30,9 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 30,90 mg/kg sus.
Kuvalitativni trida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T3 podle kritéria 25 < x < 300 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-316

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 6, 7, 8, 13, 14; km 16,130 - 17,280
Konstrukéni vrstva: 2. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 14
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 3,2 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 4.4 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 0,7 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 1,5 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 1,1 40 % sop 19
Chrysen 218-01-9 0,5 1,0 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 1,0 40 % (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
. - oo 12,8 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 12,80 mg/kg sus.
Kvalitativni trida dle Vyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T2 podle kritéria 12 < x < 25 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-317
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 6, 7, 8, 13, 14; km 16,130 - 17,280
Konstrukéni vrstva: 3. vrstva Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 15
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <
ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle
[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 0,5 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 0,8 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 0,8 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 0,6 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 . -
mg/kg sus.
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 3,9 40 % (&SN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . 6,5 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 6,50 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).

| |
o y
M _r,far&diEﬂiﬂ“Eilﬂriﬂ F
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-318

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 6, 7, 13, 14; km 16,130 - 17,280
Konstrukéni vrstva: 4. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 16
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 0,6 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 1,5 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
. - oo 21 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 2,10 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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M _r,far&diEﬂiﬂ“Eilﬂriﬂ F
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-319

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: vyvrt €. 14; km 16,530 LS
Konstrukéni vrstva: 5. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 17
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 1,0 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 0,9 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 0,7 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 0,6 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 1,2 40 % ( &SN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L e 4,3 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 4,30 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).

.
5

|
o -,
M _r,far&diﬁ'ﬁiﬂ“ﬂﬂriﬂ 74
Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-320

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl €. 6, 7, 13, 14; km 16,130 - 17,280
Konstrukéni vrstva: vrstva PM Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 18
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 0,9 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 0,6 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
. - oo 1,5 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 1,50 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-321

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 9, 10, 11, 12; km 17,280 - 18,154
Konstrukéni vrstva: 1. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 19
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 <0,5 -
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 <0,5 -
Pyren 129-00-0 0,5 <0,5 - sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 <0,5 malkg SUS. -
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 - (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . <0,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: <0,6 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-322

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 9, 10, 11, 12; km 17,280 - 18,154
Konstrukéni vrstva: 2. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 20
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 21 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 1,8 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 1,7 40 % sop 19
Chrysen 218-01-9 0,5 0,8 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 1,6 40 % (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . 8,0 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 8,00 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
: -

1] eyl
S 1 Zhusett

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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© VIAKONTROL. snol. s r.o.
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Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1

STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-323

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtli €. 9, 10, 11, 12; km 17,280 - 18,154
Konstrukéni vrstva: 3. vrstva Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 21
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 21 40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5 27,6 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 33,8 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 45,4 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 42,8 40 % sop 19
Chrysen 218-01-9 0,5 33,7 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 74,7 40 % (&SN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 59,1 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 25,4 40 %
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 60,2 40 %
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 70,9 40 %
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 85,6 40 %
Celkové mnozstvi <
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) 5611 malkg sus.

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 561,10  mg/kg sus.
— -
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky 6. 283/2023 Sb.: ZAS T4  Podle kritéria obsah Benzo(a)pyrenu 2 50
mg/kg Sus.
Hodnota koncentrace Benzo[a]pyrenu pfekracuje 50 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm © VIAKONTROL. snol. s r.o.
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Vytisk ¢islo:  1/1
List ¢islo:  1/1

STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-324

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: souhrnny vzorek vyvrtl ¢. 10, 11, 12; km 17,280 - 18,154
Konstrukéni vrstva: 4. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 22
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 1,8 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 2,0 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 1,8 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 0,8 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 3,2 40 % (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 1,6 40 %
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi .
. - oo 11,1 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 11,10 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm

© VIAKONTROL. snol. s r.o.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-325

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: vyvrt €. 10; km 18,080 PS
Konstrukéni vrstva: 5. vrstva Datum dodani: ~ 03.04.2025
Doplrikové znaceni: 23
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks e , " toa? rors RozSirena <

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 1,4 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 <0,5 -
Fluoranthen 206-44-0 0,5 1,2 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 1,0 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 1,0 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 1,0 40 % (CSN EN 17503 )
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 <0,6 -
Celkové mnozstvi <
L L . 5,6 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 5,60 mg/kg sus.
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky ¢. 283/2023 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm

© VIAKONTROL. snol. s r.o.
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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) gislo: 24-25-14-326

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o. Protokol vystaven dne:  15.04.2025
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Stavba; * 11/150 Libouri - Loufiovice pod Blanikem; km 13,830 - 18,154
Druh materialu: asfaltova smés Datum odbéru:  11.03.2025
Misto odbéru: vyvrt €. 12; km 17,430 LS
Konstrukéni vrstva: vrstva PM Datum dodani:  03.04.2025
Doplrikové znaceni: 24
Odebral: Paradi¢ Michal - odb&r vzorku dle CSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkousky:  07.04.2025
Polvevklicks . ] ) LoQ? . Rozsirena .

ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3) Zkouseno dle

[mgl/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 96,0 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 74,3 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 207 40 %
Pyren 129-00-0 0,5 205 40 % sop 1%
Chrysen 218-01-9 0,5 101 malkg SUS. 40 %
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 129 40 % (&SN EN 17503 )
Benzol[b]fluoranten 205-99-2 0,5 91,2 40 %
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 354 40 %
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 67,4 40 %
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 182 40 %
Benzol[g,h,i]perylen 191-24-2 0,6 178 40 %
Celkové mnozstvi <
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) 13654 malkg sus.

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kod specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOAQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na naSem analyzatoru.

3 Uvedena rozsifena nejistota méfeni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.
4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 17503.

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapogéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: *

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tridy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. na zakladé obsahu
celkového mnoZzstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU).

Celkové mnozstvi PAU: 1 365,40 mg/kg sus.
— -
Kvalitativni tfida dle Viyhlasky 6. 283/2023 Sb.: ZAS T4  Podle kritéria obsah Benzo(a)pyrenu 2 50
mg/kg Sus.
Hodnota koncentrace Benzo[a]pyrenu pfekracuje 50 mg/kg sus.
Podminky zkousek : Zkousel :

Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem).
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Misto provadéni laboratornich &innosti: Pracovisté: C2 - Obrnice (Most) Ued‘bl%;jﬁmcaulété c2 \,3{‘::/
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Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Obsah PAU 23.10.xIlsm

© VIAKONTROL. snol. s r.o.



Technicka univerzita v Liberci strana 1 celkem stran: 2

Laboratof aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025 A
Ttebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L 1786

kontakty: petr.parma@tul.cz
Protokol o zkouSce ¢.: 23 /2025 michacla .petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel:
VIAKONTROL spol. s r.0.
Paradi¢ Michal Ing.
Houdova 18
15800  Praha 5 - KoSife

vzorek odebral: zékaznik

datum odbéru: 11.03.2025 *)

datum pievzeti: 25.04.2025

datum provedeni zkou$ek: 25.04.2025 - 05.05.2025

misto provedeni analyz: TUL - Laboratot aplikované fotokatalyzy
udaje o vzorku: odpad

pouZité vzorkovnice standardni vzorkovnice

Vysledky zkousek uvedené na protokolu se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam jak byly piijaty do laboratoie

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore, nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Laborator neodpovida za informace dodané zdakaznikem. Laborator neodpovida za pripadné ovlivnéni zkousek zptisobené témito
informacemi. Vzorkovani bylo provedeno mimo rozsah akreditace.

Podrobnosti o normativnich odkazech jednotlivych metod jsou k dispozici v laboratori nebo na www.cai.cz Ir’ TR
\ O\
A\

Ing. Petr Parma, Ph.D.
Poznamka: vedouct laboratore

Vzorky 2019-09-26u



Technicka univerzita v Liberci Strana 2 celkem stran: 2

Laborator aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025
Tiebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L1786

kontakty:  petr.parma@tul.cz
Protokol o zkousce ¢.: 23 /2025 michaela petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek ¢islo: 1 Stavba: 1I/150 Libouii - Louriovice pod Blanikem: km 13,830 - 18,154
souhrnny vzorek vyvrti €. 2, 3,17, 18: km 13,830-14,980: vrstva PM

Typ vzorku

Komponenta Vysledek Jednotka Nejistota [%orel]  Metoda

As <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ba 0,002 mg/1 20 SOP CH 08
Cd <0,002 mg/1 20 SOP CH 08
Cr celkovy <0,005 mg/l 10 SOP CH 08
Cu <0,01 mg/1 15 SOP CH 08
DOC <10 mg/l 20 SOP CH 06
fluoridy <0,1 mg/1 20 SOP CH 07

S - Hg <0,0005 mg/l 20

chloridy 1,7 mg/1 10 SOP CH 07
Mo <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ni <0,01 mg/1 10 SOP CH 08
Pb <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
rozpusteéné latky <50 mg/1 0 SOP CH 03
Sb <0,005 mg/l 20 SOP CH 08
Se <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
sirany 2,1 mg/1 10 SOP CH 07
Zn 0,01 mg/1 20 SOP CH 08

*) udaje dodané zdkaznikem.

Stanoveni oznacend [N] jsou mimo rozsah akreditace. Stanovent oznacend [S] byla provedena subdodavatelsky.

Poznamka:

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako rozsifena kombinovana nejistota s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida
intervalu spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejsou-li nejistoty uvedeny na protokolu, jsou dostupné v laboratofi.



Technicka univerzita v Liberci strana 1 celkem stran: 2

Laboratof aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025 A
Ttebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L 1786

kontakty: petr.parma@tul.cz
Protokol o zkouSce ¢.: 24 /2025 michacla .petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel:
VIAKONTROL spol. s r.0.
Paradi¢ Michal Ing.
Houdova 18
15800  Praha 5 - KoSife

vzorek odebral: zékaznik

datum odbéru: 11.03.2025 *)

datum pievzeti: 25.04.2025

datum provedeni zkou$ek: 25.04.2025 - 05.05.2025

misto provedeni analyz: TUL - Laboratot aplikované fotokatalyzy
udaje o vzorku: odpad

pouZité vzorkovnice standardni vzorkovnice

Vysledky zkousek uvedené na protokolu se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam jak byly piijaty do laboratoie

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore, nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Laborator neodpovida za informace dodané zdakaznikem. Laborator neodpovida za pripadné ovlivnéni zkousek zptisobené témito
informacemi. Vzorkovani bylo provedeno mimo rozsah akreditace.

Podrobnosti o normativnich odkazech jednotlivych metod jsou k dispozici v laboratori nebo na www.cai.cz Ir’ TR
\ O\
A\

Ing. Petr Parma, Ph.D.
Poznamka: vedouct laboratore

Vzorky 2019-09-26u



Technicka univerzita v Liberci Strana 2 celkem stran: 2

Laborator aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025
Tiebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L1786

kontakty:  petr.parma@tul.cz
Protokol o zkousce ¢.: 24 /2025 michaela petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek ¢islo: 1 Stavba: 1I/150 Libouii - Louriovice pod Blanikem: km 13,830 - 18,154
souhrnny vzorek vyvrti €. 1, 17: km 13,830-14,980: 5. vrstva

Typ vzorku

Komponenta Vysledek Jednotka Nejistota [%orel]  Metoda

As <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ba 0,002 mg/1 20 SOP CH 08
Cd <0,002 mg/1 20 SOP CH 08
Cr celkovy <0,005 mg/l 10 SOP CH 08
Cu <0,01 mg/1 15 SOP CH 08
DOC <10 mg/l 20 SOP CH 06
fluoridy <0,1 mg/1 20 SOP CH 07

S - Hg <0,0005 mg/l 20

chloridy 2,8 mg/1 10 SOP CH 07
Mo <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ni <0,01 mg/1 10 SOP CH 08
Pb <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
rozpusteéné latky <50 mg/1 0 SOP CH 03
Sb <0,005 mg/l 20 SOP CH 08
Se <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
sirany 0,9 mg/1 10 SOP CH 07
Zn 0,01 mg/1 20 SOP CH 08

*) udaje dodané zdkaznikem.

Stanoveni oznacend [N] jsou mimo rozsah akreditace. Stanovent oznacend [S] byla provedena subdodavatelsky.

Poznamka:

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako rozsifena kombinovana nejistota s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida
intervalu spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejsou-li nejistoty uvedeny na protokolu, jsou dostupné v laboratofi.
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Laboratof aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025 A
Ttebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L 1786

kontakty: petr.parma@tul.cz
Protokol o zkouSce ¢.: 25 /2025 michacla .petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel:
VIAKONTROL spol. s r.0.
Paradi¢ Michal Ing.
Houdova 18
15800  Praha 5 - KoSife

vzorek odebral: zékaznik

datum odbéru: 11.03.2025 *)

datum pievzeti: 25.04.2025

datum provedeni zkou$ek: 25.04.2025 - 05.05.2025

misto provedeni analyz: TUL - Laboratot aplikované fotokatalyzy
udaje o vzorku: odpad

pouZité vzorkovnice standardni vzorkovnice

Vysledky zkousek uvedené na protokolu se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam jak byly piijaty do laboratoie

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore, nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Laborator neodpovida za informace dodané zdakaznikem. Laborator neodpovida za pripadné ovlivnéni zkousek zptisobené témito
informacemi. Vzorkovani bylo provedeno mimo rozsah akreditace.

Podrobnosti o normativnich odkazech jednotlivych metod jsou k dispozici v laboratori nebo na www.cai.cz Ir’ TR
\ O\
A\

Ing. Petr Parma, Ph.D.
Poznamka: vedouct laboratore

Vzorky 2019-09-26u
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Laborator aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025
Tiebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L1786

kontakty:  petr.parma@tul.cz
Protokol o zkousce ¢.: 25 /2025 michaela petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek ¢islo: 1 Stavba: 1I/150 Libouii - Louriovice pod Blanikem: km 13,830 - 18,154
vyvrt €. 16: km 15,480 LS: 5. vrstva

Typ vzorku

Komponenta Vysledek Jednotka Nejistota [%orel]  Metoda

As <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ba < 0,001 mg/1 20 SOP CH 08
Cd < 0,002 mg/l 20 SOP CH 08
Cr celkovy <0,005 mg/l 10 SOP CH 08
Cu <0,01 mg/l 15 SOP CH 08
DOC <10 mg/l 20 SOP CH 06
fluoridy <0,1 mg/1 20 SOP CH 07

S - Hg <0,0005 mg/l 20

chloridy 0,4 mg/1 10 SOP CH 07
Mo <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ni <0,01 mg/l 10 SOP CH 08
Pb <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
rozpusteéné latky <50 mg/1 0 SOP CH 03
Sb < 0,005 mg/l 20 SOP CH 08
Se <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
sirany 0,7 mg/1 10 SOP CH 07
Zn 0,01 mg/1 20 SOP CH 08

*) udaje dodané zdkaznikem.

Stanoveni oznacend [N] jsou mimo rozsah akreditace. Stanovent oznacend [S] byla provedena subdodavatelsky.

Poznamka:

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako rozsifena kombinovana nejistota s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida
intervalu spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejsou-li nejistoty uvedeny na protokolu, jsou dostupné v laboratofi.



Technicka univerzita v Liberci strana 1 celkem stran: 2

Laboratof aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025 A
Ttebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L 1786

kontakty: petr.parma@tul.cz
Protokol o zkouSce ¢.: 26 /2025 michacla .petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel:
VIAKONTROL spol. s r.0.
Paradi¢ Michal Ing.
Houdova 18
15800  Praha 5 - KoSife

vzorek odebral: zékaznik

datum odbéru: 11.03.2025 *)

datum pievzeti: 25.04.2025

datum provedeni zkou$ek: 25.04.2025 - 05.05.2025

misto provedeni analyz: TUL - Laboratot aplikované fotokatalyzy
udaje o vzorku: odpad

pouZité vzorkovnice standardni vzorkovnice

Vysledky zkousek uvedené na protokolu se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam jak byly piijaty do laboratoie

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore, nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Laborator neodpovida za informace dodané zdakaznikem. Laborator neodpovida za pripadné ovlivnéni zkousek zptisobené témito
informacemi. Vzorkovani bylo provedeno mimo rozsah akreditace.

Podrobnosti o normativnich odkazech jednotlivych metod jsou k dispozici v laboratori nebo na www.cai.cz Ir’ TR
\ O\
A\

Ing. Petr Parma, Ph.D.
Poznamka: vedouct laboratore

Vzorky 2019-09-26u
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Laborator aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025
Tiebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L1786

kontakty:  petr.parma@tul.cz
Protokol o zkousce ¢.: 26 /2025 michaela petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek ¢islo: 1 Stavba: 1I/150 Libouii - Louriovice pod Blanikem: km 13,830 - 18,154
souhrnny vzorek vyvrti ¢.4, 5, 15, 16: km14,980 - 16,130: vrstva PM

Typ vzorku

Komponenta Vysledek Jednotka Nejistota [%orel]  Metoda

As <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ba 0,001 mg/1 20 SOP CH 08
Cd <0,002 mg/1 20 SOP CH 08
Cr celkovy <0,005 mg/l 10 SOP CH 08
Cu <0,01 mg/1 15 SOP CH 08
DOC <10 mg/l 20 SOP CH 06
fluoridy <0,1 mg/1 20 SOP CH 07

S - Hg <0,0005 mg/l 20

chloridy 0,6 mg/1 10 SOP CH 07
Mo <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ni <0,01 mg/1 10 SOP CH 08
Pb <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
rozpusteéné latky <50 mg/1 0 SOP CH 03
Sb <0,005 mg/l 20 SOP CH 08
Se <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
sirany 0,5 mg/1 10 SOP CH 07
Zn 0,02 mg/1 20 SOP CH 08

*) udaje dodané zdkaznikem.

Stanoveni oznacend [N] jsou mimo rozsah akreditace. Stanovent oznacend [S] byla provedena subdodavatelsky.

Poznamka:

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako rozsifena kombinovana nejistota s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida
intervalu spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejsou-li nejistoty uvedeny na protokolu, jsou dostupné v laboratofi.
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Laboratof aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025 A
Ttebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L 1786

kontakty: petr.parma@tul.cz
Protokol o zkouSce ¢.: 27 /2025 michacla .petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel:
VIAKONTROL spol. s r.0.
Paradi¢ Michal Ing.
Houdova 18
15800  Praha 5 - KoSife

vzorek odebral: zékaznik

datum odbéru: 11.03.2025 *)

datum pievzeti: 25.04.2025

datum provedeni zkou$ek: 25.04.2025 - 05.05.2025

misto provedeni analyz: TUL - Laboratot aplikované fotokatalyzy
udaje o vzorku: odpad

pouZité vzorkovnice standardni vzorkovnice

Vysledky zkousek uvedené na protokolu se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam jak byly piijaty do laboratoie

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore, nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Laborator neodpovida za informace dodané zdakaznikem. Laborator neodpovida za pripadné ovlivnéni zkousek zptisobené témito
informacemi. Vzorkovani bylo provedeno mimo rozsah akreditace.

Podrobnosti o normativnich odkazech jednotlivych metod jsou k dispozici v laboratori nebo na www.cai.cz Ir’ TR
\ O\
A\

Ing. Petr Parma, Ph.D.
Poznamka: vedouct laboratore

Vzorky 2019-09-26u
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Laborator aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025
Tiebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L1786

kontakty:  petr.parma@tul.cz
Protokol o zkousce ¢.: 27 /2025 michaela petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek ¢islo: 1 Stavba: 1I/150 Libouii - Louriovice pod Blanikem: km 13,830 - 18,154
souhrnny vzorek vyvrti €. 9,10, 11, 12: km 17,280-18,154: 3. vrstva

Typ vzorku

Komponenta Vysledek Jednotka Nejistota [%orel]  Metoda

As <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ba 0,001 mg/1 20 SOP CH 08
Cd < 0,002 mg/l 20 SOP CH 08
Cr celkovy <0,005 mg/l 10 SOP CH 08
Cu <0,01 mg/l 15 SOP CH 08
DOC <10 mg/l 20 SOP CH 06
fluoridy <0,1 mg/1 20 SOP CH 07

S - Hg <0,0005 mg/l 20

chloridy 0,4 mg/1 10 SOP CH 07
Mo <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ni <0,01 mg/l 10 SOP CH 08
Pb <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
rozpusteéné latky <50 mg/1 0 SOP CH 03
Sb < 0,005 mg/l 20 SOP CH 08
Se <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
sirany 1,5 mg/1 10 SOP CH 07
Zn <0,01 mg/1 20 SOP CH 08

*) udaje dodané zdkaznikem.

Stanoveni oznacend [N] jsou mimo rozsah akreditace. Stanovent oznacend [S] byla provedena subdodavatelsky.

Poznamka:

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako rozsifena kombinovana nejistota s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida
intervalu spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejsou-li nejistoty uvedeny na protokolu, jsou dostupné v laboratofi.



Technicka univerzita v Liberci strana 1 celkem stran: 2

Laboratof aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025 A
Ttebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L 1786

kontakty: petr.parma@tul.cz
Protokol o zkouSce ¢.: 28 /2025 michacla .petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel:
VIAKONTROL spol. s r.0.
Paradi¢ Michal Ing.
Houdova 18
15800  Praha 5 - KoSife

vzorek odebral: zékaznik

datum odbéru: 11.03.2025 *)

datum pievzeti: 25.04.2025

datum provedeni zkou$ek: 25.04.2025 - 05.05.2025

misto provedeni analyz: TUL - Laboratot aplikované fotokatalyzy
udaje o vzorku: odpad

pouZité vzorkovnice standardni vzorkovnice

Vysledky zkousek uvedené na protokolu se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam jak byly piijaty do laboratoie

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore, nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Laborator neodpovida za informace dodané zdakaznikem. Laborator neodpovida za pripadné ovlivnéni zkousek zptisobené témito
informacemi. Vzorkovani bylo provedeno mimo rozsah akreditace.

Podrobnosti o normativnich odkazech jednotlivych metod jsou k dispozici v laboratori nebo na www.cai.cz Ir’ TR
\ O\
A\

Ing. Petr Parma, Ph.D.
Poznamka: vedouct laboratore

Vzorky 2019-09-26u



Technicka univerzita v Liberci Strana 2 celkem stran: 2

Laborator aplikované fotokatalyzy datum vydani: 05.05.2025
Tiebizského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Mésto L1786

kontakty:  petr.parma@tul.cz
Protokol o zkousce ¢.: 28 /2025 michaela petrzilkova@tul.cz

ZkuSebni laboratof &. 1786 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek ¢islo: 1 Stavba: 1I/150 Libouii - Louriovice pod Blanikem: km 13,830 - 18,154
vyvrt ¢. 12: km 17,430 LS: vrstva PM

Typ vzorku

Komponenta Vysledek Jednotka Nejistota [%orel]  Metoda

As <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ba 0,001 mg/1 20 SOP CH 08
Cd <0,002 mg/1 20 SOP CH 08
Cr celkovy <0,005 mg/l 10 SOP CH 08
Cu <0,01 mg/1 15 SOP CH 08
DOC <10 mg/l 20 SOP CH 06
fluoridy <0,1 mg/1 20 SOP CH 07

S - Hg <0,0005 mg/l 20

chloridy 0,2 mg/1 10 SOP CH 07
Mo <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
Ni <0,01 mg/1 10 SOP CH 08
Pb <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
rozpusteéné latky 52 mg/1 0 SOP CH 03
Sb <0,005 mg/l 20 SOP CH 08
Se <0,01 mg/1 20 SOP CH 08
sirany 1,5 mg/1 10 SOP CH 07
Zn <0,01 mg/1 20 SOP CH 08

*) udaje dodané zdkaznikem.

Stanoveni oznacend [N] jsou mimo rozsah akreditace. Stanovent oznacend [S] byla provedena subdodavatelsky.

Poznamka:

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako rozsifena kombinovana nejistota s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida
intervalu spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejsou-li nejistoty uvedeny na protokolu, jsou dostupné v laboratofi.



