i A LEGENDA MATERIALU

850, 1280 370 BETONOVA ZPEVNENA PLOCHA BZZ232] DOZDEN] STAVAICICH OTVOR( Z CPP
(A 1 0.0 [[TJ1/1]] TEPELNAIZOLACE ISOVER EPS SOKL 3000/ ISOVER EPS GREYWALL TL. 100 MM
FASADNI DILATACE SEl =1 14 = NOSNA KONSTRUKCE VYTAHOVE SACHTY LEGENDA POPISU
- H | = — €5 VODOSTAVEBNI BETON / OCEL < 60 MM POD TERENEM (S,V.2)
o El=c = HHA] VODOSTAVEBNI BETON / OCEL > 250 MM NAD TERENEM (J) QD NowY WTAH
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N @[] 2100] <] 00 E100 [%40) 2550 y 60 - ROZMERY VYTAHOVE SACHTY: 1900x2550 MM
’ g i £ ’ 1750 (1850) 1 1 -ROZMERY VYTAHOVE KABINY: 1200x2000x2100 MM
H| | H o - NOSNOST: 1000 KG (13 0S0B)
. 8= | IR = [ | | TEPELNAIZOLACE VYTAHOVE SACHTY - VYTAH NENi EVAKUACNI
| * ] ISOVER EPS SOKL 300 < 300 MM NAD TERENEM DVERE VYTAHU, AUTOMATICKE TELESKOPICKE, PROTIPOZARNI, ROZMER 1100x2000 MM
i | @ | SOVEREPS GREVVALL> S00 NN NAD TERENEN (R)  STAVAJICI ROZVADEC PREMISTENY Z EXTERIERU DO INTERIERU
W | S g DILATACNI MEZERA 20 MM . VETRACI OTVOR V HORNI/ DOLNi GASTI VYTAHOVE SACHTY, MIN. 200x220 MM, OSAZEN POZARNI
7 = — | B : ' 21AB A . .
- | = | E VYEE’;%CJ ';%;'OU IZOLACIZXPS 200 VETRACI MRIZKOU SE SPOUSTECIM MECHANISMEM, MIN. POZARNi ODOLNOST EI 30 DP1.
N = = A ——7 v DSt DESTOVY SVOD, DN100, TITANZINEK
%ﬁ\gmﬂz%ﬁ%ﬁ\;wy S e —uET L () STAVAJICi HROMOSVOD, DEMONTOVAN A ZNOVU NAMONTOVAN
< ¥ . ' ' (8KD) NOVE SATNI KLECE - STEUNE JAKO STAVAJICI POUZE POLOVICNI
PODLAHAZDLAZDIC| | T '
TERACOTL 30 mm 20 [100850 | 1200 170 LF Lzzou + \__STAVAJICI HROMOSVOD Sl SKLADBY
: —(® A STENA WY - &
’ ’ Togg | DEMONTOVAN A ZNOVU NAMONTOVAN I | OBVODOVA STENA VYTAHOVE SACHTY
PREKLADNADNOVYMOTVOREM | Il | - NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE 100 mm
4 IPE100, DL. 1700 MM | Il | - FERMACELL (CETRIS) 1x 125mm
|, A I | SATNY (KLECE) I | - TEPELNA [ZOLACE MINERALNI VATA ORSIL 100 mm
- FASADNI OMITKA - BARVA DLE .

i STAVAJICT OMITKY (SVETLA PISKOVA ZLUTA)
STENA MEZI OBJEKTEM A NOVOU VYTAHOVOU SACHTOU

-INTERIEROVY NATER
- PENETRACE - NAPR. CEMIX ST COLOR

- SADROVA OMITKA - NAPR. CEMIX 016 10mm

- POLYMERCEMENTOVY SPOJOVACI MUSTEK - NAPR. CEMIX 221

- DOZDENI OTVORU CPP 450 mm

- DILATACNI MEZERA - VYPLNENA XPS 20 mm
- NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE 100 mm
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- OCELOVA VYTAHOVA SACHTA BUDE SAMOSTATNOU DODAVKOU SPOLECNE S TECHNOLOGII VYTAHU
- BUDE PROVEDENO ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A SCHVALENi GENERALNIM PROJEKTANTEM
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