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LEGENDA:

OTOPNA PLOCHA:

STAVAJICI PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY
STAVAJICI VRATNE POTRUBI TOPNE VODY
NOVE CASTI PRIVODNIHO POTRUBI TOPNE VODY MEDENE POTRUBI POLOTVRDE S TVAROVKAMI
NOVE CASTI VRATNEHO POTRUBI TOPNE VODY v PRO MEKKE PAJENI A OCELOVE POTRUBI

v OCELOVE POTRUBI

NOVA DESKOVA OCELOVA TELESA V PROVEDENI 'KLASIK' (VYMENA ZA PUVODNI LITINOVA CLANKOVA
TELESA) A V PROVEDENI "VENTIL KOMPAKT' (TELESO S PRAVYMI SPODNIMI VYVODY — 'VK')

ARMATURY U OTOPNYCH TELES:

v 1/2"

w1/2"
VP 3/8", 1/2"

PS 3/8", 1/2"
ov

TERMOSTATICKY VENTILOVY SPODEK 'HEIMEIER' JAKO SOUCAST PROPOJOVACIHO ROZVODU TELESA —
PRI TOPNE ZKOUSCE NASTAVIT PREDREGULACI — OMEZENI PRUTOKU TOPNE VODY TELESEM
PRIPOJOVACI UZAVIRATELNE DVOUITE SROUBENI "HEIMEIER' TYP 'VEKOLUX N’ G 1/2 PRIME, S KRYTKOU
TERMOSTATICKY VENTILOVY SPODEK 'HEIMEIER’ TYP 'V-EXAKT' PRIMY G 3/8, G 1/2 —

PRI TOPNE ZKOUSCE NASTAVIT PREDREGULACI — OMEZENI PRUTOKU TOPNE VODY TELESEM
PRIPOJOVACI UZAVIRATELNE SROUBENI PRIME "HEIMEIER' TYP 'REGUTEC’ G 3/8, G 1/2, S KRYTKOU
ODVZDUSNOVACI VENTIL — DODAVKA S TELESEM

PO NASTAVENI PREDREGULACE VENTILOVE SPODKY OPATRIT TERMOSTATICKYMI HLAVICEMI

.

IZOLACE NOVYCH CASTI ROZVODU PRI PRUCHODU STENAMI IZOLACNIMI NAVLEKOVYMI TRUBICEMI
L 13 MM

)Eséu Ing. Hadkova Zuzana | sehvali: Ing. Hadkova Zuzana ,
KUTNOHORSKA

‘ STAVEBNI
SU: Kutnd Hora obec:  Kutnd Hora PROJEKCE
_ } ing. Hadkové Zuzana
investor: 9 , ., ., 284 01 Kutna Hora
SOS a SOU, Kutna Hora, Céslavska 202, 284 01 K. Hora tel.: 723500002
stavba: datum: srpen NONW

REKONSTRUKCE SOCIALNIHO ZARIZENI [
V ZAZEMI SKOLNI JIDELNY
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