ŠPZ 2026

Technická specifikace

Název  akce:      III/1123 a III/1124 Postupice průtah - Popovice
Místo realizace:
silnice III/1123 začátek Postupice ve směru od Jemniště přes kř.s III/1124 do obce Popovice ke kř. s III/1119

 
silnice III/1124 v obci Postupice od kř.s III/1123 na začátek mostu ev.č. 1124-1


CMS Votice, okres Benešov

Staničení III/1123: uzl.st. 1333A131-2311A106, km 2,470-7,710, délka 5240 bm
Staničení III/1124: uzl.st. 1333A130-1333A132, km 0,000-0,265, délka 265 bm
Průměrná šířka 6,3 m, plocha 34662 m2
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Popis současného stavu:

        Jedná se o dvě komunikace III. třídy v průtahu obce Postupice a extravilánu obcí Postupice, Mladovice a Popovice, opravovaný úsek silnice III/1123 začíná na začátku Postupic ve směru od Jemniště, pokračuje průtahem Postupic přes Mladovice do Popovic, kde končí v kř. se silnicí III/1119 dále se bude opravovat část silnice III/1124 v Postupicích a to od kř. se silnicí III/1123 k mostu ev.č. 1124-1. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci se zvýšenou autobusovou přepravou, zemědělskou a nákladní přepravou – v blízkosti se nachází lom. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod. 

Základní popis akce:

          Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1123 a III/1124.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 
Technologie opravy:
Odfrézování živičného krytu v tl. 40mm v celém úseku mimo obce Postupice, Mladovice a Popovice. V těchto obcích dojde také ke kompletnímu frézování a to v tl. 50mm. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Po odfrézování budou zástupcem zhotovitele, objednatele a TDI určena místa k lokální opravě ložné vrstvy (předpokládá se 10 úseků o velikosti 60 m2, celkem tedy 600m2) – frézování v tl. 5 cm, očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka ACL 16+ (položky rozpočtu č. 8,9,10,11). Navazují práce seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,25 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik a pokládka ACL 16+ v extravilánu obcí. ACO 11+ v tl. 50mm bude provedena v celé šíři bez středové spáry. Navazuje frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) o šíři 0,3 m a v místě umístění svodidel bude tato krajnice rozšířena na 0,6 m (za ocelové patky). Dále bude zřízeno VDZ vodící 125 mm v celém opravovaném úseku, v obci Postupice bude zřízeno označení stání BUS, zřízení přechodů pro chodce a kompletní označení křižovatky III/1123 a III/1124 (viz. přiložené schéma VDZ), po dvou měsících bude provedena obnova v plastu. V rámci zakázky budou natřena všechna zábradlí na všech silničních propustcích v daném úseku (RAL5015) a dále dojde ke kompletní výměně stávajících ocelových svodidel a v jednom úseku dojde k prodloužení těchto svodidel o 114 m. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.
Intravilán Postupice: na silnici III/1123 v úseku od kř. s III/1124 bude vlevo zřízen štěrbinový žlab podél chodníku. Dále budou v tomto úseku vyměněny betonové žlabovnice a to před kostelní kamennou zdí vlevo a před čp. 17 vpravo). V průtahu celé obce dojde k vyrovnání poklopů, vpustí a krycích hrnců. V pravotočivé zatáčce ve směru na Jemniště bude naproti čp. 131 provedena sanace vozovky o výměře 40 m délka a 1,5 šíře (SO Sanace).
Před zahájením prací provede obec Postupice výměnu obrubníků v obci Postupice o celkové délce 210 m. Po této realizaci a po odfrézování tl.5 cm je součástí této zakázky doasfaltování rýhy po uložení nových obrubníků, viz. položka č. 7 rozpočtu.

Intravilán Popovice: na sjezdu u čp. 67 a čp.30 budou zřízeny betonové silniční obruby a u kř. s III/1126 budou opravena obě čela u silničního propustku (pol. č. 28,29).

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obcí Postupice, Mladovice a Popovice a lomu je předpoklad realizace stavebních prací na jednotlivé etapy. (návrh etap je znázorněn v mapě na první straně této TS)
Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců
Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě, rok 2026.
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).
Termín realizace:  2026.  Délka realizace 13 týdnů.
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.
Fotodokumentace:
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Stávající vozovka
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Stávající vozovka
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Místo realizace štěrbinového

žlabu v Postupicích
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Výměna žlabovnic šíře 30 cm

u kamenné zdi kostela

v Postupicích
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Výměna žlabovnic šíře 60 cm

u čp. 17 v Postupicích
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Sanace v Postupicích naproti

čp. 131
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Celková oprava čel propustku

u kř.s III/1126 v Popovicích
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Detail ukotvení měněných svodidel

na mostě ev.č. 1123-4

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602 436 864
Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296
Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková
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