LEGENDA UPRAV OMITKOVYCH PLOCH:

PLOCHY FASADY OCISTIT ZA POMOCI TLAKOVE PARY. U VRCHN{CH, NOVODOBYCH OMITEK Z PREDCHOZ{ ETAPY OPRAVY FASAD BUDE PO POSTAVENI LESENI PROVEDENO CELKOVE
POSOUZEN{ SOUDRZNOSTI S PODKLADEM. ODSTRANENY BUDOU TY CASTI, KTERE JSOU ZNEHODNOCENE, ODPUKLE CASTI' S TRHLINAMI.

TRHLINY VYZNACENE VE VYKRESOVE CASTI BUDOU PROSKRABNUTY AZ NA CIHELNY PODKLAD, ROZSIRENY NA SPARU CA. 10 mm,KTERA BUDE VYPLNENA JEMNOU VAPENNOU MALTOU. V
PRIPADE, ZE TRHLINA BUDE PROPSANA | DO CIHELNEHO ZDIVA, BUDE PROSKRABNUTO | ZDIVO, KTERE BUDE VYPLNENO EXPANZN{ MALTOU.

MISTO ODBERU VZORKU PRO VYHODNOCEN{ ZASOLENI ZDIVA

stavajici Cu destovy

194,76

LEGENDA UPRAV STUKOVYCH PRVKU:

STUKOVE CASTI RIMS A STUKOVA OSTENI OKEN (SUPRAFENESTRY) BUDOU UVEDENY DO PUVODN/HO STAVU.TRHLINY V PUVODNICH PROFILACICH PROSKRABNOUT AZ NA UROVEN CIHLY
W A SIRKU SPARY MIN. 10 mm. SPARY VYPLNIT JEMNOU VAPENNOU MALTOU. VELMI CITLIVE ODSTRANIT VYDUTE A PRIPADNE CEMENTOVE PLOMBY. PROVEST MODELACNI DOPLNENI
CHYBEJICICH PROFILAC] NEBO JEJICH CASTi STUKOVYM MATERIALEM, KTERY BUDE SVYM SLOZENIM A VLASTNOSTMI PODOBNY PUVODNIMU, A TO VE. OBSAHU A VELIKOSTI KAMENIVA.
OPRAVY BUDOU PROVADENY LOKALNE, NIKOLIV CELOPLOSNE . VIZ. VYPIS STUKOVYCH PRVKU

LEGENDA UPRAV KAMENNYCH PRVKU:

VESKERE DOCHOVANE KAMENNE PRVKY FASADY, TEDY NADOKENNI RIMSY , OSTEN{ BUDOU PO ZPRISTUPNENI Z LESENi PROHLEDNUTY A POSOUZENY Z HLEDISKA STATICKEHO
A MECHANICKEHO PORUSENI. PUVODNi POVRCHOVE UPRAVY KAMENE NEBUDOU ODSTRANOVANY, KAMENNE RiIMSY BUDOU HLOUBKOVE ZASPAROVANY VAPENNOU MALTOU A
OPATRENY VRCHNIM NATEREM V BARVE FASADY. HLAVNI VSTUPNi PORTAL Z ULICE A Z NADVORI BUDOU OCISTENY HORKOU PAROU, BUDOU ODSTRANENY NEVHODNE TVRDE
PLOMBY, BUDE PROVEDENO TMELENI A PLOMBOVANI - VIZ. VYPIS KAMENICKCYCH PRVKU
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stévaijici Cu destovy svod po dobu_~—

opravy fasady zdemontovat, nahradit provizornim
svedenim vody koruflexovym potrubim,
po opravé fasady destovy svod nainstalovat zpét
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tavajici FeZn hromosvod |
bn-8;napejeny-na-zemni-soustavy; 21819

bez Gpravy

- obnova finaniho povrchu -viz. vipis Stukovich prvki
- citivé oskrébéni novodobjch fasadnich piemale

o
- provedeni finaini barevnosti odpovidajici architekture exteréru; vicewstyy kryci
fasadni nétér s piidavkem mineréiniho pigmentu

- obnova finainiho povrchu - viz. vipis Stukovych proki

- citivé oskraban! novodobjch fasédnich premaleb

- drobné opravy povrchu jemnou vépennou maltou

- provedeni findini barevnosti odpovidajici architektufe exteriéru; vicevrstuy krycl
fasadni natér s pidavkem minerainiho pigmentu

- obnova findiiho povrchu - viz. vjpis Stukovjch prvkis

- ciivé oskrabéni novodobjh fasédnich premaleb

- drobné opravy povrchu jemnou vapennou malmu

- provedeni findinf ; vicevrsty kryel
fasédni nétér s pridavkem minerainino pgmenlu

- obnova inainiho povrchu - viz. s Stukovjch prks

- ciivé oSkrabani n ovadabychfasadmch piemaleb

- opravatrhlin, jicich casti

- drobné opravy povrchu Jemnuu apenmo mafou vztzenou vlakny

- provedeni finaini b f
fasadn néér s piidavkem minerdiniho pgmentu
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- obnova findiniho povrchu - viz. vipis Stukovjeh prvkd
- ciivé oskrabéni novodobjh fasédnich premaleb

@

- a
- provedeni finaii barevnosti odpovidajici architekture exteréru; vicewrstvy kryci
fasadni nétér s pidavkem mineréiniho pigmentu
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- obnova povrchu natérem v odstinu fasady - viz. vipis Klempifskych prvki
- stavajic plechova vatraci aluzie, ponechat

- obnova povrchu nétérem v odstinu fasédy - viz. vypis zamegnickjch prvka
-stvajcl echovd dvka pojstios sking N, ponechat

- obnova povchu nétérem v odstinu fasady - viz. vypis zamecnickych prvki
- stévajici plechova dvirka HUP, ponechat

- nové FeZn Klempiské oplechovani stiiéky HUP pilf, povrch nétérem v odstinu fasady, viz. vipis z&menickjch prvki
- demonté stavajiciho oplechovani stiisky HUP pilfe

- nove FeZn Klempifské oplechovani stiiSky NN pilfe, povrch natérem v odstinu fasédy,viz. vipis zameénickych prykis
- demontaz stavajiciho oplechovani stfisky NN pile

D OBDBPE

- nova FeZn vétraci mizka s integrovanou sifovinou, povrch natérem v odstinu fasédy.viz. vipis zametnickjch prvki
- demonta? stavajici plechove vétraci mfizky

-nova FeZn vétraci miizka s integrovanou stovinou, povrch natérem v odstinu fasady.viz. vipis zémegnickjch prki
- demontaz stavajici plechové vtraci mfizky

oné pozien repa Kovéiskou Semi - viz vipis zémeErickjch ki
A/ -stvajc oelov proviékan okenn mit, ponchat

- obnova povrchu nétérem v odstinu fasédy - viz. vypis z&metnickych prvki
- sthvjc lechova ika pojistové skiné NN, ponechat

- drobna pozien repase + obriova povrchu kovaskou Cemi - vz, vipis zémeErickjch prvki
- tévajc oceova provékand okenni i, ponechat

298 i stvaiocoloé ok ke e,
- fobnd repase i g ému vz vipis Zimetnickjch prki

- demontaZ stavajici ¢ proviékané i miiZe odfezanim, do suti

~2péiné montz stévai ocelové proviskané okenni ize,

i

a

~novj Fezn Kempifsy ohylany parapet s bocicen, 1800200 m, barva tmavd hnéds, v odstinu okna

(monté na PUR pénu, ktveno vty do podladni &ty okna)

- zateplen parapetu extrudovanym polystyrenem XPS tl 20 mm
- odsekéni stavajici podezdivky pod parapety vysky 30 mm
- demontaz stavajiciho plechového okenniho parapetu

i
N

~novj FeZn Kempisky ohjbany parapet s bocicer, 700200 mm, barva mavé hnédé, v odstinu okna

(monta na PUR pénu, koveno vty do podkladni &ty okna)

- zateplen parapetu extrudovanym polystyrenem XPS tl 20 mm
- odsekéni stavajici podezdivky pod parapety vysky 30 mm
- demonta? stavajiciho plechového okenniho parapetu
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W

100 vE. odskoky

Iatep\em !asady 1160 mm-viz. skiadba wn

100 VE. objimek

i
A

- novy destowy Cu hrdlowy svod DN 100 vE. Sroubovatelngch objmek

~zatepleni fasédy U 160 mm -viz. skiadba W1)

- demontaZ stavajicih liinového destového svodu DN 100 vE. objimek

ﬂ
0

- ulsnéni deStoveho Cu svodu v geigruprovést pomocs olovéné viny

provést fx vrchni nétér kovaiskou Gemi

s'zva]u:l liinovy lapat stfesnich splavenin - geigr (ponechat)

!
0

- 2pétna montéz stévajiciho oplechovani na vyvySeném soklu a pfi kamenné zadlazbé -
prisaditk zateplovacimu systému + dotésnéni polyuretanovyim tmelem

~zateplni fasédy U 160 mm -viz. skiadba W2)

- Setmé demontaz stévajiciho oplechovani na vyvyieném soklu a pi kamenné zédlazbé

1) vstupni dokumentace
2) zakladni prizkum

- obsahy soli

- vihkost jednotlivych &asti

B

desinfekce povrchu

cisténi kamene
snimani krust

2Ijsase

hydrofobizace

1) vstupni dokumentace
2) zakladni prazkum

- obsahy soli

- vlhkost jednotlivych Easti

B

snimani biologickych nanos

lokaIni zpeviiovani povrchu

femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

zbytky pvodnich barevnych Gprav povrchu

restauratorska oprava se zvySenymi naroky na provedeni :

zbytky pavodnich barevnych tprav povrchu

desinfekce povrchu

snimani biologickych nanosu

Cisténi kamene

odstranéni pavodnich plomb

drobn& modelace a doplnéni kamene

3)
4)
5)
6) snimani krust
7)
8)
9)

lokaIni zpeviiovani povrchu

10)  hydrofobizace

B

@v 1) vstupni dokumentace
2) zakladni prizkum
- obsahy soli
- vihkost jednotlivych casti

femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

2zbytky pivodnich barevnych prav povrchu

1) desinfekce povrchu

2) snimani biologickych nanosu

3) Cisténi kamene

4) snimani krust

5) lokalni zpeviiovani povrchu

6) vrchni vépenny natér v barvé ¢ervenohnédé (dle odsouhlaseného odstinu)
@ - femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

prodiouzent 3 i -z

- 2pétna montéZ stévaicich okennich kfidel
- repase povrchu - obrouSeni tmele, novy e, demonté zasklvacich S, zaskien! skendfskym tmelem - vz, samostatng wes
-3elmé demonta stévaich okennich Kidel,prodali pouti

- zpétna monta? stévajicich okennich Kidel
- fepase povichu-cbrouSeniimelei,nowynété,demonta? zaslvacich 81, z2sKlent skendfskjm melem - iz samostan ktes
o Kidel,

- 2pétna montéZ stavaicich okennich kfidel
- repase povrchu - obrouSeni tmele, novy e, demonté zasklvacich S, zaskien! skendfskym tmelem - vz, samostatng wces
-3elmé demonta stévaich okennich Kidel,pro dali pouti

- montéz nového drevéného okna
- vyroba repliky nového dfevéného okna - viz.samostatny vykres
- demonté tévajcho ramu v, okennich kiidel,do st

- montaz nového drevéného okna
- vyroba repliky nového drevéného okna - viz.samostatny vykres
- efmontaz stévjciho rimu v2. okennich Kide, dosul

femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
1) vstupni dokumentace

2) zakladni prizkum

- obsahy soli

- vihkost jednotlivych &asti

@ %aea%a%aea@@%@ém@ P

zbytky puvodnich barevnych tprav povrchu
1) desinfekce povrchu
2) snimani biologickych nanosu
3) Cisténi kamene
4) snimani krust
5) lokaIni zpeviiovani povrchu
6) vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

restauratorska oprava se zvySenymi naroky na provedeni :
1) vstupni dokumentace
2) zaKladni pruzkum
- obsahy soli
- vihkost jednotlivych casti
zbytky plvodnich barevnych Uprav povrchu
3) desinfekce povrchu
4) snimani biologickych nanosu
5) cisténi kamene
6) snimani krust
7)
8)
9

&

odstranéni pavodnich plomb
drobn& modelace a doplnéni kamene
lokaIni zpeviiovani povrchu

10)  hydrofobizace

Finalni dvojity natér sol-silkatovy fasadni natér osténi oken,dveri
2x Soldalit Arte Keim Exkluziv 9003

bez titanové béloby se svym optickym vzhledem umi velice vérohodné pfriblizit k optice vapenného natéru,

natér v silikatové technologii
zaruCuje nesrovnatelné dlouhodobéjsi Zivotnost a funkci fasadniho natéru. Barevné vzorky budou pfi
realizaci odsouhlaseny zastupcem pamatkové péce.

Vevs ve

specifickd hmotnost: cca 1,5 g/cm3

pH: cca 11°

budou pouzity pouze mineralni pigmenty.
chemicka vazba s podkladem

mineralné matny charakter - optika vapna
nehoflavy

netvofi film

absolutné svétlostalé anorganické pigmenty
odolnost vSech slozek vici UV-zareni

1) vstupni dokumentace
05|A 2) zakladni prizkum

- obsahy soli

- vihkost jednotlivych casti

2zbytky pivodnich barevnych prav povrchu

desinfekce povrchu
2) snimani biologickych nanosi
3) Cidténi kamene
4) snimani krust
5) lokalni zpeviiovani povrchu
6) vrchni vépenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)
@ - femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

@W 1) vstupni dokumentace
2) zakladni pruzkum
- obsahy soli
- vihkost jednotlivych ¢asti

Citéni kamene
snimani krust

oseNn

lokalni zpeviiovani povrchu
vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

zbytky pivodnich barevnych tprav povrchu
desinfekce povrchu
snimani biologickych nanos

- montéZ nového prisazeného svitida nia stavajci kabelovy vivod - vz kniha svitdel
- demontaz stavajiciho osvétiovaciho télesa do sut, vyvody elektro zachovat

m - femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
W 1) vstupni dokumentace
2) z&kladni prizkum

- obsahy soli

- vihkost jednotlivych casti
2zbytky pivodnich barevnych prav povrchu

desinfekce povrchu
2) snimani biologickych nanosu
3) Cisténi kamene
4) snimani krust
5) lokaIni zpeviiovani povrchu
6)

@ - femesiné oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restaurétora

1) vstupni dokumentace

2) zakladni prizkum
- obsahy soli

- vihkost jednotlivych casti

zbytky plvodnich barevnych Gprav povrchu
desinfekce povrchu

snimani biologickych nanost

Citeni kamene
snimani krust

Sosren

Findlni dvojity natér sol-silkatovy fasadni natér zakladnich ploch+tektonika:
2x Soldalit Arte Keim Exkluziv 9051

bez titanové béloby se svym optickym vzhledem umi velice vérohodné pfriblizit k optice vapenného natéru,

natér v silikatové technologii
zarucuje nesrovnatelné dlouhodobéjsi Zivotnost a funkci fasadniho natéru. Barevné vzorky budou pfi
realizaci odsouhlaseny zastupcem pamatkové péce.

vaevs v

specifickd hmotnost: cca 1,5 g/cm3

pH: cca 11°

budou pouZity pouze mineralni pigmenty.
chemicka vazba s podkladem

mineralné matny charakter - optika vapna
nehoflavy

netvofi film

absolutné svétlostalé anorganické pigmenty
odolnost vSech slozek viici UV-zareni

Finalni dvojity natér sol-silkatovy fasadni natér zakladnich ploch+tektonika:
2x Soldalit Arte Keim Exkluziv 9033

bez titanové béloby se svym optickym vzhledem umi velice vérohodné pfriblizit k optice vapenného natéru,

natér v silikatové technologii
zarucuje nesrovnatelné dlouhodobéjsi Zivotnost a funkci fasadniho natéru. Barevné vzorky budou pfi
realizaci odsouhlaseny zastupcem pamatkové péce.

Vevs ve

specifickd hmotnost: cca 1,5 g/cm3

pH: cca 11°

budou pouzity pouze mineralni pigmenty.
chemickd vazba s podkladem

mineralné matny charakter - optika vapna
nehoflavy

netvofi film

absolutné svétlostalé anorganické pigmenty
odolnost vSech slozek vici UV-zareni

lokalni zpeviiovani povrchu
vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

VYPRACOVAL PAVEL KAPICKA

KONTROLOVAL PAVEL KAPICKA

STAVEBNIK
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Revitalizace plasté budovy Arnoldinovského

FORMAT

8 A4

STAVEBNI OBJEKT |Arnoldinovsky dtim, Masarykovo ndm. 97, Brandjs n/L

DATUM

10/2024

CAST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

STUPEN PD

DSP

OBSAH:

PRISTAVBA, VYCHODNI FASADA - NOVY STAV, KOLORACE

MERITKO
1:50

C. VYKRESU
D.1.1.12

Ulozeno: 11.01.2025 17:31:40 / Ufivatel: Kapicka / Tisk: 27.01.2025 15:36:39



AutoCAD SHX Text
Uloženo: 11.01.2025 17:31:40 / Uživatel: Kapicka / Tisk: 27.01.2025 15:36:39

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ PD

AutoCAD SHX Text
OBSAH:

AutoCAD SHX Text
MEŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
Č. VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍK

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY

AutoCAD SHX Text
NÁZEV STAVBY

AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ OBJEKT

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
PAVEL KAPIČKA

AutoCAD SHX Text
PAVEL KAPIČKA

AutoCAD SHX Text
Oblastní muzeum Praha-východ,p.o.,Masarykovo nám. 97,Brandýs

AutoCAD SHX Text
Arnoldinovský dům, Masarykovo nám. 97, Brandýs n/L

AutoCAD SHX Text
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

AutoCAD SHX Text
10/2024

AutoCAD SHX Text
8 A4

AutoCAD SHX Text
DSP

AutoCAD SHX Text
187,10

AutoCAD SHX Text
187,20

AutoCAD SHX Text
187,60

AutoCAD SHX Text
187,95

AutoCAD SHX Text
194,76

AutoCAD SHX Text
198,16

AutoCAD SHX Text
Arnoldinovský dům, Masarykovo nám. 97, Brandýs n/L

AutoCAD SHX Text
1126

AutoCAD SHX Text
1891

AutoCAD SHX Text
2371

AutoCAD SHX Text
1747

AutoCAD SHX Text
2345

AutoCAD SHX Text
1891

AutoCAD SHX Text
2270

AutoCAD SHX Text
1891

AutoCAD SHX Text
1253

AutoCAD SHX Text
1457

AutoCAD SHX Text
2110

AutoCAD SHX Text
1457

AutoCAD SHX Text
21819

AutoCAD SHX Text
3228

AutoCAD SHX Text
968

AutoCAD SHX Text
2159

AutoCAD SHX Text
968

AutoCAD SHX Text
7322


	Listy a pohledy
	Rozvržení1


