LEGENDA UPRAV OMITKOVYCH PLOCH:

TRHLINY VYZNACENE VE VYKRESOVE CASTI BUDOU PROSKRABNUTY AZ NA CIHELNY PODKLAD, ROZSIRENY NA SPARU CA. 10 mm,KTERA BUDE VYPLNENA JEMNOU VAPENNOU MALTOU. V

PRIPADE, ZE TRHLINA BUDE PROPSANA | DO CIHELNEHO ZDIVA, BUDE PROSKRABNUTO | ZDIVO, KTERE BUDE VYPLNENO EXPANZN{ MALTOU.

MISTO ODBERU VZORKU PRO VYHODNOCENI ZASOLEN{ ZDIVA

198,36

PLOCHY FASADY OCISTIT ZA POMOCI TLAKOVE PARY. U VRCHNICH, NOVODOBYCH OMITEK Z PREDCHOZ{ ETAPY OPRAVY FASAD BUDE PO POSTAVEN/ LESEN PROVEDENO CELKOVE
POSOUZEN{ SOUDRZNOSTI S PODKLADEM. ODSTRANENY BUDOU TY CASTI, KTERE JSOU ZNEHODNOCENE, ODPUKLE CASTI S TRHLINAMI.

LEGENDA UPRAV STUKOVYCH PRVKU:

STUKOVE CASTI RIMS A STUKOVA OSTENI OKEN (SUPRAFENESTRY) BUDOU UVEDENY DO PUVODN/HO STAVU.TRHLINY V PUVODNICH PROFILACICH PROSKRABNOUT AZ NA UROVEN CIHLY

W A SIRKU SPARY MIN. 10 mm. SPARY VYPLNIT JEMNOU VAPENNOU MALTOU. VELMI CITLIVE ODSTRANIT VYDUTE A PRIPADNE CEMENTOVE PLOMBY. PROVEST MODELACNI DOPLNENI

CHYBEJICICH PROFILACI NEBO JEJICH CASTI STUKOVYM MATERIALEM, KTERY BUDE SVYM SLOZENIM A VLASTNOSTMI PODOBNY PUVODNIMU, A TO VC. OBSAHU A VELIKOSTI KAMENIVA.
OPRAVY BUDOU PROVADENY LOKALNE, NIKOLIV CELOPLOSNE . VIZ. VYPIS STUKOVYCH PRVKU

LEGENDA UPRAV KAMENNYCH PRVKU:

VESKERE DOCHOVANE KAMENNE PRVKY FASADY, TEDY NADOKENNI RIMSY , OSTEN{ BUDOU PO ZPRISTUPNENI Z LESENi PROHLEDNUTY A POSOUZENY Z HLEDISKA STATICKEHO
A MECHANICKEHO PORUSENI. PUVODNi POVRCHOVE UPRAVY KAMENE NEBUDOU ODSTRANOVANY, KAMENNE RiIMSY BUDOU HLOUBKOVE ZASPAROVANY VAPENNOU MALTOU A
OPATRENY VRCHNIM NATEREM V BARVE FASADY. HLAVNI VSTUPNi PORTAL Z ULICE A Z NADVORI BUDOU OCISTENY HORKOU PAROU, BUDOU ODSTRANENY NEVHODNE TVRDE
PLOMBY, BUDE PROVEDENO TMELENI A PLOMBOVANI - VIZ. VYPIS KAMENICKCYCH PRVKU

198,36
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obnova findiniho povichu - viz. vipis Stukovjch prvks
citivé oskrabéni novodobch fasadnich piemale

Lok

o
provedeni findni jci
fasadni nétér s piidavkem mineréiniho pigmentu

obnova findiniho povichu - viz. vipis Sukovjch prvkis

civé oskrabéni novodobjch fasadnich piemaled

drobné opravy povichu emnou vpennou maltou

provedeni findni j ky
fasédni natér s pridavkem minerainiho pigmentu

obnova fidiniho povrchu - viz. vipis Stukovjch prvks

cillvé oskrabéni novodobych fasadnich premaleb

drobné opravy povrchu emnou vpennou maltou

proveden hitek ; icevrsty kryel
fasédni nétér s pfidavkem minerainiho pigmentu

obnova findlniho povrchu - viz. vipis Stukovych prvki
ciivé oskrabéni novodobch fasadnich piemale

oprava trhiin, ybéjicich Casti
04|A drobné opravy povichu jemnou vapennou maltou vyztuzenou vidkny
provedeni findni idajict architektufe exteréru; vicevrstvy kryci

9

fasédni natér s pfidavkem mineriniho pigmentu

obnova findiniho povichu - viz. vipis Sukovjch prvkis
cillvé oskrabani novodobych fasadnich premaled
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o
provedeni findni jci i
fasadni nétér s pidavkem mineréiniho pigmentu

- obnova povrchu natérem v odstinu fasady - viz. vipis Klempifskych prvki
- stavajic plechova vatraci aluzie, ponechat

- obnova povrchu natérem v odstinu fasédy - viz. vypis zameenickych prvka
-stvajcl echovd dvka pojstios sking N, ponechat

- obnova povchu nétérem v odstinu fasady - viz. vypis zamecnickych prvki
- stévajici plechova dvirka HUP, ponechat

- nové FeZn Klempiské oplechovani stiiéky HUP pilf, povrch nétérem v odstinu fasady, viz. vipis z&menickjch prvki
- demonté stavajiciho oplechovani stiisky HUP pilfe

- nove FeZn Klempifské oplechovani stiiSky NN pilfe, povrch natérem v odstinu fasédy,viz. vipis zameénickych prykis

- demontaz stavajiciho oplechovani stfisky NN pile

- nova FeZn vétraci mizka s integrovanou sifovinou, povrch natérem v odstinu fasédy.viz. vipis zametnickjch prvki

- demonta? stavajici plechove vétraci mfizky

-nova FeZn vétraci miizka s integrovanou stovinou, povrch natérem v odstinu fasady.viz. vipis zémegnickjch prki
- demontaz stavajici plechové vtraci mfizky

o
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i repas k
1| A/ -stévaicocelov proviekana okeni iz, ponechat

- vz v joh prokis

- obnova povrchu nétérem v odstinu fasédy - viz. vypis z&metnickych prvki
- sthvjc lechova ika pojistové skiné NN, ponechat

- drobna pozien repase + obriova povrchu kovaskou Cemi - vz, vipis zémeErickjch prvki
- tévajc oceova provékand okenni i, ponechat

- 2pétnd montaZ stévajici ocelové proviékané okenni mfize,
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- robrd repe 3 iho systému - iz vipls zamegickjch prki
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- demontaz
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i miize odrezénim, dosut

- 2péind monté stévajici ocelové proviékané okenni mize,
4 e aiskou Cemi, prodouzent otev o ious iho systém - viz

i
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~novj Fezn Kempifsky o

hjban parapet s boénicer, 18001200 mim, banva tavé héds,  odstnu okna

(monté na PUR pénu, ktveno vty do podladni &ty okna)

- zateplen parapetu extrudovanym polystyrenem XPS tl 20 mm
- odsekéni stavajici podezdivky pod parapety vysky 30 mm
- demontaz stavajicino plechového okenniho parapetu

i
N

~novj FeZn Kempisky ohjbany parapet s bocicer, 700200 mm, barva mavé hnédé, v odstinu okna
(monta na PUR pénu, koveno vty do podkladni &ty okna)

- zateplent parapetu ex

drudovanym polystyrenem XPS l. 20 mm

- odsekéni stavajici podezdivky pod parapety vysky 30 mm

- demontaz stavajici

i
W

iho plechového okenniho parapetu

100, é ple fechy, vé.

j desfory
- zaleplni fasédy . 160 mm - viz. skladba W1)

100 vE. objimek drovni nastfesniho abu)

i
A

- novy destowy Cu hrdlo

vj svod DN 100 v2. Sroubovatelnjch objimek

~zatepleni fasédy U 160 mm -viz. skiadba W1)
- demontéz stévjicho inového destorého svod DN 100 . objmek

:
0

- utésnéni destového Cu svodu v gelgru provést pomoci olovéné viny

provést fx vrchni nétér kovaiskou Gemi

~stévaici liinovy lapat stiesnich splavenin - geigr (ponechat)

;
0

- 2pétna montéz stévajiciho oplechovani na vyvySeném soklu a pfi kamenné zadlazbé -
prisaditk zateplovacimu systému + dotésnéni polyuretanovyim tmelem

~zateplni fasédy U 160 mm -viz. skiadba W2)

J

B/

ina pfi kamenné zadlazbé

femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
ni dokumentace
dni priizkum

- obsahy soli
- vihkost jednotlivych &asti

cJdease

J

zbytky pivodnich barevnych tprav povrchu
desinfekce povrchu

snimani biologickych ndnosi

cisténi kamene

snimani krust

lokalni zpeviiovani povrchu

hydrofobizace

a oprava se zvySenymi naroky na provedeni :
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1) vstupni dokumentace

2) z&Kladni priizkum
- obsahy soli
- vlhkost jednotlivych Easti

zbytky plvodnich barevnych Uprav povrchu
desinfekce povrchu

snimani biologickych ndnosi

¢isténi kamene

snimani krust

odstranéni pavodnich plomb

drobna modelace a doplnéni kamene
lokalni zpeviiovani povrchu

10)  hydrofobizace

femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

1) vstupni dokumentace
2) zéKladni prizkum

- obsahy soli
- vihkost jednotlivych ¢ésti

- zpétnd montaZ stavajicich okennich kfidel

B/ - setma demontaz stavajcich okennich Kidel, pro e pouit

novy nater, demonts? zaskivacich jm tmelem - vz, samosaing vjktes

- zpétnd montaZ stavajicich okennich kfidel

povtchu - obrous

i, nowy ntér, demonté zasklvacich | jm tmelem - vz, samosaing vjktes

kennich kfidel,

- zpétnd montaZ stavajicich okennich kfidel

povrchu - novy nétér, demonté zasklivacich |

§m tmelem - viz. samostatny wjkres

- Setma demontaZ stavajicich okennich kfidel, pro dalsi pouzit

- montéz nového drevéného okna
- vyroba repliky nového dfevéného okna - viz.samostatny vykres
- demonté tévajcho ramu v, okennich kiidel,do st

- montaz nového drevéného okna
- vyroba repliky nového drevéného okna - viz.samostatny vykres
- efmontaz stévjciho rimu v2. okennich Kide, dosul

D DOBDS
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N

femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

1) vstupni dokumentace
2) zakladni prizkum

- obsahy soli
- vihkost jednotlivych &ésti

1)

Ka

zbytky puvodnich barevnych tprav povrchu

desinfekce povrchu

snimani biologickych nanosu

cisténi kamene

snimani krust

lokaIni zpeviiovani povrchu

vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

a oprava se zvySenymi naroky na provedeni :

02(A 1) vstupni dokumentace
2) zakladni priizkum

&

- obsahy soli
- vihkost jednotlivych casti

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

zbytky plvodnich barevnych Uprav povrchu
desinfekce povrchu
snimani biologickych ndnosi
Cisténi kamene
snimani krust
odstranéni pavodnich plomb
drobna modelace a doplnéni kamene
lokalni zpeviiovani povrchu
hydrofobizace

LEGENDA ZNACENI VYROBKU

P DB @D D e

DVERE
VIZ TABULKA DVERI

TRUHLARSKE VYROBKY

2zbytky plvodnich barevnych Gprav povrchu

desinfekce povrchu

snimani biologickych nanosu

Citeni kamene

snimani krust

lokalni zpevfiovani povrchu

vrchni vépenny natér v barvé ¢ervenohnédé (dle odsouhlaseného odstinu)

femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

1) vstupni dokumentace
05|A 2) z&Kladni prizkum
- obsahy soli

- vihk

ost jednotlivych casti
2zbytky plvodnich barevnych Gprav povrchu
desinfekce povrchu
snimani biologickych nanosi
Citéni kamene
snimani krust
lokalni zpeviiovani povrchu
vrchni vépenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

@W 1) vstupni dokumentace
2) zakladni pruzkum

- obsahy soli

-vih

Saren

kost jednotlivych Casti
zbytky pivodnich barevnych tprav povrchu
desinfekce povrchu
snimani biologickych ndnost
Citéni kamene
snimani krust
lokalni zpeviiovani povrchu
vrehni vépenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

- montéZ nového prisazeného svitida nia stavajci kabelovy vivod - vz kniha svitdel
- demontaz stavajiciho osvétiovaciho télesa do sut, vyvody elektro zachovat

femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

1) vstupni dokumentace
2) zakladni prizkum

- obsahy soli
- vihkost jednotlivych ¢ésti

1)

(Ka -
NCLY,

2zbytky plvodnich barevnych Gprav povrchu

desinfekce povrchu

snimani biologickych nanosu

cisténi kamene

snimani krust

lokaIni zpeviiovani povrchu

vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

femeslIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

1) vstupni dokumentace
2) z&Kladni prizkum

- obsahy soli
- vihkost jednotlivych ¢ésti

zbytky pivodnich barevnych Gprav povrchu

1) desinfekce povrchu
2) snimani biologickych nanost
3) Cisténi kamene

snimani krust

4)
5) lokalni zpevfiovani povrchu
6)

VIZ TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

ZAMECNICKE VYROBKY

VIZ TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

STUKATERSKE PRVKY

VIZ TABULKA STUKATERSKYCH PRVKU

KAMENICKE VYROBKY

VIZ TABULKA KAMENICKYCH VYROBKU

OKNA
VIZ TABULKA OKEN

KLEMPIRSKE VYROBKY

VIZ TABULKA KLEMPIRKYCH VYROBKU

vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)
.
Legenda fasady
Sténa (Umax = 0.25 W/m2K )

eceptura bez tanové béloby
Mineréing matnj charakter - optka vépra
Netuof fim

Absolutnd svellostéé anorganické pigmenty
Odolst vsech slozek vii Uv-zéfent

Antistaticky
Aplkace pomoci tétky
Organicky podit: <5%
Trvalé pH: ca 11
Stupef pronikéni vodni pry: V ~ 2000 g{(m2 d)
s 001

15077832
Propustnost pro vodu (24 h): w <0.1 kg(m2 . h05)

fasédni mineraini siednocovaci podnétér  pnivem 0.5 mm npt. Contact Plus
Powstovaci o

Jednosiozkovy z2Kiadovy nétér
Neobsahuje 3édné organickd rozpoustédia
Aplkace pomoci tétky

) ENISO 7783:2)
tenkovrstva amovand fenovani omitka v loustoe min. 3mm - Uniputz 06 (Universelputz Fein)
Velkost zma: 06 mm
‘Odpovida malté tidy CS i resp. P Il e DIN V 18550
Pevnost v tlaku: 3,5~ 7,5 Nimm2, CS lll
Koeficient diuzniho odporu: <10
Nasakavost: W2
Podil hydraulicks slozky: 10-20 %
3né plestér i i tkaninou.
5 . 165 g2, velkost ok max. 4 mm)
i desky é EPSF 10- i [RE
stavailci vyspravena omitka + penetratni nétér na bézi akrylétového kopolymeru
stavajici obvodové zdivo

Sténa (Umax = 0.25 W/m2K )

i ndt - 1 x SodaltAte
receptura bz fanové béoby

Mineréind matnj charaker - optka v&pna

Netori im

Absolun svétostsé anorganické pigmenty

Odolnostvdech sl i UV-2afent

Antstatckj
Aplikace pomoci ety

Organicky podit: <%

Trvalé pH: cca 11

Stupef proikéni vodni pry: V ~ 2000 g(m2.d)

< 0 7832
Propustnost pro vodu (24 h: w <0,1 kg/{m2. h0.5)

fasédni minerdini sjednocovaci podntér s piivem 0.5 mm napf, Contact Plus
Powstyovaci ani i a p i
Jednoslozkovy z8Kiado natér
Neobsahuje Z4nd organickd rozpoustédla
Aplikace pomoci §étky

ENISO77832)

~tenkovsiva amovand fenovacn omita v toustce min. 3mm - Uniputz 06 (Universalputz Fein)

Velkostzma: 0.6 mm

Odpovida malt tidy CS Il resp. Pl dle DIN' 18550
Pevnostv taku: 35-7,5 Nimm2, CS I

Koefcent fuzniho odporu: <10

Nesskavost W2

Podi hydrauické sozky: 10:20 %

celoplosné prestérkovani hydrauicky tuhnoucim cementovjim epidem s dvojtou amovaci kaninou
. A,

185 gm2, veikost ok max. dxd mm)

.
- fasadni izolacni desky 2 extrudovaného polystyrenu XPS- tfida reakce na ohefi E, t.160mm

stévajici tka + penetracni natér na bézi akrylatového kopolymeru
stavajici obvodové zdivo

Sténa (Umax = 0.25 W/m2K )

fnini faséan nétér - 1
eceptura bez ttanoveé béloby

Mineréiné matnj charakter - optka vépria
Netvof fim

Absolutnd svellostéé anorganicks pigmenty
Odolnostvech slozek vic Uv-zafent

Antstatcky
Apikace pomoci Stétky
Organic pod: <%
Trvaké pH: cca 11
Stupef pronikéni vodni pry: V ~ 2000 g(m2 o)
001

X 15077832
Propustnost pro vodu (24 h): w <0.1 kgl(m2 . h0.5)

fasédni minerini sjednocovaci podnétér s livem 0,5 mm napF. Contact Pus
Powrstvovact 0

Jednoslozkovy zaKiadovy natér
Neobsahuje Z4dnd organickd rozpoustédla
Aplikace pomoci Sétky

( ENISO77832)
- tenkovrsty i omitka v tioustce min. 3 mm - Uniputz 0.6 (U lputz-Fein)
Velikost zia: 0.6 mm
‘Odpovida malté tidy CS i esp. P I de DINV 18550
Pewnost v aky: 3,5 ~7.5 N2, CS I
Koeficent difuzniho odporu: <10
Nasikavost: W2
Podil hydrauické slozky: 10-20 %

i  taninou.

o 1659, vellst ok max. 4 )
s e desky 2 mineii vy 1. éiou renacivken- 7 AR

stévailci vyspravena omitka + penetracni natér na bézi akrylatového kopolymeru

stavajici obvodové zdivo

((A-F1a ) Osténiokena dvefi v plose fasady-okna osazeny dolice zdi

- 1x oidaltAre
receptura bez anove béloby
Mineréiné matnj charakter - optka vépna
Netvri i
Absoltng svétostals anorganické pigmenty
Odoinost vsech slozek vici UV-zéfeni

Antstatckj
Aplikace pomaci Sétky

Organick ol <5%

Trvalé pH: cca 11

Stupef pronikéni vodni pry: V ~ 2000 g(m2.6)

<0, 832
Propustnost pro vodu (24 - w <0,1 kgl{m2 . h05)
fasédn mineraini siednocovacs podnétér s pnivem 0.5 mm napt. Contact Plus

Jednoslazkovy zékiadouy nétér
Neobsahuje 24dna organicks rozpoustédia
Aplikace pomoci ety
i vaduchové 18077832)
4 itka v tiousfoe min. 3 mm - Unig Fein)

Velkost2ma: 06 mm
Odpovid malté tidy CS Il resp. P I dle DIN V 18550
Pevnost v tlaku: 35 - 7.5 Nimm2, CS il
Koefiient diuzniho odporu: <10
Nasékavost: W2
Podil hydraulické slozky: 10-20 %
-celoplodné prestékovcni hydrauicky ohnoucim cementowym epidem s vojtou armovacs thaninou
e, 5 -tk gt 1652 vlkost ok, 4k )
fasédr izolaén desky F 70-tidareakce nia ohef E, t.160mm
stévajic vyspravend omitka + penetratni nétér na bézi akrylatového kopolymeru
stavajici obvodové zdivo

VYPRACOVAL

PAVEL KAPICKA

KONTROLOVAL

PAVEL KAPICKA

STAVEBNIK

Oblastni muzeum Praha—vychod,p.0.,Masarykovo ndm. 97,Brandys

SAFFRON UNIVERSE s.r.o.
PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNI
CINNOST
Heinemannova 2695, 160 00 Praha
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