s . . . -novy FeZn pifsky ohjbany nicemi, 1800x200 mm, b & hnéda, v odstinu okna
- obnovafindinino povrehu -viz. ipis Stukovjch prvs (monta na PUR pénu, kotveno vruy do podkladn ity okna)

@

- Ciivé oSkrabani novodobich fasécnich pfemaled - zateplent parapetu extrudovanym polystyrenem XPS fl 20 mm
- - odsekéni stavaiici podezdivky pod parapety vysky 30 mm
i - demonté stavajiciho plechového okenniho parapetu

pravy
- provedeni indni i odpovidaiici
fasadni nétér s piidavkem mineréiniho pigmentu

=
>

- obnova finglniho povrchu - viz. vjpis Stukovjch prvkd
- citiivé o3krdbani novodobych fasédnich pfemaleb

LEGENDA UPRAV OMITKOVYCH PLOCH: LEGENDA UPRAV STUKOVYCH PRVKU:

@
N

02|A - ram:eden!ﬁlgél:;;m nost my o ¥ (:\umr:{éFi‘enZ;PUR;;u,kgéev:;quow:ﬂ;%ﬁ%f;%g:mgh e osnioire
ssédni natér s pridavkem minerainiho pigmentu rza(epem'p:[a‘fae?::ie omeov?cymp: araen:m PStl. ::
) 5 o ) ) ) 5 ) ) o ) STUKOVE CASTI RIMS A STUKOVA OSTENI OKEN (SUPRAFENESTRY) BUDOU UVEDENY DO PUVODN/HO STAVU.TRHLINY V PUVODNICH PROFILACICH PROSKRABNOUT AZ NA UROVEN CIHLY (S T e oo et G vl st G
PLOCHY FASADY OCISTIT ZA POMOCI TLAKOVE PARY. U VRCHNICH, NOVODOBYCH OMITEK Z PREDCHOZI ETAPY OPRAVY FASAD BUDE PO POSTAVENI LESENI PROVEDENO CELKOVE A SIRKU SPARY MIN. 10 mm. SPARY VYPLNIT JEMNOU VAPENNOU MALTOU. VELMI CITLIVE ODSTRANIT VYDUTE A PRIPADNE CEMENTOVE PLOMBY. PROVEST MODELACNI DOPLNEN( Wa) e MW T N

POSOUZENI SOUDRZNOSTI S PODKLADEM. ODSTRANENY BUDOU TY CASTI, KTERE JSOU ZNEHODNOCENE, ODPUKLE CASTI S TRHLINAMI. 5 ) CHYBEJICICH PROFILACI NEBO JEJICH CASTI STUKOVYM MATERIALEM, KTERY BUDE SVYM SLOZENIM A VLASTNOSTMI PODOBNY PUVODNIMU, A TO VC. OBSAHU A VELIKOSTI KAMENIVA. - ottt vps s LB
TRHLINY VYZNACENE VE VYKRESOVE CASTI BUDOU PROSKRABNUTY AZ NA CIHELNY PODKLAD, ROZSIRENY NA SPARU CA. 10 mm,KTERA BUDE VYPLNENA JEMNOU VAPENNOU MALTOU. V OPRAVY BUDOU PROVADENY LOKALNE, NIKOLIV CELOPLOSNE . VIZ. VYPIS STUKOVYCH PRVKU /5t - i oo

PRIPADE, ZE TRHLINA BUDE PROPSANA | DO CIHELNEHO ZDIVA, BUDE PROSKRABNUTO | ZDIVO, KTERE BUDE VYPLNENO EXPANZNI MALTOU. \o4a/ ;“‘””‘“MM””""“ L o o kD 1 St

~ ctnovafininho povhu- vz s Sukovichpuks - demonta stavajiciho fitinového destového svodu DN 100 vE. objimek

St + cilvé okadbéni novodobich faséchich plemaleb -K 5

CS-A\ * provedeni ndii i yoi - eSorého G siady v g provet pomos o iy

txvichni nder
~stévaici liinovy lapat stiesnich splavenin - geigr (ponechat)

fasadni nétér s pidavkem mineréiniho pigmentu

;
0

MISTO ODBERU VZORKU PRO VYHODNOCENI ZASOLENI ZDIVA LEGENDA UPRAV KAMENNYCH PRVKU:

- obnova povrchu natérem v odstinu fasady - viz. vipis Klempifskych prvki
- stévajci plechova vétraci Zaluzie, ponechat - Zpéing montéz stavaiiciho oplechovani na vyvySeném soklu a pi kamenné zadlazbs -
prisaditk zateplovacimu systému + dotésnéni polyuretanovyim tmelem
~zateplni fasédy U 160 mm -viz. skiadba W2)

i kamenne zédlazoe
- obnova povrchu natérem v odstinu fasédy - viz. vjpis z&megnickjch prvk
-stvajcl echovd dvka pojstios sking N, ponechat

VESKERE DOCHOVANE KAMENNE PRVKY FASADY, TEDY NADOKENNI RIMSY , OSTEN{ BUDOU PO ZPRISTUPNENI Z LESENi PROHLEDNUTY A POSOUZENY Z HLEDISKA STATICKEHO
A MECHANICKEHO PORUSENI. PUVODNi POVRCHOVE UPRAVY KAMENE NEBUDOU ODSTRANOVANY, KAMENNE RiIMSY BUDOU HLOUBKOVE ZASPAROVANY VAPENNOU MALTOU A
OPATRENY VRCHNIM NATEREM V BARVE FASADY. HLAVNI VSTUPNi PORTAL Z ULICE A Z NADVORI BUDOU OCISTENY HORKOU PAROU, BUDOU ODSTRANENY NEVHODNE TVRDE
PLOMBY, BUDE PROVEDENO TMELENI A PLOMBOVANI - VIZ. VYPIS KAMENICKCYCH PRVKU

1) vstupni dokumentace
2) zakladni prizkum
E plechovéni stisky HUP pilfe, povrch inu fasady, viz. vipi jeh proki -obsahysoli
- demonta? stévajiciho oplechovani stfisky HUP piife - vihkost jednotiivych Easti
- zbytky plvodnich barevnych Gprav povrchu
3) desinfekce povrchu
- nové FeZn Klempifsks oplechovani stfiSky NN piiFe, povrch natérem v odstinu fasady,viz. vjpis zémegnickych prvk 4) sniman biologickych nénost
- demontaz stavajiciho oplechovani stfisky NN pilife 5) Cisténi kamene
6) snimani krust
7) lokalni zpeviiovani povrchu
8) hydrofobizace

- obnova povchu nétérem v odstinu fasady - viz. vypis zamecnickych prvki B ) o i i .
- stavajici plechova dvika HUP, ponechat - femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora

J

- nova FeZn vétracf mizka s integrovanou sifovinou, povich natérem v odstinu fasédy.viz. vipis zametnickjch prvkis
- demonta? stavajici plechove vétraci mfizky

- a oprava se zvySenymi naroky na provedeni :
A 1) vstupni dokumentace
2) z&Kladni priizkum
-nova FeZn vétraci miizka s integrovanou stovinou, povrch natérem v odstinu fasady.viz. vipis zémegnickjch prki -obsanysoli
- demontaz stavajici plechové vétraci mrizky - vihkost jednotlivych asti
- zbytky plvodnich barevnych Uprav povrchu

(=
=

P& DD PE

3) desinfekce povrchu

4) snimani biologickych nanosti

5) cisténi kamene

snimani krust

7) odstranéni pavodnich plomb

8) drobna modelace a doplnéni kamene
9) lokalni zpeviiovani povrchu

10)  hydrofobizace

S
[
i

o o Kovdisk
1| A / - stévajici ocelova proviékana okenni mfiz, ponechat

o

- obnova povrchu nétérem v odstinu fasédy - viz. vypis z&metnickych prvki
- sthvjc lechova ika pojistové skiné NN, ponechat

DED

- femesIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
- drobné pozici repas afskou cerni - viz. vypis zameEnickj 0 @W 1) vstupni dokumentace
- stévajici ocelové proviékand okenni miiZ, ponechat 2) zaKladni prizkum
- obsahy soli

2080 i stvat ool o kenn e, -vinkost jednotlivych casti

i siskou Gerni, geni menickj - 2zbytky plvodnich barevnych Gprav povrchu
desinfekce povrchu
2) snimani biologickych nanosu
3) Cisténi kamene
im, do sut 4) snimani krust
lokalni zpeviiovani povrchu
6) vrchni vépenny natér v barvé ¢ervenohnédé (dle odsouhlaseného odstinu)

~2péind monta stavajcocelove proviékané okenni miize, K B X T " . )
A rep siskou Geni, prodlouzen g ému - viz, wpis zameSnickych pryki a - femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
2 stavaic i i i pouti 06]A 1) vstupni dokumentace
2) zakladni prizkum
- obsahy soli
§m tmelem - vz samosaing vjkres - vihkost jednotlivych &asti
- 2zbytky pivodnich barevnych prav povrchu
1) desinfekce povrchu
- zpéina montaz stavajicich okennich Kidel 2)  sniméni biologickych nnosi
povichu -  imelen, novj nétér, demonta zaskivacich I i §m tmelem - viz. samostatny wjkres 3)  (isténi kamene
i Z stavajici ich Kidel, 51 pouzii 4) snimani krust
5) loklni zpeviiovani povrchu
6) vrehni vépenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)

o
W
b

i

repase 8 ho systému -viz. v
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=
@
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- 2pétna montéZ stévaicich okennich kfidel
povichu - f tmeleni,novy nétér, demonta
B/ - setma demontaz stavajcich okennich Kidel, pro e pouit

- 2pétna montéZ stavaicich okennich kfidel
povrchu- imeleni, novy nétér, demonts zasKlvacich i jm tmelem - vz, samosaing vjkes
-3elmé demonta stévaich okennich Kidel,pro dali pouti

- montaz nového dfevéného okna

D DOBDS

- vyroba repliky nového dfevéného okna - viz.samostatny vykres
- demonts stavajiciho rému vé. okennich kidel, do suti femesina oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
1) vstupni dokumentace
L 1 |4 1 A P
- montaz nového dfevéného okna @W 2) zakladni prazkum
- vyroba repliky nového dievéného okna - viz.samostatny vykres - obsahy soli
/\ /\ - efmontaz stévjciho rimu v2. okennich Kide, dosul - vihkost jednotlivych casti
1 — - zbytky pivodnich barevnych tprav povrchu
1) desinfekce povrchu
femesing oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora 2) sniméni biologickych nanosi
WW 1) vstupni dokumentace 3)  cisteni kamene
NNNNANANNN \VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA N/ 2) z3kiadi prizkum 4) snimani kst
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA - obsahy sol 5)  lokalni zpevfiovani povrchu
NANNNNNN NN NN NN NNNNNINNINNINININ NN NN NN NN NONNINNINININAN. ~vihkost jednotiivych casti 6)  vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)
'AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/ -zl ivodhich bareneh Gpray povrchu
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/ 1) desinetceporc
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV A D sinanilgckchrosd =
\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA AVA 3 Gistni kamene (=S1)
4) snimani krust - montaZ nového pi ého svitic avajici y vijvod - viz. kniha svitidel
VNANNININININININININONINONENONONONINONONOONONINONONONENONINONONONONONONONINONONDY,. 5)  lokilni zpeviiovani povrchu - demont stévajcho osvétovaciho tlesa o st vivody elkio zachovat
\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA 6 rchni vépenny ndtér v baré fasédy (dl odsoulaseného odstinu)
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
NNANINNINININININININININININININONINININONINONINONONONONUSONONUSUNONOSUSONONOSINON.
'AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA (Ka . ors cprava s vjenjm néroky a proveden KB - e —_— R
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA : : 02[A)  1supnicokumenace - fomesié opaa s vjsenjmi érky na provedeni s onzuta estaurdor
A - 1) vstupni dokumentace
2) zakladni priizkum ! P
R RRLLLIL o)
'AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV I o hond “Whostedrthge it
- zbytky plvodnich barevnych Uprav povrchu - Vinkost jednotiivych cast -
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA , - 2yl v barenh pravpovrhu
\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV \VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA 9 s e ) dentloogorchy
4) snimani biologickych nanost 2 imani biologickych nénosd
NNANNANANNN 5)  Gisténi kamene 3)) St kamony T
stdvaijici oplechovani ‘73; zzz‘rz:;ﬁ?:émmh o 4) sniméni krust
N2 7 Ix|77 . T mo 5) lokélni zpeviiovani povrchu
pozarni délici nadezd Ika \ 8) drobné modelace a dopinéni kamene 6) vrchni vépenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)
ponechat, bez dpravy 2 9 lokaini .zpevﬁovéni povrchu
FRTIY] L 10)  hydrofobizace
tavaJ ICI op lechovani & - femeslIna oprava se zvySenymi naroky na provedeni s konzultaci restauratora
Y RVITT . 1) vstupni dokumentace
N X pozérni délici nadezdivky v P o \Q8[A /  1)velupni ok
. 2) z&Kladni prizkum
A ponechat, bez Upravy LEGENDA ZNACENl VYROBKU - obsahy soli
\ AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA - hkost jedhotivjch st
O/ A \NN/N/NINININININININININININININININININININININININININININININININININININONONINININONINININONININININONINININININININININININININININININININININONININININININININONININIENONIENINININONINININININININN ) lzibyt_k)f/;ll(uvodmchhbarevnychupraVDOVfChU
A lesinfekce povrchu
2 N DVEé E 2)  snimani biologickych nanos
AVAVAVAVAVAVAVAVA VIZ TABULKA DVERI ) St
4) snimani krust
5) lokalni zpevfiovani povrchu
6) vrchni vapenny natér v barvé fasady (dle odsouhlaseného odstinu)
<
TRUHLARSKE VYROBKY .
\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY/ VIZ TABULKA TRUHLARSKYCH VIROBKU Legenda fasady
Sténa (Umax = 0.25 W/m2K )
<
197.09 ZAMECNICKE VYROBKY —
_ _ R receptura bez tfanove bl
! VIZ TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU )i
A\ YAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY NNNININININININ. At s ey
X VAVAY, tavajici Cu nastiesni Zlab sty
. likace pomoci Stétky
AVAVA /AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA AVA ponechat, bez pravy STUKATERSKE PRVKY e
VANV AWWAWAWAWAWAWAWAWAW AN AWAY. AW/ o NSO AN NN NN ININININININ D ININTNININTN VAN AN PAWAWAWAWAWAWAWAY . WAWAWAWAWAWAWAWAWAY \ WAWAWAN AWAWAWAWAVAY s WAWAWAWAWAWAWAWAWAW AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAW AW AN AWAWAWAWAWAWAWAWAW AW AW AWAW AW AW AW AW AW AW A AW AW AW AW AW AW AW AW AW A AW AW AW AW AW AW AW AW AW A AW AW AW AW A WA AW AW A AW AW A AW AW AW AN VIZ TABULKA éTUKATERSK?CH PR\/KU Steh pronkén o pr: V- 200 g{m2
N A 2 i 001 18077832
Propustnost pro vodu (24 h): w <0.1 kg/(m2 . h0,5)
| | | | | 1 - fasddn mineréini sjednocovac poanétér s phivem 0.5 mm napt. Contact Plus

KAMENICKE VYROBKY Ve s st

Aolikace pomoci stétky

VIZ TABULKA KAMENICKYCH VYROBKU s s o s S USO8 bz

Velkostzma: 0.6 mm

‘Odpovida maltétidy CS Il resp. P Il de DINV 18550
Pewnostv taku: 35-7,5 Nimm2, CS I

Koeficent iuzniho odpon: <10

i B
VIZ TABULKA OKEN e

/ \\ 1l : =
77, N _ :
/7 N — > r g
/ / / /
\ : 3 / 1595
\ ] / KLEMP[QSKE WROBKY stavaiici obvodové zdivo
VIZ TABULKA KLEMPIRKYCH VYROBKU (VV2) stena (Umax = 025 WimaK)

j_ — )
feceptura bez ttanové béloby
\| \ Vineréin mainj charakler - opt vépna
Netvofi film
‘Absoluiné svétlostalé anorganické pigmenty
Odolnost viech slozek viti UV-zafeni
Aty
‘Apikace pomoc! tétky
Organickj podil: <5%
Trvalé pH: cca 11
St Stupef pronikani vodni péry: V ~ 2000 g/{m2 d)
St St 1 626 i 0ot 7832

apt i thanina 165 gim, velost ok max. 44 mm)
i 1.160mm
stévajici vyspravena omitka + penelraéni natér na bézi akrylatového kopolymeru

b
_Fs_P
©
>

P DB @D D e

Propustnost provodu (24 - w <01 kgl{m2 . h05)
O 5 A 05 A - fasédni mineralni sjednocovaci podnétér s pinivem 0,5 mm napf. Contact Plus.
. . . . . . . 05/A QSW ~ : oo o s

Jednosiozkovy zaKladovy natér
Neobsahuje 2ana organickd rozpoustéda
Apikace pomoci $étky

I ENISO77832)
itka v tiousfoe min. 3 mm - Unig Fein)

Velkost zma: 06 mm
Odpovida malt tidy CS I resp. P Il dle DINV 18550
sl

— Pevost v laku: 35 - 7,5 Nimm2, C:

Koefcent fuzniho odporu: <10

I i b sty 020%
st 1
= el &4 Y} Il rkovani hydraulick, i ym lepi i thanir
T ﬂ m m Nstavajici Cu deétovy sviod po dobu ot 1 st e et .
L H H H - fasadni izolaéni desky drudovanéh XPS- tfida reake heri E, t1.160mr
. L opravy fasddy zdemontovat, nahradit provizornim [ o B ARSI
01B tavajici Cu destovy svod po dobu _ . WB WB WB svedenim vody koruflexovym potrubim, savaiil obvodovs zdivo
OPFSVY 'fasadj Ziem?lntova,t’ nahtradt;'f provizornim po opravé fasady destovy svod nainstalovat zpét Sténa (Umax = 0.25 Wim2K )
svedenim vody koruflexovym potrubim, ) —
po opravé fasady destovy svod nainstalovat zpét Vi e opia s

Netvoi fim
L+ Absolutné svellostalé anorganické pigmenty

9214 it et

Antstaticky

3167 e s it
Organickj pod: <%
Trvak pH: cca 11
Stupef pronikéni vodni pry: V ~ 2000 g(m2 o)
i ! 001

Propustnost pro vodu (24 h) w<0.1 kgl{m2 . h0S)
S ~ faséi minerl sidnocovac pocndtr s plvvem 0.5 mm nap. ContactPus
~
Jochoslotkov zékadow nér
: Al

15077832

Neobsahuje Z4dnd organickd rozpoustédla
o\ i orgar

Aolkaca poros Sty
8 i ENISO77852)

) i omitka v oustce min. 3mm U in)
Velikost zma: 0,6 mm
‘Odpovida malté tfidy CS Ill resp. P Il die DIN V 18550

2,CS

Pevnost v tlaku: 3,5 -7, m2, CS Il
Koeficient difuzniho odporu: <10
Nasakavost: W2
Podil hydraulické slozky: 10-20 %
Q S S - i cementon el m-sika g ki 165 g, vkt ok max. 4 )

2minerdh vy :

tévaii vyspraven omilka + penetracni natér na béziakrylatového kopolymeru
2 ; z @ ﬁa\ stavajici obvodové zdivo

O 3 A O 3 A (A-F1a) ostni oken a dvefi v plose fasady-okna osazeny do lice zdi
e e—— e e
Mineréing mainj charakter - optika vapna

Netvof fim

Ka K a 1 5 O 5 ‘Absoluing svétlostals anorganicks pigmenty

Odolnostvdech sl vii UV-2afent
Antistatick§
0514 05 Apikace pomoci ety
N A Organick ol <5%
r Trvalé pH: cca 11
/ Stupef pronikéni vodni péry: V ~ 2000 g/(m2 d)
] i 001 832
/ Propustnost pro vodu (24 - w <0,1 kgl{m2 . h05)
- faséni mineréii iednocovaci podnétér s pivem 0.5 mm napt. Contact Pus

Jednoslozkoy z8kadovy nétér
Neobsahuje 24dna organicks rozpoustédia
Aplikace pomoci Setky

832)
itka v tiousfoe min. 3 mm - Unig Fein)

Velikost zma: 0.6 mm

A Odpovida malt tidy CS i resp. P i dle DIN'V 18550
W 36 o 7 5 5 Femos vk 35-T5Nmn2 CS1i
font iuzniho
7R , 1321 st
’ Podil hycraulcké sodky: 1020%

—

8

0
Ly

!
1INI

rkovén hydrauicky tuhnouc §m lep i kaninou
i j 5 . i 165 gim2, velikost ok max. 4x4 mm)
- fasédni izolaéni desky F 70- ffida reak hert E, t.160mm
stavajici vyspravené omitka + penetracni natér na bézi akrylatového kopolymeru
- | /77;
—

SAFFRON UNIVERSE s.r.o. '
o 8337 | | 1584 / | | | | VYPRACOVAL PAVEL KAPICKA PROJEKTOVA, »élz:r:g::m A STAVEBNI
avajic 3 5 1058 4 1058 1474 1203 4 ;
ribginé ztracené 2 298 02 Govaiic Fezn hromosing o8 199 058 “ 20 /2 KONTROLOVAL | PAVEL KAPICKA Heinemannova 2695, 160 00 Prana
t

tel.: 608 678513, e-mail: saffron.universe@post.cz
bednéni 250*250*500 mm Dn 8, napojeny na zemni soustavu, avajici FeZn hromosvod
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