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Příloha č. 3
Technické specifikace dodávky – Vybavení učebny oboru Autotronik
1) Předmětem těchto technických podmínek je pořízení vybavení pro výuku automobilních oborů.
2) Všechny položky dodané dodavatelem splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena
návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
3) Dodavatel dodá všechny položky jako jeden celek, není přípustné dodání pouze některé části vybavení.
4) Všechny dodané položky musí splňovat stanovené technické parametry.
1. Výukové panely - Základy automobilní elektrotechniky  – 3 ks
Výuková deska s fotorealistickým čtyřbarevným designem dle barevného kódu. V desce jsou integrované ovládací prvky pro kompaktní výuku. Součást výukové sady jsou zpracované didaktické materiály.

Ovládací prvky:

· Hlavní vypínač, připojení k síti /230V AC 50/60Hz

· Transformátor (chráněný polyspínačem): AC = 12V/0,2A; AC = 12V/0,2A

· Funkční generátor s LC displejem- ochrana proti zkratu a zpětnému napájení do DC 40V, AC 25V, 20W

· Průběhy: sinusový, trojúhelníkový, čtvercový a logický- f = 0,1Hz...1MHz; amplituda: 30V; max. výstupní zatížení: <0,5 A

· Třífázový generátor proudu: ochrana proti zkratu a zpětnému napájení do DC 40V, AC 25V, 40W; fázové napětí: 0...10Vrms, nastavitelné; odpovídá síťovému napětí: 0...17,4Vrms; síťový proud: max. 400mArms; frekvence: 1...400Hz, nastavitelná

· Experimentální pole: 42 zásuvných oblastí v 19mm mřížce, každá se 4 elektricky připojenými 4mm bezpečnostními konektory.

Komponenty k úlohám:

· Komponenty osazeny na úložné desce: 24 bezpečnostních přemosťovacích zástrček, čelní panel s potiskem symbolů obvodů komponentů

· Sada zařízení- min. 17 ks filmové rezistory 1MΩ/2W- 330 Ω/2W; min. 4 ks potenciometr linární 47 kΩ/ 0,5W- 470 Ω/0,5 W; 1 ks odpor VDR, 12 V, 10 kΩ; 1 ks Odpor LDR; 1 ks odpor NTC (6,8 kΩ); min.4 ks  kondenzátor apod. komponenty pro výuku základnů elektrotechniky.

· Stejnosměrný motor 24V 17W

· Synchronní motor AC3 10V

· Transformátorová cívka N=300

· Min. 11 kabelů různých barev

· Sada 4 mm bezpečnostních přemosťovacích zásuvek min. 24 ks

Výukové příručky:

· Příručka pro studenty v ČJ- základy elektrotechniky pro vozidla

· Obsah: bezpečné experimentování s proudem a napětím, elektrický obvod, Ohmův zákon, Elektrické odpory, Propojení zdrojů napětí, Elektrická energie a práce, efektivita, efektivní výkon střídavých napětí, třífázový střídavý proud, kondenzátor v obvodech střídavého proudu, elektromagnetismus a cívky, transformátor, diody a usměrňovací obvody, bipolární tranzistory, elektrické a elektronické spínače, triodový tyristor

· Příručka pro učitele v ČJ- stejné provedení jako pro studenty, ale obsahuje výsledky

Rozměry výukové desky, příslušenství:

· Max. 535 x 300 x 90 mm (ŠxVxH)

· Přenosný kufr

· Technická karta

2. Výukový panel - Parkovací asistent – 1 ks
Parkovací asistent (Parkpilot) – výukový panel pro pochopení využití ultrazvukových senzorů ve vozidlech za použití optické a akustické výstrahy.
Hlavní ovládací prvky panelu:

· originální řídicí jednotku

· čtyři originální ultrazvukové senzory

· akustický a optický indikátor
Komponenty:

· 1 ks Parkovací asistent

· 1 ks Start spínání zapalování

· 1 ks Bateriové připojení s ochranným obvodem
· 1 ks Centrální elektrika
· 1 ks 12V palubní zásuvka
· 2 ks Ultrazvukový přijímač
· Sensor pro shromažďování dat- 2 napěťové vstupy A a B; 1 proudový vstup A, 2 vstupy na konektoru senzor boxu (A a B); 4 časové vstupy, LED indikátory; přepínací relé, analogový výstupů; min. 12 analogových vstupů; 6 digitálních vstupů, USB port, sběrnice senzoru

· Rám panelu, dvě úrovně: max. 730x 1450x300 mm (VxŠxH)

3. Výukový panel - Systém zapalování  – 1 ks
Výukový panel klasického zapalování pomáhá pochopit základy systému DIS.

Komponenty:
· 1 ks Univerzální zapalovací modul (UESC)

· 1 ks Startovací spínač zapalování

· 1 ks Připojení baterie s ochranným obvodem

· 1 ks Univerzální pohon rozdělovače

· 1 ks DIS - dvoujiskrová zapalovací cívka

· 1 ks DIS - sada zapalovacích kabelů

· 1 ks Snímač polohy (CPS)

· 1 ks Držák zapalovací svíčky

· 4 ks Držák žárovky, E10, horní, STE 2/19

· 2 ks Cívka 500 závitů, STE 2/50

· 2 ks Cívka 1000 závitů, STE 2/50

· 2 ks Transformátor, rozebíratelný

· 4 ks Kontrolka 110 V, E10

· 1 ks Zasunovací deska, DIN A4, STE

· 1 ks Ruční vakuová pumpa

· 1 ks Napájecí zdroj pro automobil 13,8 V / 36 A

· 1 ks Měřicí přístroj pro automobil

· 1 ks Skříň se zdrojem proudu

· 1 ks Skříň 30-A
· 1 ks Měřící převodník

· 1 ks Sensor pro shromažďování dat- 2 napěťové vstupy A a B; 1 proudový vstup A, 2 vstupy na konektoru senzor boxu (A a B); 4 časové vstupy, LED indikátory; přepínací relé, analogový výstupů; min. 12 analogových vstupů; 6 digitálních vstupů, USB port, sběrnice senzoru

· Rám panelu, dvě úrovně- max. 730 x 1242 x 300 mm (V x Š x H)

· 1 ks Standardní dílenský TDC snímač

· 1 ks Indukční snímač pulzů

· 1 ks Výukové materiály DIS

· 1 ks Bezpečnostní propojovací konektory, černé, sada 10 ks

· 1 ks Bezpečnostní propojovací konektory, červené/černé, sada 10 ks

· 1 ks Experimentální kabely, sada 51 ks

· 1 ks Propojovací konektory STE 2/19, sada 10 ks

· 1 ks Připojovací vodič 19 A, 100 cm, červený

· 1 ks Připojovací vodič 19 A, 100 cm, modrý

· 1 ks Připojovací vodiče, 1 sada
4. Výukový panel - Vstřikování paliva – 1 ks
Uspořádání umožňuje studium všech součástí řízení zapalování a vstřikování s rozdělovačem v klidu a s jednobodovým vstřikováním. 

Komponenty:

· 1 ks Elektronická řídicí jednotka (zážehový motor)

· 1 ks Hodnoticí jednotka

· 1 ks DIS – zapalovací cívka se dvěma jiskrami

· 1 ks Elektrický ventil EGR

· 1 ks Náhradní panel motoru

· 1 ks Senzor klepání

· 1 ks Snímač úhlu klikového hřídele

· 1 ks Kabel ke snímači úhlu klikového hřídele

· 1 ks Kyslíkový senzor

· 1 ks Rotující krokový pohon

· 1 ks Měřič hmotnosti vzduchu

· 1 ks Setrvačník s držákem snímače

· 1 ks Držák zapalovací svíčky

· 1 ks DIS – sada zapalovacích kabelů

· 1 ks Spínač zapalování

· 1 ks Připojení baterie s ochranným obvodem

· 1 ks Sensor- napěťové a proudové vstupy jsou integrovány pro měření napětí a proudu, Ohmův zákon, elektrické kmity, charakteristické křivky, střídavý obvod, činný výkon

· Rám panelu, tři úrovně: 1065 x 1242 x 300 mm (V x Š x H)

· 1 ks Bezpečnostní propojovací zástrčky s odbočkou, černé, sada 10 ks

· 1 ks Bezpečnostní propojovací zástrčky, černé, sada 10 ks

· 1 ks Výukový materiál

5. Výukový panel - Automobilové senzory – 1 ks
Výukový systém „palubního počítače“ monitoruje například: hladinu chladicí kapaliny a kapaliny do ostřikovačů, hladinu brzdové kapaliny a motorového oleje, opotřebení brzdových destiček, teplotu motorového oleje a chladicí kapaliny.

Komponenty:

· 1 ks Automobilové senzory 1

· 1 ks Automobilové senzory 2

· 1 ks Polohový snímač se SENT

· 1 ks Ovládací lampy

· 1 ks Snímač oleje

· 1 ks Spínač zapalování

· 1 ks Bateriové připojení s ochranným obvodem

· 1 ks Centrální elektrika

· 1 ks 12 V palubní zásuvka

· 1 ks Víceúčelový spínač

· 1 ks Ponorný ohřívač 12 V / 10 W

· 1 ks Rám panelu, dvě úrovně: 730 x 1450 x 300 mm (V x Š x H)

· 1 ks Bezpečnostní laboratorní kabely, sada 51 ks

· 1 ks Bezpečnostní propojovací zástrčky, černé, sada 10 ks 

· 1 ks Bezpečnostní propojovací zástrčky s odbočkou, černé, sada 10 ks

· 1 ks Připojovací vodiče, sada 7 ks

· 1 ks Didaktický materiál

Kladno 29. 10. 2025

Ing. Jiří Růžek
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