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1.01 VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ + SCHODIŠTĚ

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
[m2]

S.V.
[m]

PODLAHA

4,350

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

8,17 PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

1.03 CHEMICKÉ WC 4,3501,60 PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

1.04 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ 4,3509,53 PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

1.05 POSEZENÍ 4,35017,55 PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

1.06 BENZÍNOVÝ AGREGÁT - ELEKTROCENTÁLA 4,3501,14 PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

1.02 PŘEDSÍŇ S UMYVADLEM 4,3501,61 PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:
SYMBOL POPIS

PŘIZDÍVKA Z ŘEZANÉHO PÍSKOVCE TL. 80mm, DO KLADECÍHO LOŽE, KOTVENO NEREZOVÝMI
KOTVAMI DO ŽB STĚN

KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO POROROŠTU

ŽELEZOBETONOVÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO

KONSTRUKCE, MATERIÁLY A VÝROBKY ZABUDOVANÉ DO STAVBY V I. ETAPĚ

KONSTRUKCE, MATERIÁLY A VÝROBKY ZABUDOVANÉ DO STAVBY V II. ETAPĚ
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7x27
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PŮDORYS PLOŠINY +5,000m
M 1:50

DOPLNIT IZOLACI A PÍSKOVCOVOU
DLAŽBU

299 6701 299

2250 151

OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ Z
1.NP, STUPNICE Z POZINKOVANÉHO
POROROŠTU - UKOTVIT PROTI
POHYBU

DOPLNIT PODESTU Z
POZINKOVANÉHO POROROŠTU (JE
NA MÍSTĚ)
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CENTRÁLNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ VYHLÍDKOVÉ
VĚŽE, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE,
STUPNICE Z POZINKOVANÉHO POROROŠTU

A
A

ATIKA OPLECHOVÁNA - IZOLACI
ZATÁHNOUT POD OKAPNICI

DOPLNIT ŠROUB N 1.NP 1KS

BUDE DOPLNĚNO MADLO A DŘEVĚNÝ OBKLAD ZÁBRADLÍ

DOPLNIT ROHY ZÁBRADLÍ Z TAHOKOVU
3x NA MÍSTĚ, ČTVRTÝ VYROBIT DLE STÁVAJÍCÍCH

STŘEŠNÍ VTOK VYHŘÍVANÝ DN 110

(HRANOLY V ROZMĚRECH DLE PROVEDENÍ NA PLOŠINĚ +27,75M, VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY)

ZDĚNÉ POVRCHY V TÉTO SCHODIŠŤOVÉ
ŠACHTĚ BUDOU OPATŘENY PODOBNĚ JAKO VNITŘNÍ
PŘÍČKY 1.NP ARMOVACÍ VRSTVOU Z PERLINKY A
CEMENTOVÉHO LEPIDLA, DÁLE STĚRKOU IMITUJÍCÍ
POHLEDOVÝ BETON, A PLOCHY VYSTAVENÉ POVĚTRNOSTI
JEŠTĚ OCHRANNÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM.
BETONOVÉ POVRCHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD 1x∅30mm
JÁDROVÝ VRT SKRZ ATIKU,
CCA 30mm NAD ÚROVNÍ IZOLACE

OCELOVÝ POZINKOVANÝ VÝÚSTEK PŘEPADU TR 28/2,6

42

43

PŮDORYS PLOŠINY +12,500m
M 1:50

+12,500

OCELOVÁ KONSTRUKCE PLOŠINY Z
VÁLCOVANÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ

PODLAHA PLOŠINY Z POZINKOVANÉHO
POROROŠTU TL. 30mm

CENTRÁLNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ

6326

63
26

900 400 900

A
A

DOPLNIT ŠROUB VE SPOJI
STŘEDOVÉHO SLOUPU 2KS

BUDE DOPLNĚNO MADLO A DŘEVĚNÝ OBKLAD ZÁBRADLÍ
(HRANOLY V ROZMĚRECH DLE PROVEDENÍ NA PLOŠINĚ +27,75M, VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY)

DOPLNIT ZÁBRADLÍ PLOŠINY
(ZÁBRADLÍ JE NA MÍSTĚ)

HRANOLY (VČ. MADLA) BUDOU DOTAŽENY ZA NOSNÝ PRVEK A SPOJENY

VIZ POZN. 16

84

85

+20,000

ZÁBRADLÍ PLOŠINY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ
STOJKY + VODOROVNÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY, Z
VNITŘNÍ STRANY POZINKOVANÝ TAHOKOV,
VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100mm

OCELOVÁ KONSTRUKCE PLOŠINY Z
VÁLCOVANÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ

PODLAHA PLOŠINY Z POZINKOVANÉHO
POROROŠTU TL. 30mm

CENTRÁLNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ

4544
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PŮDORYS PLOŠINY +20,000m
M 1:50

A
A

DOPLNIT ZÁBRADLÍ PLOŠINY
(ZÁBRADLÍ JE NA MÍSTĚ)

HRANOLY (VČ. MADLA) BUDOU DOTAŽENY ZA NOSNÝ PRVEK A SPOJENY

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD DEMONTOVAT A NAHRADIT NOVÝM

VIZ POZN. 16

DOPLNIT ZÁBRADLÍ PLOŠINY
(ZÁBRADLÍ JE NA MÍSTĚ)

105

10
6

PŮDORYS PLOŠINY +23,750m
M 1:50

ZÁBRADLÍ PLOŠINY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ
STOJKY + VODOROVNÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY, Z
VNITŘNÍ STRANY POZINKOVANÝ TAHOKOV,
VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100mm

OCELOVÁ KONSTRUKCE PLOŠINY Z
VÁLCOVANÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ

PODLAHA PLOŠINY Z POZINKOVANÉHO
POROROŠTU TL. 30mm

CENTRÁLNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ

OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ PLOŠINY Z
VÁLCOVANÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ

PODLAHA PŘEDSAZENÉ PLOŠINY, PRŮHLEDNÉ
VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TL. CCA 30mm

ZÁBRADLÍ PŘEDSAZENÉ VYHLÍDKOVÉ PLOŠINY,
OCELOVÉ POZINKOVANÉ SLOUPKY A MADLO,
CELOPLOŠNÁ VÝPLŇ Z PLETIVA
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VIZ POZN. 16

DOPLNIT ŠROUB VE SPOJI
STŘEDOVÉHO SLOUPU 2KS

DOPLNIT ZÁBRADLÍ PLOŠINY
(ZÁBRADLÍ JE NA MÍSTĚ)

VÝMĚNA POROROŠTU,
DOPNĚNÍ NOSNÉHO PRVKU

126

PŮDORYS PLOŠINY +27,750m
M 1:50

ZÁBRADLÍ PLOŠINY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ
STOJKY + VODOROVNÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY
80x80mm, Z VNITŘNÍ STRANY POZINKOVANÝ
TAHOKOV, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100mm

OCELOVÁ KONSTRUKCE PLOŠINY Z
VÁLCOVANÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ

PODLAHA PLOŠINY Z POZINKOVANÉHO
POROROŠTU TL. 30mm

CENTRÁLNÍ TOČITÉ SCHODIŠTĚ

600 200 600

ŠIKMÉ DŘEVĚNÉ STOJKY ∅300mm, SPOJOVANÉ
OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI SPOJKAMI, CCA TR
∅300x20mm

ŠIKMÉ OCELOVÉ POZINKOVANÉ STOJKY, CCA
JAKL 200/200/10mm2690

26
90

+27,750

A
A

VIZ POZN. 16

DOPLNIT ZÁBRADLÍ PLOŠINY
(ZÁBRADLÍ NENÍ NA MÍSTĚ)

DOPLNIT POSLEDNÍ DÍL SCHODIŠŤOVÉHO
SLOUPU SE ZÁBRADLÍM (JE NA MÍSTĚ)

DOPNIT NOSNÝ PROFIL PRO VÝSTUPNÍ POROROŠT
UKOTVIT POROROŠT

TVAR MEZIPODEST SCHODIŠTĚ
M 1:50

VŘETENO TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, OCELOVÁ
POZINKOVANÁ TRUBA CCA ∅400mm

OCELOVÉ STUPNICE, POZINKOVANÝ ROŠT

OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ
TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, VÝPLŇ Z TAHOKOVU

PODLAHA MEZIPODESTY, OCELOVÝ
POZINKOVANÝ ROŠT, TL. 30mm

DOPLNIT ZÁBRADLÍ MEZIPODESTY - OCELOVÉ
POZINKOVANÉ STOJKY + POZINKOVANÝ TAHOKOV

POZNÁMKY:
1. VÝKRES JE KONCIPOVÁN TAK, ŽE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU PONECHÁNY V ČERNÉ BARVĚ, KONSTRUKCE, MATERIÁLY A VÝROBKY

DOPLNĚNÉ V PRVNÍ ETAPĚ VÝSTAVBY V ČERVENÉ BARVĚ A KONSTRUKCE, MATERIÁLY A VÝROBKY DOPLNĚNÉ V DRUHÉ ETAPĚ
VÝSTAVBY V MODRÉ BARVĚ.

2. VNĚJŠÍ OBRYS ŠIKMÝCH STĚN JE VYKRESLEN V MÍSTĚ ZALOŽENÍ NA HORNÍ HRANĚ ZÁKLADOVÉ DESKY, TEDY NA ÚROVNI -0,300m (±0,000
= PODLAHA 1.NP)

3. S OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ SOUVISÍ I ÚPRAVA POSUVNÝCH OKENIC PŘED OKNY A DVEŘMI - POPSÁNO VE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ.
4. WC BUDE OSAZENO JAKO CHEMICKÉ BEZ VODOVODNÍ I KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, V INTERVALECH DLE NÁVODU VÝROBCE BUDE DOPLŇOVÁNA

VODA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY. ODPAD BUDE ROVNĚŽ V INTERVALECH DLE NÁVODU VÝROBCE STÁČEN DO KBELÍKŮ A VYNÁŠEN DO
ODPADNÍ JÍMKY.

5. NAD UMYVADLEM BUDE OSAZENA NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI POLYPROPYLENOVÁ PLASTOVÁ NÁDRŽ (500x500x500 mm) NA VODU V
OBJEMU CCA 100L. BUDE DOPOJENA K UMYVADLU (BEZ OHŘÍVÁNÍ, VEDENÍ POHLEDOVĚ PO ZDI, PLASTOVÉ, ∅25MM). BUDE OSAZENO
UMYVADLO VČETNĚ NÍZKOODPOROVÉHO VENTILU A NAPOJENO PŘES SIFON NA ODPAD DO ODPADNÍ JÍMKY (ODPAD JIŽ PROVEDEN). NÁDRŽ
BUDE PLNĚNA SHORA S MOŽNOSTÍ PLNĚNÍ NAPŘ. KALOVÝM ČERPADLEM, PŘÍPADNĚ I RUČNĚ BEZ PŘIPOJENÍ KE ZDROJI EL. ENERGIE. VE
VÝŠI OČÍ NAD UMYVADLEM BUDE OSAZENA CEDULE "VODA NENÍ PITNÁ"!!

6. VE SKLADBĚ STROPU NAD 1.NP BUDE ZBUDOVÁNA VYHŘÍVANÁ VPUSŤ. POTRUBÍ BUDE VEDENO PROSTUPEM POD STROP WC, ZDE KE STĚNĚ
A PODÉL STĚNY K PODLAZE, ZDE OPĚT PROSTUPEM STĚNOU DO VENKOVNÍHO PROSTORU, POD ZEM A DO ZASAKOVACÍ ŠACHTY.

7. PÍSKOVCOVÝ OBKLAD BUDE DOSPÁROVÁN, OČIŠTĚN A OPATŘEN OCHRANNOU IMPREGNACÍ PROTI PORŮSTÁNÍ VEGETACÍ.
8. CELÝ PROSTOR ROZHLEDNY BUDE VYKLIZEN A VYČIŠTĚN.
9. PRVKY PRO POSEZENÍ - STOLY A LAVICE + 1x ODPADKOVÝ KOŠ JAKO SYSTÉMOVÉ (KOUPENÉ) VÝROBKY ZE DŘEVA NA OCELOVÉ

POZINKOVANÉ KONSTRUKCI - PEVNĚ SPOJIT S PODLAHOU (KOTVIT AŽ DO ZÁKLADOVÉ DESKY PODLAHY). KONKRÉTNÍ PRVKY SCHVÁLÍ PŘED
OSAZENÍM INVESTOR. (STOLY A LAVICE NAPŘ. MMCITÉ TBL101b, ODPADKOVÝ KOŠ NAPŘÍKLAD MMCITÉ NNK210).

10. PŘÍČKY VYZDĚNÉ Z BETONOVÝCH TVAROVEK BUDOU OPATŘENY STĚRKOU IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY V MÍSTNOSTI 1.04 A 1.05 BUDOU PROVEDENY AŽ V RÁMCI II. ETAPY.

11. POŠKOZENÝ POZINK BUDE OPRAVEN DVOJNÁSOBNÝM ZINKOVÝM NÁTĚREM (CCA 1% PLOCHY KONSTRUKCE).
12. VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY PROTI DEGRADACI - IMPREGNACÍ A POVRCHOVOU LAZUROU V BARVĚ SVĚTLÉHO SMRKOVÉHO

DŘEVA. NÁTĚR BUDE NEJPRVE NANESEN NA VZOROVÉ PLOŠE A TEPRVE PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM APLIKOVÁN NA CELOU
KONSTRUKCI.

13. PODLAHOVÉ POROROŠTY NA NĚKTERÝCH MÍSTECH NEJSOU DOKOTVENY - TYTO JE NUTNO SPASOVAT A DOKOTVIT, PŘÍPADNĚ DOPLNIT
NEZBYTNÉ NOSNÉ A KOTEVNÍ PROFILY. (CCA 10% PODLAHOVÉ PLOCHY)

14. ŠROUBOVANÉ SPOJE BUDOU PODLEPENY KONSTRUKČNÍM LEPIDLEM JAKO ZAJIŠTĚNÍ PROTI POVOLENÍ SPOJŮ A ROZEBÍRÁNÍ KONSTRUKCE.
ROZSAH TÉTO ÚPRAVY JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

15. VEŠKERÉ DODÁVANÉ KONSTRUKCE, PRVKY A MATERIÁLY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVENIŠTI (A V
PŘÍPADĚ POTŘEBY ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI) TAK, ABY DODÁVANÉ KONSTRUKCE, PRVKY A MATERIÁLY BYLY VZHLEDOVĚ I
FUNKČNĚ V SOULADU SE STÁVAJÍCÍMI.

16. PŘI STÁVAJÍCÍM STAVU ROZHLEDNY JSOU VE STYKU ZÁBRADLÍ A POROROŠTŮ S ROHOVÝMI NOSNÝMI PRVKY ROZHLEDNY MEZERY
NEPŘÍPUSTNÉ VELIKOSTI. ZÁBRADLÍ BUDE ŘEŠENO PRODLOUŽENÍM (=výměnou za nové) DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ AŽ ZA NOSNÉ PRVKY A
JEJICH SPOJENÍM (NA PLOŠINĚ +23,70M BUDE TOTO ŘEŠENÍ UPŘESNĚNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU S DODAVATELEM ZÁMĚČNICKÝCH
KONSTRUKCÍ). POROROŠTY BUDOU ŘEŠENY NAVAŘENÍM PLECHŮ TL. 5MM MEZI POROROŠTY A SPOJKY DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ ROZHLEDNY,
MAX. VELIKOST MEZERY 50 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLECHU JE POZINKOVÁNÍ, SPOJE NARUŠENÉ SVÁŘENÍM BUDOU OPATŘENY ZINKOVÝM
DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM.

17. VE ZVONICI BUDE VYMĚNĚN PROVAZ KE ZVONU.
18. VEŠKERÉ ZABUDOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY TAK, ABY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE BYLO ZABRÁNĚNO JEJICH

POŠKOZENÍ NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI (PROVEDENÍ ANTIVANDAL).
19. Z MÍSTNOSTI 1.04 BUDE NATAŽENO POD ZEMÍ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ KG DN 110 A NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V

MÍSTNOSTI 1.03 JAKO PŘÍPRAVA PRO MOŽNOST OSAZENÍ UMYVADLA (DŘEZU). NUTNO UVAŽOVAT S ROZEBRÁNÍM A OPĚTOVNÝM
POLOŽENÍM STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ PODLAHY.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY M1:25
Z1.01 VĚTRACÍ MŘÍŽKA
VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU KULATÁ, VELIKOST PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU OTVORU

Z1.02 OCHRANNÁ ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

ŘEZ

400

55
0

20

PLECHOVÁ POZINKOVANÁ OCHRANNÁ
SKŘÍŇ NA EL. JISTIČE. V ČELNÍ STĚNĚ
OTVÍRAVÁ DVÍŘKA ZAJIŠTĚNÁ ZÁMKEM S
OCHRANOU PROTI PŘESTŘIŽENÍ (VIZ
STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ ZÁMKU NA
DVEŘÍCH D1.01). SKŘÍŇ JE POZINKOVANÁ,
KOTVENÁ K BETONOVÉ STĚNĚ ČTVEŘICÍ
MECHANICKÝV KOTEV DO BETONU M12.

POHLED ČELNÍ

ZÁMEK

ZÁMEK

DVÍŘKA

OTVOR PRO KABELY

20
0

400

6

M12

Z1.03 NOSNÁ KONSTRUKCE PRO NÁDRŽ 100l
POHLED SHORA

60 480 60

54
0

60

NOSNÁ KONSTRUKCE PRO NÁDRŽ NA
VODU O OBJEMU 100L. PŘESNÝ TVAR
KONSTRUKCE DODAVATEL ZKONZULTUJE S
DODAVATELEM NÁDRŽE!!

JA 60/60/3

HORNÍ OKRAJ LEMOVÁN PÁSKEM 30x3mm
PROTI POHYBU NÁDRŽE

A A
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H.H. OK = +3,300 m

JA 60/60/3
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

R

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742
547 01  NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE POPIS/DESCRIPTION ZMĚNIL/CHECKED BY KONTROLA/APPROVED BY

Č. ZAKÁZKY STUPEŇ ČÁST PROFESE VÝKRES REVIZE

STAVEBNÍK/INVESTOR HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

OBJEKT

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

010 - STAVEBNÍ ČÁST

ATELIER TSUNAMI, S.R.O.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD

ROZHLEDNA "ČÍŽOVKA"

PŮDORYS 1.NP A VYHLÍDKOVÝCH PLOŠIN

P.P.Č. 173/11, K.Ú. MALOBRATŘICE, OKRES MLADÁ BOLESLAV

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

ING. VOJTĚCH ZELENÝ

06/2016 1:50 12xA4

03 ROZHLEDNA1148 5 D1 03 010 501 C

±0,000 m = 323.80 m n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)


