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1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 
Název stavby:  II/116 Řevnice, sanace záchytného systému 
 
Místo stavby:   Středočeský kraj 
    Okres Praha západ 
 k. ú. Řevnice, Mníšek pod Brdy 
  
Charakter stavby:  sanace záchytného systému 

b) Stavebník 
Objednatel:   Středočeský kraj, 
    Zborovská 11 
    150 21 Praha 5 

c) Projektant 
 
Zhotovitel PD:  VPÚ DECO PRAHA a.s. 
    Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
    IČ: 60193280 
 
Vypracoval:   Ing. Petr Pacák 
 
Stupeň PD:   Dokumentace pro stavební povolení/ 
    Projektová dokumentace pro provádění stavby 
    dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 

 
Datum zpracování:  2018 
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2. Změna rozsahu dokumentace 

Jedná se o zpracování projektu na sanace záchytného systému a případné 
zajištění stability svahu na komunikaci II/116 ve směru staničení v km od 46,280 
v délce 96 m na levé straně vozovky, v km 46,800 až 47,080 na levé straně vozovky, 
v km 47,500 až 49,900 na pravé straně vozovky a od km 47,500 v délce 100 m na 
levé straně vozovky. Sanace záchytného systému a případné zajištění stability svahu 
v celkové délce cca 2,776 km.  

Z původního projektu byly vyjmuta úprava dvou propustků v km 46,530 a 
46,630. Tyto propustky nejsou součástí této dokumentace a budou řešeny 
samostatným projektem vč. úpravy jejich okolí. 

 
 
 
 
 
 


