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Specifikace předmětu zakázky 

	Poř. číslo
	Název
	Jednotka
	Požadovaná technická specifikace
	Předpokládaná cena
bez DPH 
	Předpokládaná cena
s DPH
	Nabízené zboží

	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1.
	Notebook
	1 komplet
	Velikost displeje - střední – min. 14" až max. 15,6"
Rozlišení displeje – FHD
minimální RAM 16 GB
minimální SSD 1000 GB
procesor min. 13 000 b dle testu benchmark
Operační systém: kompatibilní s operačními systémy používanými školou (Windows 11 Professional a vyšší podporující práci s doménovým serverem) a se základním softwarovým vybavením používaným školou (MS Office , atd)
Připojení k počítačové WiFi a volitelně lan – nebo USB adapter)
Rozhraní – USB A i C min 1x type-C s technologií Power Delivery / DisplayPort, stereo audio in/out, HDMI, Bluetooth, Webkamera
Příslušenství – myš bezdrátová, brašna
Součástí dodávky - instalace a doprava
Napájení - 220-240 V, 
Záruka on- site 3 roky

	17000
	20570
	
	
	

	2.
	Manažerský notebook
	1 komplet
	Velikost displeje - střední – min. 14“ až max. 16“
Rozlišení displeje – FHD
minimální RAM 32 GB
minimální SSD 1000 GB
procesor min. 30 000 b dle testu benchmark podpora AI
Operační systém: kompatibilní s operačními systémy používanými školou (Windows 10 Professional a vyšší podporující práci s doménovým serverem) a  se základním softwarovým vybavením používaným školou (MS Office , atd.)
Připojení k počítačové síti LAN pomocí kabelu nebo USB adapteru, WiFi
Rozhraní  USB A i C min 1x type-C s technologií Power Delivery / DisplayPort, stereo audio in/out, HDMI, Bluetooth, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice
Příslušenství – myš bezdrátová , brašna
Součástí dodávky je instalace a doprava
Napájení - 220-240 V, záruka on-site 3 roky

	34500
	41745
	
	
	

	3.
	Tiskárna laserová
multifunkce
	1 komplet
	Barva tisku – černobílý
Funkce - Oboustranný tisk (duplex) 
Rozhraní tiskárny – USB, (LAN)
Vstupní zásobník 250 ks 
Rychlost tisku - 30 str./min 
Formát papíru A4
Scaner, podavač originálů záruka 3 roky
	5400
	6534
	
	
	

	4.
	Tiskárna inkoustová
multifunkce
	1 komplet
	Barva tisku – barevná, černobílá
Funkce – oboustranný tisk (duplex)
Rozhraní tiskárny – USB, (LAN)
Vstupní zásobník 80ks
Rychlost tisku barevně – 24 str./min 
Rychlost tisku černobíle -15 str./min 
Scaner, podavač originálů
Formát papíru A4, záruka 3 roky
	5500
	6655
	
	
	

	5.

	Tiskárna 3D
	1 komplet
	3D tiskárna s modulární boxem  pro zakrytování 3D tiskárny, 3D tiskárna k tisku prvků o rozměrech 250 x 210 x 210 mm senzor infračerveného vlákna, magnetický stůl s vyměnitelnými deskami z pružinové oceli pokrytými PEI.
	26000




	31460
	
	
	

	6.
	Data projektor
	1 komplet
	Minimální rozlišení – FHD 
Minimální světelnost – 4000 lumen
Kontrastní poměr 16.000 : 1
Rozhraní -  USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), audiovýstup, cinch, vstup pro mikrofon, Miracast, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
Projekční poměr 1,32 - 2,14:1
Kabel HDMI 15m

	20000
	24200
	
	
	

	7.
	Projekční plátno
	1 komplet
	Roletové plátno, montáž na strop nebo stěnu,  bílý matný povrch pro maximálně věrný a kontrastní obraz při alespoň částečném zatemnění. Šířka plátna 300 cm. Včetně montáže
	9000
	10890
	
	
	

	


8.
	Projekční plátno motorové
	1 komplet
	Motorové plátno,Aktivní 3D & 4K/8K Ultra HD Ready, 16:9, Vhodné pro montáž/instalaci na stěnu i strop. Vestavěný bezdrátový a infračervený přijímač.Ethernet připojení, Šíře min. 300cm Včetně montáže 


	19000
	22990
	
	
	

	9.
	Tablet
	1 ks
	Operační systém:Android 15; Úhlopříčka displeje:10,9"; Rozlišení displeje (pix.): 2112 x 1320 Typ displeje: PLS TFT; Počet jader:8; Frekvence (Hz):90; Paměť RAM 6 GB; Paměť interní (GB):128; Paměť externí:Micro SD; Fotoaparát zadní (Mpix):8; Fotoaparát přední (Mpix):5; Konektory:USB-C, 3,5 mm jack;
Výstup pro sluchátka, pen
Reproduktor
	8000
	9680
	
	
	

	10.
	Tablet 
	1 ks
	Operační systém:  iPadOS 18 - displej: 10,9" , RAM: 6 GB, interní paměť: 128 GB, WIFI  širokoúhlý fotoaparát, USB-C konektor 
	9000 
	10890
	
	
	

	11.
	Box na nabíjení tabletů a notebooků
	1 komplet
	Mobilní nabíjecí skříňka, 30 nabíjecích stanic, 15,6", schw 1100 x 700 x 650 mm, vč. USB, PDU, ventilátor
Dvojité skládací přední a zadní dveře
Systém tlakového zámku s otočnou pákovou rukojetí na předních a zadních dveřích, uzamykatelný
Úhel otevření dveří 180°
2-bodové zamykání (tyčový zámek)
Vč. 4 válečky (2 uzamykatelné)
Kolečka lze v případě potřeby demontovat
Včetně rukojetí pro lepší mobilitu (přiložena)
Vhodné pro zařízení : 415x295x42mm,včetně napájecích kabelů 
	26000
	31460
	
	
	

	12.
	PC sestava typu AiO
	1 komplet
	Kompatibilní s operačními systémy používanými školou (Windows 11 a vyšší podporující práci s doménovým serverem) a kompatibilní se základním softwarovým vybavením používaným školou (MS Office ,atd)
Monitor minimálně 23,8“
Minimální Disk SSD 512GB              Procesor min. 26500 b dle testu benchmark
Minimální RAM 16 GB
Grafická karta vhodná pro práci s výše uvedeným SW - integrovaná, 
Připojení k počítačové síti LAN pomocí kabelu
Rozhraní – USB, 2x USB-C (1x s DP), stereo audio in/out, BT
Videovýstup – minimál.HDMI nebo DP
Příslušenství – klávesnice, myš
Záruka 36 měs,
Součástí dodávky je instalace a doprava

	20000 
	24200
	
	
	

	13.
	PC sestava typu AiO
	1 komplet
	Kompatibilní s operačními systémy používanými školou (Windows 11 a vyšší podporující práci s doménovým serverem) a kompatibilní se základním softwarovým vybavením používaným školou (MS Office ,atd)
Monitor minimálně 27“
Minimální Disk SSD 512GB              Procesor min. 26500 b dle testu benchmark
Minimální RAM 16 GB
Grafická karta vhodná pro práci s výše uvedeným SW - integrovaná, 
Připojení k počítačové síti LAN pomocí kabelu
Rozhraní – USB, 2x USB-C (1x s DP), stereo audio in/out, BT
Videovýstup – minimál.HDMI nebo DP
Příslušenství – klávesnice, myš
Záruka 36 měs,
Součástí dodávky je instalace a doprava

	33550
	40595,50
	
	
	

	14.
	Monitor
	1 komplet
	Úhlopříčka displeje – minimálně 34" PROFI
Pivot, prohnutý, 
Rozlišení displeje – WQHD
Odezva – 1 ms MPRT 
Antireflexní; AMD FreeSyncTM Premium; HP Eye Ease (certifikace Eyesafe®); Nastavitelná výška; Sklon; Kalibrace barev z
výroby; Certifikace VESAClearMR 6000; Snížení rozlišení 4K pro podporu HDR na konzoli, repro
Grafické vstupy HDMI nebo DP
	9000
	10890
	
	
	

	15.
	Monitor
	1 komplet
	Úhlopříčka displeje – minimálně 23,6" 
Rozlišení displeje – minimálně 1920x1080
Odezva – 1 ms / 0,5 ms (GTG, min.)
Grafické vstupy - HDMI nebo DP, PIVOT repro
	2500
	3025
	
	
	

	16.
	Monitor
	1 komplet
	Úhlopříčka displeje – minimálně 27" 
Rozlišení displeje – 
1920x1080 (Full HD), 16:9
Odezva – maximálně 1ms
Grafické vstupy - D-SUB (VGA),HDMI nebo DP, PIVOT, repro

	3500
	4235
	
	
	

	17.
	Kalkulačka
	1 komplet
	Typ – vědecký + základní - pokročilý
dvouřádkový displej, min. 10 míst
napájení – baterie
	250
	302,50
	
	
	

	18.
	Profesionální displej/ včetně montáže
	1 komplet
	Displej,  4K UHD 3840x2160, jas 450, životnost 50 000hod, repro, VESA, doba provozu min. 16/7, WIFI, HDMI in, out, USB-C, RJ45, audio, 
Včetně montáže 15m HDMI, držák VESA
	50000
	60500
	
	
	

	19.
	Interaktivní sestava / dotykový LCD panel, včetně montáže
	1 komplet
	LCD multidotykový Display úhlopříčka minimálně  86“, montáž na zeď,  multidotyk 50prstu, Android, antireflexní tvrzené sklo,  Ultra HD 4k 3840x2160, rozhraní LAN, 128GB, 8 GB RAM úložiště, kabeláž do 15m, spojovací materiál, lišty,montáž, Vesa stěnový držák, možno instalovat na běžný školní PC
	75000
	90750
	
	
	

	20.
	Pojezd k interaktivnímu LCD panelu
	1ks
	Výškově stavitelný pružinový manuální pojezdový systém pro interaktivní panel umožňující nastavení výšky v rozsahu min. 650 mm. Součástí bude i VESA adaptér kompatibilní s dodávaným LCD panelem pro jeho montáž na pojezd.  Je požadován hladký a lehký provoz (jedná se o posuv pojezdu v rozsahu výškového nastavení s minimálním překonáváním odporu). Pro systémy o hmotnosti až 190 kg
Včetně montáže
	40000
	48400
	
	
	

	21.
	Základní jednotka
	1 komplet
	Kompatibilní s operačními systémy používanými školou (Windows 11l a vyšší podporující práci s doménovým serverem) a kompatibilní se základním softwarovým vybavením používaným školou (MS Office , atd)
Velikost SFF Minimální Disk SSD 1 000 GB                             Procesor min. 25 000 b dle testu benchmark      Minimální RAM 16GB
BT a WIFI
Grafická karta vhodná pro práci s výše uvedeným SW 
Připojení k počítačové síti LAN pomocí kabelu
Rozhraní – USB, stereo audio in/out, 
Videovýstup – minimálně VGA , HDMI nebo DP
Příslušenství – klávesnice, myš
Součástí dodávky je instalace a doprava
Napájení - 220-240 V,   
Záruka 3 roky on-site

	15500
	18755
	
	
	

	22.
	Základní jednotka
	1 komplet
	Kompatibilní s operačními systémy používanými školou (Windows 11 a vyšší podporující práci s doménovým serverem) a kompatibilní se základním softwarovým vybavením používaným školou (MS Office, atd)
Minimální Disk SSD 1000 GB                            Minimální RAM 32 GB                                       Procesor min 50 000 b dle testu benchmark  Grafická karta dedikovaná vhodná pro práci se SW adobe ( min 10 000 b videocardbenchmark
Připojení k počítačové síti LAN pomocí kabelu
Rozhraní – USB, stereo audio in/out,  
Videovýstup – minimálně HDMI nebo DP
BT, min 1x USB-C
Příslušenství – klávesnice, myš
Součástí dodávky je instalace a doprava
Napájení - 220-240 V, záruka 3 roky on-site

	40500
	49005
	
	
	

	23.
	
Reproduktory/ včetně montáže


	1pár
	Aktivní set 2ks dvoupásmových reproduktorů, 5,25",  2x40W   výkon, citlivost 105 DB, frekvenční rozsah 80Hz – 20 kHz, , 1x vstup RJ45 pro nástěnný ovládací a přípojný panel se vstupy Mic / Jack 3,5mm a Bluetooth (zvl. přísl.), 2x přepínač stereo/mono/ Audio kabel, montáž včetně držáků
	9000
	10890
	
	
	

	24.
	Mobilní telefon 
	1 kus
	Operační systém:Android; Úhlopříčka displeje:6“ Typ displeje:TFT; Rozlišení displeje:1080 x 2340;; Operační paměť: 8 GB; Interní paměť:256 GB; Integrovaný fotoaparát:s rozlišením  50Mpix; 3 objektivyFunkce:Wi-Fi, GPS, BlueTooth, Přední kamera
	4800
	5808
	
	
	

	25.
	Server 
	1 ks
	
Kompatibilní s operačními systémy a serverovým vybavením používaným školou a kompatibilní se základním softwarovým vybavením používaným školou
Minimální vybavení:
CPU -  24M Cache, 2.8GHz, 5.2GHz Turbo, 8 Cores/16 Threads, 27.326 CPU Mark
16GB RAM, 
HDD 2x SSD 480GB a 1x SSD 480GB
2 x 1Gbps ethernet  samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;  plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port,  Zdroj: 2x Hot Plug Power Supply 700W (Redundant 1+1)
Záruka 3 roky on-site

	71000
	85910
	
	
	

	26.
	Serverový HDD
	1ks 
	Rozhraní: SATA
Typ: SSD, Read Intensive
Rychlost: 6Gbps
Kapacita: 480GB
Velikost: 2,5"
HotPlug: Ano (součástí disku je HotPlug rámeček)
	8200
	9922
	
	
	

	27.
	Serverový HDD
	1ks
	Rozhraní: SATA
Typ: SSD, Read Intensive
Rychlost: 6Gbps
Kapacita: 960GB
Velikost: 2,5"
HotPlug: Ano (součástí disku je HotPlug rámeček)
	11800
	14278
	
	
	

	28.
	Paměť pro UPGRD server
	1ks 
	Memory Upgrade - 16 GB - 1Rx8 DDR5 UDIMM 5600 MT/s ECC
	6500
	7865
	
	
	

	29.
	Paměť pro UPGRD server
	1ks 
	Memory Upgrade - 32 GB - 2Rx8 DDR5 UDIMM 5600 MT/s ECC
	10000
	12100
	
	
	

	30.
	SW pro server, kompatibilní se SW na škole
	1ks
	Education:DG7GMGF0PWHC:0003 Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 jader, trvalá licence pro školy
	7900
	9559
	
	
	

	31.
	CAL licence pro školu
	1ks
	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 1 zařízení, pro školy 1 CAL zařízení, CSP, pro školy

	280
	338,80
	
	
	

	32.
	Dedikovaná grafická  karta do PC
	1ks
	Grafický čip: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti CUDA cores: 4608
Rozhraní: PCI Express® Gen 5 x16 (x8)
Paměťová sběrnice: 128bit
Rychlost paměti: 28Gb/s
Velikost paměti: 16GB GDDR7
OpenGL®: 4.6
DirectX: 12 Ultimate
Takt jádra: Extreme Performance: 2617MHz (MSI Center) Boost: 2602MHz (Boost) Maximální počet displejů: 4 rozlišení 7680×4320 , benchmark skore 22000 b

	10500
	12705
	
	
	

	33.
	RAM DDR4 16 GB do PC

	1ks
	DIMM DDR4 16GB 2666MHz
	1900
	2299
	
	
	

	34.
	SSD disk do PC 1000 GB
	1ks
	SSD :Zápis 530 MB/s a čtení až 560 MB/s , kapacita 1000 GB

	4500
	5445
	
	
	

	35.
	Informační systém na TV – HW a SW
	1ks
	PC a SW pro administraci informačních TV
	5500
	6655
	
	
	

	36.
	Bezdrátový set – klávesnice a myš
	1ks 
	frekvenci 2,4 GHz, připojení na 10m,  vysoce profilované klávesy + optická myš, 1000 DPI, 3 tlačítka, životnost spínač (počet kliknutí) 5 milionů
	900
	1089
	
	
	

	37.
	Ergonomická (vertikální myš bezdrátová
	1ks
	
Myš - vertikální, bezdrátová, optická, 4000 DPI, 4 tlačítka, bluetooth a USB, černá, nastavení DPI, dosah 10m 
	2200
	2662
	
	
	

	38..
	Venkovní WIFI AP
	1ks
	Wi-Fi6 síť ,  dvoupásmové, dvouřetězcové (2x2 MIMO),  Šifrování a správa OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP  Porty: 2x 10/100/1000 ethernetových portů
Frekvence procesoru: 800 MHz (IPQ-5010)Velikost operační paměti: 256 MB
Velikost úložiště: 128 MB, NAND
	1700
	2057
	
	
	

	39. 
	WIFI AP
	1ks 
	Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band) WiFi standardy: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g Přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: 300
Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 866Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 25
Vysílací výkon 5GHz [dBm]: 26
2.4GHz MIMO: 2 x 2 5GHz MIMO: 2 x 2
Typ antény: Odnímatelná
Zisk antény [dBi]: 5
	2500
	3025
	
	
	

	40.
	Switch POE 48 port.
	1ks
	4x SFP port ,  10/100/1000Base-T – 48x POE, rack mount, manažovatelný,  Flash: 512 MB
CPU: dvoujádrový procesor ARM na 1,4 GHz
DRAM: 1 GB DDR4   protokoly IPv4, IPv6 routing, konfigurace rozhraní vrstvy 3 na fyzickém portu, agregace portů LAG, rozhraní VLAN nebo rozhraní zpětné smyčky, zabezpečení: ACLs (Access Control Lists) - podpora až pro 1024 pravidel atd.
Stohování HW stohování: 
	26500
	32065
	
	
	

	41..
	Switch 24 port
	1ks 
	Přepínač - 24 portů, QoS, PoE, VLAN, 
24× RJ45 portů 10/100/1000 Mbps
Montážní sada do racku  Standardy a protokoly
IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3p
	2500
	3025
	
	
	

	42.
	Kompaktní cestovní čtečka Smart card 
	1ks
	Čtečka karet:
• Čtyřslotová čtečka s podporou následujících formátů:
• slot Smart Card podporuje kontaktní karty ATM / CAC / ID / IC / SIS,
• slot Micro SD podporuje karty microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash,
• slot SD podporuje karty SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, s adaptérem miniSD, miniSDHC, MMC Micro,
• slot SIM podporuje SIM karty standardní velikosti (microSIM a nanoSIM s příslušným adaptérem).
	400
	484
	
	
	

	43.. 
	Skartovač
	1ks
	Skartovač, stupeň zabezpečení min. 4, řez kombinovaný, skartovaný materiál, papír, sponky, kreditní karty. Objem koše min 23L
	3500
	4235
	
	
	

	44. 
	Záložní zdroj k PC a switchům
	1ks
	Nepřerušitelný zdroj napájení - stojanový UPS, doba zálohování při 100% zatížení 6 min, doba zálohování při 50% zatížení 19 min, skutečný a zdánlivý výkon 280 W / 450 VA, výška stojanu 1U, linkově interaktivní, 2×IEC propojky, 4×IEC 320 C13, ochrana datové sítě RJ-45, ochrana telefonní sítě RJ-11, ochrana napájecích kabelů a RS-232, AVR
	7800
	9438
	
	
	

	45. 
	Záložní zdroj k serveru
	1ks
	Kapacita výstupního výkonu [W]: 600
Kapacita výstupního výkonu [VA]: 750
Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem
Port rozhraní: SmartSlot, USB
Ovládací panel: Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola Ochrana proti stejnosměrnému přepětí: 60 A
	15000
	18150
	
	
	

	46.
	IP kamera
	1ks
	Antivandal IP s Full HD rozlišení 2 Mpx a funkcí Starlight. Díky krytí IP 67 a IK 10 je kamera vhodná pro exteriérové použití a IR LED přísvit s dosahem 30 metrů pro noční režim,podpůrné funkce, WB, AGC, BLC, HLC, WDR, ROI, 3DNR.
	4000
	4840
	
	
	

	47. 
	USB-C dock
	1ks
	Porty a konektory  2x USB-C (1x pouze přenos dat a napájení externích zařízení do 15 W, 1x pro připojení k notebooku) 4x USB 3.0 2x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Napájecí adaptér 120 W


	5500
	6655
	
	
	

	48.
	Rack
	1ks
	Rozvaděč 19“  9U 600x600, Šířka: 600mm
Hloubka: 600mm
Nosnost: 60 kg

	3500
	4235
	
	
	

	49.
	Nosné Ližiny
	1ks
	Rackmount adapter (ližiny)
	2000
	2420
	
	
	

	50.
	Datové úložiště
	1ks
	NAS – server,  RAID server pro 4x SATA HDD, RAID: Basic/JBOD/0/1/5/5+Spare/6/10 + Hybrid RAID. File server (+iSCSI Target), Multimedia server (DLNA/uPNP, iTunes, Audio Station), Download station, Backup server (+rsync), FTP server, Mail server, Photo Station+video+blog, Web Station (PHP a MySQL RAM 4GB DDR4 (max. 32GB).  2x 2,5Gb LAN, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x exp. port USB-C, 2x M.2 slot pro SSD cache. Přenosová rychlost 522/565MB/s. 
	14000
	16940
	
	
	

	51.
	Datové úložiště 
	1ks
	NAS -  propustnost až 2 239/1 573 MB/s pro ukládání a ochranu kritických dat. Podpora rozšíření až na 18 disků pomocí expanzních jednotek a dvěma sloty M.2 NVMe pro SSD cache. Vestavěné 2.5GbE porty s možností rozšíření až na 25GbE. Paměť: 8 GB DDR4 ECC SODIMM rozšíření možné na 32 GB 2× 2.5GbE RJ-45, 3× USB 3.2 Gen 1, 2× expanzní port 1× PCIe Gen3 (x8 slot, x4 link)procesor 4 jádra
	24000
	29040
	
	
	

	52.
	HDD pro datové úložiště 4 TB
	1ks 
	Pevný disk - 3,5", SATA III, 256 MB cache, 5400 ot./min, pro servery  4TB
	5200
	6292
	
	
	

	53.
	SSD externí 1TB
	1ks
	kapacita 1000GB
čtení až: 1050MB/s
zápis až : 1000MB/s USB 3.2 připojením + kabel USB-C to USB-C
USB-A to USB-C v balení
	3700
	4477
	
	
	

	54.
	SSD externí      4 TB


	1ks
	Externí pevný disk - s konektorem USB-C, rozhraní: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) a NVMe, rychlost čtení až 1050 MB/s, rychlost zápisu až 1000 MB/s, úložná kapacita 4000 GB
	9800
	11858
	
	
	

	55.
	SW zálohování
	1 licence
	Řešení zálohování a replikace pro VMware musí být flexibilní a výkonné, abyste se mohli spolehnout na svou strategii zálohování. Potřebujete mít možnost replikovat data na externí úložiště nebo vyměnitelná média, obnovovat jednotlivé soubory nebo e-maily, obnovovat je do různých časových bodů, ověřovat integritu záložních kopií a výpadky atd.
	17000
	20570
	
	
	

	56.
	Clasroom manager
	1 licence/Uživatel
	software pro řízení výuky v učebně, která musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky, ankety, hlasování, testování, zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na plochu žákovských zařízení a sdílení obrazovky pedagoga žákům. Hromadné zapnutí/ vypnutí, možnost zhasnout žákovské obrazovky a zapnout/ vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení přístupu na internet. Pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadně spouštět aplikace
	1250
	1512,50
	
	
	

	
	
	
	
	774030
	936576,3
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