REKAPITULACE STAVBY

Kod: 819-2
Stavba: 11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
KSO: CC-CzZ:
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj
Vyplh (daj DIC: Vyplii (daj
Projektant: I¢:
Ateliér PROMIKA s.r.o. DIC:
Poznamka:

Nedilnou soucasti soupisu praci je vykresova, textova Cast a specifikace projektové dokumentace.o

a

Soupis praci je sestaven pri vyuziti cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.Gvodni
casti katalogu), jsou neomezené dalkoveé k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden
7adny (daj, nepochazi z cenové soustavy URS. o

S polozkami uvedenymi v této specifikaci plati veskeré s nimi spojené prace, které jsou zapotrebi pro provedeni kompletni dodavky a to i kdyz
nejsou zvlast uvedeny (napf. poznamky k popistim polozek v jednotlivych cenicich). To znamena, ze veskeré polozky patrné z vykazl, vykres( a
technickych zprav je tfeba v nabidkové cené doplnit a ocenit jako kompletné vykonané prace vcetné materialu, naradi a stroju nutnych k praci, i
kdyZ nejsou ve vykazech vypsany zvlast.o

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobkul, jedna se pouze o priklady slouZici pro specifikaci vlastnosti -technickych a
uzivatelskych standardu. Zhotovitel dokumentace vyslovné uvadi, ze tyto vyrobky lze nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti -
standardud a shodné, nebo vyssi kvality. Stejnym zplsobem jsou (mohou byt) v dokumentaci uvedeni jako pfiklad informativné i mozni v Gvahu
prichazejici vyrobci, nebo dodavatelé.o

Neni-li uvedeno ve vykazu vymér jinak, vyméry byly odecteny digitalné z DWG soubord.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zéaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 819-2
Stavba: 11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.0.
Uchazec:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
1 11/322 Kolin - Tri Dvory 0,00 0,00 STA
SO 120 Silnice 11/322 0,00 0,00 Soupis
0 Cela trasa 0,00 0,00 Soupis
2.podusek - km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m 0,00 0,00 Soupis
SO 193 Stalé dopravni znaceni 0,00 0,00 Soupis
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00 0,00 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 120 - Silnice 11/322
Uroven 3:

0 - Cela trasa

KSO: CC-CZ:
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazec: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Ateliér PROMIKA s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 120 - Silnice 11/322
Uroven 3:
0 - Cela trasa

Misto: Stredocesky kraj
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Kéd dilu - Popis

Datum: 7.5.2018

Projektant:  teliér PROMIKA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba

Objekt:

1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory

Soupis:

SO 120 - Silnice 11/322

Uroven 3:

0 - Cela trasa

Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchaze¢:
PC T Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
Yy P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
1 K 1912211111 M'ontaz smeroveho sloupku silnicniho plastoveho prosté ulozeni bez betonového kus 7,000 0,00/CS URS 2017 01
zakladu
PP Montaz smérového sloupku plastového s odrazkou prostym ulozenim bez betonového zakladu
silni¢niho
2% "smérové sloupky bilé vzdalenosti dle CSN (priim. po 45 m)" 7 7,000
| 2 | M |404451500-1 sloupek silni¢ni plastovy s retroreflexni folii smérovy 1200 mm Z11a | kus | 7,000 0,00
PP sloupek silnicni plastovy s retroreflexni folii smérovy 1200 mm
2% “smérové sloupky bilé vzdalenosti dle CSN (priim. po 45 m)" 7 7,000
D 998 Presun hmot 0,00
3| K 1998225111 PresuT.h.njoF pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym ¢ 0,015 0,00/CS URS 2017 01
nebo zivicnym
PP Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo zivicnym

dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 120 - Silnice 11/322
Uroven 3:

2 - 2.podusek - km 2,750 - 2,900 - dl. dseku 150m

KSO: CC-CZ:
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazec: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Ateliér PROMIKA s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 120 - Silnice 11/322
Uroven 3:
2 - 2.podusek - km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m
Misto: Stredocesky kraj
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Kéd dilu - Popis

Datum: 7.5.2018

Projektant: - .\iér PROMIKA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00

5 - Komunikace pozemni 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

997 - Presun suté 0,00

998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 120 - Silnice 11/322
Uroven 3:
2 - 2.podusek - km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazec:
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
Yy P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
| 1] & [113107221 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 | 1000,000 0,00/CS URS 2017 01
Odstranéni podkladd nebo krytu s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo
PP s nalozenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé pres 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o
tl. vrstvy do 100 mm
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "vybourani nestmelenych vrstev v tl. cca 80mm" 1000 1 000,000
| 2 | k |113107222 Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 | 600,000 0,00/CS URS 2017 01
Odstranéni podkladd nebo krytu s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo
PP s nalozenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé pres 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o
tl. vrstvy pres 100 do 200 mm
w "2.podusek”
\\% "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "vybourani nestmelenych vrstev kraju tl. cca 160 mm” 150*2*2 600,000
3 | K |113154235 Frézovani zivicného krytu tl 200 mm pruh $ 2 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase m2 1 000,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s nalozenim na dopravni prostredek plochy pres 500 do 1
000 m2 bez prekazek v trase pruhu Sifky pres 1 m do 2 m, tloustky vrstvy 200 mm
2% "2.podusek”
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
% "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"”
w "frézovani AHV vozovky tl. 120 mm" 1000 1 000,000
| 4| K |122201102 Odkopévky a prokopavky nezapa¥ené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 225,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Odkopévky’a prokf)pévky nezapaviervlé s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim
na dopravni prostredek v horniné tf. 3 pres 100 do 1 000 m3
w "2.podusek”
% "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "vykop zeminy v aktivni zéné §. min. 1,25 m" 1,5*2*0,5*150 225,000
| 5| K |122201109 PFiplatek za lepivost u odkopavek v horniné tf. 1 aZ 3 | m3 | 112,500 0,00/CS URS 2017 01
PP Odkopavky a prokf)pévky nezapaviervlé s pVFlehozenim vyll(opku na vzdalenost do Z:I m nebo s nalozenim
na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
w "2.podusek”
%% "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
W "lepivost 50%"
wW "vykop zeminy v aktivni zoné §. min. 1,25 m" 225 225,000
w 225*0,5 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 112,500
6 |k 162301102 Vod(?rov,né premisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1az4-naaz m3 225,000 0,00/CS URS 2017 01
meziskladky
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez
PP nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 500 do 1
000 m
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
W "aktivni zona 50% mistni zemina" 225*0,5*2 225,000
‘ 7 ‘ K ‘162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘ m3 ‘ 112,500 0,00/CS URS 2017 01
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez
PP nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 9 000 do
10 000 m
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "vykop zeminy v aktivni zéné §. min. 1,25 m" 225 225,000
w "2.podusek”
\\% "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
\\% "aktivni zona 50% mistni zemina" -225*0,5 -112,500
8 | K 1162701109 PFipEatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m3 1125,000 0,00/CS URS 2017 01
m pres 10000 m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
PP nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Priplatek k
cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
2% "vykop zeminy v aktivni zoné $. min. 1,25 m" 225 225,000
2% "2.podusek”
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J[.gze;]a Cena celkem [CZK] Sii:f;/ja
wW "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
\\% "aktivni zona 50% mistni zemina" -225*0,5 -112,500
\\% 112,5*10 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 1 125,000
| 9 | K |167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 a2 4 pres 100 m3 | m3 | 112,500] 0,00/CS URS 2017 01
PP Nakladani, sklé}déniva prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi pres 100
m3, z hornin tr. 1 az 4
w "2.podusek”
wW "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "aktivni zona 50% mistni zemina" 225*0,5 112,500
‘ 10 ‘ K ‘171101111 ‘Uloiem’ sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vlhkosti l(d) 0,9 v aktivni zoné ‘ m3 ‘ 225,000‘ 0,00‘CS URS 2017 01
UloZeni sypaniny do nasypl s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych
PP s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v
aktivni zoné
w "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"”
w "aktivni zona MZ 50% Rmat a 50% mistni zemina" 225 225,000
| 11| M |589811470 recykldt asfaltovy frakce 8/32 |t | 270,000 0,00 |CS URS 2017 01
PP recyklat asfaltovy frakce 8/32
w "2.podusek”
v "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
v "aktivni zona MZ 50% Rmat a 50% mistni zemina" 225*0,5 112,500
W 112,5*2,4 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 270,000
| 12| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 112,500 0,00/CS URS 2017 01
PP UloZeni sypaniny na skladky
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "vykop zeminy v aktivni zéné §. min. 1,25 m" 225 225,000
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
W "aktivni zona 50% mistni zemina" -225*0,5 -112,500
‘ 13 ‘ K ‘171201201-1 UloZeni sypaniny na meziskladky ‘ m3 ‘ 112,500 0,00
PP UloZeni sypaniny na meziskladky
w "2.podusek”
\\% "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
W "aktivni zona 50% mistni zemina" 225*0,5 112,500
‘ 14 ‘ K ‘171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘ t ‘ 213,750 0,00/CS URS 2017 01
PP UlozZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
w "2.podusek”
2% "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "vykop zeminy v aktivni z6né §. min. 1,25 m" 225 225,000
w "2.podusek”
wW "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
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x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
2% "aktivni zona 50% mistni zemina" -225*0,5 -112,500
\\% 112,5*1,9 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 213,750
| 15| K |181202305 Uprava plané na nasypech se zhutnénim m2 1275,000| 0,00/CS URS 2017 01
PP Uprava plané na stavbach dalnic na nasypech se zhutnénim
w "2.podusek”
wW "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "prehutnéni paraplané” 375 375,000
w "prehutnéni plané” 900 900,000
| 16| K |181951102 Uprava plané v horniné tF. 1 a¥ 4 se zhutnénim m2 525,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdil(i v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim
w "2.podusek”
wW "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "reprofilace a prehutnéni podkl. vrstev" 525 525,000
D 5 Komunikace pozemni 0,00
17| k 1561041121 Ztizeni podkladu ze zeminy upravené vapnem, cementem, smésnymi pojivy tl 300 m2 450,000 0,00/CS URS 2017 01
mm plochy do 5000 m2
Zrizeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickymi pojivy vapnem, cementem nebo smésnymi
PP pojivy (material ve specifikaci) s rozprostrenim, promisenim, vlh¢enim, zhutnénim a osetfenim
vodou plochy pres 1 000 do 5 000 m2, tloustka po zhutnéni pres 250 do 300 mm
w "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "aktivni zona MZ 50% Rmat a 50% mistni zemina" 225/0,5 450,000
| 18 | M |585301700 vdpno t 5,963 0,00 |CS URS 2017 01
PP vapno
2% "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "aktivni zona MZ 50% Rmat a 50% mistni zemina" 225/0,5*0,25*53/1000 5,963
| 19| K [564951413-1 Podklad z asfaltového recyklatu tl 160 mm | m2 | 900,000 0,00
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostrenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 160 mm
na misté s pridanim smésného pojiva 4-6% doplnéného frakci 0/2-0/4
p Pozndmka k poloZce:
R 0/32 C3/4 AC
2% "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"”
2% "nova konstrukce v misté sanace dle vzor. fezu az ke geokompozitu" 900 900,000
20| K 1565166122 /;sr;altovy beton vrstva podkladni ACP 225 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm § pres m2 900,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Asfaltcgv;"t beton vrstvvs podvkladm' ACP 22 (obvalclJvané kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostfenim a
zhutnénim v pruhu Sirky pres 3 m, po zhutnéni tl. 90 mm
P Pozndmka k poloZce:
ACP 225 50/70 tl. 90 mm
w "2.podusek”
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MmJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"”
w "nova konstrukce v misté sanace dle vzor. rezu az ke geokompozitu" 900 900,000
| 21| K |569931132 Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 100 mm m2 | 375,000] 0,00/CS URS 2017 01
PP Zpevnéni krajnic nebo komunikaci pro pési s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni asfaltovym
recyklatem tl. 100 mm
P Pozndmka k poloZce:
R0/32 C 3/4 AC
w "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
WV "zpevnéni krajnice R-mat tl. 100 mm" 37,5/0,1 375,000
‘ 22 ‘ K ‘573191111-1 Postrik infiltracni kationaktivni emulzi PI-E v mnozstvi 0,6 kg/m2 m2 900,000 0,00(CS URS 2017 01
PP Postrik infiltracni kationaktivni emulzi PI-E v mnoZstvi 0,6 kg/m2
P Pozndmka k poloZce:
PI-EC 60B5 0,6 kg/m2
w "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "nova konstrukce v misté sanace dle vzor. fezu az ke geokompozitu" 900 900,000
23 | K (573231107 Postrik zivicny spojovaci ze silni¢ni emulze PS-E modifikovany v mnozstvi 0,40 kg/m2 m2 1 000,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Postrik zivicny spojovaci ze silni¢ni emulze PS-E modifikovany v mnozstvi 0,40 kg/m2
p Pozndmka k poloZce:
PS-E C 60 BP 5 0,35 kg/m2
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
W "nova konstrukce vozovky v celé Sifce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 1000 1 000,000
| 24| K |573231109 PostFik Zivicny spojovaci ze silniéni emulze PS-E v mnozstvi 0,60 kg/m2 m2 900,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnic¢ni emulze, PS-E v mnozstvi 0,60 kg/m2
p Pozndmka k poloZce:
PS-E C 60 BP 3-6
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "nova konstrukce v misté sanace dle vzor. rezu az ke geokompozitu” 900 900,000
25 | K 577134141 Asfa!tf)vy bet’on vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. | tL 40 mm S pres 3 m z m2 1.000,000 0,00/CS URS 2017 01
modifikovaného asfaltu
PP Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného
asfaltu v pruhu Sirky pres 3 m tl. 40 mm
p Pozndmka k poloZce:
ACO 11+ PmB 45/80-55 tl. 40 mm
w "2.podusek”
w "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "nova konstrukce vozovky v celé Sifce ACO 11+ PmB tl. 40 mm" 1000 1 000,000
2% | K 577165142 /:Ss:zll;cj)vy beton vrstva lozni ACL 16S (ABH) tl 70 mm S pres 3 m z modifikovaného m2 1.000,000 0,00/CS URS 2017 01
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x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
PP Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16S (ABH) s rozprostienim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v
pruhu Sirky pres 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm
P Pozndmka k poloZce:
FR ACL 16S PmB 45/80-55 tl. 70 mm
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. useku 150m"
w "nova konstrukce vozovky v celé Sifce ACL 16S PmB tl. 70 mm" 1000 1 000,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
27| k 1919721202-1 Kompoz’it dvou.osé ge'o'mF}'ie’a textilie pro vyz’tuiovéni asfvaltovych povrch( v misté m2 600,000 0,00
reflexnich trhlin s minimalni tahovou pevnosti 70/70 kN, S. 2 m
Kompozit dvouosé geomfiZe a textilie pro vyztuzovani asfaltovych povrchl v misté reflexnich trhlin
PP Y . v
s minimalni tahovou pevnosti 70/70 kN, §. 2 m
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
%% "geokompozit §. 2 m" 600 600,000
‘ 28 ‘ K ‘938902113 Cidténi prikopli komunikaci pfikopovym rypadlem objem nanosu do 0,5 m3/m ‘ m ‘ 300,000 0,00/CS URS 2017 01
Profilace a cisténi prikopt komunikaci pfikopovym rypadlem s odstranénim travnatého porostu
nebo nanosu, s Upravou dna a svahu do predepsaného profilu a s naloZzenim na dopravni prostfedek
PP Y x s . . v R
nebo s premisténim na hromady na vzdalenost do 20 m nezpevnénych nebo zpevnénych objemu
nanosu pres 0,30 do 0,50 m3/m
w "2.podusek”
W "km 2,750 - 2,900 - dl. Useku 150m"
w "procisténi nezpevnénych prikopl" 300 300,000
D 997 Presun suté 0,00
| 29| K |997221551 |Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km |t | 953,200 0,00/CS URS 2017 01
PP Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald,
na vzdalenost do 1 km
‘ 30 ‘ K ‘997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiald ‘ t ‘ 18 110,800‘ 0,00‘CS URS 2017 01
PP Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
W 953,2*19 'Prepocltené koeficientem mnozstvi 18 110,800
‘ 31 ‘ K ‘997221611 ‘Naklédém’ suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu ‘ t ‘ 953,200‘ 0,00‘CS URS 2017 01
PP Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti
‘ 32 ‘ K ‘997013831 ‘Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné) ‘ t ‘ 97,200‘ 0,00‘CS URS 2017 01
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného
W 97,2 97,200
33| K |997221845 |Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchii na skladce (skladkovné) |t | 512,000 0,00/CS URS 2017 01
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych povrchl
W 512 512,000
| 34| K |997221855 [Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) |t | 344,000 0,00/CS URS 2017 01
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x . “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
w 170+174 344,000
D 998 Presun hmot 0,00
35| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym ¢ 750,521 0,00/CS URS 2017 01

nebo Ziviénym

PP

Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Zivicnym
dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:

1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:

SO 193 - Stalé dopravni znaceni

KSO: CC-CZ:
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje DIC:
Uchazec: IC:
DIC
Projektant: IC:
Ateliér PROMIKA s.r.o0. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 193 - Stalé dopravni znaceni
Misto: Stredocesky kraj
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Kéd dilu - Popis

Datum: 7.5.2018

Projektant: liér PROMIKA s..o.

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

997 - Presun suté 0,00

998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
SO 193 - Stalé dopravni znaceni
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazec:
PC T Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
Yy P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
1 K 1915131112-1 Vodorovné dloplra’vm znaceni liniove a pro prechody pro chodce, Sipky, symboly m2 82,000 0,00
retroreflexni bila barva
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou liniové a pro prechody pro chodce, Sipky, symboly bilé
retroreflexni
w "1. faze VDZ" 82 82,000
2 | K l915231112-1 Vodorovné dloplralvm znaceni liniové a pro prechody pro chodce, Sipky, symboly m2 82,000 0,00
retroreflexni bily plast
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem liniové a pro pfechody pro chodce, Sipky, symboly
napisy bilé retroreflexni
w "2. faze VDZ" 82 82,000
‘ 3 ‘ K ‘915621111-1 ‘Pl’edznaéeni vodorovného liniového a plosného znaceni m2 ‘ 82,000‘ ‘ 0,00‘ ‘
PP Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot liniové a
plo$né Sipky, symboly, napisy
w "1. faze VDZ" 82 82,000
‘ 4 ‘ K ‘938908411 ‘Ci§tém’ vozovek splachovanim vodou m2 ‘ 1 OO0,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2017 01 ‘
PP Cisténi vozovek splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu Zivi¢ného, betonového nebo
dlazdéného
p Pozndmka k poloZce:
omyti tlakovou vodou
w "ocisténi a zameteni povrchu po odfézovani* 1000 1 000,000
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J[.Ccze;]a Cena celkem [CZK] Sii:f;/ja
D 997 Presun suté 0,00
| 5| K |997221551 |Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km |t 2,000] | 0,00Cs URS 2017 01
PP Vodoro,vné doprava suti bez naloZzeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald,
na vzdalenost do 1 km
| 6| K |997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiali |t 38,000] | 0,00/CS URS 2017 01
PP Voiiolrovnf'\,QOpravva SLIJti bez nfiloiem', ale se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
v 2*19 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 38,000
‘ 7 ‘ K ‘997221611 ‘Naklédém’ suti na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu ‘ t 2,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2017 01
PP Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti
| 8| K [997013831 [Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné) |t 2,000] | 0,00/CS URS 2017 01
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného
D 998 Presun hmot 0,00
9 | K |998225111 PFesur;\.h.rPolt pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym ¢ 0,284 0,00/CS URS 2017 01
nebo zivicnym
PP Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Ziviénym

dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:

1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje DIC:
Uchazec: IC:
DIC
Projektant: IC:
Ateliér PROMIKA s.r.o0. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Stredocesky kraj
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Kéd dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

Datum: 7.5.2018

Projektant: liér PROMIKA s..o.

Cena celkem [CZK]

0,00

VRN - Vedlejsi rozpocCtové naklady 0,00
VRN1 - Prazkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 0,00
VRN4 - Inzenyrska cinnost 0,00
VRN6 - Uzemni vlivy 0,00
VRN7 - Provozni vlivy 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
11/322 Kolin - Tri Dvory - souvisla udrzba
Objekt:
1 - 11/322 Kolin - Tri Dvory
Soupis:
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Stredocesky kraj Datum: 7.5.2018
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazec:
PC T Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
\ P 0,00
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
1 ‘ K ‘012203000-1 ‘Geodetické prace a zaméreni skute¢ného provedeni Kc 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Geodetické prace a zaméreni skutecného provedeni
2 ‘ K ‘013254000 ‘Dokumentace skutecného provedeni stavby Kc 1,000‘ 0,00‘CS URS 2017 01 ‘
PP Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby (vykresova a
textova) skutecného provedeni stavby
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0,00
3 | K |030001000 |Zafizen staveniite Ke 1,000| 0,00/CS URS 2017 01 |
PP Zakladni rozdéleni pravodnich ¢innosti a nakladu zarizeni stavenisté
4 | K |031002000-1 |Naklady spojené s realizaci DIO a DIR K& 1,000| 0,00| |
PP Naklady spojené s realizaci DIO a DIR
D VRN4 InZenyrska cinnost 0,00
5 ‘ K ‘041903001-1 ‘Fotodokumentace stavby Kc 1,000‘ 0,00‘ ‘
PP Fotodokumentace stavby
D VRN6 Uzemni vlivy 0,00
6 | K |0s0001000 |Uzemni viivy Ke 1,000| 0,00/Cs URS 2017 01 |

PP

Zakladni rozdéleni pravodnich ¢innosti a nakladu Gzemni vlivy
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* . . voros J. .
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [ Ccze;]a Cena celkem [CZK] Sii:f;/ja
D VRN7 Provozni vlivy 0,00
| 7 | k |o70001000 Provozni vlivy Ke 1,000| 0,00Cs URS 2017 01

PP

Zakladni rozdéleni pravodnich ¢innosti a nakladu provozni vlivy
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Struktura adajli, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pritom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupisi praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektu, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Gdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoSsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace €lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladi.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

pC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

P Typ E)oloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymeér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M) Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych radcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany (daj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi éislicemi
Poznamka - nepovinny daj pro polozku soupisu

V pripadé, Ze sestavy soupisti praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazed je v tomto pripadé povinen vyplnit vsechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vSak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N I€ zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazed verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u polozek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena sou¢tem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vech lista. Double

Cena s DPH A Celkovéa cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektli stavby a soupisli praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaki
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M) A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena SniZena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesend Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena SniZena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




