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VSAKOVACÍ JÁMA, (š=1,0m; d=4,0m; hl=1,5m)
km 0,025

VSAKOVACÍ JÁMA, (š=0,6m; d=6,0m; hl=2,0m)km 0,390

VSAKOVACÍ JÁMA, (š=1,0m; d=4,0m; hl=2,3m)
km 1,263

V9a (dl. 5 m) V1a (0,125)
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±0,0=246,40

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU
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PŘIPOJENO NA NOVÝ ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
OSAZENÝ NA SLOUPU VEDENÍ VN

STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE

PY 0773

STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE PY 0542
BUDE PŘEMÍSTĚNA DO NOVÉ
POZICE (TS1)

BYPASS DN 50 mm

STL PROPOJ DN 110/100 mm

STL PROPOJ DN 110/90 mm

245,20

245,50

DV 1

VSAKOVACÍ  JÁMA
1,0 x 1,0 x 1,5m
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STÁVAJÍCÍ KABEL CETIN

SOUVISEJÍCÍ AKCE "NEHVIZDY – KOMERČNÍ

ZÓNA GREEN PARK, DOPRAVNÍ NAPOJENÍ"

ZÚ
 Z1 - dl. 156 m

km
 0,475

KÚ
 Z1 - dl. 156 m

km
 0,630 98

ZÚ
 Z2 - dl. 165 m

km
 0,650

KÚ
 Z2 - dl. 165 m

km
 0,815

ZÚ
 Z3 - dl. 160 m

km
 0,835

KÚ
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km
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 1,449
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PŮDORYS PHS 1   1:200, VÝŠKA 3 m NAD POVRCH KOMUNIKACE, CELKOVÁ DÉLKA PHS - 156 m

PŮDORYS PHS 2   1:200, VÝŠKA 3 m NAD POVRCH KOMUNIKACE, CELKOVÁ DÉLKA PHS - 165 m

POHLED NA PHS 3   1:200, VÝŠKA 3 m NAD POVRCH KOMUNIKACE, CELKOVÁ DÉLKA PHS - 160 m

POHLED NA PHS 4   1:200, VÝŠKA 3 m NAD POVRCH KOMUNIKACE, CELKOVÁ DÉLKA PHS - 225 m

POHLED NA PHS 5   1:200, VÝŠKA 3 m NAD POVRCH KOMUNIKACE, CELKOVÁ DÉLKA PHS - 100 m

RVO

CHR.PVC110

CHR.PVC110

CHR.PVC110

CHR.PVC110

B/1

B/2

B/3

B/4

B/5

A/1

A/2

A/3

A/4

A/5

STÁV. STOŽÁR VO

CHR.PVC110

B CYKY-J 4x10

A CYKY-J 4x10

B CYKY-J 4x10

A CYKY-J 4x10

NEZAPOJENÁ SPOJKA
A CYKY-J 4x10

STÁV. KABEL VO

OSADIT NOVÉ SVÍTIDLO LED

SSZSSZ
1

2

3
4

5
6

7

SS100

ZALOŽIT DO DĚLENÉ
CHR. KOPOHALF 110

STÁV. kNN ČEZ

V HL.1m

ZALOŽIT DO DĚLENÉ CHR.
2x KOPOHALF 110

STÁV. kNN+SLB MÝT.BRÁNA

V HL.1m, OBETONOVAT

OBETONOVAT

RVO KS

A

OO

A

OO

1

20

21

35
36

46

47

56

REZERVA ŘSD
ROZŠÍŘENÍ D11

HRANA SVAHU

4,00
6,00

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ROPOVODU
UMÍSTĚNÍM MOBILNÍHO OPLOCENÍ, v. 2,00 m,

dl. 150 m, VE VZDÁLENOSTI 5,00 m  OD OSY
VEDENÍ, PO DOBU VÝSTAVBY KOMUNIKACE

ZAČÁTEK SO 401 - Přeložení VN

SO 700.1 - PHS 1

SO 700.2 - PHS 2

SO 700.3 - PHS 3

SO 700.4 - PHS 4

SO 700.5 - PHS 5

SO 101 - Komunikace

SO 403 - SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ul. HOROUŠANSKÁ

SO 403 - OCHRANA KABELOVÉHO VEDENÍ

III.Etapa výstavby

I.Etapa výstavby

II.Etapa výstavby

III.Etapa výstavby
ZAČÁTEK CHRÁNIČEK ZASLEPIT A POLOHU
GEODETICKY ZAMĚŘIT

2,16

1,
39

1,39

0,70

0,70

1,39

0,70

DVOJICE HDPE Ø 40 mm,
dl. 389+868+157+66+192+798+453 m,
Délka celkem 2923 m

CHRÁNIČKA VE SJEZDU, DN 125;
dl. 25 m

CHRÁNIČKA VE SJEZDU, DN 125;
dl. 25 m

CHRÁNIČKA VE SJEZDU, DN 125;
dl. 25 m

CHRÁNIČKA, DN 125;
dl. 9 m

SO 101.1 - Komunikace

RETENČNĚ VSAKOVACÍ PŘÍKOP DLE
VÝPOČTU, (š=0,9m; hl=1,5m)

dl. 780 m

LEGENDA SÍTÍ:
ČEZ NN Podzemní

CETIN a.s. - Zaměřený průběh metalického kabelu

Chránička

ČEZ VN Nadzemní

ČEZ VN Podzemní

ČEZ NN Podzemní, přeložka

VaK Zápy - Kanalizace splašková

VaK Zápy - Vodovod

GasNet - Plynovod

GasNet - Plynovod chránička

Veřejné osvětlení

CETIN a.s. - Podzemní cizí sítě

ČEPS, a.s. - Nadzemní vedení 220 kV

Mero ČR - Ropovod DN 500

Mero ČR - Optický kabel

ČEPS, a.s. - Ochranné pásmo vedení

CETIN a.s. - Zaměřený průběh optického kabelu

CETIN a.s. - Nezaměřená poloha, neprovozované sítě

ČEPRO, a.s. - Produktovod

ČEPRO, a.s. - ochranné pásmo 300 m od osy vedení

ČEPRO, a.s. - Produktovod DN 200 mimo provoz

OSA KOMUNIKACE

NOVÝ STAV

OCELOVÉ SVODIDLO

OCELOVÉ SVODIDLO - NÁBĚHOVÉ

LEGENDA:

JINÉ INVESTIČNÍ AKCE

KATASTR - září 2024

ETAPIZACE STAVBY

LEGENDA PLOCH:

ASFALTOVÝ KRYT

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

KAMENNÁ DLAŽBA tl. 150 mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm

ZELEŇ

RELIÉFNÍ, HMATOVĚ UPRAVENÁ DLAŽBA

SO 101 - Komunikace

SO 401 - Přeložení VN

SO 405 - Veřejné osvětlení - Okružní křižovatky

LEGENDA SO:

SO 402 - Veřejné osvětlení - ul. Horoušanská

SO 403 - Světelná signalizace

SO 404 - Ochrana kabelového vedení

SO 102 - Okružní křižovatka

SO 406 - Chránička optického kabelu

SO 700.1 - SO 700.9 - Protihluková opatření
(PHS, zemní val)

Akce:

Příloha:

Objekt:

Stupeň

Č. přílohy

Katastr:

Souprava

Datum

Kraj:Objednatel:

Tech. kontrola:

Schválil:

Číslo zakázky:

sixtova@forvia.cz

Zodp. projektant:

Vypracoval:

HIP:

cerny@forvia.cz

Měřítko: 

FORVIA CZ, s.r.o.
 IČO:02992485, DIČ:CZ02992485,

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

202319

Městys Nehvizdy, KSÚS

SO 101, SO 102, SO 402, SO 403, SO 404, SO 405, SO 406, SO 700

Středočeský

PDPS11/2024

Ing. Jindra Sixtová

Bc. Jan Černý

Nehvizdy [702404]

Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

--- C2.1
KOORDINAČNÍ SITUACE 1 1:1000

Ing. Jindra Sixtová

Ing. Jan Kubát

Ing. Jindra Sixtová

sixtova@forvia.cz

POZNÁMKA:
Zákres stávajících IS je pouze schematický dle obdržených podkladů.
Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení všech IS, které se v oblasti nacházejí.
Práce v blízkosti IS budou prováděny s maximální opatrností.

© návrh řešení obsažený v projektové dokumentaci je předmětem ochrany dle autorského zákona
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