Technická specifikace rámcová dohoda na dodávku hardware
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Obecné požadavky
Servis: U monitorů prodávající zajistí svoz do servisu samostatně, buď svými prostředky nebo pověřenou svozovou službou. Po dobu opravy zajistí náhradní HW.  
Notebooky a dokovací stanice: Kupující požaduje servis on-site bez nutnosti náhradního HW.
Záruka: 48 měsíců, u vybraného zboží 60 měsíců.









Technická specifikace notebook bez numerické klávesnice
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Technická specifikace notebook s numerickou klávesnicí
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Technická specifikace PC speciální
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Technická specifikace – monitory
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Technická specifikace – dokovací stanice
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Technická specifikace – klávesnice
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Technická specifikace – myš pro praváky, vertikální myš pro praváky
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Požadavek

Tmavší provedení

Připojení USB - Plug-and-play

CZ lokalizace

100% formát (klávesnice + numerická část)


image8.emf
Požadavek

Tmavší provedení

Min 5 tlačítek + kolečko

Připojení USB - Plug-and-play
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položka poznámka

notebook standard

notebook s numerickou klávesnicí

PC speciální

brašna na NTB

monitor 27"

monitor 34"

monitor 49"

dokovací stanice

klávesnice

myš vertikální pro praváky

myš klasická pro praváky

Počet objednaných kusů se bude řídit 

potřebami Kupujícího.  

Celková cena odebraných kusů 

nepřekročí předpokládanou cenu veřejné 

zakázky. 

Dodavatel garantuje odběr v minimálním 

objemu 50% předpokládané ceny veřejné 

zakázky.


image2.emf
Parametr Notebook bez numerické klávesnice

Konstrukční 

provedení

Šasi zpevněné konstrukce (kov, skelná vlákna, karbon) s odolnými panty - použití materiálu 

ABS je možné pouze v kombinaci s kovem, skelnými vlány či karbonem, nikoliv samostatně; 

alternativně lze prokázat

certifikací MIL-STD-810H

Barva Černá, šedá, stříbrná nebo podobné tmavé zabarvení

Váha s baterií Max. 1,60 kg 

Procesor

1x, min. hodnota dle PassMark - 18000 bodů, skóre dle PassMark CPU Mark, Z důvodu 

zajištění kompatibility s případnými dalšími verzemi OS, rok vydání procesoru minimálně z

roku 2023

Operační paměť

Min. 16 GB DDR5

Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM

Pevný disk

Minimálně 1x SSD s kapacitou minimálně 512 GB NVME PCIe gen. 4 M.2, TLC

Rychlost čtení / zápis min. 2500 MB/s pro SSD

Display:

Úhlopříčka 14,0-15,5“ nativní rozlišení 1920x1080 nebo 1920x1200

LED podsvícení, antireflexní, matný, min. 300 nitů

Integrovaná čtečka 

otisku prstů

Integrovaná čtečka otisku prstů pro biometrické přihlášení

Grafická karta Integrovaná, podporující souběžné vícemonitorové zobrazení, podpora min. 4K@60Hz

Zvuková karta Integrovaná, integrovaný mikrofon a integrované reproduktory

Typ a počet rozhraní

Min. 4x USB konektory (z toho min. 2x USB-C/TBT s přenosovou rychlostí min. až 40 Gb/s a 

min. 1x USB-A)

Systém Windows 11 Professional

Integrovaná webkamera IR nebo obdobné technologie s min. rozlišením Full HD 

kompatibilní Windows Hello

1x interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standardy 

pro čipové karty).

Bluetooth min. 5.2, interní; 1x RJ 45, 1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6e)

1x datový modem 5G podporující frekvence využívané pro 5G v ČR, interní, uživatelsky 

vyměnitelná SIM karta bez použití nářadí (kanc. sponka přijatelná), příp. ESIM

Integrovaná klávesnice – znaková sada CZ/US, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná

Baterie: Kapacita min. 50 Wh



Další požadavky
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Parametr Notebook s numerickou klávesnicí

Konstrukční 

provedení

Šasi zpevněné konstrukce (kov, skelná vlákna, karbon) s odolnými panty - použití materiálu 

ABS je možné pouze v kombinaci s kovem, skelnými vlány či karbonem, nikoliv samostatně; 

alternativně lze prokázat

certifikací MIL-STD-810H

Barva Černá, šedá, stříbrná nebo podobné tmavé zabarvení

Váha s baterií Max. 1,80 kg 

Procesor

1x, min. hodnota dle PassMark - 18000 bodů, skóre dle PassMark CPU Mark, Z důvodu 

zajištění kompatibility s případnými dalšími verzemi OS, rok vydání procesoru minimálně z

roku 2023

Operační paměť

Min. 16 GB DDR5

Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM

Pevný disk

Minimálně 1x SSD s kapacitou minimálně 512 GB NVME PCIe gen. 4 M.2, TLC

Rychlost čtení / zápis min. 2500 MB/s pro SSD

Display:

Úhlopříčka 15,6“ - 16,66" nativní rozlišení 1920x1080 nebo 1920x1200

LED podsvícení, antireflexní, matný, min. 300 nitů

Integrovaná čtečka 

otisku prstů

Integrovaná čtečka otisku prstů pro biometrické přihlášení

Grafická karta Integrovaná, podporující souběžné vícemonitorové zobrazení, podpora min. 4K@60Hz

Zvuková karta Integrovaná, integrovaný mikrofon a integrované reproduktory

Typ a počet rozhraní

Min. 4x USB konektory (z toho min. 2x USB-C/TBT s přenosovou rychlostí min. až 40 Gb/s a 

min. 1x USB-A)

Systém Windows 11 Professional

Integrovaná webkamera IR nebo obdobné technologie s min. rozlišením Full HD 

kompatibilní Windows Hello

1x interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standardy 

pro čipové karty).

Bluetooth min. 5.2, interní; 1x RJ 45, 1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6e)

1x datový modem 5G podporující frekvence využívané pro 5G v ČR, interní, uživatelsky 

vyměnitelná SIM karta bez použití nářadí (kanc. sponka přijatelná), příp. ESIM

Integrovaná klávesnice s numerickým blokem– znaková sada CZ/US, podsvícená nebo 

osvětlená, voděodolná

Baterie: Kapacita min. 50 Wh



Další požadavky
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Parametr požadavek

Řada procesoru: Intel Core Ultra 5

Model grafické karty: RTX 5070

Paměť grafické karty: 12 GB

Velikost operační paměti: RAM  32 GB

Grafické výstupy: 4 (samostatné 4K monitory)

Operační systém: Windows 11 Profesional
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Parametr

27“ poměr stran 16:9 

Minimálně 1x digitální vstup HDMI a minimálně 1x digitální vstup DP

Nastavitelný jak výškově, tak i pivot

Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1

Doba odezvy max. 5 ms

Napájecí kabel + propojovací kabel na přenos signálu jak hdmi tak display port

Rozlišení minimálně Quad HD 2560 × 1440

Parametr

34“ širokoúhlý prohnutý poměr stran 21:9 

Minimálně 1x digitální vstup HDMI a minimálně 1x digitální vstup DP

Možnost upevnění VESA

Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1

Doba odezvy: max. 6 ms

Napájecí kabel + propojovací kabel na přenos signálu jak HDMI tak display port

Nastavitelný výškově

Rozlišení minimálně Ultra Wide QHD 3440 × 1440

Parametr

49“ širokoúhlý prohnutý poměr stran 32:9

Minimálně 1x digitální vstup HDMI a minimálně 1x digitální vstup DP

Možnost upevnění VESA

Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1

Doba odezvy: max. 1 ms

Napájecí kabel + propojovací kabel na přenos signálu jak HDMI tak display port

Nastavitelný výškově, naklápěcí

Rozlišení minimálně Ultra Wide QHD  5120 × 1440
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Požadavek 

Rozhraní: Min. 2x digitální port (DisplayPort nebo HDMI) s podporou min. 4K@60Hz

Možnost souběžného připojení dvou Monitorů I

Min. 4x USB port (z toho min. 1x USB-C a min. 2x USB s přenosovou rychlostí min. 5 Gb/s). Napájecí 

konektor a dokovací konektor se do splnění požadavku nepočítají.

1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps Dokovací stanice musí podporovat WoL, PXE a možnost převzetí MAC adresy 

notebooku pro jeho jednoznačnou identifikaci v rámci systému hromadné správy (MAC Address Pass-

Through / Host Based MAC Address)

1x konektor pro připojení sluchátek nebo reproduktorů

1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nepočítá se do splnění minimálního počtu 

jiných portů dokovací stanice

1x napájecí konektor, nepočítá se do splnění minimálního počtu jiných portů dokovací stanice

Funkce napájení a nabíjení notebooku

Síťový adaptér odpovídající

maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice

Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného

výrobce jako nabízený notebook

Záruční doba 60 měsíců


