Příloha č. 5A  Specifikace
Elektrický konvektomat

· Počet vsunů 20 velikosti GN1/1 
· Vyvíječ páry bojlerový
· Kapacita jídel na výdej 400-600
· Orientace vsunů na šíři, časování zásuvů
· Otvírání dveří pravé
· Zavážecí vozík kompatibilní
· Horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 – 130°C
· Kombinovaný režim 30 - 300°C. Řízení vlhkosti 0 – 100%
· Nekonečný čas vaření 
· Regenerace potravin
· Volba trvalého osvětlení
· Integrovaná ruční sprcha
· Vícebodová teplotní sonda – minimálně 6 -ti bodová
· Trojité sklo rozevíratelné
· Hladký ovládací panel s tlakovým 8“ dotykovým displejem bez knoflíků
· Programování až 1000 programů s 20 kroky
· Předem nainstalované programy 
· Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
· Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a
· programy)
· Vaření/pečení přes noc ,Cook & Hold , Golden Touch 
· Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
· Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
· Rychlý náhled programu 
· Vlastní diagnostický systém
· Automatický start, odložený start, kalendář
· Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
· Automatické mytí komory- mytí podle míry znečištění
· Chemická povrchová úprava varné komory 
· Bezesváré zaoblené rohy varné komory
· Příkon minimálně 36 kW, maximálně 37,5 kW
· Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
· Automatické zobrazení posledních 10 varných procesů 
· Filtr na změkčovač vody

CENA VČETNĚ

· Dopravy, stěhování, úklid po montáži 
· Zapojení a základní 2h školení
· Zaškolení odborným kuchařem od výrobce v provozu
· Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy
· Zajištění rychlého regionální servisu s certifikátem o odborném zaškolení. Pozáruční odborný servis
· Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu
· Záruka na zařízení minimálně 3 roky
· Kuchařku, návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE), bezpečností listy chemie dodat se strojem
· Dostupnost a garance náhradních dílů v Českého republice

Z důvodu přesného nacenění uchazečů, seznámení se s velikostí prostoru, vstupu do ŠJ přes schodiště, technické možnosti instalace  apod. je žádoucí, aby se zájemci zúčastnili prohlídky místa plnění. Případné vícepráce nesmí být účtovány později.



