
 
Příloha č. 2 - Technická specifikace 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Minimální technické parametry: 

Multimetry a Adaptéry pro měření a testování 

Obrázky jsou ilustrativní 

 

Třífázový analyzátor elektrických sítí 

Přístroj pro rychlé a efektivní měření, monitorování a diagnostiku elektrických sítí se  
4 pracovními režimy, intuitivním ovládáním a zpracováním naměřených dat. USB, paměť SD, přenos dat 
do PC v reálném čase. 

Hlavní parametry 
• Záznamník kvality elektrické energie pro jedno až třífázové sítě (vyvážené i 

nevyvážené) 
• Pro stejnosměrné a střídavé sítě do 1 000 V (nepřímo 500 kV) 
• Jmenovitý kmitočet sítí DC / 50 / 60 Hz 
• Měření proudu od 5 mA do 10 000 A (dle převodníků) 
• 4 napěťové měřicí kanály 
• 3 proudové měřící kanály pro přímé měření na fázích (proud středním vodičem se 

dopošítává) s možností současného připojení různých převodníků zároveň (10 typů s 
možností výměny za chodu přístroje) 

• Měření pomocí převodníků AmpFlex typu A193 a MA193 již od 0,1A díky možnosti 
manuálního nastavení rozsahu a citlivosti. 

• Třída přesnosti měření napětí 0,5% (třída B) 
• Rychlost vzorkování 256 vzorků / periodu s průměrováním do jedné naměřené 

hodnoty za sekundu (nejkratší interval záznamu 1 s, uživatelsky volitelný) 
• Kompletní lokalizace firmware i software do českého jazyka 

4 paralelní měřicí režimy 
Možnost provozovat všechny funkce současně s možností zobrazení již zaznamenaných dat 
během jejich ukládání. To usnadňuje kontrolu správnosti záznamu (např. kontrola po několika 
hodinách z týdenního záznamu může odhalit špatné nastavení). 

• I. Režim měření (základní) 
• Zobrazení průběhu, tabulkové hodnoty, Fresnelův diagram. Možnost uložení až 12 

snímků obrazovky 
• II. Režim harmonické analýzy 
• Výpočet hodnoty jednotlivých harmonických až do 50-té. Vyjádření v absolutní 

hodnotě, nebo relativně k celkové TRMS hodnotě nebo k základní harmonické. 
• III. Režim výkonové analýzy 
• Výpočet a záznam činného, jalového i zdánlivého výkonu (W, VA, var), výpočet a 

záznam činných, jalových i zdánlivých energií (Wh, VAh a varh) s rozlišením ve 4 



  

kvadrantech (induktivní nebo kapacitní zátěž, spotřeba nebo dodávka 
energie). Měření a záznam účiníku cos θ, tan θ, PF, DPF 

• IV. Režim záznamu 
• Dlouhodobé sledování a zaznamenávání parametrů sítě. Záznam střední, minimální a 

maximální hodnoty. V každém uloženém vzorku je údaj o extrémních hodnotách min 
a max za vzorkovací periodu. Perioda nastavitelná od 1s do 15 min. Programovatelné 
začátky a konce záznamů s vlastním pojmenováním. 

Komunikace, ukládání dat a software 
• Opticky oddělené rozhraní USB (B) pro správu přístroje, monitorování a stažení dat 
• Automatické spojení s přístrojem při opakovaném připojení 
• Interní slot na SD karty (záznam od 4 hodin po 2 týdny) 
• Možnost snadné načtení karty ve čtečkách karet v PC pomocí software PAT2 (nutno 

vyjmout z přístroje). Vhodné zejména při větších objemech dat 
• Software PAT2® v českém jazyce pro stažení, tisk a export naměřených dat do 

tabulkových procesorů (např. MS Excel). Rovněž umožňuje komunikaci s analyzátorem 
v reálném čase. 

• Software DataView®  v českém jazyce (volitelné příslušenství) umožňuje vyšší analýzu 
naměřených dat. Databázové zpracování nabízí evidenci míst měření, techniků 
provádějících měření, zákazníků. Umožňuje vkládání externích dat z dalších aplikací 
(např. MS Word, Excel, ...), poznámky, obrázky a jiné. 

Provedení a fyzické parametry 
• Napájecí vstup pro napájení z pomocného zdroje (součástí dodávky) nebo z měřené 

instalace pomocí adaptérů (volitelné příslušenství) 
• Integrovaný NiMH akumulátor pro napájení přístroje i při větších výpadcích. Doba 

provozu na plně nabitý akumulátor cca 13 h (v režimu záznamu) 
• Barevný grafický displej 5,7" s nastavením jasu a kontrastu 
• Robustní konstrukce, ergonomický design 
• Možnost uzamčení pomocí zámku Knesington 
• Elektrická bezpečnost CAT IV/600 V a CAT III/1 000 V 
• Vysoký stupeň krytí IP53 
• Mechanická odolnost na pád z 1  m 
• Provozní teplota 0 až 50 °C 
• Rozměry: 20 cm × 25 cm × 7 cm (bez snímačů) 
• Hmotnost: 2 kg 

Rozsah dodávky: 
• přístroj C.A 8331 

- převodníky MA194/350 3 ks 
- převodník PAC93 1ks  
- software DataView 

 

 

 

 

 



  

 

Revizní přístroj pro revize fotovoltaických instalací 

Kombinovaný tester. Umožnuje kompletní testování elektrických instalací dle EN 61557 a 
navíc provede všechny potřebné zkoušky vyžadované na jednofázových fotovoltaických (PV) 
instalací. To zahrnuje všechny zkoušky podle požadavků normy EN 62446, ale také I - U 
charakteristiky, výpočet hodnot STC (standardní podmínky testování) hodnot a měření 
výkonu na straně DC i AC. Přístroj je konstruován pro použití v reálných pracovních 
podmínkách (napětí do 1000 V, proud do 15A DC). Přístroj je dodáván s PV bezpečnostní 
sondou, která umožňuje bezpečné odpojení kdykoliv během měření, čímž se výrazně zvyšuje 
bezpečnost obsluhy. 
Funkce a vlastnosti přístroje: 
Měření na DC straně PV instalace: 
- napětí, proud, výkon, energie 
- Uoc (napětí naprázdno) a Isc (zkratový proud) 
- ozáření 
- teplota modulů 
Měření na AC straně PV instalace: 
- napětí, proud, kmitočet, výkon, energie, účiník, harmonické zkreslení 
- účinnost PV modulů, invertoru, PV systému 
Elektrická instalace: 
- izolační odpor 
- spojitost PE vodiče 
- skutečná impedance sitě, zkratový proud, úbytek napětí 
- skutečná impedance (včetně měření za proudovým chráničem bez jeho vybavení), zkratový 
proud 
- proudové chrániče (typ AC, A,B, standartní i selektivní) 
- zemní odpor 
- AC proud pomocí klešťového přístroje (odebíraný i unikající) 
- TRMS napětí, kmitočet, sled fází 
- výkon, energie, harmonické zkreslení 
Hlavní vlastnosti: 
PV instalace: 
- výpočet STC hodnot 
- výpočet účinnosti 
- grafické zobrazení I-V křivky modulu 
- dva napěťové a dva proudové vstupy pro současné měření AC a DC parametrů 
- volitelně vzdálenou jednotku PV Remote Unit pro současné měření ozáření a teploty PV 
modulu 
Elektrická instalace: 
- možnost automatikého testu proudových chráničů 
- měření proudových chráničů typu B 
- měření zemního odporu 
- vestavěná tabulka pojistek umožňuje automatické vyhodnocení výsledků měření impedance 
- online monitor napětí na svorkách přístroje 
- funkce osciloskopu 



  

- měření impedance smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení 
- 1-fázové měření výkonu a energie (včetně měření až do 11. harmonické) 
Další výhody: 
- rozsáhlá paměť pro ukládání výsledků: cca 1800 měření nebo 500 I-V křivek nebo výkonu 
nebo jejich odpovídající kombinace 
- funkce HELP: grafická nápověda se schématy zapojení pro měření jednotlivých veličin 
- velmi rozsáhlé příslušenství v základní sestavě včetně PV bezpečnostní sondy, PC SW, 
akumulátorů, nabíječky a kalibračního listu 
- PC SW Eurolink PRO dodávaný v základní sestavě umožňuje přenos uložených výsledků z 
paměti přístroje do PC a jejich zpracování (jednoduchá revizní zpráva, export dat, ...) 
- PC SW Eurolink PRO Plus umožňuje navíc tvorbu profesionální revizní zprávy 
Rozsah dodávky: 

• Přístroj MI 3108 EurotestPV 
• A 1552 Velká přepravní taška 
• A 1053 Testovací kabel Schuko 
• A 1193 Testovací kabel, 3 x 1,5 m 
• A 1016, A 1062, A 1015, A 1014 Zkušební sonda, 4 ks (červená, zelená, modrá, černá) 
• A 1064, A 1309, A 1310, A 1013 Krokosvorka, 4 ks (červená, zelená, modrá, černá) 
• A 1384 PV Bezpečnostní sonda 
• S 2145 PV MC3/4 adaptéry samec/samice 
• A 1427 PV Referenční buňka 
• A 1400 Teplotní sonda 
• A 1707 Sada nosných popruhů 
• Kabel USB a RS232 - PS/2 
• Napájecí adaptér + 6 NiMH baterií, typ AA 
• PC SW EuroLink PRO 
• Krátký návod k použití 
• Návod k použití a příručka k paměťovým médiím 
• Kalibrační certifikát 
• Navíc: 

o A 1378, A 1414 EurotestPV Remote - vzdálená jednotka 
o A 1401 Hrotový ovladač Tip Commander 
o PC SW EuroLink PRO Plus licence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tester solárních panelů 

Tester fotovoltaických (FV) instalací, který provádí všechny testy požadované pro tento typ instalací. 

Zahrnuje to všechny testy požadované normou EN 62446, ale také nabízí měření I - U charakteristik, 

výpočet STC hodnot a měření výkonu na DC a AC straně 1-fázového invertoru. Přístroj je navržen pro 

použití v prac. podmínkách (napětí do 1000V, proud do 15ADC). 

 

Přístroj má zabudovanou funkci Autotest, která umožňuje provést všechny požadované testy podle EN 

62446 jen na jeden stisk tlačítka. Přístroj je určen jak pro prvotní testování FV instalace, tak pro jeho 

periodické kontroly a odhalování možných poruch. S příslušenstvím na objednávku může tento tester 

provést stejné testy na FV instalaci jako tester MI 3108 EurotestPV. 

 

Měření: 

• Fotovoltaické instalace: 

o Měření na DC straně FV instalace: 

▪ Izolační odpor; 

▪ Spojitost PE připojení; 

▪ Uoc (napětí naprázdno) a Isc (zkratový proud); 

▪ I - U křivka FV panelu a řetězce; 

▪ Napětí, proud a výkon panelu nebo řetězce; 

▪ Sluneční záření; 

▪ Teplota modulu. 

o Měření na AC straně FV instalace: 

▪ Napětí, proud, výkon; 

▪ Účinnost panelu, invertoru, výpočet FV systému. 

 

Hlavní vlastnosti: 

• Měření izolačního odporu a I-U charakteristik v jednom přístroji: stačí vám jeden přístroj 

MI 3109 a umíte provést test izolace až do 1000V pro ověření bezpečnosti FV instalace a také 

měření I-U charakteristik potřebné pro vyhodnocení FV panelů nebo řetězců. 

• Autotest: Tato funkce provede na jeden stisk kompletní testy požadované podle EN 62446: 

• izolační odpor mezi kladným pólem výstupu a zemí; 

• izolační odpor mezi záporným pólem výstupu a zemí; 

• napětí naprázdno; 

• zkratový proud. 

• Výpočet STC hodnot: naměřené hodnoty napětí a proudu jsou, podle aktuálních vnějších 

podmínek, přepočteny na STC (Standardní podmínění testování), čímž je umožněno porovnávat 

výsledky získané za různých podmínek testování. 

• Měření účinnosti: dva napěťové a dva proudové kanály pro současné měření AC a DC 

parametrů. 

• FV vzdálená jednotka: Jednotka na objednávku pro současné měření slunečního záření a 

teploty FV panelu. 

• Grafické znázornění: I-V charakteristika FV panelu nebo řetězce je graficky zobrazena na 

LCD dipleji. 

• Paměť: Lze uložit až 1800 testů nebo 500 grafických výsledků. 

• SW podpora: PC SW EuroLink PRO umožňuje přenos výsledků do PC, jejich prohlížení, 

analýzu a tisk protokolu z měření. 

 

Použití: 

• Prvotní revize instalace 

• Periodické kontroly 

• Hodnocení FV instalací a vyhledávání poruch 

• Měření výkonu a účinnosti (AC a DC) 

 

 



  

Normy: 

• Funkce: 

o IEC/EN 61557 série 

o IEC 62446 (fotovoltaika) 

• Další normy: 

o BS 7671 

o EN 61008 

o EN 61009 

o EN 60364-4-41 

o AS/NZ 3760 

• Elektromagnetická kompatibilita: 

o EN 61326 

• Bezpečnost: 

o EN 61010-1 

o EN 61010-2-030 

o EN 61010-031 

o EN 61010-2-032 

 

Sada PS obsahuje 

• Přístroj MI 3109 EurotestPV Lite 

• A 1289 Měkká přenosná taška 

• A 1411 PV Univerzální testovací kabel, 3 x 1,5 m 

• A 1412 PV Testovací kabel Continuity, 2 x 1,5 m 

• A 1016, A 1015, A 1062 Testovací sonda, 3 ks (červená, modrá, zelená) 

• A 1064, A 1310, A 1309 Krokodýlky, 3 ks (červená, modrá, zelená) 

• S 2145 PV MC3/4 adaptéry samec/samice 

• Napájecí adaptér + 6 NiMH baterií, typ AA 

• Kabel USB a RS232 - PS/2 

• PC SW EuroLink PRO 

• A 1707 Nosný popruh 

• Krátký návod k použití 

• Návod k použití a příručka k paměťovým médiím 

• kalibrační certifikát 

• Navíc: 

o Brašna velká pro přenášení přístroje (místo malé brašny) 

o Vzdálená jednotka PV Remote (A1378) včetně návodu v češtině (elektronicky v PDF) 

o Bezpečnostní sonda 

o PV referenční článek 

o Sonda pro měření teploty 

o PC SW EuroLink PRO Plus / Metrel ES Manager PRO licence (místo PC SW EuroLink 

PRO / Metrel ES Manager BASIC) 

 

 

 

 

 

 



  

Revizní přístroj pro revize instalací a hromosvodů 

multifunkční přístroj pro provádění revizí elektrických instalací s dotykovým displejem. Přístroj má 
české menu. Základní příslušenství je rozšířeno o měřicí kleště malých proudů A1018, standardní měřicí 
kleště A1019 a licenci pro rozšířený PC software Metrel ES Manager P1001 v českém jazyce.  
Funkce a vlastnosti přístroje: 
Měření izolačních odporů 
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 999 MΩ. Je 
možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu. 
Měření spojitosti 
Zkratový proud při měření spojitosti je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým 
přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit 
mezní hodnotu přechodového odporu. 
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXC v této funkci pracuje 
jako ohmmetr s měřicím proudem asi 7 mA. 
Měření v IT sítích 
Lze provádět test hlídačů izolace a měření unikajícího proudu při stavu jedné závady. 
Test proudových chráničů 
Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, B, B+, PRCD, PRCD-K, PRCD-S standardní a selektivní s 
jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky 
a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání 
naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 
1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a dotykové 
napětí bez vybavení chrániče. 
Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí 
ΔU% 
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). 
Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení. 
EurotestXC má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným 
koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, 
resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu. 
Měření zemních odporů a rezistivity půdy 
Přístroj umožňuje měřit třívodičovou metodou nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování 
měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy. 
Proud, unikající proud 
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS. 
Výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, harmonické složky 
P, S, Q, PF, THDu, THDi, h0 ÷ h11 
Měření osvětlení 
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy. 
Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí). 
Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči 
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí. 
Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC 
Do paměti Eurotestu XC lze uložit až 1800 měření. 
Další vlastnosti 

• AUTO SEQUENCE - automaticky provádí předdefinované měřicí postupy (AUTO TT, AUTO TN 
rcd, AUTO TN, AUTO IT) 

• EurotestXC má české menu. 
• Port RS 232 i USB pro připojení k PC; data lze přenášet i pomocí 

vestavěného Bluetooth modulu. 



  

• Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině. 
• K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou 

součástí dodávky. 
• Velmi malé rozměry a hmotnost. 
• Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky. 

Nové funkce přístroje 
• testování varistorových SPD, 
• lokátor pro trasování elektrických vedení pomocí A1191 
• automatické testy elektrických obvodů v sítích TT, TN, IT, Zloop atd., 
• test bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily (EVSE), pomocí A1532 EVSE adaptér 
• měření RCD typu EV (AC 30 mA/DC 6 mA) a MI pro mobilní instalace. 

Rozsah dodávky: 
• Přístroj EurotestXC MI 3152 s českým menu 
• Plug commander 1,5 m 
• Měřicí kabel 3 x 1,5 m 
• Síťový adaptér + 6 ks NiMH aku, typ AA 
• Měřicí hrot, 3 ks 
• Krokosvorka, 3 ks 
• Sada pro měření zemních odporů 20 m 
• kabel USB 
• kabel RS232 - PS/2 
• Brašna 
• Řemen 
• A 1018 klešťový přístroj pro měření malých a unikajících proudů 
• A 1019 Klešťový přístroj 
• Licence pro rozšířený PC software Metrel ES Manager 
• Dokumentace v češtině 
• Kalibrační list v češtině 
• Záruční list 
• Kartónový obal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revizeshop.cz/A1191-Receiver-R10K
https://www.revizeshop.cz/Metrel-A-1532-EVSE-adapter


  

Adaptér pro testování dobíjecích stanic 

Adaptér je speciální doplněk určený pro testování dobíjecích stanic pro elektromobily (EVSE). Slouží k 
ověření elektrické bezpečnosti a také k funkčnímu testu dobíjecí stanice. Ve výstupu pro Eurotest je 
fáze L1. 
 

Parametry: 

Vstupní napětí 400 V (3 fáze) 

Kmitočet 50 Hz 

Měřicí proud 13 A 

Měřicí zásuvka typ 2 

Režim připojení MODE 3 dle ČSN EN 61851-1 ed. 2 

Kategorie přepětí 300V CAT II 

Krytí přístroje IP40 

Třída ochrany II (dvojitá izolace) 

Rozměry 200 mm x 100 mm x 70 mm 

Hmotnost 0,82 kg 

Rozsah pracovních teplot 0 ... 40 °C 

 
Rozsah dodávky: 

• Přístroj  
• Návod k používání 
• Brašna na přístroj 
• Záruční list 
• Kartónový obal 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptér pro měření osvětlenosti (luxmetr) 

Externí sonda pro měření osvětlení. Je vhodná k přístrojům MI 3102 (H) - EurotestXE (2,5 kV), MI 3105 
- EurotestXA a MI 3152 (H) - EurotestXC (2,5 kV), MI 3155 - EurotestXD. Vlastní měřicí čip je uložen v 
plastovém pouzdru pod ochranným krytem. Sonda obsahuje filtry pro úpravu kosinové a spektrální 



  

charakteristiky čipu dle normy. K přístroji se připojuje konektorem PS/2. Sonda je napájena baterií 9V, 
typ 6LR61 nebo 6F22. 
 

 Měřicí rozsah (lux)  Rozlišení (lux)  Nejistota měření 

 0,01 ÷ 19,99  0,01  ± (10 % z MH + 3D)* 

 20,0 ÷ 199,9  0,1 

 ± (10 % z MH)*   200 ÷ 1999  1 

 2,00 k÷ 19,99k  10 

Princip měření: křemíková fotodioda 
Kosinová chyba: < 2,5 % pro úhel dopadu do ± 85° 
Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032 Class C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijímač (lokátor pro vyhledávání kabelů) 

Přijímač s nastavitelnou citlivostí pro vyhledávání pojistek a kabelů. 

 

 

 

 

Sada pro měření zemních odporů 

Sada pro měření zemních odporů 50 m (pro přístroje MI3100s/SE, MI3101, MI3102/HCL, MI3102(H)BT, 

MI3105ST/EU, MI3108ST/PS, MI3125BT).  

 

 

 

 

 

 



  

Adaptér (třífázový kabel) 

Třífázový adaptér A 1110 je určen pro měření s přístroji EUROTEST MI 3100, MI 3102 (H), MI3108, 
MI3122, MI3125 BT, MI 3152 (H).Umožňuje měřit např. izolační odpory, odpor spojitosti - viz návod 
konkrétního přístroje. Připojovací vidlice - 16 A , 5-ti kolíková. 

 

 

 

 

 

Třífázový adaptér 

Třífázový přepínatelný adaptér A 1111 je určen pro měření na 3F instalaci. Je jím možné měřit 
impedanci smyčky, izolační odpor, RCD a sled fází. Příslušné měření je nastavitelné pomocí otočného 
přepínače na adaptéru. Adaptér je vybaven 3F zástrčkou 16A / 5. 

 Teplota  0 °C ÷ 40 °C  

 Rel. vlhkost (bez kondenzace)  max. 90 %  

 Třída ochrany  II (dvojitá izolace) 

 Stupeň znečištění  2 

 Krytí  IP 40 

 Kategorie přepětí  300 V CAT II 

 Rozměry (š x v x d)  70 x 85 x 145 mm 

 Délka kabelů  cca 1,5 m 

 Hmotnost  cca 0,5 kg 

 Připojovací vidlice  16 A, 5-ti kolíková 

 

 

 

 

 

 



  

Rychlonabíječka 6ks AA akumulátorů 

Rychlonabíječ 6 ks AA akumulátorů. Profesionální nabíječ vhodné pro přístroje Metrel Eurotest. Balení 
musí obsahovat  60 ks AA akumulátorů. 
 

 

 

 

 

 

 

Měřič intenzity slunečního záření 

Odolný a snadno ovladatelný přístroj k měření intenzity ozáření sluncem v W/m². Umožňuje rychlou a 
spolehlivou kontrolu účinnosti fotovoltaického nebo solárního zařízení. Změřte ozáření sluncem na m², 
proveďte přepočet na jmenovitý výkon fotovoltaického zařízení a porovnejte s aktuální hodnotou 
síťového napájení. Pomocí PL-přístroje lze také zjistit ideální umístění nového zařízení. 

 

 

 

 

 

 

Laserový otáčkoměr 

• Ruční měřicí přístroj pro snadné měření otáček. Laserovou jednotkou mohou být otáčející 
se části bezdotykově a velmi přesně měřeny i při denním světle. Zobrazení pomocí 
5místného LCD. Získaná data lze zobrazit jako otáčky v ot./min nebo jako počet událostí. 
Přístroj ukládá min. a max. hodnoty, poslední naměřená hodnota zůstává krátce na 
displeji. Měřicí rozsah počítadla: 1 - 99 999 

 

 

 

 



  

Luxmetr 
 
Luxmetr je přístroj k měření intenzity světelného záření. Přesný a bezpečný luxmetr, který se hojně 
využívá při vývoji a designu osvětlovacích systémů, v zemědělství, chovech zvířat, důlním průmyslu, 
laboratořích, kancelářích, domácnostech a je také oblíbený jako výuková pomůcka ve školách a 
vzdělávacích zařízeních.  
Jednotky měření: Lux / Fc  
Rozsah měření: 0 až 199900 Lux  
Rozlišení Lux: 1 Lux (0-9999), 10 Lux (≥ 10000), 100 Lux (≥ 100000)  
Odchylka měření: ± 4 % + 8 (0-9999), 5 % + 10 (≥ 10000)  
Vzorkovací frekvence: 0.5 s  
Režim měření minimální a maximální hodnoty  
Data hold (pozastavení dat)  
Podsvícení displeje  
Upozornění na vybité baterie  
Automatické vypnutí při nečinnosti  
Rozměry displeje: 32 x 35 mm  
Rozměry přístroje: 110 x 53 x 26 mm  
Napájení: 3 x AAA baterie (součást balení)  
Odolnost vůči pádu: 1 m  
Pracovní teplota: 0 až 40°C  
Relativní vlhkost: < 80 %  

 

Teploměr (kontaktní) 

Odolný teploměr s pouzdrem z měkké gumy pro tepelná čidla typu K a J. Velký podsvícený displej a 
ergonomicky uspořádaná funkční tlačítka pro snadné ovládání. Kromě drátových čidel (1 kus na kanál), 
která jsou součástí dodávky, můžete použít libovolné teplotní čidlo typu K nebo J s miniaturní 
termoelektrickou zástrčkou. 

Technické parametry 

typ senzoru K · J 

Základní přesnost měření (+/-) 1 °C 

Rozlišení teploty 0.1 °C 

Provedení senzoru Zásuvné 

výška 28 mm 

Délka 162 mm 

Hmotnost 184 g 

Typ (výrobce) PL-120 T1 

Kalibrace možná podle ISO / DAkkS 

Napájení Baterie AAA (3x) 

Základní přesnost (±) 0,3 % 

Šířka 62 mm 



  

Provedení 1-kanálový 

Teplota (min.) -200 °C 

Typ měření teploty (kategorie) Teploměr 

Teplota (max.) +1372 °C 

 

 

 

 

 

 

Teploměr a vlhkoměr 

UT333S je přesný, bezpečný a spolehlivý digitální teploměr s vlhkoměrem a kompaktními rozměry. 
Displej je dělený a zobrazuje hodnotu teploty i vlhkosti současně, čímž usnadňuje měření v různých 
podmínkách a prostředích. Široce se využívá ve skladech obilovin, dopravě, archivech, zpracovatelství 
materiálu, lesnictví, chovech zvířat, zdravotnictví, vzdělávacích zařízeních, veřejném sektoru a 
domácnostech. 

Měření teploty: 
Jednotky měření: °C / °F 
Rozsah měření °C: - 10 až 60 
Rozsah měření °F: 14 až 140 
Rozlišení: 0.1°C / 0.2°F 
Odchylka měření: ± 1.0°C / 2.0°F 
Vzorkovací frekvence: 1 s 
 
Měření vlhkosti: 
Rozsah měření: 0 až 100 % relativní vlhkosti 
Rozlišení: 0.1 % relativní vlhkosti 
Odchylka měření: ± 5 % 
Vzorkovací frekvence: 1 s 
 
Další funkce: 
Zobrazení min. a max. naměřené hodnoty 
Data hold (pozastavení dat) 
Indikace přetížení 
Podsvícení displeje 
Upozornění na vybité baterie 
Automatické vypnutí při nečinnosti 
 
Rozměry displeje: 32 x 35 mm 
Rozměry přístroje: 110 x 53 x 26 mm 
Napájení: 3 x AAA baterie (součást balení) 
Odolnost vůči pádu: 1 m 
Pracovní teplota: 0 až 40°C 
 



  

Přístroj pro revize spotřebičů 

Přístroj je konstruován v plastovém kufru. Elektronické obvody jsou na desce plošných spojů. Ovládá se 
pomocí otočného přepínače.  Naměřené údaje se zobrazují na podsvíceném grafickém LC displeji. Pro 
připojení měřených spotřebičů je přístroj vybaven standardními síťovými zásuvkami. TEST1 a TEST2. 
V zásuvce TEST1 se měří veličiny, které nevyžadují napájení spotřebiče např. izolační odpor, náhradní 
unikající proud. V zásuvce TEST2 se měří např. odebíraný proud, rozdílový proud apod. Revidovaný 
spotřebič je z této zásuvky napájen. Spotřebiče bez síťové vidlice lze připojit měřicími šňůrami 
z příslušenství přístroje. Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klešťový multimetr 

Digitální klešťový měřič slouží pro měření střídavých a stejnosměrných napětí do 600V, AC proudů do 
400A a frekvence napětí do 600V. Na všech rozsazích má ochranu před větším napětím než 600V a 
zvukový a optický alarm. Rozevření čelistí umožňuje měření na kabelech o průměru až 28mm. 
Bezkontaktní snímání elektrického pole (NCV) umožňuje detekovat vodiče pod napětím ve dvou 
citlivostech -EFLo a - EFHi pro rozvody nn 110V/50/60Hz a 230V/50/60Hz. Přiložená sonda - kryt hrotů 
na testovacích kabelech umožňuje měření na rozvodech nn v kategorii CAT III bez nebezpečí vzniku 
oblouku. Bez krytů na hrotech lze měřit testovacími kabely jen na rozvodech nn kategorie CAT II. 
Napájecí baterie 2ks 1,5V R03. Příkon měřiče je cca 1,8 mA. Obvod má funkci automatické úspory 
energie. Spotřeba v režimu spánku je <11μA, což účinně prodlužuje životnost baterie na cca 400 hodin. 

1. Měření AC proudu ( rozsahy / rolišení / přesnost ) : 
4,000A / 0,001A / 50Hz ~ 100Hz ±(4,0%+10) 
40,00A / 0,010A / 50Hz ~ 100Hz ±(2,0%+10) 
400,0A / 0,100A / 50Hz ~ 100Hz ±(2,0%+10) 
- přesnost monitorování kmitočtu při měření AC proudu v rozmezí 50 až 100Hz je ±(1,0%+5) při rozlišení 
0,1Hz 
- ochrana proti přetížení při 420A 
 
2. Měření AC napětí ( rozsah / rozlišení / přesnost ): 
4,000V / 0,001V / 10Hz ~ 10kHz ±(1,0%+5) 
40,00V / 0,010V / 10Hz ~ 10kHz ±(0,8%+5) 
400,0V / 0,100V / 10Hz ~ 10kHz ±(0,8%+5) 



  

600,0V / 1,000V / 10Hz ~ 10kHz ±(0,8%+5) 
- přesnost monitorování kmitočtu při měření AC napětí v rozmezí 10 až 10k ±(1,0%+5) při rozlišení 
0,01Hz až 0,01kHz 
- ochrana proti přetížení při 600Vrms 
- vstupní impedance cca 10MGΩ 
 
3. Měření DC napětí ( rozsah / rozlišení / přesnost ): 
400,0mV / 0,100mV / ±(0,7 %+3) 
4,000V / 0,001V / ±(0,5 %+2) 
40,00V / 0,010V / ±(0,7 %+3) 
400,0V / 0,100V / ±(0,7 %+3) 
600V / 1,000V / ±(0,7 %+3) 
- vstupní impedance cca 10MΩ 
- ochrana proti přetížení při 600Vrms 
 
4. Měření odporu ( rozsahy /rozlišení / přesnost ): 
400,0Ω / 0,1Ω / ±(1,0%+2) 
4,000kΩ / 0,001kΩ / ±(0,8%+2) 
40,00kΩ / 0,01kΩ / ±(0,8%+2) 
400,0kΩ / 0,1kΩ / ±(0,8%+2) 
4,000MΩ / 0,001MΩ / ±(2,0%+5) 
40,00MΩ / 0,01MΩ / ±(2,0%+5) 
- ochrana proti přetížení při 600 Vrms 
 
 
5. Měření kapacity ( rozsahy /rozlišení / přesnost ): 
4,000nF / 0,001nF / ±(4,0%+10) 
40,00nF / 0,01nF / ±(4,0%+10) 
400,0nF / 0,1knF / ±(4,0%+10) 
4,000μF / 0,001μF / ±(4,0%+5) 
40,00μF / 0,01μF / ±(4,0%+5) 
400,0μF / 0,1μF / ±(4,0%+5) 
4,000mF / 0,001mF / ±10,0% 
- ochrana proti přetížení při 600 Vrms 
 
6. Měření teploty ( rozsahy /rozlišení / přesnost ): 
-40°C až +40°C / 1°C / ± 4°C 
+40°C až +500°C / 1°C / ±(1,5%+5) 
+500°C až +1000°C / 1°C / ±(2,0%+5) 
 
-40°F až +104°F / 1°F / ±6°F 
104°F až +932°F / 1°F / ±(2,0+6) 
+932°F až +1832°F / 1°F / ±(2,5%+4) 
 
 
7. Kontrola spojitosti obvodů: 
- při naměřeném odporu menším než 10Ω signalizace souvislého obvodu zazní bzučák 
- při naměřeném odporu větším než 31Ω signalizace rozpojeného obvodu nezní bzučák 
- napětí otevřeného obvodu asi 2,0V 
- měření na rozsahu 400Ω 
- ochrana proti přetížení při 600 Vrms 
 



  

8. Měření diod: 
- v propustném směru je úbytek napětí polovodičového přechodu menší nebo roven 2V 
- pro křemíkový přechod je typický úbytek napětí 0,5 až 0,8V 
- napětí otevřeného obvodu asi 2,2V 
- měření na rozsahu 4,000V 
 
9. Bezkontaktní snímání elektrického pole (NCV): 
- umožňuje detekovat vodiče pod napětím ve dvou citlivostech - EFLo a - EFHi pro rozvody nn 
110V/50/60Hz a 230V/50/60Hz 
 

 

 

 

 

 
 
Dvoupólová zkoušečka 
 
Dvoupolová zkoušečka napětí je navržena a testována v souladu s normami EN 61243-3/VDE0682. 
Napětí je zobrazováno pomocí LED diod, které určují rozsah 12 - 690 V. Navíc je zobrazována efektivní 
hodnota na LCD displeji od 0 - 690 V. 

 

 

 

 

zkoušečka – vadaska 

 

Zkoušečka v souladu s ČSN EN 61243-3 ed.2:2011. Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 
690 V také s vibrační indikací, test propojení, indikace sledu fází, jednopólová detekce fáze, měření 
napětí bez baterie, integrovaná svítilna. Krytí IP64, kategorie CAT IV. 

V souladu s normou ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011 
Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 690 V 
Vibrační, optická a akustická indikace naměřené hodnoty napětí 
Optický a akustický test propojení 
Indikace sledu fází pomocí kontaktní elektrody 
Jednopólová detekce fáze 
Automatické rozlišení střídavého a stejnosměrného napětí  
a indikace polarity stejnosměrného napětí 
Krytí přístroje proti prachu a stříkající vodě – IP64 
Kryt měřicích hrotů (ochrana před poraněním / poškozením) 
Adaptér na měřicí hroty Ø 4 mm 
Indikace napětí je funkční i při vybitých bateriích 
Pomocí tlačítek lze připojit sníženou vnitřní zátěž 7 kΩ 
pro testování proudových chráničů do 30 mA 



  

Integrovaná svítilna umožňuje práci i v tmavých prostorách 
Provozní teplota od -15°C 
Bezpečnostní kategorie CAT IV/600 V, CAT III/690 V 
 

Multimetrem C-LOGIC 5100 - 20ks 

Digitální multimetr s manuální volbou rozsahů a max. čítáním 2000. Základní přesnost činí 0,5%. Přístroj 
má funkci automatického vypnutí a funkci HOLD pro přidržení naměřené hodnoty. 

Displej rozsah: 2000 (3,5d)   
Manuální rozsahy 
Otevřené napětí diody 2,8V 

Bzučák kontinuity <50Ω   

Zadržení údajů HOLD   

Zobrazení slabé baterie   
Gumové pouzdro pro lepší komfort při používání 

Sklopný držák pro usnadnění práce na stole   

Displej rozsah: 2000 (3,5d)   
Manuální rozsahy 
Otevřené napětí diody 2,8V 

Bzučák kontinuity <50Ω   

Zadržení údajů HOLD   

Zobrazení slabé baterie   
Gumové pouzdro pro lepší komfort při používání 

Sklopný držák pro usnadnění práce na stole   
 
 

Termokamera FLIR E5-XT WiFi 

 
Termokamera s rozlišením 160 x 120 bodů a fotoaparátem pro optické i kombinované snímky jsou 
lehké, snadno ovladatelné kamery určené pro všeobecné použití v průmyslové údržbě, elektro i strojní, 
ale také pro jednotlivce - elektrikáře, topenáře, kominíky, stavebníky a další profese, kde je třeba rychle 
a jednoduše zobrazit a uložit termosnímek. Díky vestavěnému fotoaparátu kamera, společně s 
termosnímkem, automaticky uloží i optický snímek měřeného objektu, který pak může být součástí 
výsledného protokolu. V závislosti na modelu je možné si optický snímek zobrazit na pozadí 
termosnímku přímo v kameře a lépe tak identifikovat problémová místa.   
 
 
 

 


