
Středočeské muzeum

ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

AREÁL ZÁMKU

Příloha zadávací dokumentace - podklad pro výběr zhotovitele - DVZ - 08/2026



.STŘEDOČESKÉ MUZEUM - ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM - AREÁL ZÁMKU - DVZ - 08/2026

Obsah dokumentace: 

 Textová část 

 Výkresová část 

Identifikační údaje: 

Akce:   Středočeské muzeum 

ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM 

AREÁL ZÁMKU 

 

Zadavatel:  Středočeské muzeum 

  Příspěvková organizace 

Zámek 1, 252 63 Roztoky  

  IČO: 0006850, DIČ: CZ00069850 

 

Stupeň:   příloha k zadávací dokumentaci – podklad pro výběr zhotovitele (DVZ) 

Datum:   08 / 2026 

Vypracoval:  Ing.arch. Ondřej Smolík 

 

Předmět řešení 

Tato část dokumentace řeší nové venkovní prvky informačního a orientačního systému v areálu muzea tak, aby 

byl vytvořen soudobý a funkční systém adekvátní danému prostředí a účelu. V této dokumentaci není navrženo 

konkrétní grafické řešení. Grafické řešení je navrženo v samostatné dokumentaci, která bude zhotoviteli 

poskytnuta v digitální podobě jako podklad pro tisky a řezání.  

 

Podklady: 

- odsouhlasený návrhu systému investorem 11/2023 

- Koordinační situace areálu z PD Revitalizace zámeckého parku 10/2023 

 

Popis jednotlivých prvků: 

A – Úvodní panel s mapou 

Ocelová kce. svařena z profilu UPE120 a vodorovných jeklů 70x70x3, žárově pozinkovaná, opatřena systémem 

nátěrů pro exteriér, odstín finálního nátěru (bílá) bude upřesněn ze vzroníku RAL . Ocelový rám kotven neviditelně 

pod dlažbou přes patní plechy na chemické kotvy do betonového základu C20/25-XC2 1500x900mm v. 900mm. 

Na oc. kci kotveny svislé hliníkové jekly50x30x2 tvořící podkladní kci. pro opláštění panelu. Plášť tvoří hliníkový 

plech tl. 4mm kotven neviditelně lepením (technologie např. Sika). Plášť proveden z jedné desky v celku. Na 

svislých stranách bude plech zahnut pomocí vyfrézovaných V drážek (drážky svařeny proti zpětnému ohybu). 

Hrany okraje pláště budou lehce zaobleny, aby nebyly ostré. V horní části, z obou stran panelu, bude umístěno 

logo vyřezané z hliníkového plechu tl. 4mm (opatřeno práškovou vypalovací barvou, bílá, hladká, polomat). Plášť 

panelu bude opatřen práškovou vypalovací barvou, černošedá RAL 7021, hladká, polomat. Pro grafické pojednání 

(texty, mapy, kresby, grafiky)  bude použit digitální tisk, UV stabilní, pro exteriérovou aplikaci s maximální 

trvanlivostí (min. 10 let). 

 

B – Signální panel u vstupů do objektů 

Sloupek vytvořen z hliníkové lepené kce. ze dvou  profilů U 100x50x5 propojených plechem tl. 3mm a shora 

plechem tl. 8mm. Ostré hrany zbroušeny. Sloupek opatřen nátěrovým systémem na hliník pro exteriér, odstín 

finálního nátěru dle grafického návrhu. Sloupek kotven na nerezový kotvící trn, který bude kotven do základové 

patky z betonu C20/25-XC2 700x600mm v. 700mm. 

Sloupek bude oboustranně opláštěn hliníkovým plechem tl. 4mm nalepeným na podkladní hliníkové distanční lišty. 

Plášť bude na stranách zahnut pomocí V drážky. Hrany okraje pláště budou lehce zaobleny, aby nebyly ostré. 

V horní části panelu bude z obou stran neviditelně přikotveno logo objektu, vyřezané z hliníkového plechu tl. 4mm 

(opatřeno práškovou vypalovací barvou, hladká, polomat, odstín dle grafiků).  

Plášť panelu bude opatřen práškovou vypalovací barvou, černošedá RAL 7021, hladká, polomat. Pro grafické 

pojednání bude použit digitální tisk, dtto. 

 

C - Podsvětlená reklamní vitrína citylight, typový výrobek 

Jedná se o typový standardní výrobek (reference např. mmcité Clig CG110, je možné použít obdobu od jiného 

výrobce). Jednostranná vitrína prosklená kaleným sklem. Rozměr nadzemní části 1290x2240x150mm z toho 

viditelná plocha plakátů 1185x1750. Odstín kovových částí tmavě šedá RAL7021. Napojeno na napájecí areálový 

rozvod nn pro osvětlení (zadavatel před realizací určí napojovací bod). Kotveno na chemické kotvy do betonového 

základu dle technologického předpisu výrobce. Součástí dodávky je napojení na areálový rozvod NN, potřebný 

výkop, kabelové vedení, obnova povrchů po výkopu.    

 

D – Informační panel 

Malý sloupek s horní šikmou plochou pro umístění textové a grafické informace. Sloupek je z ocelového plechu tl. 

12mm šířky 250mm a výšky 1080mm, žárově pozinkovaný, opatřen práškovou vypalovací barvou RAL 7021 

černošedá, hladká, polomat. Hrany plechu budou mírně zaobleny aby nebyly ostré. Sloupek kotven neviditelně 

přes patní plech pod terén / dlažbu na chemické kotvy do patky z betonu C20/25-XC2 400x400mm v.400mm. Na 

horní šikmou plochu bude nalepen hliníkový plech tl. 1mm formátu 250x250. Plech bude opatřen práškovou 

vypalovací barvou (RAL 7021 černošedá, hladká, polomat) a bude digitálně potištěn.  

Před finální výrobou všech prvků bude připraven jeden prototyp k odsouhlasení zadavatelem. 

 

E – Provozní označení u vstupních dveří  

U vstupů do vybraných prostorů v rámci areálu budou na fasádu aplikovány vertikální cedulky s požadovaným 

popisem. Cedulky z hliníkového plechu formátu 200x500mm tl. 4mm, opatřené práškovou vypalovací barvou 

budou digitálně potištěné. Odstín cedulek v areálu velkého nádvoří bude černošedá RAL7021, hladká polomat. 

Cedulky v nádvoří zámku budou mít odlišný odstín (dle grafického návrhu). Před realizací bude konkrétní odstín 

ověřen a odsouhlasen na vzorcích. Hrany plechu budou mírně zaobleny (strženy) aby nebyly ostré. Cedulky 

budou lepené s distancí  5-10mm na hliníkové lišty kotvené do stávající fasády.   

 

N – Úprava niky v nádvoří zámku 

Vnitřní plochy stávající niky na ochozu zámku budou opatřeny fasádní barvou tmavě šedého odstínu. Zadní stěna 

bude obložena pozinkovaným plechem tl. 2-3mm a opatřena nátěrem v tmavě šedém odstínu dle rámu zasklení 

niky. Mezi plechem a ostěním niky bude distance cca 15mm.  

 

Blíže viz. grafická část. 

 

Seznam prvků k dodání (počty prvků – viz.samostatná tabulka soupsiu prací a dodávek ): 

A – Úvodní panel s mapou 

atypický výrobek dle této PD – výroba, doprava, založení, montáž 

B – Signální panel u vstupů do objektů 

atypický výrobek dle této PD – výroba, doprava, založení, montáž 

C - Podsvětlená reklamní vitrína citylight, typový výrobek 

typový výrobek dle této PD – dodávky, doprava, založení, montáž, kabelové vedení, napojení na areálové NN  

D – Informační panel 

atypický výrobek dle této PD – výroba, doprava, založení, montáž 

E – Provozní označení u vstupních dveří 

atypický výrobek dle této PD – výroba, doprava, montáž, začištění fasád 

N – Úprava niky v nádvoří zámku 

atypický výrobek dle této PD – výroba, doprava, montáž, nátěr fasády 

 

Součástí dodávky je zaměření na místě, dílenská výrobní dokumentace, vzorkování. 

 

 

  

TEXTOVÁ ČÁST
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Obecné zásady pro realizaci: 

 

1. Přesné umístění všech prvků v areálu zámku bude před realizací určeno přímo namístě za účasti 
zadavatele a architekta. 

2. Pro digitální potisk a řezání log budou dodavateli před výrobou poskytnuta aktuální digitální data od grafiků 

zadavatele. 

3. Dodavatel se podrobně seznámí s projektovou dokumentací a v předstihu se vyjádří k případným 
nejasnostem.   

4. Na veškeré atypické prvky a konstrukce dodavatel před výrobou zajistí vypracování vlastní dílenské 
(výrobní) dokumentace k odsouhlasení. 

5. Před výrobou prvků si dodavatel provede zaměření na místě. 
6. Dodavatel má možnost na základě svých zkušeností navrhnout optimalizaci řešení ve smyslu konstrukčního 

a technologického zjednodušení, provedení postupů, detailů a povrchových úprav prvků tak, aby bylo 
docíleno maximální funkčnosti a životnosti díla. Eventuální návrh úprav nesmí mít vliv na zvýšení ceny 
dodávky a musí být projednán s investorem a architektem.      

7. V rámci dodávky všech prvků je provedení veškerých potřebných souvisejících prací a konstrukcí včetně 
zemních prací, založení, uvedení povrchu po zemních prací do původního stavu (tráva, štěrk, dlažba), nebo 
kotvení do fasád a následné lokální vyspravení fasád apod.. 

8. V případě kotvení do země budou před realizací vytyčeny inženýrské sítě a v případě kolize bude upravena 
pozice prvku nebo upraven tvar základu. 

9. U systémových a typových řešení musí být dodržovány platné technologické předpisy výrobců. V případě 
nejasností si dodavatel na stavbu pozve příslušného technika systému ke konzultaci případně k provedení 
zkušebních vzorků na místě. 

10. Pro typové prvky budou před objednáním a zabudováním předloženy technické listy. 
11. Veškeré použité materiály a technologie budou určeny pro venkovní použití.  
12. Veškeré barevné odstíny, finální povrchové úpravy a potisky budou před realizací předloženy na vzorcích  

k odsouhlasení. 

TEXTOVÁ ČÁST
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pozn.: přesné umístění každého prvku v areálu bude určeno na místě za účasti zadavatele a architekta 



POHLED

vyřezané logo z al. plechu

tl. 4mm, opatřené

vypalovacím lakem,

nalepeno na panel (z obou

stran) event. kotveno na

neviditelné čepy,

- tvar a odstín loga viz.

GRAFICKÁ ČÁST

(plocha do: 1m2, délka

řezu do: 15mb)

al. plech tl. 4mm

- opatřen vypalovacím práškovým

lakem (odstín RAL7021 černošedá,

hladká, polomat - VYVZORKOVAT)

- digitálně potištěn pro exteriér

- nalepen na nosnou hliníkovou kci.

- plech z jednoho kusu

- plech z obou stran panelu

- okraje zahnuty pomocí v drážky

(drážky svařeny)

- potisk viz. GRAFICKÁ ČÁST

(plocha potisku jen z jedné strany

do: 1,5m2, možnost barevného

potisku)

kotvení přes patní plech P12

220x260 na 4x chem. kotvu

M16x250

POHLED NA KCI

podkladní ocelová KCE.

svařenec z obvodového

UPE120 a vodorovných

jeklů 70/70/3, žárově

pozinkovaná, viditelné

plochy opatřeny nátěrem

(bílá)

ocelový jekl 70/70/3

hliníkový jekl 50/30/2

na svislo, přikotven k

ocelové nosné kci

šrouby, jekl tvoří

nosnou kci pro desku

pláště (kotvící otvory s

dilatační distancí)

PŮDORYS KCE

betonová patka

1500x900 v. 900mm

C20/25

ŘEZ

ocelový jekl 70/70/3

AL. jekl 50/30/2

deska Al. plech 4mm

PŮDORYS

BOKORYS

4x chem. kotva M16/250

PŮDORYS KCE

v úrovni loga

výřezané logo kotveno

na plášti panelu

patní plech

P12

výřezané logo kotveno

na plášti panelu

založení na

zkutněnou spáru

UPE 120

AL. jekl 50x30x2

lepidlo např. Sika Panel

Al. plech 4mm

ohyb plechu - V drážku fixovat svarem

Al. spodní kce. kotvena k O.K. přes dilat. otvory

hrany mírně zaoblit

poznámky:

- před výrobou zaměřit rozměry na místě a připravit vlastní dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení

- dodržet technologické postupy dle předpisů výrobců použitých materiálů, event. konzultovat s příslušným technikem (kotvení, lepení, dilatace, tisky, atd.)

- veškeré materiály, povrchové úpravy, barevné odstíny, tisky, budou před výrobou a použitím vyvzorkovány k odsouhlasení

- veškeré materiály, povrchové úpravy a technologie budou určeny k venkovnímu použití (kotvení, tisky, nátěry, lepidla, polepy ...)

- zhotovitel zodpovídá za jím zhotovené dílo jako za celek, který bude dostatečně tuhý, stabilní, řádně kotvený a bude mít dostatečnou trvanlivost v exteriéru

- pro potisky a výřezy log budou poskytnuta digitální data od grafiků

DETAIL - PŮDORYS KCE 1:5
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POHLED ČELNÍ

POHLED NA KCI

betonová patka

700x700 v. 700mm

C20/25

hliníkový plech tl. 3mm

hliníkový profil U 100x50x5

shora

al. plech tl. 8mm

nerezový kotvící trn

kotvení do betonová patky

patní plech P12

4x chem. kotva M12/200

kotvení sloupku k nerezovému trnu

2x nerezový šroubový spoj,

zápustná hlava, imbus drážka

PŮDORYS KCE

al. U 100x50x5

al. P3

Al. plech 4mm nalepen na

hliníkové lišty 50/5

z obou stran

PŮDORYS

BOKORYS

P12

kotvící trn

nerez

lepená hliníková konstrukce

z U profilů a plechů

PROSTOROVÉ SCHÉMA

založení na

zkutněnou spáru

vyřezané logo z al. plechu

tl. 4mm, opatřené

vypalovacím lakem,

nalepeno na panel (z obou

stran)

- tvar a odstín loga viz.

GRAFICKÁ ČÁST

(plocha do: 0,06m2, délka

řezu do: 3mb)

al. plech tl. 4mm

- opatřen vypalovacím práškovým

lakem (odstín RAL7021 černošedá,

hladká, polomat - VYVZORKOVAT)

- digitálně potištěn pro exteriér

- nalepen na nosnou hliníkovou kci.

- plech z jednoho kusu

- plech z obou stran panelu

- okraje zahnuty pomocí v drážky

(drážky svařeny)

- potisk viz. GRAFICKÁ ČÁST

(plocha potisku jen z jedné strany

do: 0,5m2, možnost barevného

potisku)

podkladní hliníková kce. viditelné

plochy opatřeny nátěrem

(odstín viz. GRAFICKÁ ČÁST)

vyřezané logo

nalepeno na pylon

(z obou stran)

plocha pro grafiku

digitálně potištěný al. plech

(z jedné strany)

kotvící šrouby

nátěr - odstín dle grafické části

ohyb, V drážku fixovat svarem

AL. U 100x50x5

lepidlo např. Sika Panel

AL. podkladní lišta 50x5

Al. plech 4mm

Al. plech 3mm

nátěr (odstín dle grafiky)

vypalovací lak

(RAL7021)

hrany mírně zaoblit

poznámky:

- před výrobou zaměřit rozměry na místě a připravit vlastní dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení

- dodržet technologické postupy dle předpisů výrobců použitých materiálů, event. konzultovat s příslušným technikem (kotvení, lepení, dilatace, tisky, atd.)

- veškeré materiály, povrchové úpravy, barevné odstíny, tisky, budou před výrobou a použitím vyvzorkovány k odsouhlasení

- veškeré materiály, povrchové úpravy a technologie budou určeny k venkovnímu použití (kotvení, tisky, nátěry, lepidla, polepy ...)

- zhotovitel zodpovídá za jím zhotovené dílo jako za celek, který bude dostatečně tuhý, stabilní, řádně kotvený a bude mít dostatečnou trvanlivost v exteriéru

- pro potisky a výřezy log budou poskytnuta digitální data od grafiků

SIGNÁLNÍ PANEL "B"- 1:20 (A3)

DETAIL - PŮDORYS KCE 1:5

STŘEDOČESKÉ MUZEUM - ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM - AREÁL ZÁMKU - DVZ - 08/2026



ZÁKRES - 3x typový citilight

příklad - referenční výrobek - mmcité CG110 - CLIG

kovové části,

RAL 7021 černošedá

PRVEK "C":

typově vyráběná městská reklamní vytrína pro exteriér - jednostaranná, prosvětlená

DODÁVKA PRVKŮ JE VČETNĚ:

- založení dle technologického předpisu výrobce

- napojení na areálový rozvod NN, (kabelové vedení v rýze včetně obnovy ploch, tráva a bet. dlažba)

- vedení do: 8 bm

- místo napojení před realizací upřesní zadavatel

POHLED 1:50

DODÁVKA PRVKŮ JE VČETNĚ:

- založení dle technologického předpisu výrobce

- napojení na areálový rozvod NN, (kabelové vedení v rýze

včetně obnovy ploch po výkopu) - vedení do: 20mb

- místo napojení před realizací upřesní zadavatel

poznámky:

- před výrobou zaměřit rozměry na místě a připravit vlastní dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení

- dodržet technologické postupy dle předpisů výrobců použitých materiálů, event. konzultovat s příslušným technikem (kotvení, lepení, dilatace, tisky, atd.)

- veškeré materiály, povrchové úpravy, barevné odstíny, tisky, budou před výrobou a použitím vyvzorkovány k odsouhlasení

- veškeré materiály, povrchové úpravy a technologie budou určeny k venkovnímu použití (kotvení, tisky, nátěry, lepidla, polepy ...)

- zhotovitel zodpovídá za jím zhotovené dílo jako za celek, který bude dostatečně tuhý, stabilní, řádně kotvený a bude mít dostatečnou trvanlivost v exteriéru

- pro potisky a výřezy log budou poskytnuta digitální data od grafiků

PODSVĚTLENÁ REKLAMNÍ VITRÍNA - "C" - TYPOVÝ VÝROBEKSTŘEDOČESKÉ MUZEUM - ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM - AREÁL ZÁMKU - DVZ - 08/2026



BOKORYS

PŮDORYS

POHLED

i
n

f
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PŮDORYS a

a

POHLED rub
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PŮDORYS ZÁKLAD

250

4x chemická kotva

M12/150

1
0
0

betonová patka C20/25

400x400x400 = 0,064 m3

chem. kotva

skryté kotvení pod terén /

dlažbu

výztuha

patní plech pro kotvení do

základu

výztuha

BOKORYS ZÁKLAD

panel

ocelový plech tl. 12mm

(žárově  pozinkován + vypalovací lak RAL7021)

hrany mirně zaoblit

ohyb

plocha pro informace

Al. plech tl. 1mm 250x250mm, opatřen

vypalovacím práškovým lakem (RAL7021

černošedá, hladká, polomat - VYVZORKOVAT)

digitálně potištěn, nalepen na podkladní kci.

nátěr (RAL 7021)

pozn.:

vzhledem k většímu počtu výrobků bude před finální

výrobou vyroben pouze jeden zkušební prototyp pro

odsouhlasení zadavatelem

info

PROSTOROVÉ SCHÉMA

založení na

zkutněnou spáru

plocha pro grafiku 250x250 mm

(nalepený potištěný Al. plech tl. 1mm)

ohyb na V drážku, z rubu zavařen, vybroušen a

přetmelen do hladka
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POHLED 1:20

al. plech tl. 4mm

opatřen vypalovacím

lakem (odstín bude před

realizací upřesněn na

vzorcích, může se lišit pro

areál parku a zámku)

digitálně potištěn

(plocha 0,16m2; možnost

barevného tisku)

- potisk viz. GRAFICKÁ

ČÁST

dveře

PRVEK "E":

atypická informační tabulka k vybraným vstupům

DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ DO FASÁD OBJEKTU

ROZMĚRY TABULKY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍ SITUACE PO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ

výška umístění bude

upřesněna na místě

pozn.:

vzhledem k většímu počtu výrobků bude před finální výrobou vyroben

pouze jeden zkušební prototyp pro odsouhlasení zadavatelem

příklad - ZÁKRES

přilepeno k al. jeklu

PŮDORYSNÝ ŘEZ 1:1

4
1
0

al. plech 4mm

30

kotvící podkladní svislý jekl (kotven do fasády mechanicky)

bočnice natřena

(odstín dle cedulky)

poznámky:

- před výrobou zaměřit rozměry na místě a připravit vlastní dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení

- dodržet technologické postupy dle předpisů výrobců použitých materiálů, event. konzultovat s příslušným technikem (kotvení, lepení, dilatace, tisky, atd.)

- veškeré materiály, povrchové úpravy, barevné odstíny, tisky, budou před výrobou a použitím vyvzorkovány k odsouhlasení

- veškeré materiály, povrchové úpravy a technologie budou určeny k venkovnímu použití (kotvení, tisky, nátěry, lepidla, polepy ...)

- zhotovitel zodpovídá za jím zhotovené dílo jako za celek, který bude dostatečně tuhý, stabilní, řádně kotvený a bude mít dostatečnou trvanlivost v exteriéru

- pro potisky a výřezy log budou poskytnuta digitální data od grafiků
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Atypická zámečnická kce.

vytvoření magnetické plochy pro umisťování

plakátů a magnetických folií, obklad zadní

stěny niky ocelovým pozinkovaným plechem

tl. 2 - 3mm, kotveno šrouby přes distanční

profily, po obvodu distance mezi okrajem

plechu a ostěním niky cca 15mm, opatřeno

metalickým nátěrem dle rámu zasklení

POHLED NA NIKU 1:20

ochoz

Nátěr vnitřního ostění,

nadpraží a parapetu

niky fasádní barvou,

odstín identický s

nátěrem plechu

Nátěr vnitřní omítky

niky, tmavě šedá

3m2

Obklad zadní stěny

ocelovým pozinkovaným

plechem, tmavě šedá

(tvar odměřit na místě )

2m2

poznámky:

- před výrobou zaměřit rozměry na místě a připravit vlastní dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení

- dodržet technologické postupy dle předpisů výrobců použitých materiálů, event. konzultovat s příslušným technikem (kotvení, lepení, dilatace, tisky, atd.)

- veškeré materiály, povrchové úpravy, barevné odstíny, tisky, budou před výrobou a použitím vyvzorkovány k odsouhlasení

- veškeré materiály, povrchové úpravy a technologie budou určeny k venkovnímu použití (kotvení, tisky, nátěry, lepidla, polepy ...)

- pro potisky a výřezy log budou poskytnuta digitální data od grafiků
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