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Pfedmét FeSeni

Distojné oznaceni instituce smérem do vefejného prostranstvi. Nahrazeni stavajicich pamétnich kamennych
desek. Vytvoreni poutae pro upozornéni na vystavy v arealu. Vytvofeni informacéniho panelu u ateliéru Zdenky
Braunerové (ZB)

Podklady pro vypracovani navrhu:
- zadani a pfipominky investora 2024-2026
- doméreni na misté

Popis feSeni:

1) Signalni pylon — AZB 01

Jedna se o vertikalni prvek (kvadr) umistény na stavajici narozni sloupek oploceni. Rozmér pylonu je
460x460x4000mm. Pylon je svou lapidarnosti v zamérném vizualnim kontrastu ke stavajicim konstrukcim. Ze
sloupku bude sejmuta stavajici betonova koruna. Na vnitfnim narozi sloupku bude provedena nova zakladova
betonova patka do nezamrzné hloubky. Do patky bude kotvena nova vertikalni ocelova vyztuha L, ktera bude
svazana s cihelnym sloupkem pomoci narozniho L profilu a pfivafenych vodorovnych pasovin. Pro montaz nového
oplasténi bude nutna docasna demontaz stavajici drevéné vypiné nejblizSich poli oploceni a jeji pfipadna uprava
(zkraceni) v kotaktu s pylonem. Kotvici trny dfevéné vyplné plotu budou v pfipadé nutnosti vyménény. U pylonu
bude nutné drobné sefiznuti vnéjSich pfesahl rohd korun kamenné podezdivky. Na sloupek a vyztuhu bude
nakotvena podkladni nosna kce. z hlinikovych profil(i (jekly pfipadné uhelniky, svafeno nebo nytovano dle
moznosti zhotovitele). Konstrukce bude kotvena na chemické kotvy do zdéného sloupku a Srouby k vyztuze.
Oplasténi hlinikové kce. bude provedeno z hlinikového plechu tl. 4mm opatfeného praskovym vypalovacim lakem
(RAL 7021 CernoSeda, polomat, povrch hladky). Oplasténi bude na krajich kotveno do spodni kce. pomoci Sroubl
(zapustna hlava, imbus drazky, hlavi¢ka Sroubu z vyroby v odstinu RAL7021) Plechové oplasténi bude na
narozich jemné zaobleno tak, aby nedoslo k poranéni pfi dotyku.

Na strané ke vstupu (ve vysce oci) bude plast opatfen digitalnim potiskem (bila barva) s trvalymi informacemi o
instituci (nazev, oteviraci doba). Horni ¢ast pylonu bude ze vSech ¢tyf stran opatfena logem muzea. Logo ({fi
samostatné znaky vertikalné umisténé) bude vyfezano z hlinikového plechu tl. 4mm a bude opatfeno praskovym
vypalovacim lakem (bila barva). Logo bude na plast kotveno neviditelné lepenim nebo Eepovanim. Shora bude
pylon zastfeden hlinikovym plechem tl. 4mm. Konstrukce bude provedena tak, aby v pfipadé& vniknuti vody dovnitf
pylonu byl umoznén bezproblémovy odtok vody. BliZe viz. graficka &ast.

2) Vyvésni panel - AZB 02

Na levém sloupku vjezdové brany je navrzen panel s ramem umoznujici do¢asné zasunuti desky s upozornénim
na probihajici vystavu. Do sloupku nebude nijak zasahovano (zustava i koruna). Na ¢elni stranu sloupku bude
pfikotven na chemické kotvy hlinikovy podkladni plech tl. 5mm. Na plech po obvodu bude pfikotven hlinikovy ram
vytvofeny z pasoviny nalepenych na sobé. Format a fazeni pasovin vytvofi v ramu drazku $. 6mm tak, aby do ni
bylo mozné zasunout potistény panel Dibond tl. 3mm. Jednotlivé hlinikové prvky panelu budou slepeny
sytémovym postupem (napf. typologie Sika). Alternativou k lepeni jsou Sroubové spoje, ale preferovana je
neviditelna technologie lepeni umozni-li to nasledné praskové lakovani. Cely prvek bude opatfena praskovou
vypalovaci barvou (antracitova, RAL 7021). Zajisténi potiSténé desky v poZzadované pozici bude Sroubem v ramu
(zapustna hlava, imbus, hlavi¢ka v odstinu prvku)

3) Informacni panel u ateliéru Zdenky Braunerové a u vstupu do nové zahrady - AZB 03

Pred ateliér na rozhrani pésSiny a travnaté plochy je navrzen vertikalni panel pro umisténi informaci o Zdence
Braunerové. Panel bude vytvofen z masivniho hlinikového plechu formatu 300x2000 tl.15mm; tloustka bude
upfesnéna v dilenské dokumentaci. Viditelna ¢ast nad zemi bude vysoka 2m. Panel bude kotven do zakladu
skryté pod terénem pfes nerezovy patni plech na 4x chemickou kotvu do betonové zakladové patky. Hlinikovy
panel bude k nerezovému kotvicimu plechu kotven pomoci masivnich nerezovych Sroubl se zapustnou hlavou a
imbus drazkou. Hlavi¢ky Sroubl a patni plech budou opatfeny antracitovym natérem RAL 7021. Panel bude
opatfen praskovou vypalovaci barvou (RAL 7021 CernoSeda, polomat, povrch hladky). V horni ¢asti bude
umisténo logo objektu vyfezané z hlinikového plechu tl. 4mm. Logo bude opatfeno praskovym vypalovacim lakem
(bild barva). Logo bude na panel kotveno neviditelné lepenim nebo &epovanim. Ostatni informace budou na panel
digitédlné natidtény (bila barva).

Obecné z&sady pro realizaci:

1. Dodavatel se podrobné seznami s projektovou dokumentaci a s mistem feSeni a v pfedstihu se vyjadfi k
pfipadnym nejasnostem.

2.  Na veSkeré atypické prvky a konstrukce dodavatel pred vyrobou zajisti vypracovani vlastni dilenské
(vyrobni) dokumentace k odsouhlaseni investorem a architektem.

3. U atypickych feSeni si dodavatel ovéfi robustnost, stabilitu a funkénost feSeni na dilné (napfiklad moznost
zasouvani desky do vyvésniho panelu apod.). Dodanim prvkd dodavatel zodpovida za jejich tuhost,
stabilitu, a bezpe&né kotveni na daném misté. V pfipadé potieby pro splnéni vySe uvedeného navrhne
dopliujici prvky a konstrukce.

4. Pred vypracovanim vyrobni dokumentace a vyrobou prvkl si dodavatel provede zaméfeni na misté.

5. Dodavatel ma moZnost na zakladé svych zkuSenosti navrhnout optimalizaci feSeni ve smyslu konstrukéniho
a technologického zjednodus$eni, provedeni postup(, detaildl a povrchovych Uprav prvku tak, aby bylo
docileno maximalni funkénosti a zivotnosti dila. Eventudalni navrh Uprav nesmi mit vliv na zvySeni ceny
dodavky a musi byt projednan s investorem a architektem.

6. Vramci dodavky prvkl je dodani veskerych potfebnych souvisejicich praci a konstrukci véetné stavebnich
praci a pomocnych konstrukci.

7. VeSkeré pouZzité materialy a technologie budou uréeny pro venkovni pouziti s adekvatni vydrzi.

8. Veskeré barevné odstiny, povrchové Upravy, textury a finalni pohledové materidly budou na vzorcich pfed
vyrobou pfedloZeny investorovi a architektovi k odsouhlaseni (lakovany plech, tisky).

9. Pro digitalni potisk a fezani log budou dodavateli pfed vyrobou poskytnuta aktualni digitalni data od grafik
zadavatele.

Seznam prvkl k dodani (soupis praci a dodavek):
AZB 01 - Signalni pylon
atypicky vyrobek dle této PD — vyroba, doprava, zaloZeni, montaz, potfebné upravy na oploceni - 1kpl

AZB 02 — Vyvésni panel
atypicky vyrobek dle této PD — vyroba, doprava, zaloZeni, montaz, potfebné upravy na oploceni - 1kpl

AZB 03 - Informacni panel - atypicky vyrobek dle této PD — vyroba, doprava, zalozeni, montaz - 2kpl

Soucasti dodavky je zaméreni na misté, dilenska vyrobni dokumentace, vzorkovani.
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poznamka: podkladem pro tuto situaci je digitalni katastralni mapa a letecky snimek, nejedna se o geodetické zaméreni, pfed realizaci nutno ovéfit rozmeéry na misté
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SIGNALNI PYLON
na naroznim cihlovém sloupku plotu, nové oplasténi hlinikovym plechem
(v horni ¢asti ze vSech stran nakotvené logo vyiezané z hlinikového plechu reliéfné, ve stredni ¢asti trvalé (potiSténa nebo polepena dibond deska zasunuta do hlinikového ramec¢ku kotveného na pilifek)
informace digitalné natiSténé na plech), stvajici sloupkové svitidlo pred plotem ziistane zachované Barva ramecku - antracitova (RAL 7021)
Barva oplasténi - antracitova RAL7021, barva loga bila, tvar loga a potisk dle aktualniho podkladu grafiku

VYVESNIi PANEL - AKTUALNI INFO Z MUZEA
na pilifku vedle vstupni branky
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poznamky:

1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvkd a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem
2) pred realizaci dodavatel pfedlozi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem
3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostate€né tuhy, stabilni, Fadné kotveny na daném misté a bude mit dostate€nou trvanlivost v exteriéru
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poznamky:
1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvkd a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem

2) pred realizaci dodavatel pfedloZi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem
3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostate¢né tuhy, stabilni, fadné kotveny na daném misté a bude mit dostate¢nou trvanlivost v exteriéru
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poznamky:
1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvku a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem

2) pred realizaci dodavatel predlozi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem
3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostate¢né tuhy, stabilni, fadné kotveny na daném misté a bude mit dostate¢nou trvanlivost v exteriéru
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vodorovna pasovina 5x60
} pfepésovéni sIo’upkle ~
PRIVARENO NA MISTE N
svary tl. 5mm

svisly profil na narozi sloupku
L50x50x5, (do lepidla)
PRIVARENO NA MISTE N
svary tl. 5mm

vzpéra P20

BOKORYS

20
)
)
o

vzpéra P20 600
220 .. 50 patni kotvici plech P20
N © © L — kotveni na chemické kotvy,

2 o & o 4x M18x300

L 160x160x16 3 S

dam Tl e
AN £
PROSTOROVE ZOBRAZENI / Ll \ PUDORYS
L50x50x5, dl. 1m | |
| 160Q], 350 B

- vzpéra P20

L50x50x5, dl. 1,6m ,LP 5$ L50x50x5, dl. 1m
poznamky:

1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvku a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem
2) pred realizaci dodavatel predlozi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem
3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostate¢né tuhy, stabilni, fadné kotveny na daném misté a bude mit dostate¢nou trvanlivost v exteriéru
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—obrys zdéného kotveni podkaldni kce. do stfiSka, al. plech tl. 4mm (pFilepen === Al plech tl. 4mm (v fezu)
sloupku stavajiciho sloupku na chem. kotvy nebo pfiSroubovan na podkladni kci)

) HOMREH * rozméry pfizplsobit zamé&feni na misté
| spoj zatmelen proti vnikani vody

| = presah stfisky
podkladni kce. - — / L L] w podkladni hlinikova kce. v horni &asti \
sestavena napf. ‘ pylonu bude pfikotvena k ocelovému L 4
z hlinikovych
profil
svisla vyztuha pylonu
‘ podkladni kce. » L160x160x16
L sestavena napf.
z hI|n|kova:tn1 460
profild
-ko
3 L
/ | / . ” ra re
na véech &tyfech stranach pylonu e hlinikova podkladni kce.
logo vyfezané z hlinikového plechu tl. 4mm » kotvena k ocelovému L
(opatfeno praskovym vypalovacim lakem,
bila) neviditelné kotveno na plast pylonu —
(lepenim nebo Sroubem z rubu) ] styk tabuli plechu
_ _ _ I _ (déleni na vysSku po 2m)
- / / PUDORYS v misté styku tabuli plechu
[ stiedni Uroven / horni Groven s logem podlozit Al. profilem (prot
/ / prohnuti plasté)
zaoble:;aFrg | 460° | stavajici koruna sloupku
L oplasténi, Al. plech tl. 4mm / (demontovat)
doCasna demontaz o N N odhalenou horni plochu
koruna dfevéna / vyplné plotu pfi S e T sloupku vyrovnat a opatfit
roh Korun podezdivky VS'plﬁ\ oplasténi pilitku = flexibilni hydroizolaéni stérkou
u
seﬁ'znou){ oplasténi sloupku plechem, kotveni I — —
=¥ Srouby do podkladni kce. pomoci
%R = Sroubl se zapustnou hlavou a imbus
drazkou (hlavi¢ka Sroubu lakovana z . L
vyroby RAL7021) smérem do zahrady v zadni ¢asti kce. a
plasté otvor tak, aby pfipadna voda
Pt vnikla dovnitf mohla vytéct
v misté napojeni difevéné vyplné plotu Q
bude v plechovém oplasténi vyfiznut
cihlovy sloupek plotu presny otvor pro kotvici prvek vyplné /
/; /nastrané podezdivky plotu, oplasténi
P : T ukongit na urovni koruny podezdivky
Q I | ' (plech ofiznout pfesné dle profilu
\ | [ | koruny ve vzdalenosti cca 1-2cm)
L [
p—— K\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
do&asna demontaz vypIné plotu pfi ' RN N N NANNNNNN
. NN NN O koruna podezdivky plotu N
oplasteni pilitku (nasledné, zkraceni stavaijici cihlovy slouplek plotu SNNNANN N ; NN NN
NN

N
SON NN N N s e N h
vyplné, nové kotveni a montaz vypiné) \|\\\\\\§\\\\\\\\\\\\\\§\\ >
N
. 7 A ocelova kce. vyztuZzeni
_podkladni kce. — ! stavajiciho sloupku
hlinikové listy ma I L5 |
ocelové kci. N ™ W roh koruny o
vyztuzeni sloupku . ; i | |
| 460 podezdivky chodnik
/ seriznout &
Ye]
3 ) L oplasténi hlinikovym plechem tl. 4mm PUDORY
sroub.se zapu§tpou - opatfeno praskovym vypalovacim lakem RAL7021 U O, i S .
hlavou, imbus drazka, - kotveno $rouby na krajich do podkladni kce. spodni Uroven 7
barva antracitova

- hrany jemné zaobleny
poznamky:

1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvkl a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem
2) pred realizaci dodavatel pfedlozi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem

3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostatecné tuhy, stabilni, Fadné kotveny na daném misté a bude mit dostate¢nou trvanlivost v exteriéru
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SIGNALNI PYLON - DETAIL 1:5 (A3)




kotveni do sloupku

AL. plech tl. 5mm
AL. pasovina 40x10
AL. pasovina 20x6 YW,

i

cihlovy sloupek plotu

z & 4
1R L LR L L LR LA L R ATREL TR ARARRAARRRRRRY L TANA AR

v,

%— Stérbina pro vsunuti

AL. pasovina 40x10

610"

|40

potisténého panelu

0

690*

L 40 | ©
prvky spoleéné slepeny
nasledné nanesen praskovy
vypalovaci lak (RAL7021 tmavé
8eda, pololesk)

* rozméry pfizpusobit zaméfeni na misté

PUDORYS

\ Dibond tl. 3mm
zajistovaci Sroub

(zapustna hlava, imbus, ¢ernéa barva)

stavajici koruna —
sloupku
o
o
0]
h
I B
—
*
o
o
o
(V]
*
o
o
N

poznamky:

AL. ram
AL. podkladni plech

okraj zasunuté desky
dibond tl. 3mm
format 645x1775

sokl
AL. podkladni plech

POHLED

stavajici koruna
sloupku

ram AL. pro zasunuti potisténé
Dibond desky tl. 3mm

spodni ¢ast ramu opatfena ve
Stérbiné otvory pro vytok vody

dlazba

N/

V724

S

V7222

T

LAY 2SR

N

i

N

7 Rez

1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvkd a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem
2) pred realizaci dodavatel pfedlozi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem
3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostatecné tuhy, stabilni, Fadné kotveny na daném misté a bude mit dostate¢nou trvanlivost v exteriéru
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VYVESNI PANEL - DETAIL 1:5 (A3)




Stredoceskeé
muzeum

streda—nedéle
10—18 hodin

stredoceskemuzeum.cz

Logo urceno k vyrezani z hlinikového plechu (barva bila)

Text uréeny k digitalnimu potisku bilou barvou na hlinikovy I ure yyreza !
ogo bude ze vSech stran pylonu

plech lakovany RAL7021, potisk ze dvou stran

vizualizace

poznamka: pred vyrobou budou podklady pro fez a tisk poskytnuty digitalné

STREDOCESKE MUZEUM - ORIENTACNI A INFORMACNI SYSTEM - AREAL BRAUNEROVA MLYNA - DVZ - 08/2026 PODKLADY OD GRAFIKU - TEXT pro digitalni tisk / LOGO pro vyfez z plechu




o o . OFFICE

Campus Campis N -
Dl ' DROP OFF
-+ Hub Campus . -
* Sports &
Physical
Acthvty
A sP:ﬂing
Edge
* Durning
Centre
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STREDOCESKE MUZEUM - ORIENTACNI A INFORMACNI SYSTEM - AREAL BRAUNEROVA MLYNA - DVZ - 08/2026 INAVRH - NFORMACNI PANEL (u ateliéru Zdenky Braunerové) - ZAKRES DO FOTKY




BOKORYS POHLED

300

Ateliér
Zdenky
Braunerové

o o
o o
o o
N N
BOM | s
10
trava
v i
o ON . - o [ M
Sl L = nerezovy kotvici plech =) L | | o
I____m—’—:n.::‘::l_____l s 2x vyztuhou P10 ~ J::.:::I:I:::: --q
I _'— | I ., I |
! | | ! panel u ateliéru ZB ; i
| | | | | .
| | | | | |
| | |
| o | o |
I S I S| ..
poznamky: | 0 | oL zalozit na
1) pred realizaci si vybrany dodavatel ovéfi situaci a rozméry na misté a pfipravi na zakladé této dokumentace vlastni dilenskou : hutnénouvspéru ,
vyrobni dokumentaci s upfesnénim spojovacich prvkd a dimenzi kce. k odsouhlaseni investorem a architektem ! (event. stérkodrt)
2) pred realizaci dodavatel pfedlozi materialy, povrchové Upravy a barevné odstiny k dodsouhlaseni investorem a architektem L 500
3) dodavatel zodpovida za jim zhotovené dilo jako za celek, ktery bude dostatecné tuhy, stabilni, Fadné kotveny na daném misté a ‘ ﬁ/
bude mit dostate¢nou trvanlivost v exteriéru T

LOGO ATELIERU (vyfezano z hlinikového plechu tl. 4mm, praskovy
vypalovaci lak - bila, neviditelné kotveni na panel lepenim nebo ¢epovanim)
(pfed vyrobou budou poskytnuta aktualni data pro fezani)

TEXT - digitalni tisk
(pFed vyrobou budou poskytnuty aktualni data pro tisk)

INFORMACNI PANEL (k ateliéru Zdenky Braunerové)

masivni hlinikovy plech tl. 15mm

opatfen vypalovacim praskovym lakem RAL 7021 (Cernosedam
hladka, polomat)

v horni ¢asti pfikotvené logo ateliéru (vyfezano z hlinikového plechu
tl. 4mm, neviditelné kotveno na panel lepenim nebo na ¢epy)

texty a grafika tistény digitalné pfimo na lakovany plech (tisk uréen
pro exteriér)

TEXT - digitalni tisk
(pFed vyrobou budou poskytnuty aktualni data pro tisk)

kotevni nerezovy plech (natfen RAL 7021), hlinikovy
plech pfikotven Sroubovymi spoji se zapustnou
hlavou a imbus drazkou (hlava Sroubu RAL 7021)

:% kotveni pod terénem pres patni nerezovy plech P10

kotveny na 4x chem. kotvu do bet. patky

——— bet. patka C20/25

|

|

|

|

|

|

|

! cca 500x500 hl. 400mm
: kotveno na 4x chem. kotvu
|

|

|

pozrrﬁmka: pired vyrobou budou podklady pro fez a tisk poskytnuty digitalné
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NAVRH - INFORMACNI PANEL "AZB3" (ateliér Zdenky Braunerové) - 2D 1:10 (A3)




UMENI =
BEZ HRANIC pes, E
ARTWITHOUT —=
BORDERS &

AZENSKY RAD
12 po staletl pMjEdime do Karlovych Varl najen
ﬂvﬁmazaﬁakg lélébﬁ. {Uzasinime se Epuletsnskéhc
#ivota, obdivujeme architekiuru a plisobivé
scenérie Gdall Mitky Tepld. Pl pobylu ve méstd
na nés pbsobl 166ivé prameny a klidné prostfed|
s pfjemnymi promenddam| a parky. Diky kombinacl
phirodnich vjvirl a hlubokych lesd, Hter}% mésto
obkiopul, 2de djchame vzduch & vysokym
absahem vzdubnych lontl, kiery md velml pfiznivé
(ikinky na nade zdravi,

Dékujeme, 2o dodriujete nife uvedend pravidia,
Kkteré nim pomahiall atmostéru ldzefiakého
prosthed| uchovat,

SPA RULES

For centuries wa have been coming to Karlovy
Vary not only for spa treatment. We take part in
the sotial life, ndmira the architecture and the
Iimpressive scenary of the valley of the Tepla river.
While staying In the town, we are impressed by the
healing springs and tha peaceful enviranment with
pleasant promenades and parks. Thanks to the
combination of nalural springs and deep forests
that surround the town, we breathe air with a high

contant of air lons, which has a very baneficlal
alfect on our health.

Thank you for following the rules below to help us
maintain the spa atmosphere.
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PRIKLADY - EXTERIEROVE PANELY V CR - PRIMY DIGITALNI TISK NA HLINIKOVY LAKOVANY PLECH




