
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Neratovice, Školní 664 

ředitelství: Spojovací 632, 277 11 Libiš 

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE (PD) PRO OHLÁŠENÍ STAVBY 

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Oprava komunikace v areálu školy

Místo stavby: areál SOŠ a SOU Neratovice (vnitroareálové komunikace) 

Charakter stavby: rekonstrukce / oprava stávajících asfaltových povrchů – bez změny 

funkce ploch, v rozsahu vyznačeném v dokumentaci (šrafované plochy)  

Stupeň dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby (pro stavební řízení – ohlášení) 

2. Účastníci výstavby

Investor (stavebník): SOŠ a SOU Neratovice

Zpracovatel PD: Ing. Jaroslav Vacek 

Zhotovitel: bude vybrán investorem 

Stavbyvedoucí / TDI: bude doplněno dle smlouvy se zhotovitelem / investorem 

A. Technická zpráva

A.1 Popis stávajícího stavu

V areálu školy se nachází stávající asfaltové pojezdové plochy (vnitroareálové komunikace a

manipulační plochy), které vykazují lokální poruchy (nerovnosti, porušení povrchu, trhliny a

výtluky). Stavba řeší jejich obnovu – rekonstrukci krytu při zachování stávajících tras a

funkce komunikací.

A.2 Popis navrženého řešení

Předmětem je rekonstrukce asfaltových povrchů v rozsahu vyznačeném v dokumentaci

(situace a vymezení ploch na výkresech B-1 a B-2).

Navrhuje se: 

• lokální vysprávky stávajícího asfaltového krytu dle skutečného stavu,

• provedení spojovacího postřiku,

• položení dvou nových asfaltových vrstev na stávající povrch v ploše komunikací dle

tabulky výkazu výměr,

• v místě konstrukční obnovy (vybrané úseky) doplnění podkladních vrstev dle tabulky,

• výškové úpravy vybraných uličních vpustí a šachet dle výkazu.



 

  
   

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 
ředitelství: Spojovací 632, 277 11 Libiš 

A.3 Skladby konstrukcí (dle přiložené dokumentace) 

Povrchové vrstvy (na stávající asfalt): 

• ACO 11 + 50/70 tl. 0,04 m  

(asfaltový beton pro obrusnou vrstvu) – plocha cca 1700 m²  

• ACP 16 + 50/70 tl. 0,06 m  

(asfaltový beton pro podkladní vrstvu) – plocha cca 1700 m²  

• Spojovací postřik modifikovaný 0,35 kg/m² – plocha cca 1700 m²  

Lokální/úsekové konstrukční doplnění (dle tabulky na B-3): 

(jedná se o nové plochy, které nemají stávající asfaltový podklad) 

• Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm – cca 300 m²  

• ŠD 0/32 tl. 0,20 m – cca 300 m²  

• Odkop zeminy s rozhrnutím v místě – cca 300 m²  

Objekty odvodnění / výškové úpravy: 

• Výšková úprava uličních vpustí – 5 ks  

• Výšková úprava šachet D800 – 2 ks  

 

A.4 Zásady provádění a technologie 

1. Příprava a očištění povrchu: mechanické čištění, odstranění nesoudržných částí. 

2. Vysprávky poruch: vyfrézování/odstranění porušených míst, doplnění asfaltové 

směsi (podle rozsahu skutečného stavu). 

3. Spojovací postřik: v ploše určené k pokládce nových vrstev (dávka dle PD 0,35 

kg/m²).  

4. Pokládka ACP 16 tl. 60 mm a následně ACO 11 tl. 40 mm, hutnění dle 

technologických předpisů zhotovitele a norem pro asfaltové vrstvy.  

5. Výškové úpravy vpustí a šachet: osazení do nivelety nové vrstvy, kontrola spádu a 

napojení.  

 

A.5 Dopravní a provozní řešení během stavby 

Stavba probíhá v uzavřeném areálu školy. Po dobu prací bude: 

• vymezeno staveniště a dočasné koridory pohybu, 

• případně etapizace tak, aby byl zachován nezbytný průjezd IZS a zásobování, 

• práce budou koordinovány s provozem školy (dle harmonogramu zhotovitele). 

 

A.6 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při vysprávkách (asfalt, případně výkopová zemina v místech odkopu) budou 

tříděny a předány oprávněné osobě. Zhotovitel povede evidenci odpadů dle platné legislativy. 

 

A.7 Ochrana zdraví a bezpečnost práce (BOZP) 

Zhotovitel zpracuje plán BOZP přiměřeně rozsahu prací. Budou dodrženy zásady: 

• vyznačení a zajištění staveniště, 

• zákaz vstupu nepovolaným osobám, 

• používání OOPP, 

• bezpečný provoz mechanizace a hutnící techniky. 

 

A.8 Ochrana životního prostředí 

Minimalizace prašnosti (čištění, kropení), omezení hluku na nezbytnou míru, prevence úniků 

ropných látek (sorpční prostředky). Stavba je bez zásahu do vodních toků, bez změny 

odtokových poměrů mimo výškové úpravy prvků odvodnění dle PD.  

 
B. Výkresová část (přílohy PD) 
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Součástí PD pro ohlášení jsou výkresy (přiložené k tomuto chatu): 

• B-1 Přehledná situace (měř. 1:500) – umístění v Neratovicích  

• B-2 Situace v areálu – vymezení opravovaných ploch (šrafování)  

• B-3 Schéma/řez + tabulka výkazu výměr a skladby vrstev (ACO/ACP, postřik, 

podkladní vrstvy, úpravy vpustí a šachet)  

 
 

C. Soupis prací / orientační výkaz výměr (dle PD) 

(stručně opsáno z tabulky na listu B-3)  

cesty-asfalt_B 

ACO 11 + 50/70, tl. 0,04 m: 1700 m² 

ACP 16 + 50/70, tl. 0,06 m: 1700 m² 

Spojovací postřik mod. 0,35 kg/m²: 1700 m² 

SC C 8/10 (KSC I), tl. 120 mm: 300 m² 

ŠD 0/32, tl. 0,20 m: 300 m² 

Odkop zeminy s rozhrnutím v místě: 300 m² 

Výšková úprava uličních vpustí: 5 ks 

Výšková úprava šachet D800: 2 ks 

 
 



Vacek
Rekonstrukce pojezdových ploch
v areálu SOSaSOU Neratovice

10.01.26

B-1



Rekonstrukce pojezdových ploch
v areálu SOSaSOU Neratovice

Vacek 10.01.26

B-2



Popis MJ
ACO 11 + 50/70 - 0,04 m m2 1700

m2 1700
ACP 16 + 50/70 - 0,06 m m2 1700

m2 300
m2 300
m2 300
ks 5
ks 2

Rekonstrukce pojezdových ploch
v areálu SOSaSOU Neratovice

B-3

Vacek 10.01.26


