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1 Je-li v tomto dokumentu uveden odkaz na konkrétní právní předpis, technickou normu, standard nebo jiný předpis či dokument, 
myslí se tím vždy jejich aktuální účinné znění; v případě nahrazení takto odkazovaného právního předpisu, technické normy, 
standardu nebo jiného předpisu či dokumentu jiným předpisem/normou/standardem/dokumentem se v rozsahu tohoto nahrazení 
dále postupuje podle tohoto nového předpisu/normy/standardu/dokumentu, a to vždy v jejich aktuálně účinném znění. 

Parkovací objekty pro jízdní kola 
verze: září 2026 

Platnost: 

- Platí pro objekty koláren určených pro parkování jízdních kol provozované 

organizací IDSK na území Středočeského kraje. Neplatí na území Hlavního 

města Praha.1 

Garant návazné přílohy standardu: 

- IDSK, odbor technického rozvoje. 

Relevantní organizační složky organizátora: 

- IDSK, odbor technického rozvoje, 

- IDSK, odbor správy služeb a IT. 

Zveřejnění standardu a vyhodnocení jeho dodržování: 

- https://www.pid.cz/standardy-kvality/. 

 

https://www.pid.cz/standardy-kvality/
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Seznam zkratek a termínů 

Zkratka Význam 

PID Pražská integrovaná doprava 

IDSK Integrovaná doprava Středočeského kraje, p. o. 

API Application Programming Interface (rozhraní pro komunikaci mezi systémy) 

CMP Centrální monitoring parkovišť 

ČSN Česká technická norma 

GDPR General Data Protection Regulation (nařízení o ochraně osobních údajů) 

IP Ingress Protection (stupeň krytí zařízení) 

LED Light Emitting Diode (světelná dioda) 

LTE Long Term Evolution (mobilní datová síť) 

NVR Network Video Recorder (síťové záznamové zařízení kamerového systému) 

PIN Personal Identification Number (číselný přístupový kód) 

QR Quick response (dvourozměrný kód) 

RFID Radio Frequency Identification (bezkontaktní identifikace pomocí čipu/karty) 
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1. Obecná ustanovení 

Parkovací objekty pro jízdní kola (dále označovány jako kolárny) a všechna jednotlivá zařízení, která jsou 

jejich součástí, musí splňovat všechny platné právní předpisy, které se na ně vztahují. Všechna dodávaná 

zařízení musí být schválena pro český trh. 

Dodavatel poskytne IDSK veškeré manuály ke všem instalovaným zařízením v digitální nelicencované 

podobě. Dále poskytne produktové listy, katalogové listy, listy technické specifikace a případně protokol o 

zkoušce pro všechna instalovaná zařízení. 

Standardy jsou závazné pro všechny kolárny provozované IDSK, pokud není uvedeno jinak. V rámci 

smluvních podmínek lze zpřesňovat konkrétní parametry. 

Kolárna musí umožňovat pohodlný přístup, bezpečné uzamčení kol a splňovat požadavky na ochranu 

majetku a požární bezpečnost s pojistitelností objektu pojišťovnami. Celý objekt i jeho vybavení musí být 

dimenzovány na celoroční provoz v klimatických podmínkách České republiky. 

1.1. Pojmy 

Kolárnou se rozumí vyhrazený stavebně oddělený prostor určený výhradně k bezpečnému krátkodobému 

uložení jízdních kol, případně koloběžek a dalších nemotorových dopravních prostředků, včetně všech 

zařízení, která jsou potřebná k plynulému zajištění provozu. 

Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická osoba využívající služeb kolárny. Zákazník je zároveň uživatelem. 

Provozovatelem se rozumí společnost pověřená provozováním daného objektu kolárny. Provozovatelem 

je Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, dále jen „IDSK“. 

Dodavatelem se rozumí libovolná právnická osoba, která realizuje dodávku daného zařízení. 
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2. Technické řešení 

Kapitola stanovuje obecné specifikace objektů koláren, pokud není v požadované specifikaci jednotlivých 

objektů uvedeno jinak. 

V maximální možné míře musí být pro osvětlení, kamery a další zařízení využito upevnění na místech 

neomezujících pohyb osob, tedy ke stropní desce a na stěny kolárny. 

Veškeré kabelové rozvody musí být provedeny způsobem zamezujícím jejich poškození člověkem, zvířaty 

nebo jinými způsoby. 

Projekt, projektová dokumentace a veškeré změny musí být konzultovány s IDSK. Pokud je zpracování 

stavby záležitostí architektonické soutěže, podílí se IDSK na konzultacích. Je vhodné stavbu projektovat 

tak, aby zvyšovala hodnotu společenského prostoru a nehyzdila své okolí. 

Objekt kolárny je navržen jako energeticky nezávislý a maximálně bezúdržbový, což znamená, že není 

napojen na vnější elektrickou síť a veškerá potřebná energie je zajištěna fotovoltaickým systémem 

umístěným na střeše objektu. Kolárna je pevně přimontována k podkladu, čímž je zajištěna stabilita 

a bezpečnost, avšak současně je její konstrukce řešena tak, aby bylo možné objekt kolárny v případě 

potřeby demontovat a přesunout bez zásadních stavebních úprav. 

2.1. Konstrukční řešení 

Kolárna musí být provedena jako samonosná konstrukce s obvodovým pláštěm tvořeným kovovým rámem 

případně rámem z hliníkových profilů a odpovídající výplní. Výplň může být realizována například z 

tahokovu, perforovaného plechu, plného plechu anebo jejich kombinací (např. kombinace plné a částečně 

průhledné výplně). Řešení musí splňovat požadavky na mechanickou odolnost, bezpečnost 

a dlouhodobou životnost. Tloušťka a dimenzování použitých ocelových prvků musí odpovídat platným 

technickým normám a požadavkům na odolnost proti mechanickému namáhání a násilnému vniknutí. 

Dimenzování konstrukce musí být doloženo výrobcem formou statického posouzení, výpočtu nebo 

technického listu výrobku. Kolárna musí splňovat minimálně třídu odolnosti RC3 dle normy ČSN EN 1627. 

Veškeré kovové prvky musí být opatřeny antikorozní ochranou, a to minimálně formou žárového zinkování, 

práškového lakování nebo kombinací obou technologií. Povrchová úprava musí zajistit dlouhodobou 

odolnost vůči povětrnostním vlivům a běžnému mechanickému opotřebení. 

Konstrukce a veškeré instalované vybavení musí být provedeno v antivandal úpravě s důrazem na 

vysokou mechanickou odolnost a bez snadno demontovatelných částí. Veškeré spoje musí být řešeny 

jako bezpečnostní (zapuštěné šrouby, šrouby s nestandardní hlavou nebo jiný systém znemožňující 

neoprávněnou demontáž). 

Veškeré kabelové rozvody musí být vedeny skrytě v konstrukci objektu nebo v chráněných instalačních 

trasách tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich poškození, přerušení nebo neoprávněné manipulace. 

2.1.1. Vstupní dveře 

Vstupní dveře do kolárny musí být navrženy a provedeny tak, aby zajišťovaly kontrolovaný přístup, 

bezpečný odchod osob a zvýšenou odolnost proti neoprávněné manipulaci a vandalismu. Dveře musí být 

z vnější strany provedeny bez kliky, osazeny pouze pevným madlem. Otevření z vnější strany musí být 

umožněno výhradně prostřednictvím přístupového mechanismu. Dveře musí být dostatečně široké pro 

průjezd kola s dostatečnou rezervou kolem řídítek. 
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V případě pozitivní autorizace uživatele dochází pouze k odblokování elektronického zámku dveří, přičemž 

uživatel je o této skutečnosti informován akustickým a optickým signálem (dveře se fyzicky nesmí 

automaticky otevírat). Po uplynutí stanovené doby nečinnosti dojde k automatickému opětovnému sepnutí 

elektronického zámku do uzamčené polohy. Při výpadku napájení (vybití baterií) musí být vždy možné 

kolárnu opustit, ale nesmí být možné do kolárny neoprávněně vstoupit. 

Z vnitřní strany musí být dveře vybaveny krytou klikou nebo madlem umožňujícím jednoduché, plynulé 

a bezpečné otevření bez nutnosti použití klíče nebo jiného nástroje, přičemž toto ovládání musí být 

nedosažitelné z prostoru mimo kolárnu. Otevření (odblokování) dveří pro východ může být zajištěno 

i tlačítkem nedosažitelným z prostoru mimo kolárnu. 

Dveře musí být vybaveny samouzavíracím zařízením a systémem umožňujícím jejich vzdálené odemčení. 

Samouzavírací mechanismus musí zajistit automatické a úplné dovření dveří po každém průchodu. 

Zařízení musí být dimenzované na předpokládanou intenzitu provozu. V případě výpadku elektrického 

napájení musí být zajištěna možnost mechanického otevření dveří oprávněnou osobou. Použité materiály 

a kování musí být v antivandal provedení a musí vykazovat zvýšenou odolnost proti korozi, mechanickému 

poškození a běžnému opotřebení. 

Optická signalizace 

Vstupní dveře musí být vybaveny optickou signalizací, která musí být provedena pomocí signalizačního 

LED pásku u rámu dveří (vodorovně u horní hrany po celé šířce, svisle u hrany přiléhající k přístupovému 

zařízení po celé výšce, nebo po obvodu dveřního rámu). Intenzita svitu musí být regulována podle okolní 

intenzity osvětlení. 

Signalizace musí uživateli opticky zprostředkovat aktuální stav dveřního zámku, přičemž musí být aktivní 

pouze při detekci uživatele, shodně jako osvětlení kolárny. 

Stavy signalizace: 

• slabý stálý svit červené barvy  - dveřní zámek uzavřen, 

• silný přerušovaný svit červené barvy (3x s frekvencí 1 Hz)  - špatný přístupový klíč, 

• silný stálý svit zelené barvy  - dveřní zámek uvolněn, 

• slabý přerušovaný svit žluté barvy (s frekvencí 2 Hz)  - probíhá uzavírání dveří. 

2.1.2. Střecha 

Střecha kolárny musí být navržena a provedena jako nosná, odolná vůči povětrnostním vlivům 

a s dostatečnou únosností pro instalaci fotovoltaických panelů. Konstrukce střechy musí umožnit 

bezpečné a pevné uchycení fotovoltaických modulů tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození panelů 

a střechy v průběhu provozu. Sklon střechy musí být navržen s ohledem na klimatické podmínky a zajištění 

spolehlivého odvodu srážkových vod, přičemž minimální sklon 5° musí zabránit hromadění vody a sněhu 

na střešní konstrukci. Střecha musí být zároveň opatřena dostatečným přesahem přes obvodové stěny, 

který omezí přímé zatékání srážek do vnitřního prostoru a do oblasti vstupu, kde musí zajišťovat komfortní 

přesahové zastřešení pro ochranu uživatele před přímým deštěm. 

Řešení střechy musí být kompatibilní s celkovým antivandal provedením kolárny a musí zaručit 

dlouhodobou spolehlivost systému. 

Zřízení zelené střechy na objektu kolárny je z hlediska rozsahu a funkce stavby považováno za neúčelné 

opatření, které významně zvyšuje investiční i provozní náklady, přičemž jeho ekologický přínos je u malých 

ploch (řádově pod 100 m2) zanedbatelný; současně bude zastíněna fotovoltaickými panely a vyžaduje 

pravidelnou údržbu (pletí, kontrolu vegetace atp.) a nelze jej proto považovat za bezúdržbové řešení. 
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2.2. Vzhledové provedení 

Vzhledové provedení kolárny musí odpovídat platným požadavkům grafického manuálu IDSK a PID. 

Grafický manuál stanovuje především barevné provedení, požadavky na korporátní označení a podobu 

grafických prvků (provozní řád, návod použití apod.). 

Vizualizace vzorového grafického provedení je vytvořena na modelu kolárny instalované v dřívějších 

městských projektech. 

 

Obrázek 1 Vizualizace grafického provedení kolárny 
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2.3. Elektroinstalace 

Veškerá elektroinstalace musí být provedena v maximální možné míře skrytě a vždy tak, aby bylo 

zabráněno poškození úmyslným i neúmyslným mechanickým způsobem nebo klimatickými vlivy. 

Součástí objektu musí být technický prostor pro umístění zařízení spojených s provozem fotovoltaického 

systému, jako jsou střídače, pojistky, řídící jednotky a kabelové rozvody. V tomto prostoru bude rovněž 

umístěna i serverová technologie. Zařízení musí být instalována v uzavřeném technickém celku (například 

rackovém rozvaděči), který zajistí jejich mechanickou ochranu, ochranu proti vlivům prostředí (zejména 

vniknutí vody a prachu) a ochranu proti neoprávněné manipulaci. Vnitřní umístění musí zajišťovat 

bezpečný přístup pro údržbu, dostatečný manipulační prostor a ochranu zařízení proti poškození. 

Umístění musí splňovat požadavky na požární bezpečnost, větrání, servisní přístup, ochranu proti přehřátí 

a vlhkosti dle platných právních předpisů, technických norem a požadavků výrobce. Na vnějších 

pohledových plochách se budou nacházet pouze nezbytné komponenty (např. fotovoltaické panely) 

nezbytné pro základní funkci systému. 

Zařízení nesmí být poškozena náhlým výpadkem napájení a musí být schopná dokončit nebo řádně zrušit 

probíhající operace. Obnovení plné činnosti elektronických zařízení po výpadku napájení musí být 

samočinné bez nutnosti zásahu obsluhy. 

2.3.1. Fotovoltaika 

Fotovoltaický systém instalovaný na střeše kolárny musí být navržen tak, aby byl schopen zajistit plný 

provoz kolárny bez přímého napojení na distribuční elektrickou síť, přičemž pro zajištění optimálního 

výkonu musí být systém orientován s preferencí na jižní stranu a jeho výhledu nesmí bránit žádné 

překážky. Systém musí pokrýt veškerou spotřebu elektrické energie objektu, včetně osvětlení, 

kamerového systému, zámku dveří, vlastního telematického a výpočetního modulu a dalších zařízení. 

Navržená kapacita fotovoltaického systému musí zohlednit místní klimatické podmínky, zejména období 

s nízkou intenzitou slunečního záření (zimní měsíce), a musí být dimenzována tak, aby nedocházelo 

k výpadkům napájení. Systém musí zahrnovat vhodné bateriové úložiště s dostatečnou kapacitou pro 

pokrytí provozu kolárny, stejně jako řídící a ochranné prvky zajišťující stabilní a bezpečný chod zařízení, 

a to po dobu minimálně 10 po sobě jdoucích dnů během období bez slunečního svitu. 

Bateriové úložiště musí být dimenzováno na reálnou denní spotřebu všech zařízení včetně bezpečnostní 

rezervy minimálně 20 %, aby při aktivním režimu řízeného omezování spotřeby byla zachována funkčnost 

vstupního systému po maximální možnou dobu. Řídící jednotka musí umožňovat vzdálený monitoring 

stavu nabití baterie a ochranu proti přebití i hlubokému vybití. Zároveň musí také řídit automatické 

zapínání, vypínání nebo omezování jednotlivých technologických okruhů. Přičemž funkce spojené se 

stavem baterie musí být vzdáleně dostupné v CMP. Minimální garantovaná životnost baterií 

v požadovaných provozních parametrech musí být alespoň 5 let. 

Umístění bateriového úložiště musí zajišťovat bezpečný, snadný a ergonomicky vhodný přístup pro 

servisní zásahy, pravidelnou údržbu i případnou výměnu zařízení nebo jeho částí, bez nutnosti manipulace 

v obtížně přístupných nebo výškově exponovaných místech. 
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2.3.2. Řízení spotřeby energie a prioritizace zařízení 

Energetický systém kolárny musí být navržen tak, aby umožňoval automatické řízení spotřeby energie na 

základě aktuálního stavu nabití bateriového úložiště. Při poklesu nabití baterie musí docházet k řízenému 

a postupnému omezování nebo odpojování jednotlivých technologických celků podle stanovených priorit, 

s cílem zachovat funkčnost vstupního systému kolárny po maximálně možnou dobu. 

Energetický řídicí systém musí umožňovat řízení spotřebičů minimálně podle následující struktury priorit: 

Priorita 1 - kritická (zajištění základní funkčnosti systému): 

• vstupní systém kolárny (elektronický zámek, čtečka, řídicí jednotka), 

• řídicí a komunikační prvky systému. 

Priorita 2 - bezpečnostní: 

• kamerový systém (včetně záznamu a přenosu). 

Priorita 3 - standardní: 

• vnitřní a venkovní osvětlení, 

• doplňkové technologie bez vlivu na funkčnost přístupového systému kolárny. 

Zadavatel připouští různá technická řešení splňující výše uvedené funkční požadavky. Dodavatel na 

vyžádání zadavatele předloží popis logiky řízení spotřeby a chování systému při poklesu nabití baterie, 

včetně schématu priorit jednotlivých technologických celků. 

2.3.3. Ochrana před bleskem a přepětím 

Konstrukce kolárny musí být posouzena z hlediska ochrany před bleskem a přepětím. V případě instalace 

fotovoltaických panelů musí být navržen a proveden systém ochrany před bleskem v souladu 

s příslušnými normami tak, aby byla zajištěna ochrana stavební konstrukce i instalovaných technologií. 

Kovová nosná konstrukce kolárny musí být do systému ochrany před bleskem vhodně začleněna nebo 

využita jako přirozená součást jímací a svodové soustavy, pokud to její provedení umožňuje. Současně 

musí být zajištěno odpovídající uzemnění celého objektu se všemi zařízeními a ochrana proti přepětí na 

straně fotovoltaické instalace, aby nedocházelo k poškození zařízení ani k ohrožení uživatelů. 

Uzemnění objektu musí být prokázáno autorizovaným měřením na všech potřebných částech a zařízeních 

objektu dle normy ČSN 33 2000-5-54. 

2.3.4. Vnitřní osvětlení 

V prostoru kolárny musí být instalováno umělé osvětlení s kombinovaným automatickým řízením. Řídící 

systém musí zahrnovat soumrakové čidlo, pohybový senzor a časový doběh po ukončení detekce pohybu. 

Osvětlení se musí aktivovat pouze při současném splnění podmínek kdy intenzita osvětlení v kolárně je 

nižší než předem nastavená prahová hodnota a zároveň je detekován pohyb v prostoru kolárny nebo 

dojde k otevření vstupních dveří. Po ukončení detekce pohybu musí osvětlení zůstat v provozu po 

nastavenou dobu a následně se automaticky vypnout. Nastavení prahové hodnoty intenzity osvětlení 

i délky doběhu musí být vzdáleně konfigurovatelné. 

Osvětlení musí být provedeno neoslňujícím a šetrným způsobem a musí plně odpovídat požadavkům 

normy ČSN 36 0459. Chromatičnost osvětlení (interiéru i exteriéru) musí být méně než 2700 K, 

preferovaná je teplota 2000 K. 
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2.4. Vybavení interiéru 

Vizuální styl jednotlivých zařízení, jejich prvků a piktogramů musí být jednotný napříč objekty koláren 

a musí být v souladu s platným grafickým manuálem IDSK a PID. 

Vybavení musí být odolné vůči požáru, vandalismu a povětrnostním podmínkám v místě instalace. 

Prostor kolárny musí umožňovat bezpečný a plynulý pohyb uživatelů s jízdními koly. Každá parkovací 

pozice musí být přístupná přímo z manipulační uličky bez nutnosti přesouvání jiných kol. Minimální světlá 

šířka uličky musí být 1500 mm. 

Minimální kapacita objektu kolárny je stanovena na 15 parkovacích stání, například v případě 

jednostranného uspořádání stojanů, přičemž nižší kapacita je z ekonomického hlediska pro výstavbu 

neefektivní. Maximální kapacita není pevně stanovena a závisí na konkrétních podmínkách projektu. 

U variant s oboustranným uspořádáním nebo efektivnějším dispozičním řešením se předpokládá 

odpovídající navýšení kapacity při zachování komfortu manipulace a průjezdných šířek. 

2.4.1. Stojany 

Stojany musí být vyrobeny z materiálů odolných proti mechanickému poškození. Jejich konstrukce musí 

být z pevného kovového materiálu (např. ocel, nerezová ocel), který nelze běžným způsobem ohnout, 

deformovat nebo poškodit. Povrchová úprava musí zajišťovat dlouhodobou ochranu proti korozi, 

mechanickému opotřebení, působení posypových solí v zimním období atp. Použité materiály musí být 

nehořlavé, odolné vůči klimatickým podmínkám, bezpečné a nesmí představovat riziko pro uživatele. 

Konstrukce musí obsahovat minimální počet pohyblivých částí. Pohyblivé prvky jsou přípustné pouze 

tehdy, pokud jsou nezbytné pro funkci stojanu a jsou navrženy s ohledem na dlouhou životnost a minimální 

servisní náročnost. Jsou preferována funkční provedení s důrazem na minimalizaci konstrukční složitosti 

s cílem vyhnout se vícepatrovým stojanům, které výrazně zvyšují investiční i provozní náklady a komplikují 

manipulaci s koly. Stojany budou provedeny buď jako samostatně stojící prvky pevně kotvené do podlahy, 

nebo jako nástěnné prvky pevně spojené s nosnou konstrukcí kolárny. Způsob kotvení musí vylučovat 

jejich snadnou demontáž a s ohledem na bezpečnost eliminovat ostré hrany. 

Konstrukce stojanů musí umožňovat bezpečné uzamčení jízdního kola vlastním zámkem uživatele, a to 

vždy minimálně ve dvou bodech. Konstrukční řešení musí umožňovat stabilní oporu kola během parkování 

a současně minimalizovat riziko poškození rámu nebo komponentů. 

2.4.2. Kamerový systém 

Prostor kolárny a případné bezprostřední okolí musí být vybaven bezpečnostním kamerovým systémem 

určeným pro monitorování prostoru kolárny za účelem zvýšení ochrany majetku a prevence vandalismu. 

Kamera musí být určena pro venkovní provoz, s krytím minimálně IP65 v závislosti na konkrétním místě 

instalace. Kamera musí poskytovat dostatečně kvalitní obraz (minimálně však Full HD, 15 FPS) za denní 

i noční doby s případným přísvitem v lidským okem neviditelné části spektra. 

Kamerový systém musí být schopný plnit nároky na ochranu osobních údajů (GDPR). Součástí 

obrazového záznamu kamery musí být časové razítko obsahující aktuální datum a čas pro dané časové 

pásmo a označení umístění kamery. Kamerový systém musí uchovávat záznam minimálně 15 dní. 

Kamera nemusí být v nepřetržitém provozu, aktivace záznamu musí případně probíhat automaticky na 

základě detekce pohybu, současně při každém otevření dveří kolárny. Systém musí umožňovat pořizování 

statického snímku v nastaveném časovém intervalu a pořízený snímek i záznamy musí být ukládány 

pomocí NVR na zabezpečené úložiště a automaticky odeslány do dohledového systému (CMP). 
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2.4.3. Pohybové čidlo 

Objekt kolárny bude vybaven pohybovými čidly, která budou sloužit k detekci pohybu osob v chráněném 

prostoru a bezprostředním okolí objektu. Na základě vyhodnocení detekce pohybu bude automaticky 

aktivováno osvětlení kolárny. Současně bude pohybovým čidlem iniciována aktivace kamerového 

systému, případně přepnutí kamerového systému do režimu záznamu či vyšší snímkové frekvence. 

2.4.4. Serverovna 

Serverovna pro řízení a monitoring systému kolárny bude umístěna ve stejném vyhrazeném technickém 

prostoru jako zařízení fotovoltaického systému. Prostor serverovny musí umožnit instalaci potřebných 

řídicích a komunikačních prvků a zohlednit provozní potřeby serverové technologie, zejména větrání 

a chlazení, aby byla zajištěna spolehlivá činnost zařízení. 

Uvnitř serverovny se shromažďují technická zařízení objektu. Musí být vybavena dostatečným počtem 

elektrických a internetových přípojek s technickým výkresem rozvodů celé elektroinstalace. Serverovna 

vytváří příznivé prostředí pro jednotlivá zařízení v ní umístěná. 

V této serverovně bude též umístěn 5G/LTE modem pro datové připojení s dostatečně silnou, případně 

externí anténou pro stabilní připojení v dané lokalitě. 

2.4.5. Doplňkové osvětlení 

Kolárna může být vybavena decentním dekorativním osvětlením (například prosvětleným logem PID na 

bočnici) podle schválení a přání IDSK. 

2.4.6. Doplňkové vybavení 

Kolárna může být vybavena také doplňkovými zařízeními, jako jsou informační obrazovka (odjezdy), 

nabíjení elektrokol a jiná zařízení. Všechna zařízení musí odpovídat příslušným standardům PID a musí 

být započítána do spotřeby kolárny za účelem dodržení provozních parametrů (výdrž baterie). 
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3. Přístup do kolárny 

Kolárny musí být vybaveny elektronickým přístupovým systémem, který umožňuje bezpečnou a komfortní 

identifikaci uživatelů. Systém musí zahrnovat numerickou klávesnici pro zadávání PIN kódu, přičemž 

klávesnice musí být odolná proti vandalismu a vhodná pro venkovní použití s krytím IP odpovídajícím 

klimatickým podmínkám. 

Dále může být systém vybaven optickou čtečkou QR kódů. Čočka optické čtečky musí být chráněna 

materiálem odolným proti posprejování a poškrábání. 

Přístupový systém musí umožňovat správu uživatelských oprávnění, vzdálenou administraci a evidenci 

přístupů. Zařízení musí být integrovatelné do CMP provozovatele, případně fungovat jako samostatný 

systém s možností budoucí integrace. Veškeré prvky přístupového systému musí splňovat požadavky na 

bezpečnost, ochranu dat a provozní spolehlivost. 

Integrací do CMP provozovatele musí být možné také generování přístupových klíčů pro kolárnu, kdy tyto 

klíče bude vytvářet systém dodavatele kolárny. 

3.1. Uživatelský přístup 

Uživatelská aplikace předá uživateli po provedení nezbytných kroků (registrace, platba, ...) přístupový klíč 

platný pro zvolenou kolárnu (číselný kód případně doplněný QR kódem), který uživatel použije pro otevření 

kolárny. Přístupový klíč musí mít omezenou časovou platnost s omezeným počtem použití a musí být 

minimálně po dobu 14 dní unikátní. Klíče pro uložení a vyzvednutí kola musí být odlišné. 

Je zakázáno vzdálené otevření kolárny z mobilní aplikace uživatele. Přístup musí vždy probíhat fyzickým 

zadáním/načtením u vstupu kolárny. 

3.2. Servisní přístup 

Systém musí umožňovat servisní přístup pomocí autorizované RFID čipové karty, kdy tato čtečka musí 

být integrována do klávesnice nebo čtečky QR kódu a podporovat frekvence 13,56 MHz a 125 kHz. 

Seznam autorizovaných servisních karet bude předáván pomocí API ze systému CMP a systém 

dodavatele musí zobrazovat a umožňovat spravovat plný seznam oprávněných karet, včetně případných 

servisních karet dodavatele. 

Kolárnu musí být možné vzdáleně otevřít ze systému dodavatele a při integraci i skrze API z CMP. 

Servisní přístup musí být též možný pomocí fyzického klíče s dostatečným bezpečnostním a odolnostním 

standardem proti vloupání, vlámání, klimatickým vlivům a poškození zámku. 
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4. Napojení na dohled CMP 

Aktivní dohled nad objektem kolárny není zajištěn v režimu 24/7 aktivního monitoringu. To znamená, že 

kolárna průběžně hlásí svůj stav (baterie, obsazenost, ...), ale přenos podrobných informací (kamery, ...) 

probíhá pouze v případě vyvolané události. Událostí pro vyvolání podrobného přenosu může být 

i požadavek ze systému CMP. 

Propojení s CMP musí umožňovat připojení k NVR jednotce kamerového systému s náhledem živého 

přenosu i procházení uložených záznamů a ovládání zařízení kolárny (osvětlení, dveřní zámek, ...). 

Dohled CMP je oprávněn v odůvodněných případech provést vzdálené otevření dveří objektu, a to 

výhradně na základě ověření identity uživatele v systému. Každý takový zásah musí být evidován a zpětně 

dohledatelný i v systému dodavatele. 

Veškeré systémy související s dohledem, kamerovým systémem a vzdáleným otevíráním dveří musí být 

zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Komunikace mezi systémem dodavatele a CMP musí 

probíhat prostřednictvím stanoveného API standardizovaného pro CMP. Systém dodavatele musí 

zaznamenávat přístupy a prováděné operace. 

4.1. API 

Provozovatel předepisuje formát sdílených dat s CMP a komunikační rozhraní s platebními aplikacemi, 

zahrnující minimálně aplikací PID Lítačka. 

4.2. Transakce 

Veškeré provedené transakce, vystavení klíčů a otevření dveří musí být hlášeny do systému CMP. 

Transakce musí být hlášeny i pokud se jedná o úhradu benefitním programem čili s nulovou nominální 

hodnotou. 

4.2.1. Způsob platby 

Platby za úschovu budou primárně prováděny pomocí aplikace provozovatele (PID Lítačka) a případně 

při dohodě s dodavatelem i aplikací dodavatele. 

API musí být implementováno tak, aby umožňovalo zapojení případných dalších platebních kanálů bez 

dodatečných nákladů. Veškeré integrace koláren do jakýchkoliv aplikací (platebních kanálů) podléhají 

výhradně schválení provozovatele. 

4.3. Komunikace s uživateli 

Provoz objektu kolárny nevyžaduje přímé hlasové spojení (např. interkom, pevná linka) mezi kolárnou 

a pracovištěm CMP. Vzdálený dohled je zajištěn bez trvalé obsluhy a slouží primárně ke zpětnému 

vyhodnocení událostí a řešení podnětů uživatelů. 

Pro komunikaci s uživatelem může být využita infolinka uvedená v provozním řádu, která nepředstavuje 

součást systému dohledu, ale doplňkový komunikační kanál. 

4.4. Stav kolárny 

Kolárna musí do systému CMP předávat své stavové hlášení, které musí zahrnovat minimálně stav 

funkčních okruhů zařízení, výkon fotovoltaických panelů a úroveň nabití baterie. 
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5. Uvedení do provozu 

Kapitola stanovuje zkušební podmínky a scénáře pro uvedení objektu do provozu a jeho schválení 

k plnému provozu s přebráním objektu do užívání. 

Každé instalované zařízení musí být před dokončením stavby a před komplexní zkouškou funkčnosti 

uvedeno do takového režimu, který neumožňuje ostré přijímání plateb. 

K celému objektu musí být předána kompletní dokumentace v českém jazyce, a to včetně všech typových 

listů, výkresů a popisů elektroinstalace a konfigurace systému se síťovými jednotkami. Dokumentace musí 

obsahovat též prohlášení o shodě a schválení pro český trh pro všechna zařízení. 

5.1. Komplexní zkouška funkčnosti 

Před uvedením do provozu musí proběhnout komplexní zkouška funkčnosti. Komplexní zkoušku 

funkčnosti provádí IDSK a jejím výstupem je podepsaný protokol o provedené zkoušce. Dodavatel za 

účelem zkoušky poskytuje součinnost. 

Aby mohla být zkouška zahájena, je nutné, aby byly splněny následující body: 

• Všechna zařízení jsou dodána a nainstalována ve správném počtu. 

• Je zajištěno napájení elektrickou energií pomocí fotovoltaiky a je dostupné připojení k internetu 

v režimu, ve kterém bude objekt běžně provozován. 

• Je zajištěna komunikace s dohledovým systémem. 

• Všechny zamýšlené platební kanály jsou v provozu. 

• Všechna zařízení jsou spuštěná a v provozním režimu. 

Je nutné zajistit, aby transakce provedené v rámci komplexní zkoušky funkčnosti nebyly propsány do 

účetnictví provozovatele, například stornováním platby. 

5.2. Zkušební provoz 

Po úspěšné komplexní zkoušce funkčnosti proběhne zkušební provoz. Zkušební provoz bude probíhat 

v nutném rozsahu, minimálně však 4 kalendářní týdny. 

Rozsah a specifikace zkušebního provozu určuje provozovatel dle situace zjištěné během komplexní 

zkoušky funkčnosti. 

Během zkušebního provozu je objekt kolárny otevřen veřejnosti a je provozován ve zvláštním režimu. 


	1. Obecná ustanovení
	1.1. Pojmy

	2. Technické řešení
	2.1. Konstrukční řešení
	2.1.1. Vstupní dveře
	Optická signalizace

	2.1.2. Střecha

	2.2. Vzhledové provedení
	2.3. Elektroinstalace
	2.3.1. Fotovoltaika
	2.3.2. Řízení spotřeby energie a prioritizace zařízení
	2.3.3. Ochrana před bleskem a přepětím
	2.3.4. Vnitřní osvětlení

	2.4. Vybavení interiéru
	2.4.1. Stojany
	2.4.2. Kamerový systém
	2.4.3. Pohybové čidlo
	2.4.4. Serverovna
	2.4.5. Doplňkové osvětlení
	2.4.6. Doplňkové vybavení


	3. Přístup do kolárny
	3.1. Uživatelský přístup
	3.2. Servisní přístup

	4. Napojení na dohled CMP
	4.1. API
	4.2. Transakce
	4.2.1. Způsob platby

	4.3. Komunikace s uživateli
	4.4. Stav kolárny

	5. Uvedení do provozu
	5.1. Komplexní zkouška funkčnosti
	5.2. Zkušební provoz


