
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Minimální technické parametry: 

Projekční technika 

A. Projektová dokumentace a návrh řešení 
Zadavatel požaduje vypracovat projektovou dokumentaci, ve které bude zpracován kompletní návrh 

řešení montáže a instalace projekčního displeje, reprosoustavy a další nutných prvků pro realizaci 

zakázky.  

Montáž projekčního displeje je možná na stávající stěnu přednáškové učebny. Tato stěna je 

postavena kombinací různých materiálů.  

Zadavatel doporučuje prohlídku na místě realizace. Prohlídka se dá domluvit s kontaktní osobou. 

 

B. Projekční displej o rozměrech cca 3,6x2,3m – 1ks 
Projekční display složený z LED displejů. Minimální velikost 162" (dle dispozičních rozměrů ve stěně 

přednáškové místnosti). Hloubka kabinetu menší než 55 mm. Pixel pitch max. 1.9mm, 3in1 SMD chip, 

rozlišení FHD 1920x1080, poměr stran 16:9, jas 600nit, kontrast 5000:1, refresh rate 3840Hz, provoz 

24/7, pozorovací úhly min. horizontální 160° / vertikální 140°, teplota barev 3000-10000K, servis 

přední, konfigurace kabinetu 6x6, váha do 220kg, příkon maximální/typický 4kW/1,35W, hliníkový 

kabinet v poměru 16:9 s pasivním chlazením - fanless, provoz v prostředí -20° až 40° C, standard 

ochrany min IP40, certifikace NRTL UL 60950-1 TUV Rheinland, FCC Class A, CE EN60950-1, EN 55032 

Class A and EN55024, WEEE, CISPR 32/2015 

včetně stěnového držáku s možnosti nastavení osy Z- korekce nerovnosti stěny, hloubka instalace 

menší než 102mm, 5% spare modulů, včetně kontroléru s 1x HDMI, 1x DVI, USB, Serial, LAN, optické 

datové trasy, ovládací software kompatibilní s OS Windows, který uživateli umožňuje konfigurovat a 

optimalizovat vizuální výkon. 
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C. Ovládací panel  
Dotykový panel stolní drátový. Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1280x800, 

32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný 

světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), pevný 

stolní stojan s náklonem 58st., provedení v tenkém hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem  

 

D. Reproduktorová soustava 
Dvoupásmová reprosoustava min. 8" + 1", magnetické stínění, pokrytí min. 100˚°x80˚, max. 115°x100˚,  
Výkon min. 290W / 8 Ω, 100V a 70V připojení s min. výkonem 100W, citlivost min. 88 dB 1W/1 m, 

frekvenční rozsah min. 55Hz - 17kHz, rozměry max. výška 550 x šířka 320 x hloubka 300 mm, vč. 

polohovatelného držáku na zeď, vlhku odolné použití, černá barva 

 

E. další položky  
- zesilovač: pro reproduktorovou soustavu 
- kabelové trasy (HDMI): připojení projekčního panelu a dalších vstupů 
- přípojné místo: místo pro připojení dalších vstupů pro projekci 

 


