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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby 
Nový vjezd a kompost v parku Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u 
Příbrami 
 
Místo stavby 
Východní část parku  Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami 
 
Katastrální území 
Vysoká u Příbrami 
 
Dotčené pozemky 
parc. č. 396/1 - park 
parc. č. 396/3 - komunikace se strouhou (ve vlastnictví obce Vysoká u Příbrami) 
 
Předmět dokumentace 
Nová stavba, trvalá. Účelem užívání stavby je vjezd, dopravní obsluha, 
ekologická likvidace zeleně (kompostování) a stanoviště kontejnerů na odpad 
 

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Stavebník / Investor 
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o. 
Vysoká u Příbramě 69, 262 42 
IČO: 48956341 
 
Hlavní projektant 
atelier 67 
Ing. arch. Jiří Jeřábek 
ČKA 05670 
Na Vypichu 18, Praha 6 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

●​ Katastrální mapa a výpis z KN 
●​ Místní šetření, zaměření a fotodokumentace území 
●​ Požadavky investora a technologické standardy dodavatelů 

 
 

 

 

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov 

Obestavěný prostor Nevztahuje se (jedná se o liniové a plošné 
stavby bez zastřešení). 

Zastavěná plocha Zpevněné plochy celkem 255 m² (Cesta 127 
m², kontejnery 40 m², most 25 m², kompost 
63 m²) 

Způsob využití Dopravní infrastruktura, manipulační plochy a 
odpadové hospodářství. 

Druh konstrukce Železobeton, ocel, dřevo, žulová dlažba. 

Sítě (Vytápění, voda, plyn, výtah) Bez napojení. Brána je napájena lokálně z 
baterie a solárního panelu. 

 

A.4 Atributy stavby pro ochranná a bezpečnostní pásma 

Hloubka stavby: Max. 1,2 m pod úroveň terénu (základové patky pilířů brány a prahu). 
Výška stavby: Max. 2,25 m nad terénem (křídla automatické brány a kompostovací 
stanice). 
Předpokládaná kapacita osob: Občasná přítomnost obsluhy údržby parku a řidiče 
nákladního vozu (Avia). 
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B.1 Celkový popis území a stavby 

Stavba se nachází na východním cípu památkově chráněného parku a sestává z nového 
komunikačního napojení a manipulačních ploch pro údržbu zeleně. Soubor staveb se skládá z 
betonového můstku přes strouhu, automatické vjezdové brány, dlážděné příjezdové cesty, 
stanoviště pro odvozní kontejnery, třech ohradových stanic pro kompostování zelené hmoty z 
parku a nové branky na východní straně oplocení. Kontejnery typu Avia budou obsluhovány 
příslušným nákladním automobilem zacouváním. Tvar komunikace a manipulačních ploch je 
prostorově přizpůsoben tak, aby bylo zachováno maximum cenných vzrostlých stromů v 
areálu. V místě stavby bude z důvodu prostorové kolize nutné pokácet celkem 3 nadlimitní 
stromy a 7 podlimitních stromů. Zachovávané vzrostlé stromy v těsné blízkosti stavby budou 
během realizace chráněny. 

Během výstavby vzniknou převážně odpady charakteru výkopové zeminy, dřevní hmoty z 
nutného kácení a běžný stavební a obalový odpad. Předpokládají se následující druhy odpadů 
(zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů) a jejich orientační množství: 

●​ 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kategorie O) – odhad 150 t 
●​ 20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad / dřevní hmota z kácení (kategorie O) – odhad 8 t 
●​ 17 01 01 – Beton (kategorie O) – odhad 1 t 
●​ 17 02 01 – Dřevo (kategorie O) – odhad 0,5 t 
●​ 17 04 05 – Železo a ocel (kategorie O) – odhad 0,2 t 
●​ 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly (kategorie O) – odhad 0,1 t 
●​ 15 01 02 – Plastové obaly (kategorie O) – odhad 0,1 t 
●​ 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 až 17 09 03 

(kategorie O) – odhad 2 t 

Nebezpečné odpady (kategorie N) se při běžném postupu výstavby nepředpokládají. V případě 
úniku provozních kapalin z mechanizace budou sanovány pomocí sorbentů a evidovány pod 
katalogovým číslem 15 02 02* (Absorpční činidla a filtrační materiály znečištěné nebezpečnými 
látkami). 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Navržené prvky respektují památkový charakter parku. Konstrukce brány je navržena tak, aby 
maximálně zapadla do současného plotu, sloupky brány nově tvoří pouze ocelové trubky 
opatřené tmavým nátěrem, čímž s okolím dokonale splynou. Křídla brány mají dřevěné laťování 
korespondující se současným plotem. Zpevněné pojezdové plochy tvoří žulová kostka 
doplněná o skryté betonové opěry, což vizuálně udržuje čistý historizující přechod mezi 
dlažbou a trávou . Kompostéry jsou ze 3 stran obloženy přírodní dubovou kulatinou o průměru 
120mm a odstiňují je nově vysazené živé ploty z tisu červeného (Taxus baccata). 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

Navržené prvky respektují památkový charakter parku. Konstrukční materiály (žula, 
beton, ocel, dřevo) byly vybrány s důrazem na maximální trvanlivost a minimální údržbu 
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v exteriérovém prostředí. Všechny ocelové nosné prvky kompostérů a sloupy brány 
jsou žárově zinkovány a opatřeny komaxitovou barvou RAL 7016. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 

Provozní areál kompostu není určen pro volný pohyb veřejnosti; slouží výhradně pro 
technickou obsluhu a údržbu parku. Z tohoto důvodu se specifické požadavky na 
bezbariérovost neaplikují. 
 
B.3.3 Ochrana zdraví, životního prostředí a obyvatelstva 

Během provádění stavby (zejména při zemních a výkopových pracích) v blízkosti 
zachovávaných vzrostlých stromů, které se nacházejí ve vzdálenosti 1 až 5 m od okraje 
stavby, budou striktně dodržena opatření pro ochranu dřevin. Postup bude probíhat v 
plném souladu s normou ČSN 83 9061 a standardem AOPK ČR č. SPPK A01 002:2017 
(Ochrana dřevin při stavební činnosti). Bude vymezeno chráněné kořenové zónové 
pásmo a zamezeno jakémukoliv zhutňování půdy či skladování materiálu v tomto 
prostoru. Jako kompenzace za 3 ks nadlimitních kácených dřevin je v projektu navržena 
náhradní výsadba v poměru 1:2, tedy celkem 6 ks nových vzrostlých stromů. Výsadba 
bude realizována v okrajových částech parku a v místech proluk  Záměr nevyvolává 
žádné negativní vlivy na obyvatelstvo nad limity stanovené pro hluk a prašnost. Z 
hlediska ochrany obyvatelstva stavba nevyžaduje žádná specifická opatření. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 
 

●​ Mostek (Prvek 1): Monolitický betonový můstek (beton C 20/25 XF3) překračuje 
strouhu o šířce cca 2 m a hloubce 0,5 m . Zachování odvodnění strouhy řeší 
korugovaná plastová trubka DN 250 doplněná nízkoprofilovým betonovým 
štěrbinovým žlabem (100 mm) ukrytým mezi silnicí a mostkem . Šířka můstku se 
zužuje z 9625 mm u kraje silnice na 4300 mm u brány, celková délka je 4150 mm. 

●​ Brána a sloupky (Prvek 2): Automatická brána o šířce 6250 mm. Nosné sloupy 
brány jsou tvořeny silnostěnnou bezešvou ocelovou trubkou (ocel S355) z profilu 
TR 159×10 mm. Konstrukce křídel brány je tvořena ocelovým profilem JA 
60/40/3. Ocel je žárově zinkovaná a opatřena komaxitovou barvou RAL 7016. Na 
spodní konec trubky je dílensky navařen masivní kotevní patní plech (400 × 400 
× 15 mm) vyztužený svislými žebry. Tento kotevní detail je prostorově navržen 
tak, aby po osazení a zadláždění skončil skrytý minimálně 50 mm pod finálním 
povrchem dlažby. Kvůli zamezení naklánění jsou základové patky obou sloupů 
pevně spojeny statickým železobetonovým prahem pod cestou. Výplň křídel 
maximálně imituje okolní plot. Tvoří jej modřínová půlkulatina 50mm (opatřeno 
tenkovrstvou lazurou v odstínu „šedá patina“ pro splynutí nového dřeva s okolím). 
Půlkulatina je křížově diagonálně uspořádána ve dvou rovinách spojena 
nerezovými vruty. Tento mřížový panel je plošně kotven nerezovými šrouby na 
zadní horizontální příčníky, které jsou nerezovými šrouby kotvené do k ocelové 
konstrukci křídel. 

●​ Stávající plot: současný plot napojen přes stávající dřevěný rám na ocelové kotvy 
sloupku brány. 
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●​ Cesta (Prvek 3, délka cca 25 m): Konstrukce vozovky v celkové tloušťce cca 500 
mm (100 mm žulová kostka, 50 mm ložná vrstva drceného kameniva, 100 mm 
KZC/ŠD, 250 mm ŠD 0-60 mm a separační geotextilie) je navržena pro pojezd 
nákladních aut . Zemní pláň kufru má sklon min. 2,0 % k okraji, kde je uložen 
skrytý drén s trubkou DN 80–100 přikrytý ornicí a trávníkem . 

●​ Kompostovací stanice (Prvek 5, 3x 3360x6860 mm): Nosnou konstrukci tvoří 
sloupy z žárově zinkovaných profilů HEB 160 a UPE160 kotvené chemickými 
kotvami k železobetonovém základu . Podlaha je z betonové zatravňovací dlažby 
vysypané jemným štěrkem k usnadnění vsaku a mikrobiálního přístupu zdola . 

●​ Stanoviště kontejnerů (Prvek 4, 9750x7050 mm): Uzpůsobeno pojezdu rolen 2 
kontejnerů Avia. Povrch tvoří žulová kostka spárovaná vysokopevnostní 
epoxidovou/trasovou maltou, podlepená adhezním cementovým můstkem na 
ložné vrstvě drenážního betonu . Nosnou vrstvou je železobetonová deska 200 
mm (C 25/30 XF3) rozdělená křížovou dilatační spárou na 4 takty, uložená na 150 
mm ŠD a geotextilii . Na okraji je drén z kačírku (frakce 16/32) svádějící dešťovou 
vodu do strouhy. 

●​ Branka (Prvek 7): Na východním cípu parku bude zbudována nová branka. 
Sestává se z výměny jednoho současného plotového pole. Bude vybudován 
betonový základ o délce 1500mm, sířce 500mm v nezámrzné hloubce 1200mm. 
Na něm vystaveny 2 ocelové sloupy, které budou tvořit branku (prvek C). Branka 
bude opatena petlicí petlicí na zámek. 
 

B.3.5 Technologické řešení 
 

Vjezdová brána je vybavena nadzemními lineárními pístovými pohony a podlahovým 
elektrozámkem. Veškerá technologie, tedy řídicí jednotka, přijímač, GSM modul pro 
vzdálené otevírání a záložní baterie, bude umístěna do samostatného venkovního 
nerezového rozvaděče s krytím IP65. Celý systém funguje autonomně na principu 
ostrovního systému s baterií a nevyžaduje přípojku z distribuční sítě. 
 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

 
Předmětem stavby jsou výhradně venkovní nezastřešené zpevněné plochy a 
technologické zařízení pro skladování bioodpadu z parku (listí, tráva, větve). Záměr 
netvoří klasický požární úsek budovy, nesdružuje pobytové prostory pro osoby a 
nedochází zde ke skladování hořlavých kapalin ani plynů. Stavba proto nevyžaduje 
vybudování vnějších odběrných míst požární vody ani detailní PBŘ. Přístup mobilní 
požární techniky je zajištěn z přilehlé veřejné komunikace parc. č. 396/3. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba se nenapojuje na stávající rozvody vody, kanalizace, plynu ani elektrické energie. 
Odvodnění zpevněných ploch probíhá lokálně přímo do vsaku nebo otevřené strouhy pomocí 
drénů . Napájení brány je autonomní. 

B.5 Dopravní řešení 
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Stavba tvoří nový přímý vjezd z obecní komunikace na parc. č. 396/3 do parku. Vlečné křivky 
komunikace (šířka min. 3,0 m, rozšíření v oblouku) jsou záměrně dimenzovány pro couvací 
manévry . Nákladní automobil typu Avia tak bezpečně plynule zacouvá od odemčené brány až 
k zadnímu stanovišti určenému pro manipulaci se dvěma kontejnery . 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Realizaci předchází kácení dřevin kolidujících se stavbou. Dle provedeného dendrologického 
zaměření půjde o 3 nadlimitní stromy (obvod kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm: 2x Borovice 
vejmutovka s obvody 200cm; 1x Smrk ztepilý s obvodem 100 cm) a 7 podlimitních stromů (např. 
Osika s obvodem 78 cm, jeřáb, dub a další). Kácení 3 nadlimitních stromů podléhá povolení 
orgánu ochrany přírody. Některé zachovávané cenné nadlimitní stromy (dub, borovice) se 
nacházejí v těsné vzdálenosti 2-3 m od plánované stavby. Kolem těchto stromů bude před 
zahájením prací zřízeno ochranné pásmo (mechanická ochrana kmenů bedněním, ochrana 
kořenového prostoru proti zhutnění) přesně podle požadavků ČSN 83 9061 a standardu AOPK 
ČR č. SPPK A01 002:2017. 

Náhradní výsadba a následná péče: Jako kompenzace za 3 ks nadlimitních kácených dřevin je 
v projektu navržena náhradní výsadba v poměru 1:2, tedy celkem 6 ks nových vzrostlých 
stromů. Výsadba bude realizována v okrajových částech parku a v místech proluk (přesné 
umístění viz výkres C.3 Koordinační situační výkres). 

●​ Druhové složení a velikost materiálu: 
○​ 2x Borovice lesní (Pinus sylvestris) – zemní bal, výška sazenice 150–200 cm. 
○​ 2x Jedle bělokorá (Abies alba) – zemní bal, výška sazenice 150–200 cm. 
○​ 2x Dub letní (Quercus robur) – alejový strom se zemním balem, obvod kmínku 

14–16 cm, zapěstovaná koruna. 
●​ Způsob výsadby: Výsadba proběhne do předem připravených výsadbových jam (min. 

1,5násobek objemu balu) s vylepšením stávající zeminy o pěstební substrát. Listnaté 
stromy budou kotveny pomocí tří dřevěných kůlů s příčkami a chráněny proti okusu. U 
jehličnanů bude provedeno adekvátní skryté kotvení balu. Všechny stromy budou 
opatřeny zálivkovou mísou zamulčovanou drcenou borkou (tl. 8–10 cm). 

●​ Následná péče: Investor zajistí odbornou rozvojovou péči o vysazené dřeviny po dobu 
5 let od výsadby. Péče bude zahrnovat pravidelnou zálivku (zejména v suchých 
měsících prvních tří let), odplevelování a obnovu mulče v zálivkové míse, kontrolu a 
případné povolování úvazků a u listnatých stromů provádění výchovného 
(komparativního) řezu. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová voda dopadající na dlážděnou komunikaci je příčným sklonem (2,0–2,5 %) svedena k 
okraji, kde propadá přes štěrk (frakce 16/32) do flexibilní drenážní trubky ve spádu min. 0,5 %, 
jenž ji bezpečně odvádí do strouhy . U betonové stanice kontejnerů je betonový štěrbinový žlab 
s trubkou DN 100 svedenou do strouhy . Prostor pod kompostéry zajišťuje částečný přímý vsak 
výluhů do štěrkového lože skrze zatravňovací dlažbu s jemným kamenivem . 

B.10 Zásady organizace výstavby 
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Staveniště je situováno do východního cípu parku s přístupem z obecní komunikace na 
pozemku 396/3. Zábory veřejného prostranství během budování betonového mostku přes 
strouhu budou dočasného a lokálního charakteru. Během zemních prací pro hluboké zakládání 
patek, drénů a kufru cesty bude bedlivě chráněn kořenový systém a kmeny zachovávaných 
vzrostlých stromů nacházejících se ve vzdálenosti 1–5 m od stavby. Prostor staveniště bude 
vytyčen tak, aby nedocházelo k pojezdu těžké techniky v kořenových zónách (dle AOPK ČR č. 
SPPK A01 002:2017). 

Při provádění stavby bude dodržována hierarchie nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a vzniklé odpady třídit přímo 
v místě vzniku (na staveništi) do oddělených a označených nádob či kontejnerů. 

●​ Stavební a obalové odpady: Využitelné odpady (papír, plasty, dřevo, kov) budou 
předány k recyklaci. Směsný stavební odpad (17 09 04) bude odvezen a předán 
oprávněné osobě k odstranění či využití na schválené recyklační lince nebo skládce. 

●​ Dřevní hmota z kácení (20 02 01): Větve a náletové dřeviny budou po dohodě s 
investorem štěpkovány a využity v areálu parku, případně zkompostovány. Kmenové 
dříví bude ponecháno investorovi (Památník A. Dvořáka) k dalšímu využití. Původcem 
odpadů vzniklých při stavební činnosti je zhotovitel stavby, který zajistí jejich evidenci a 
prokáže způsob jejich odstranění při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci). 

V rámci stavby (výkopy pro dno kufru komunikace, základové patky, vsakovací drény a 
obvodové pasy kompostu) vznikne přebytečná výkopová zemina (kód odpadu 17 05 04) v 
předpokládaném celkovém objemu cca 80–90 m³ (cca 150 tun). 

●​ Místní využití: Část sejmuté kvalitní ornice a čisté zeminy bude zpětně využita přímo na 
staveništi k terénním úpravám – dosypání okrajů podél nových zpevněných ploch a 
betonových opěr, zarovnání terénu a založení trávníku. 

●​ Odvoz přebytků: Zbývající přebytečná výkopová zemina, kterou nebude možné využít 
v rámci areálu parku, bude průběžně odvážena ze staveniště a předána oprávněné 
osobě (např. k terénním úpravám jiné schválené stavby, na recyklační deponii nebo na 
řízenou skládku inertního odpadu). Je zakázáno zeminu trvale deponovat v prostoru 
památkově chráněného parku nad rámec dočasných meziskládek nutných pro 
provádění stavby. 

V blízkosti stavby mostku  jsou uloženy vodohospodářské sítě v provozování 1. ScV, a.s.. V 
místech provádění zemních prací je před zahájením stavby nutné objednat vytrasování 
stávajících podzemních sítí zasláním objednávk a postupovat dle vyjádření společnosti 1. ScV, 
a.s. 
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D.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1 Celkový architektonický koncept 
 

Navržené stavební prvky plynule navazují na historický a přírodní ráz chráněného 
parku. Základními stavebními materiály v pohledových částech jsou přírodní kámen 
(žula), režné zdivo, dubové dřevo a ocel opatřená žárovým zinkováním pro maximální 
životnost a minimalizaci údržby. 
 

●​ Vjezdová brána (Prvek 2): Z důvodu maximálního splynutí s historickým 
kontextem a stávajícím oplocením je brána nesena na subtilních sloupech ze 
silnostěnné bezešvé ocelové trubky (TR 159×10 mm). Kotevní prvky jsou 
kompletně skryty pod dlažbou.  Konstrukce křídel brány je tvořena ocelovým 
profilem JA 60/40/3. Ocel je žárově zinkovaná a opatřena komaxitovou barvou 
RAL 7016. Výplň křídel maximálně imituje okolní plot. Tvoří jej modřínová 
půlkulatina 50mm (opatřeno tenkovrstvou lazurou v odstínu „šedá patina“ pro 
splynutí nového dřeva s okolím). Půlkulatina je křížově diagonálně uspořádána ve 
dvou rovinách spojena nerezovými vruty. Tento mřížový panel je plošně kotven 
nerezovými šrouby na zadní horizontální příčníky, které jsou nerezovými šrouby 
kotvené do k ocelové konstrukci křídel 

●​ Současný plot: současný plot napojen přes stávající dřevěný rám na ocelové 
kotvy sloupku brány. 

●​ Pojížděné plochy: Jsou tvořeny žulovou kostkou. Přechod mezi dlažbou a 
trávníkem je řešen pomocí skrytých betonových opěr, přes které je přetažena 
ornice s travním semenem. Tento detail zajišťuje vizuálně čistý styk obou 
povrchů. 

●​ Kompostovací stanice (Prvek 5): Navrženy jako 3 oddělené boxy o půdorysných 
rozměrech 3360mm x 6860mm. Nosnou ocelovou konstrukci doplňuje ze tří 
stran výplň z masivní surové odkorněné dubové kulatiny o průměru 120 mm. 
Pohledové odclonění od návštěvnických tras zajistí výsadba živého plotu z tisu 
červeného (Taxus baccata). 

●​ Branka (Prvek 7) : Na východním cípu parku bude zbudována nová branka. 
Sestává se z výměny jednoho současného plotového pole. Výplň nového pole 
maximálně imituje okolní plot. Tvoří jej modřínová půlkulatina 50mm (opatřeno 
tenkovrstvou lazurou v odstínu „šedá patina“ pro splynutí nového dřeva s okolím). 
Půlkulatina je křížově diagonálně uspořádána ve dvou rovinách spojena 
nerezovými vruty. Tento mřížový panel je plošně kotven nerezovými šrouby na 
zadní horizontální příčníky, které jsou nerezovými šrouby kotvené do k ocelové 
konstrukci křídel 

 
D.1.2 Technické řešení objektů 

 
Veškeré plochy a objekty jsou navrženy pro občasný, ale intenzivní provoz těžké 
techniky (nákladní vozy typu Avia, manipulační technika pro kontejnery a svoz 
bioodpadu). 

●​ Příjezdová komunikace (Prvek 3, délka cca 26 m, šířka min. 3,0 m): Navržena s 
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příčným sklonem povrchu 2,0–2,5 % pro rychlý odvod srážkových vod. 
Odvodnění probíhá přes štěrkovou hranu do flexibilní drenážní trubky (DN 
80–100) uložené v loži z propustného štěrku (frakce 16/32) a obalené separační 
geotextilií (150–200 g/m²). Trubka je vyspádována min. 0,5 % podél cesty a 
zaústěna do strouhy. 

●​ Můstek přes strouhu (Prvek 1): Monolitický betonový objekt (beton C 20/25 XF3) 
překonávající příkop o šířce cca 2,0 m a hloubce 0,5 m. Zužuje se z 9,6 m na 
hraně silnice na 4,3 m u brány. Samotný průtok zajišťuje korugovaná trubka DN 
250 (PP/PE-HD). Prostor mezi komunikací a mostkem je odvodněn 
nízkoprofilovým štěrbinovým betonovým žlabem o světlé šířce 100 mm (výška 
10–13 cm), ze kterého je voda sváděna KG trubkou DN 100 do hlavního 
propustku. 

●​ Odvodnění stanoviště kontejnerů: Příční betonový štěrbinový žlab s trubkou DN 
100, svedený do strouhy. 

●​ Odvodnění kompostu: Přirozený mikrobiální přístup a plynulý vsak vody a výluhů 
umožňuje povrch z betonové zatravňovací dlažby, jejíž oka jsou plněna jemným 
štěrkem (frakce 4/8 nebo 8/16) a položena na drenážním loži ze štěrku frakce 
16/32. 

 
D.1.3 Technonologické vybavení (Brána, Prvek 2) 

 
Brána je vybavena nadzemními lineárními pístovými pohony (kotvenými na konzolách ve 
výšce 700 mm nad terénem). Zajištění je realizováno podlahovým elektrozámkem. Řídící 
elektronika, přijímač, GSM modul pro dálkové ovládání a výměnný akumulátorový systém 
jsou vyjmuty z nosných prvků a osazeny do samostatného exteriérového nerezového 
rozvaděče s odolností IP65, který je ukryt v vyzděném žulovém sloupku. 

D.1.3.1 Koncepce napájení (Bateriový systém s přípravou pro FVE) 

Systém je v první fázi navržen jako plně autonomní bateriový systém bez externího 
dobíjení, nicméně veškerá elektronika a kabelové trasy musí být dimenzovány a 
připraveny pro budoucí připojení fotovoltaického panelu (24 V). 

●​ Akumulátory: Napájení bude zajištěno pomocí výměnných trakčních baterií 
(LiFePO4 nebo hlubokotrakční gelové baterie) o jmenovitém napětí 24 V a 
kapacitě min. 40 Ah. 

●​ Solární regulátor nabíjení (MPPT): Již v této fázi bude do rozvaděče osazen 
inteligentní MPPT solární regulátor, který bude zatím plnit funkci sofistikovaného 
bateriového managementu. Regulátor zajistí podpěťovou ochranu (odpojení 
zátěže při kritickém vybití, čímž ochrání baterii před zničením) a bude mít 
připravené volné svorky pro budoucí připojení solárního panelu. 

●​ Signalizace: Systém bude vybaven modulem pro odeslání varovné SMS zprávy 
při poklesu napětí baterie pod 20 % kapacity, aby údržba věděla, že je nutné 
baterii fyzicky vyměnit a dobít v zázemí. 

D.1.3.2 Řídicí jednotka (Low-Power režim) 
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●​ Bude použita řídicí jednotka (24 V DC) s integrovanou podporou pro 
solární/bateriové ostrovní systémy. 

●​ Jednotka musí podporovat tzv. „Sleep mode“ (hluboký spánek), kdy její 
spotřeba v klidovém stavu (stand-by) nesmí přesáhnout 0,5 W. 

●​ Řídicí jednotka bude spínat napájení k periferním zařízením (fotobuňky, zámek) 
pouze na nezbytně nutnou dobu bezprostředně po přijetí povelu k otevření 
brány. 

D.1.3.3 Lineární pohony křídel brány 

●​ Typ: 2 mechanické lineární pístové pohony na 24 V DC s velmi nízkou 
rozběhovou proudovou zátěží. 

●​ Dimenzování: Pro průjezdnou šířku 6250 mm a výplň z modřínové půlkulatiny 
musí být pohony dimenzovány na délku křídla min. 4,0 m a hmotnost min. 300 
kg. 

●​ Pohony musí obsahovat integrované mechanické koncové dorazy uvnitř pístů 
pro polohu otevřeno i zavřeno a musí podporovat funkci soft-start/soft-stop pro 
zamezení rázů do štíhlých ocelových sloupků. 

D.1.3.4 Bezpečnostní a zajišťovací periferie (Impulsní) 

●​ Zemní zámek: Bude osazen podlahový elektromechanický impulsní zámek (24 
V nebo 12 V). V uzamčeném stavu odebírá 0 W, k odjištění dochází pouze 
zlomkovým elektrickým pulsem při rozjezdu pohonů. 

●​ Fotobuňky: Pro maximalizaci úspory energie bude přijímač i vysílač fotobuňky 
napájen řídicí jednotkou pouze v momentě pohybu křídel. 

D.1.3.5 Ovládání a komunikace 

●​ GSM modul: Energeticky úsporný GSM/LTE modul s nastavitelnou prodlevou 
pingu na vysílač (Low-Power LTE-M / NB-IoT). Otevírání bude probíhat 
„prozvoněním“ z autorizovaných čísel. 

●​ RF dálkové ovládání: Systém bude doplněn o lokální RF přijímač (868 MHz) a 
dálkové ovladače pro bezprostřední a energeticky nenáročné ovládání přímo z 
kabiny vozu. 

D.1.3.6 Rozvaděč a slepé trasy elektroinstalace (Příprava pro solární panel) 

●​ Rozvaděč: Veškerá elektronika (baterie, MPPT regulátor, řídicí jednotka, GSM 
modul) bude osazena v prostorném exteriérovém nerezovém rozvaděči s krytím 
IP65, který bude umístěn ve vyzděném sloupku z žulových kamenů. Rozvaděč 
musí mít dostatečnou prostorovou rezervu pro případnou druhou paralelní 
baterii. 

●​ Kabeláž k bráně: Z rozvaděče k pohonům a zámku povedou ohebné kabely UV 
odolné (např. CYSY) uložené pod zemí v chráničkách Kopoflex. 

●​ Slepá trasa (rezerva): Z rozvaděče bude vyvedena slepá kabelová chránička 
(Kopoflex DN 40) směřující do předpokládané budoucí lokace solárního panelu 
(např. okraj trávníku s jižní expozicí, nebo směrem ke kompostérům). Chránička 
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bude uložena v zemi pod zpevněnými plochami během jejich budování, 
zatažena protahovacím drátem a na obou koncích vodotěsně zaslepena. Tím 
bude zajištěno, že při budoucím schválení solárního panelu nedojde k žádným 
destruktivním výkopovým pracím v dokončených žulových dlažbách. 

 
 
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení 

D.2.1 Zemní práce a příprava podloží 
 

Zemní pláň (dno kufru) musí být zhutněna tak, aby vykazovala modul přetvárnosti min. 
Edef,2 = 45 MPa. Pláň pod zpevněnými komunikacemi bude plošně vyspádována v 
příčném sklonu min. 3,0 % směrem k odvodňovacím drénům, čímž je zaručen bezpečný 
odtok infiltrované vody z konstrukce kufru. Výkopy budou probíhat šetrně za přísného 
dodržení předpisů pro ochranu kořenových systémů ponechávaných stromů (ČSN 83 
9061). 
 
D.2.2 Nosné konstrukce 

 

D.2.2.1 Mostek přes strouhu (Prvek 1) 

●​ Založení a tvar konstrukce: Přemostění stávající silniční strouhy pro vjezd 
těžké techniky je navrženo jako železobetonový monolitický celek tvořící tuhý 
rám ve tvaru obráceného písmene „U“. Vlastní průtok vody ve strouze je 
zajištěn plastovou korugovanou trubkou, která zde plní funkci tvarovky 
(ztraceného bednění) pro odlití nosného monolitického bloku. Konstrukce je 
založena na dvou podélných základových pasech o šířce 800 mm, které po 
obou stranách lemují korugované potrubí. Základová spára těchto pasů je 
vedena do nezámrzné hloubky 1200 mm pod úroveň přilehlého rostlého 
terénu. 

●​ Armování a betonáž: Roznášecí deska nad vrcholem potrubí (tvořící dno pro 
uložení skladby vozovky) je pro bezpečné přenesení dynamických sil od 
nákladních vozidel (třída dopravního zatížení III/IV) plošně vyztužena při 
horním líci dvěma vrstvami KARI sítí s profilem drátu Ø 10 mm a oky 150 × 150 
mm (KARI R10 150×150 mm). Prostorová stabilita bloku a zachycení bočních 
smykových sil v bocích monolitického průřezu (v základových pasech) je 
zajištěna svislou ohybovou výztuží z prutů Ø 10 mm (R10) v osové rozteči á 
300 mm. Tato boční výztuž je konstrukčně provázána do plošné výztuže (KARI 
sítí) horní desky. Předpokládá se použití betonu třídy C 25/30 XF3 (prostředí 
vystavené mrazu a rozmrazování) s krytím výztuže minimálně 40 mm. 

●​ Odvodnění a povrch sjezdu: Finální pochozí a pojezdovou vrstvu tvoří žulová 
kostka. K zajištění kontrolovaného odvedení povrchových srážkových vod a 
zamezení jejich stékání ze sjezdu do průjezdního profilu veřejné komunikace je 
na rozhraní (pomezí) sjezdu a asfaltové komunikace navržen zapuštěný liniový 
betonový štěrbinový žlab (dimenzovaný pro těžký pojezd). Tento žlab výškově 
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lícuje s dlažbou a povrchovou vodu svádí do usazovací jímky (případně 
lapače), z níž je následně voda vyústěna přes čelní zídku přímo do průtočného 
profilu strouhy pod mostkem. 

 

D.2.2.2 Vjezdová brána (Prvek 2) 

Nosným prvkem brány je ocelová silnostěnná bezešvá trubka (S355, TR 159×10 
mm). Na spodní konec trubky je dílensky navařen masivní kotevní patní plech o 
rozměrech 400 × 400 × 15 mm, který je ztužen svislými navařenými žebry pro 
bezpečný přenos ohybových momentů. Sloupy jsou osazeny na betonové 
základové patky (min. C 20/25) vyhloubené do nezámrzné hloubky 1200mm. 
Výškové osazení je navrženo tak, aby kotevní patní plech i s žebry po zabetonování 
a finálním zadláždění skončil zcela skrytý, a to minimálně 50 mm pod povrchem 
žulové dlažby. Tímto detailem je zajištěno, že z terénu vystupuje čistý profil trubky. 

D.2.2.3 Spojovací práh brány (Prvek 2) 

Aby nedocházelo k protisměrnému naklánění ocelových sloupků vlivem 
excentrického zatížení zavěšených křídel, je základová spára pod oběma patkami 
spojena v celé délce železobetonovým prahem 500x500mm s podélnou výztuží 4x 
R16 s třmínky R8 po 150mm. Tento práh probíhající pod komunikací tvoří se základy 
tuhý rám. 

D.2.2.4 Založení kompostovacích stanic (Prvek 5) 

Sloupy z válcovaných profilů HEB 160 a UPE 160 jsou neseny na základových 
pasech o šířce 400 mm zasahujících do nezámrzné hloubky 1200 mm. Pasy jsou v 
celé délce kontinuálně vyztuženy armovacím košem (4x podélný prut profilu min. Ø 
10 mm, třmínky po 250 mm) uloženým na podkladním štěrkovém polštáři (frakce 
16/32, tl. 100 mm). Nadzemní části jsou obložený žulovými štípanámi kameny 
uložené do malty. 

D.2.2.5 Kotvení ocelových sloupů kompostovacích stanic (Prvek 5) 

Sloupy mají navařené patní desky. Ke ztvrdlému betonovému soklu jsou uchyceny 
přes chemické kotvy (závitové tyče M20) na rektifikační matice. Následně je 
meziprostor (20–30 mm) podlit vysokopevnostní expanzní cementovou zálivkou 
zaručující dokonalý přenos sil do základu. 

D.2.2.6 Sloupy kompostu (Prvek 5) 

Ocelové pozinkované sloupy z HEB 160 a UPE 160 jsou kotveny přes navařené 
patní desky (tl. 15 mm) chemickými kotvami M20 k železobetonovým základovým 
pasům vyztuženým v celé délce ocelovým košem . Vyhnutí korozi a přenos sil řeší 
vysokopevnostní cementová expanzní zálivka pod patkou a soklík min. 100 mm z 
žulových štípaných krajníků a rozměrech 100x200x400-600mm  . 
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D.2.2.7 Deska pro kontejnery (Prvek 4) 

Nárazové zatížení rolen od těžkých kontejnerů s odpadem přebírá železobetonová 
deska tl. 200 mm (beton C 25/30 XF3, KARI 8/150 při obou lících) položená na 
hutněné štěrkodrti s deformačním modulem min. 45 MPa . Pro zamezení smyku 
povrchové žulové dlažby je využito silného epoxidového spárování a mokrého 
adhezního můstku před položením kostky . Křížová dilatace bezpečně řeší teplotní 
objemové změny. 

D.2.2.8 Branka (Prvek 7) 

Na východním cípu parku bude zbudována nová branka. Sestává se z výměny 
jednoho současného plotového pole. Uprostřed pole bude vybudován betonový 
základ o délce 1500mm, sířce 500mm v nezámrzné hloubce 1200mm. Na něm 
vystaveny 2 ocelové sloupy TR 100/10 tvořící branku (prvek C). Branka bude 
opatřena petlicí na zámek. 

 
D.2.3 Konstrukce a skladby zpevněných ploch 

 
Tabulka 1: Skladba komunikace - Cesta od brány ke kompostu 
 

Vrstvy Tl. (mm) Popis a technická specifikace 

Povrch 100 Žulová dlažební kostka (klasická). 

Ložná vrstva 50 Drcené kamenivo, frakce 4–8 mm. 

Podkladní vrstva 1 100 Kamenivo zpevněné cementem (KZC) nebo 
hutněná štěrkodrť (ŠD). 

Podkladní vrstva 2 250 Štěrkodrť (ŠD), frakce 0–63 mm. 

Separační vrstva - Geotextilie min. 300 g/m² k ochraně zemní 
pláně. 

Celkem 500 mm  

Poznámka k okrajům: Žulové štípané krajníky (100x200x400-600mm)budou uloženy 
natvrdo do betonového lože (C 20/25 XF3) doplněného z vnější strany masivní 
betonovou opěrou vyspádovanou pod úhlem 45°. Vrchol betonové opěry bude končit 
50–70 mm pod horní hranou dlažby pro možnost zakrytí ornicí a drnem. 
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Tabulka 2: Skladba vysoce zatížené manipulační plochy - Stanoviště kontejnerů (9750 x 
7050 mm). Konstrukce je navržena tak, aby odolávala bodovému a smykovému zatížení 
od ocelových rolen kontejnerů při nakládce a vykládce vozidlem Avia. 
 

Vrstvy Tl. (mm) Popis a technická specifikace 
  

Povrch 100 Žulová dlažební kostka (10/10 cm), horní 
plocha ideálně řezaná. Spárováno 
vysokopevnostní zálivkovou maltou 
(epoxidová pryskyřice nebo trasový cement). 

Adhezní můstek 2 Flexibilní cementová stěrka nanesená na 
spodní líc každé kostky (prevence ustřižení 
vlivem smykových sil). 

Ložná vrstva 48 Drenážní beton nebo speciální trasová ložná 
malta pro tuhé uložení minimalizující riziko 
destrukce mrazem. 

Nosná deska 200 Železobetonová deska z betonu C 25/30 
XF3. Výztuž tvoří 2x KARI síť (8/150) při obou 
lících (krytí min. 35 mm). Deska je dilatována 
křížovou dilatační spárou na 4 takty (cca 3,5 
x 3,5 m). Spára je vyplněna trvale pružným 
PU tmelem. 

Podkladní vrstva 150 Štěrkodrť (ŠD) frakce 0–63 mm, zhutněno. 

Separační vrstva - Netkaná geotextilie min. 300 g/m². 

Celkem 500 mm  

 
Předkládaný návrh spojuje technickou odolnost nutnou pro bezpečný a intenzivní 
provoz hospodářské zóny parku s maximální estetickou citlivostí vůči historickému 
dědictví. Použití tradičních a vysoce trvanlivých materiálů zaručí dlouhou provozní 
životnost s naprostým minimem nutné údržby. 
 

Výkresová dokumentace tvoří samostatnou přílohu. 
 

●​ Výkres č.1 - Katastrální mapa (1:2000) 
●​ Výkres č.2 - Koordinační situační výkres (1:200) 
●​ Výkres č.3 - Výkres brány, můstku a cesty (1:50) 
●​ Výkres č.4, 5, 6 - Výkres kompostovací stanice a stanoviště kontejnerů (1:50) 
●​ Výkres č.7 - Prvek brány (1:20) 
●​ Výkres č.8 - Prvky stanoviště kontejnerů (1:20) 
●​ Výkres č.9 - Prvek branky (1:20) 
●​ Výkres č.10 - Základové konstrukce (1:100) 
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