Cast:

D.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNI

Akce:

PANENSKE BREZANY

Investor: Oblastni muzeum Praha - vychod Datum:
v Brandyse nad Labem / Sprava budov PB 11/2018 i 4

Architekt projektu: Ing. arch., MgA., Ing. Pavel Fanta Stuperi PD: H O R N I ZAM EK
Na Hrebenkach 67, 150 00 Praha 5 STS/AS

Zodpovédny Ing. Jifi Svoboda [ svoboda.plan s.r.o. Méfritko: Cast:

projektant: 56153 Dolni Cermna 234 1:15 7

Misto stavby: p-¢. 11/1; k.G. Panenské Biezany [717550] Cislo pfilohy: Ve l ka kOU pe l na / 2. N P
(okres Praha - vychod) o7/V

Vykres:

Tabulky prvkd /@ zarizovaci predméty




Zarizovaci predméty budou dodany jako plIné funkéni prvky.

Stavebni pripravenost bude provedena na zdkladé dilenské dokumentace dodavatele (Ddd)
schvdlené objednatelem.

Zafizovaci pfedméty jsou vybrany dle maximalné historicky presné rekonstrukce interiéru,
pripadné zmény nutno konzultovat s objednatelem v ramci KD.

Subdodavatel poskytne generalnimu dodavateli vSechy potfebné technické informace

pro spravnost Ddd a nese za tuto spoluzodpovédnost.

Soucdsti dodavky je dilenskd dokumentace dodavatele, jez bude Fesit nejen upresnéni rozmérd,
vychazejicich z vlastniho dodatecného zaméreni, ale také precizné presné detaily zakresleny

v dostatecném rozliseni (1:2-1:5).

Dilenska dokumentace vychazi z prohlidky a potfebného doméreni reSeného mista dodavatelem,
a to vcetné navaznosti.

Navaznosti je tfeba konzultovat s objednatelem.

Dilenska dokumentace Fesi na zdkladé zadani objednatele (ureni napojovacich mist
a pozadovanych kapacit) i pfipadnou Upravu nebo doplnéni stavajici technické pripravenosti
jednotlivych médii, soucasti dodavky jsou i potfebné revizni Ci jiné zkousky.

Pozn.:

Kétované rozméry jsou informativni, pied zahdjenim dodavky/vyroby/montaze nutno znovu zaméf¥it a koordinovat (s vyskou ¢isté podlahy aj.).

Vykres:

@ zarizovaci predmeéty [ obecné vlastnosti
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Pozn.:

Vanu je tfeba pfipojit na systém kanalizace KZ i teplé TUV a studené SUV uZitkové vody objektu.
Obezdivku a obklad je tfeba koordinovat s repasi kamenného obkladu K1, novym portalem O1,

osazenim soklu obkladu 03 i finalni naSlapné podlahy P1.

Prvek:

Vana

Z1
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Pozn.:

E: Vanu je tfeba pripojit na systém kanalizace KZ i teplé TUV a studené SUV uZitkové vody objektu.
5 i Obezdivku a obklad je tfeba koordinovat s repasi kamenného obkladu K1, novym portdlem O1,
z ™ osazenim soklu obkladu 03 i finalni naslapné podlahy P1.
3

Technicky list uvadi jako referencni vzorek zafizovaci predmeét italského vyrobce Gentry Home.
Pfipadnou zménu vybéru nutno konzultovat s objednatelem a autorem RZ.

Prvek:
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Pozn.:

ptdorys

Dvojumyvadlo je tfeba pfipojit na systém kanalizace KZ i teplé TUV a studené SUV uzitkové vody objektu.

Deska bude podle RZ z mramoru stejného typu jako K1 ¢i K2 nebo bude vyrobena ze stejného obkladu jako O1, O2.
Uziti typové desky je mozné aZ na zékladé rozhodnuti objednatele dle predloZenych variant.

Sestavu je ti'eba koordinovat s novym portalem 02, osazenim soklu obkladu O3 i finalni naslapné podlahy P1.

Prvek:

Dvojumyvadlo
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Baterie umyvadla

Umyvadlo ve dvou rozmérovych variantach
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Pozn.:

Ventil umyvadla
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Sifon umyvadla

Dvojumyvadlo je tfeba pfipojit na systém kanalizace KZ i teplé TUV a studené SUV uzitkové vody objektu.
Deska bude podle RZ z mramoru stejného typu jako K1 ¢i K2 nebo bude vyrobena ze stejného obkladu jako O1, O2.

UzZiti typové desky je mozZné aZ na zakladé rozhodnuti objednatele dle predloZenych variant.

Sestavu je tfeba koordinovat s novym portalem 02, osazenim soklu obkladu O3 i finalni naslapné podlahy P1.

Technicky list uvadi jako referencni vzorek zarizovaci prfedmét italského vyrobce Gentry Home.
Pfipadnou zménu vybéru nutno konzultovat s objednatelem a autorem RZ.

TL

Prvek:

Dvojumyvadlo
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Pozn.:
Toaletu je tfeba pripojit na systém kanalizace KZ a studené SUV uzitkové vody objektu. N

Pfipojeni je tfeba koordinovat s obkladem O5 a finalni naslapné podlahy P2.

Prvek:

Toaleta s nadrzkou Z3
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Pozn.:
Toaletu je tfeba pripojit na systém kanalizace KZ a studené SUV uzitkové vody objektu.
Pripojeni je tfeba koordinovat s obkladem O5 a findlni naslapné podlahy P2.
Technicky list uvadi jako referencni vzorek zarizovaci predmét italského vyrobce Gentry Home. T L

Pfipadnou zménu vybéru nutno konzultovat s objednatelem a autorem RZ.

Prvek:

Toaleta s nadrzkou Z3




