VZOROVY PRICNY REZ 3-3'-USEK¢&. 3
SCHEMA

Zlabovkou $ite 600 mm osazenou do betonového
loZe tl.. 100 mm se stérkovym hutnénym podsypem

Stavajici opérny systém v podobé
gabionové zdi

195,010

Systémové zdbradelni svodidlo ZSNH4/H2 s vjpint

Zelezobetonovd opérné timsa C30/37 - XF4

elezobetonovd Ghlova opérnd zed

Povrch svahu ozelenén travou, kefi ¢i malymi stromky
Jako travni osev zvolit smés bylin pro svahy — hlubsi zakofenénf

BETON C 30/37 XF4

Vyska zdi je po délce proménliva

V &asti lice do hloubky cca 25 cm
aplikovdna skryvkova zemina se smichanym osevem

Geomf'iZ Polyfelt. Rock GX
+ Polyfelt . Green

Odvodnéni rubu opémé zdi

trubka DN 100 mm po 3,0 mb, délka cca 2,0 m
DRENAZNI SYSTEM

2 x drendZni trubka ¢&i flexibilni dérovand hadice pr. 100 mm
obsyp stérkem + obalit geotextilif

Stavajici oplocent

191,200
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- OK Il - obalované kamenivo t.: 80 mm
- KSC | — kamenivo scelené cementem  tl.: 150 mm
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Investor stavby:  Krajska sprava a Gdrzba silnic Stfedogeského kraje,

pfispévkova organizace
Se sidlem Zborovska 11
150 21, Praha 5

1CO: 00066001

KRAJSKA SPRAVAA UDRZBA SILNIC

Stiedadeského kraje
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Zhotovitel stavby:
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stavba: " Silnice |1l / 24017 - Havarie zemniho télesa komunikace
ulice Ke Hibitovu v Kralupech nad Vitavou "

Navrh rozsahu opravy, navrh technického feSeni jednotlivych
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