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Barva: 654 bílá Výplň:
2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
1 x PT6-14TGI Arg-CX441, Ug=1,1
Rám  67mm, standard 
Kř. /78mm ploché standard 
Kř. /78mm ploché standard Pevné zasklení bez křídla Výrobní rozmer: 1350 x 2460
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Barva: 654 bílá
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Výplň:
2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
1 x PT6-14TGI Arg-CX441, Ug=1,1
Rám 67mm, standard
Kř. /78mm ploché standard 
Kř. /78mm ploché standard Pevné zasklení bez křídla Výrobní rozmer: 1350 x 2500
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Otevíravě-sklopné P pevné zasklení
Barva: 654 bílá Výplň:
4 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
1 x PT6-14TGI Arg-CX442, Ug=1,1
Rám 76101 67mm, standard 
Kř. /78mm ploché standard
Kř. /78mm ploché standard 
Kř. /78mm ploché standard
Kř. /78mm ploché standard Pevné zasklení bez křídla
[bookmark: _GoBack]Výrobní rozmer: 1350 x 3510


Demontáž luxfer, likvidace	
Montáž	
Zednické začištění	
Parotěsná a paropopustná páska
