A4 - Technicka zprava ZOV
Akce: Propustek Cervené Janovice I11/0172 km 0,715

1 IDENTIFIKACNI UDAUJE. ... ... oot e e e e ee e re e e 2
1.1 53 1= 1Y/ o - FER PP RPRPTPRPRRTR 2
1.2 Investor (stavebnik, objednatel stavby) ..., 2
1.3 PO EKEAINT. ... 2

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE .......ooooooeeee oot e e eee s 2
2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi.......................oo 2
2.2 CleN&Ni STAVDY ....cooeiieieeeeeeeeeeeeeee ettt 3

3  CHARAKTERISTIKA STAVENISTE ....oooooiioee oot 3

4  OBVOD A POZEMKY STAVENISTE ....oooooiiee oottt eee s 3

5 ZARIZENI STAVENISTE ..o et 3
5.1 AT ZENT S AVENIS S ..o e e 3
5.2 Napojeni ZS na inzenyrské Site...........oouuiiiiiii i 3

6 NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY .....ocooveeeeeeeeeeeeeeeee e e 4

7  PREDCASNE UZIVANI OBJEKTU .....oooioeeeeee oot 4

8  PRISTUPY NA MISTO STAVBY ....ooooooeeeeeeeee oo e e et e et eeeeeee e eeeeeee s 4

9 POZADAVKY NA ZABEZPECENi OCHRANY STAVENISTE A JEHO OKOLI........ 4

10 POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY .....coooooeeeeeeeeeeeeee e, 4

11 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi,

KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY............ 5
I R B To ] (o7=T o F= T o 1= <] 1 - PP 5
N B @ Tor o1 =T o o F= T oY= 1< 1 = USSP 5

12 NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY. .......cooooooeeeeeee oo eeeee e, 7
12,1 Uzavirky, objiZdNé trasy ......coooiiiiiiii e 7
I B ToT o = AV VI o] o X £ =T o | PP 7

13 OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE ................. 7

14 NAKLADANI S ODPADY ..o et e e et e e e e e ee e e eeeaea e, 9

Stranka 1 z 10

IC0:029 92 485, DIC:CZ02992485 email: inffo@forvia.cz
Spoleénost zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 226198 tel. 775 706 153
Projekéni kancelaf: Zeleny Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 tel. 227 027 230



A4 - Technicka zprava ZOV
Akce: Propustek Cervené Janovice I11/0172 km 0,715

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba
Nazev stavby: Propustek Cervené Janovice 111/0172 km 0,715
Kraj: StfedoCesky
Misto stavby: Cervené Janovice
Katastr. Uzemi: Cervené Janovice
Druh stavby: Oprava stavajiciho propustku

1.2 Investor (stavebnik, objednatel stavby)

Nazev investora: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje p.o.

Adresa investora: Zborovska 11, 150 21, Praha 5

1.3 Projektant

Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Nazev projektanta: FORVIA CZ, s.r.0.

Adresa projektanta: Kolinska 1, 290 01 Podébrady — Kluk
ICO projektanta: 029 92 485

Stupen zpracovani: PDPS

Termin zpracovani: 02/2019

2 ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi.

Stavaijici propustek, umistény mezi obcemi Cervené Janovice a Opatovice |, slouzi
k pfevedeni vodotece pod komunikaci I11/0172. Propustek je s pravou Sikmosti 80°. Propustek
je kamenny s kamennymi kolmymi Cely a betonovou fimsou na pravém Cele. Propustek je ve
Spatném technickém stavu. Na propustku neni osazeno svodidlo. Pfedmétem stavby je oprava
propustku, jeho vybourani a nahrada ocelovym trubnim propustkem se Sikmymi Cely. Na

komunikaci nad propustkem budou nové osazena svodidla.
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2.2 Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

3 CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Jedna se o rekonstrukci propustku na komunikaci Ill. tfidy 111/0172. Zajmové uzemi je v

soucasné dobé vyuZito jako zpevnény a nezpevnény pfidruzeny prostor vyse uvedené silnice.

4 OBVOD A POZEMKY STAVENISTE

Stavenisté bude umisténo na plose vozovky pied prostorem opravy propustku.

5 ZARIZENi STAVENISTE

5.1 Zarizeni stavenistée

Prostor zarizeni stavenisté bude uvaZovan na ploSe vozovky pfed prostorem opravy
propustku, kde dojde k éasteénému zaboru ploch po dobu vystavby — nezbytné nutnou. Cast
deponie bude umisténa podél stavby — betonové prvky, stérk atd.

Na této ploSe budou umistény provizorni objekty pro nejnutnéjsi socialné provozni zazemi
stavby, sklady materialu, naradi, zazemi pracovnikd, odstavné plochy pro stavebni stroje

apod.

5.2 Napojeni ZS na inzenyrské sité

Voda — v misté stavby je vefejny vodovod. Napojeni po souhlasu a dle dispozic spravce.
Jinak se zasobovani vodou bude feSit pomoci cisteren s vodou.

Kanalizace — bude pouzito chemické WC, destové vody se odvedou do stavajici vodotece.

El. energie — pomoci pfenosnych dieslovych agregatu.

Telefon — pouziti mobilnich telefont
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6 NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

Provadéni stavby
e dopravni opatfeni
e Zfizeni zafizeni stavenisté
e na stavenidti bude vybudovano standardni pracovni misto
provedenim dopravné inzenyrskych opatfeni, tj. provedenim podélné a
pficné uzavéry stavajicich jizdnich pruht pomoci do€asného svislého a
vodorovného dopravniho znaceni v€éetné svételné signalizace (v pfipadé
pozadavku Dopravniho inspektoratu Policie CR nebo investora).
o stavajici dotCené asfaltové plochy, vrstvy budou zafiznuty,
odfrézovany
o provedeni novych konstrukénich vrstev navrZzenych ploch
e odstranéni zafizeni stavenisté
e zruSeni dopravné inZzenyrskych opatfeni
¢ plné zprujezdnéni komunikace a zprovoznéni novych ploch

7 PREDCASNE UZiVANi OBJEKTU

Pfedpoklada se, Ze objekt propustku bude vyuZivan jako celek.

8 PRISTUPY NA MiSTO STAVBY

Na misto stavby je pfistup pfimo z dotcené silnice.

9 POZADAVKY NA ZABEZPECENI OCHRANY
STAVENISTE A JEHO OKOLI

Stavenisté bude zabezpe€eno proti vstupu osob pomoci mobilniho ohrazeni vysokého
1,80m.

10 POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY

Pro zhotovitele stavby zavazné plati stanovisko o hodnoceni vlivi podle § 10 zak. ¢.

100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi ve znéni zakona &. 132/2000 Sb.

Zhotovitel je povinen:
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zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, puady a horninového
prostfedi pfed unikem ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych
trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizmi a nakladnich
automobild a pravidelnou vizudlni kontrolou stavenisté. V pripadé
zjisténi uniku ropnych latek do prostfedi postupovat podle havarijniho
planu, neprodlené informovat organy a organizace uvedené v
havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

v pfipadé pozadavku zaijistit pfi provadéni zemnich praci odborny
archeologicky dozor dle zak. €. 20/1987 Sb., o statni pamatkove pédi,
ve znéni zak. €. 242/1992 Sb. V pfipadé odkryti archeologickych nalezu
tuto skute€nost oznamit a umoznit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

zajistit udrzbu silniCni sité, které budou pouzivany jako pfijezdové
komunikace na stavenisté, v pfipadé poskozeni zajistit jejich opravu. Po
dokon&eni vystavby uvést prfijezdové komunikace alespoi do
plGvodniho stavu.

11 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMi, KULTURNiIi PAMATKY, PAMATKOVE
REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

11.1 Dotéena pasma

V misté stavby se nachazeji podzemni kabely CETIN a PFfivodni vodovodni fad "V1" —

PE 100.

Vyjadfeni spravcu siti jsou sou€asti dokladové €asti.

Chranéna uzemi

Stavba se nenachazi v chranéném uzemi.

Lokalita stavby neni soucasti pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.

11.2 Ochranna pasma

Ochranna pasma v energetickych odvétvich jsou stanovena  zakonem.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami

vedenymi po obou stranach vedeni od krajnich vodi€¢li a méni se podle napéti:

-nad 1kV do 35 kV....ccccoeevvviiiennnnnn, 7m
-nad 35 kV do 110 kV.......ccceeeee. 12m
-nad 110 kV do 220kV.................... 15m
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-nad 220 kV do 440 kV.......cceeunean... 20m
-NAd 440 KV 30m

U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pasmo svislou rovinou po obou
stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti:

-dO 110KV oo, 1m

-nad 110KV .o, 3m

U plynovodu a plynarenskych zafizeni se ochrannym pasmem rozumi prostor ve vodorovné
vzdalenosti od puadorysu plynarenského zafizeni, méfeno kolmo na jeho obrys.
Ochranna pasma ¢ini:

- u plynovodu a pfipojek

nad prameér 500 mm.............ccc........ 12m

od priméru 200 mm do 500 mm .....8 m

do priméru 200 mm véetné ............ 4m

- nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek v zastavéném
UZemi ObCe.....ccovveviciie e 1m

- u technologickych objektu............. 4m

Ochranna pasma pro vedeni vodovodl a kanalizaci jsou vymezena dle priméru potrubi:
-doDN 500 MM ccevvieiiieeeeeeee, 1,5 m na obé strany
-nad DN 500 mm.........ccccvvveeneennn. 2,5 m na obé strany

Pro vedeni rozvodu vody a kanalizace v zastavénych uzemich a pod komunikacemi plati

hodnoty stanovené CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pred provedenim praci je nutno zajistit vytyéeni vSech siti a bezpodmineéné dodrzovat

podminky spravcu siti uvedenych v dokladech.
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12 NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

12.1 Uzavirky, objizdné trasy

Vystavba propustku bude probihat za celkové uzavirky komunikace 111/0172. Provoz bude

veden po objizdnych trasach.

12.2 Dopravni opatreni

Dopravni opatieni béhem stavby feSi samostatna pfiloha A5 — DIO — Dopravné inzenyrska

opatfeni.

13 OCHRANA ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI
VYSTAVBE

Pro zajisténi bezpec€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné platné
predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky daného
objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:
praci v prijezdnim prufezu provozované trati nebo komunikaci,
praci ve vyskach,
praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,
manipulaci s bremeny.

¥ ¥ ¥ ¥

Vsichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly,

technologickym pfepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych zafizeni.

Vsichni zuc€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zpusob ochrany a moznost odpojeni
vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, v€etné podminek spravcu siti.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci zabezpeceny
proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostate¢né unosnym zakrytim.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch urenych pro €innost stavebnich mechanismu a

nebezpelny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.
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Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecCné osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou pfislusné

proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, b&hem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpe&nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavku na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravki
a materialu,

i) spInéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadu,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skuteéného postupu praci,

[) predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikiim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

gq) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Dale je pfi realizaci dila nutné respektovat:

e zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) ve znéni zakona 151/2002 Sb., €. 262/2002
Sb., €. 309/2002 Sb., €. 278/2003 Sb., €. 356/2003 Sb., &. 670/2004 Sb., ¢. 91/2005 Sb.,
¢. 134/2005 Sb., €. 186/2006 Sb. a &. 342/2006 Sb. (ochranna pasma — zejména § o
velikosti ochrannych pasem, § o ochrané venkovnich a kabelovych vedeni, § o omezenich
v blizkosti ochrannych pasem)

e zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
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e zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi
zakon €. 151/2000 Sb. o telekomunikacich

o vyhladku €. 111/1964 Sb. zak. o provadéni zakona o telekomunikacich ve znéni pozdé&jSich
predpisu

e vyhlasku ¢&. 50/1978 Sb. zak. o odborné zpUlsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhl. ¢&.
98/1982 Sb., pfip. novéjSich predpisu

e vynos €. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpeéeni podzemnich telekomunikacnich vedeni a
zarizeni pfed poSkozenim cizimi zasahy véetné smérnice k zabezpeceni €. 11/1985 (?)
zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

e vyhlasku €. 52/1964 Sb. zak. o provadéni zakona o drahach ve znéni pozdéjSich predpisu

veskeré zakony, vyhlasky a dalSi predpisy se rozumi dle nejnovéjsiho znéni

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve
fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéz osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena
zadavatelem stavby k provadéni stanovenych cinnosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt uréena fyzicka osoba, ktera splfiuje
stanovené predpoklady odborné zpusobilosti. Pravnicka osoba mulze vykonavat &innost
koordinatora, zabezpecli-li jeji vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator

nemduze byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

14 NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude feSeno puvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 106/2005
Sb. (UpIné znéni zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
jak vyplyva z pozdéjSich zmén). PGvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby
dodavatel stavby, po uvedeni do provozu spravce komunikace. Pfi hospodafeni s odpady
budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb. — Katalog
odpadi, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP
€. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a ostatni provadéci pfedpisy, vSe v platném znéni.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce odpadu povinen vést evidenci o
mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim. ZplUsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou

MZP ¢&. 383/2001 Sb. Na stavbé bude vznikat jen minimalni mnozstvi odpadi, jedna se
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prakticky jen o zbytky stavebniho materialu. Odpady z provozu zafizeni stavenisté (smésny
komunalni odpad, odpady z chemickych WC) budou likvidovany spolu s odpady z vystavby.
Na stavbé se nepredpoklada vznik nebezpeénych odpadu, k jejich vzniku by mohlo dojit pouze
v pfipadé havarie (rozlité ropné latky, odpadni oleje, absorpcni Cinidla) — pro nakladani s
nebezpecnymi odpady je podle zakona ¢ 185/2001 Sb. nutny souhlas Uzemné pfislusného
spravniho Ufadu, nebezpeéné odpady je tfeba v souladu s vyhlagkou MZ &. 383/2001 Sb.
skladovat v uzavienych nepropustnych oznaéenych nadobach a likvidovat osobou opravnénou
k nakladani s nebezpecnymi odpady. VSechny odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona €. 185/2001
Sb.). Do doby pfedani je za nakladani s odpady zodpovédny puvodce odpadu. Doklady o
nezavadném zneSkodnéni vSech odpadl vzniklych pfi vystavbé budou predlozeny ke
kolauda&nimu fizeni.

Pfi stavbé pozemnich komunikaci je zejména tfeba sledovat, aby pfedevSim hluk ze
stavebni &innosti a exhalace nepfestoupily povolené limity dané pfislusnymi pfedpisy.

Negativni u€inky staveb a jejich zafizeni na zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecidtovani vod a pozemnich komunikaci nesmi
pFekroCit limity uvedené v zakonu €. 20/1966 Sb., €. 17/1992 Sb., vyhl. €. 13/1977 Sb., NS €.
82/1999 Sb., vyhl. &. 117/1997 Sb. a zakon ¢&. 125/1997 Sb.

- Pfi provadéni stavebnich praci na vySe uvedené akci nebudou v chranéném
venkovnim prostoru staveb pfekro¢eny hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustického
tlaku A Laeq.s 65 dB v dobé od 7-21 hod, Laeq.s 60 dB v dobé od 6-7 hod a od 21-22 hod a
Laeq.s 55 dB v dobé od 22-6 hodin ve smyslu pozadavku nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. pro
provadéni stavebnich Uprav v § 11 odst. 7.

Veskeré zakony, vyhlasky a dalSi predpisy se rozumi dle nejnovéjsiho znéni.

Pro veSkeré upravy plati, Ze pfipadna vzrostla okrasna zeleri kromé naletovych kfovin

nebude kacena a béhem stavby bude chranéna. ZPF ani LPF neni stavbou zasazen.

V Praze, 02/2019
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