PROFIL ZADAVATELE V Praze dne 15. 7. 2019
Reg. ¢.: VZ-313/19

Ev. ¢. VZ.: Z2019-018243

Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace ¢. 4

Verejna zakazka: ,,11/114, Neveklov — 1/3%

Zadavatel: Krajska sprava a tidrzba silnic Stiedoceskeho kraje, pfispévkova organizace, se sidlem
Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov, ICO: 00066001

Zastupce zadavatele: MT Legal s.r.o., advokatni kancelaf, se sidlem Jakubska 121/1, 602 00 Brno
2, korespondencni adresa: Jugoslavska 620/29, 120 00 Praha 2, ICO: 283 05 043

Vazeni,

zadavatel Vam timto v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani veifejnych zakazek, ve
znéni pozd¢jsich piedpist (dale jen ,,zdkon™) poskytuje nize uvedené vysvétleni zadavaci
dokumentace k vyse uvedené vetejné zakazce, resp. provadi dil¢i zménu nebo doplnéni zadavaci
dokumentace.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4:

V zadéavaci dokumentaci je nesoulad pruméru potrubi u SO 101.01. V technické
zpravé je uvedeno potrubi DN 800, ve vykresu je navrZzen DN 600 a v rozpoc¢tu neni
zadna specifikace a pouze uveden primér do DN 1000. S jakym potrubim se ma tedy
pii kalkulaci pocitat?

1. Upftesni zadavatel svoje poZzadavky a odstrani tak nesoulad v zadani, pfipadné opravi
vykaz vymér?

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 4:

Pii kalkulaci pocitejte s DN 600

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢&. 4:

V SO 102 Zastavka BUS je v rozpoctu uvedeno osazeni obrub, ale v tomto stavebnim
objektu nejsou uvedeny zadné zemni prace, kterymi by se provedla ryha pro obruby a
plosny odkop pro konstrukci plochy ostrivku. Také by bylo vhodné uvést blizsi

2 specifikaci navrzenych obrub (Giprava povrchu, §tipané, fezané, priiez, atd...). Z
poskytnutého vykresu pti¢ného fezu ostrivkem u SO 102 neni ziejmé, vyskové
osazeni obrub. Jsou po celém obvodu s pfevysenim 2cm nebo jsou useky s
pfevySenim 15cm?

Uptesni zadavatel svoje pozadavky a odstrani tak nesoulad v zadani, pfipadné opravi

1



vykaz vymér?

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4:

V objekté se ziidi dva ostriivky v ploSe stavajici vozovky. Obruby dle pficného fezu
jsou s prevysenim +15 cm, pouze v misté pro piechdzeni (v situaci popsan ,,MPP* se
provede sniZeni na bezbarierovych + 2 cm). Vzhedem k budovani ostrivku v stavajici
vozovce nedochazi ke ,.klasickému® vykopu pouze k vybourani asfaltové vrstvy tl. 24
cm. Do vykazu vymér SO 102 se dopliuje polozka ,,&. 113138 ODSTRANENI
KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFATLOVYM POJIVEM, ODVOZ DO
20KM* s vymérou 0,24 m*28,5 m2 = 6,84 m3.

Specifikace obrub: obruby kamenné fazené, ptime o délce 14 m, obloukové o
poloméru 1,5 m o délce 9,4 m, obloukvé o poloméru 0,875 m o délce 5,5 m.

Obruby silni¢ni 0 rozméru minimaln€ 15 x 25 cm.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4:

V rozpoctu u objekt novych propustki (SO 101.01, SO 101.03, SO 101.07, SO
101.08, SO 101.15) je u polozky ,,ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU" po¢itano s
tl. 0,15m, ale v technické zprave je navrzena tl. 0,2m. Soucasné je vIZ navrZena
vyztuz z kari sité, ale v rozpoctu sni neni kalkulovano a beton je oznacen jako beton
prosty i ve vykresové dokumentaci.

Doplni, poptipadé opravi zadavatel vykaz vymér?

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 4:

LZAKLADY Z PROSTEHO BETONU" uvazujte dle vykazu vymér v tl. 0,15m bez
vyztuze z kari sité.

Znéni Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 4:

V rozpoctu u objekti novych propustka (SO 101.01, SO 101.03, SO 101.07, SO
101.08, SO 101.15) je u polozky ,,ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20"
pocitano s Sitkou pasu 0,8m, ale domnivame se, Ze by Sitka méla byt pod celou
betonovou deskou.

Doplni, poptipad¢ opravi zadavatel vykaz vymer?

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4:

Polozka 272313 jsou - pasy pod Sikmymi Cely a betonovy prah dlazby (pod troubami
je jen podkladni beton) v souladu s vykresy. Vykaz vymér plati v souladu s vykresy.

Znéni Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 4:

U odlazdéni svahu z lomového kamene je ve vykresech pocitano s tloustkou kamene
0,2m a ve VV je pocitano s tl. 0,15m.

Upftesni zadavatel svoje pozadavky a odstrani tak nesoulad v zadani, pfipadné opravi
vykaz vymér?

Vysvétleni zaddvaci dokumentace €. 4:




TP 83 je je lomovy kdmen rigolovy tlusty 150 az 200 mm, s ostatnimi rozméry 150 az
400 mm. TI. 0,15m musi byt tedy splnéna po celé plose dlazby, ale vzhledem k tomu,
ze kdmen nebude pravdépodobné kvadrovy, bude Casto tloustka kamene 1 vétsi. S
timto pfedepsanym provedenim dlazby pocitejte pii ocenéni polozky dle vykazu
vymer t1.0,15.

Prodlouzeni lhiuty pro podani nabidek

Zadavatel souCasn¢ sdéluje, ze z divodu prodleni s poskytnutim vysvétleni zadavaci
dokumentace €. 4 ptistoupil k prodlouzeni lhiity pro podani nabidek o dobu tohoto prodleni.

Zadavatel zaroven v souladu s ustanovenim § 99 odst. 2 zakona sdéluje, Ze z divodu provedeni
doplnéni zadavacich podminek pfistoupil k pfiméfenému prodlouzeni lhity pro podani
nabidek.

Udaj o nové stanoveném konci Ihity pro podani nabidek je uveden v opravném formuléii
uvefejnéném ve Véstniku vetrejnych zakazek a v Ufednim véstniku Evropské unie, pfi¢emz
konec lhtity pro podani nabidek je nové stanoven na 5. srpna 2019, 10:00 hodin.

Toto vysvétleni ma charakter zmény/doplnéni zadavaci dokumentace.

Zadavatel upozornuje, Ze veskera vysvétleni zaddvaci dokumentace a ptipadné zmény nebo
doplnéni zadavaci dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit pfi piipravé nabidek.

v 1, Digitalné podepsal
Bc. Zdenék g 7densk pvorik

Y4 Datum: 2019.07.15
DVOra k 11:13:04 +02'00'

Krajska sprava a idrzba silnic Stredoceského kraje,
prispévkova organizace
Mgr. Zdenck Dvorak MPA, teditel
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