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Zprédva k vypoétu:-
Akce: Krov — budova socialniho zafizeni v aredlu skanzenu Prerov n/L,

Podklady:

- Zaméfeni stavajiciho stavy provedené firmou Stamat, 10/2018
- Dokumentace stavebné-architektonické &asti socialniho zatizeni, 10/2017

Pouzité normy, literatura, soffware:

CSN EN 1991-1-1 (73 0035) - Zatizeni konstrukei
CSN EN 1995-1-1 Navrhovéni dfevénych konstrukei
Vypotetni program NEXIS 32

Popis konstrukce:

¥ Mo s

20,9*5,5 m. Nosné obvodové steény maji tl. 600 mm, vnitini prostor je ¢lenén priénymi

trdmy, ve vychodni poloving jsou krokve uloZeny na pozednici a hambalky (klestiny) jsou
provedeny pouze u kazdé druhé vazby. Vzhledem ke Spatnému stavy vétSiny prvkd krovu
bylo rozhodnuto o jeho odstranéni a provedeni krovu nového.

Navrh nového krovu dodrZuje tvar a sklon krovu pivodniho. Konstrukéns se jednd o
kombinaci vaznicového a hambalkového krovu s posuvnym hambalkem. Vrcholova vaznice
Jje podporovana sloupky, které jsou umistény na pfi¢nych nosnych sténéch v ptizemi a
Stitovych st&ndch. Vzhledem ke znacnym rozponim Jjednotlivych poli jsou vaznice nad
sloupky podepteny sedly a pasky; vaznice Jjsou uvaZovény jako prosté nosniky. Klestiny
(hambalky) jsou navrZzeny v kazdé vazbé v osovych vzdalenostech cca 0,975 m, uvaZované
kloubové pripojeni ke krokvim se provede dvouzavitovymi stavebnimi vruty WT (v kazdém
spoji 3 ks). Kloubovy spoj krokvi ve vrcholu se provede pfeplatovanim, krokve budou
Pozednice budou uloZeny na podezdivku Vyrovnanou cem.
maltou a budou kotveny lepenymi kotvami HILTI HIT - HY ve vzdal. cca 0,5 m. ZtuZeni
krovu v podélném sméry zajisti pasky.

Ve vypottu je uvaZovano dievo t. 22,

ZatiZzeni:

ZatiZeni stalé: soucinitel zati¥eni v=1,35

ZatiZeni snéhem: sn&hova oblast L, sx = 0,76 kKN/m?, sout. zat. Yy=15
ZatiZeni v&trem: vétrova oblast I, vy, =225 m/s, soud. zat, y = 1,5



