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PAVILON 1

4NP

18,250

TABULKA MISTNOSTI

&.MIST, POPIS PL%CZHA PODLAHA STENY STROP POZNAMKA
145q WC 3,87 NOVA KER. DLAZBA KER. OBKLAD v.1,4m | SDK do vlhka v.2,4m | MALBA BILA nad obklad.
145b POKOJ 17,76 NOVE PVC MALBA BILA MALBA BILA
145¢c POKOJ 19,83 NOVE PVC MALBA BILA MALBA BILA

CELKEM 41,46

POPIS STAVEBNICH UPRAV BYTOVE JEDNOTKY

STAVEBNI PRACE A DODAVKY — DETAILNI POPIS viz TECHNICKA ZPRAVA
PRED PROVADENIM NOVYCH KONSTRUKCI A STAVEBNICH UPRAV JE NUTNO PROVEST PRESNE ZAMERENI STAVAJICICH
KONSTRUKCI A SKUTECNEHO STAVU

— ROZVODY UT — NEDOTCENO STAVEBNIMI UPRAVAMI, OPRAVA NATERU POTRUBI
—  RADIATORY — DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ, OPRAVY NATERU RADIATORU
— INSTALACE VODOVOD, KANALIZACE — NOVE BYTOVE ROZVODY A PRIPOJENI, V INSTAL. SACHTE ZACHOVAT
STAVAJICI TRASY A PROVEST NOVE PRIPOJENI, KANALIZACE VEDENA Z WC DO SACHTY POD STROPEM V SDK
KASTLIKU SPODNIHO BYTU, VODOVOD V SDK KASTLIKU POD STROPEM
—  ZARIZOVACI PREDMETY — DODAVKA A MONTAZ NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU
—  VZDUCHOTECHNIKA — NOVE PRIPOJENI POTRUBI SPIRO A OSAZEN[ AXIALNIHO VENTILATORU DO POTRUBI 150
m3/hod VC. ZPETNE KLAPKY PRO ODVETRANI WC
—  OKNA, BALKONOVE DVERE — ZUSTAVAJI STAVAJICI VYPLNE, POUZE ZACISTENI OMITEK PO OBVODU VYPLNI
— VSTUPNI DVERE 2x — 1x ZAZDENI PUVODNIHO OTVORU VC. OMITEK, 2x OSAZENI OCELOVE ZARUBNE DO
NOVEHO STAVEBNIHO OTVORU, VYMALBA CHODBY SPOLECNYCH PROSTOR
— ELEKTRO SILNO — PROVEDENI NOVE KABELAZE Z Cu, KOMPLETACE, REVIZE, NAPOJENI NA STAVAJICI BYTOVY
ROZVADEC
— ELEKTRO SLABO — UPRAVA VYVODU STA, UPRAVA VNITRNI SIGNALIZACE NA LEKARSKY PERSONAL
—  SVITIDLA — V KOUPELNE STROPNI/ DO SDK PODHLEDU, V CHODBE STROPNI S NOUZOVYM REZIMEM min. 30
MINUT, V POKOJICH STROPNI PRISAZENE, OVLADANI VYPINACE U POKOJOVYCH DVERI

STAVEBNI PRACE A DODAVKY BUDOU PROVADENY ZA PLNEHO PROVOZU DOMOVA SEDLCANY, BUDOU RESPEKTOVANY
POZADAVKY VEDENI DS, POZADAVKY PRAVIDELNEHO UKLIDU | BEHEM PRACOVNI DOBY, SKLADKA MATERIALU A
BOURANYCH STAVEBNICH HMOT NEBUDE BRANIT PROVOZU DS

LEGENDA MATERIALU:

NOSNE 7B KONSTRUKCE

| | NOSNE A OBVODOVE KCE STEN
] VYPLNOVE ZDENE KONSTRUKCE
N\ VNITRNI DELICI KCE POROBETON tl. 100, 125, 150, 200 mm

M SPECIFIKACE DVERI

(7)) SPECIFIKACE PREKLADU

J(_: Stavitelstvi s.r.o,
Jihozapadni i 24/1043
141 00 Praha 4, Zabéhlice

IC: 275 74 733

DIC: C227574%33  -1-

OPRAVA POKOJU KLIENTU DOMOV SEDLCANY — PAVILON 1, JEDNOTKA &.145
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