Technická specifikace

Název  akce:  „III/11554 Hluboš – odvodnění“
Místo realizace: silnice č. III/11554 Hluboš, okres Příbram
Staničení : od  0,000  do  0,200 km,  délka úseku  0,200 km,  
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Popis současného stavu:

V současné době není vozovka silnice III/11554 v obci Hluboš odvodněna do dešťové kanalizace. Při větších deštích dochází k vyplavování sklepů sousedních domů a následné znehodnocení nemovitostí. 
Stavbou dojde k pročištění stávajícího rigolu, vytvoření žlabu, vybudování horské vpusti a propustku. Dále bude vybudována dešťová kanalizace s vytvořením uličních vpustí, napojená do stávající dešťové kanalizace v komunikaci II/118. Součástí stavby je i vybudování revizní šachty a vybudování nového žlabu na úrovni křížení silnic II/118 a III/11554. Stavba proběhne ve dvou etapách v souladu s projektovou dokumentací.

Kontakty :

Vedoucí TSÚ: JUDr> Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, 725 144 165

Vedoucí provozu :  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636
Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672
Silniční technik: miloslav Pophunek, miloslav.pohunek@ksus.cz, 725 880 215
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