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i i POZNAMKA :
ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY Z VICEVRSTVYCH TRUBEK
EKOPLASTIK STABI PLUS S 3,2 / PN 28!!!
ROZVODY NAVRZENE POD STROPEM BUDOU VEDENY V INSTALACNICH
3k 32 LISTACH 11!
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Vypracoval: Zodp. projektant : =
Zdenek Tvrz Zdenék Tvrz f d?higcgftfé ::X)?Z
Stavebnik : Cistirn odA adnl'c‘h vc;d studn
Domov seniori Nové Straseci , Kivoklatska 417 , 271 01 Nové Stradeci vodovody kz;nalFiJzace domov’niplyn»(lJvody
VLADISLAVOVA 2131,RAKOVNIK
Akce: OPRAVA PRiPOJKY VODY ,ROZVODU VODY A mobil : 605 741808
KANALIZACE , OPRAVA ELEKTROINSTALACE e-mail : zvrz@seznam.z
POKRACOVANI VENKOVNI GAST] Datumn 8200
WITRNIHO VODOVODU V HLOUBCE Misto :  Krivoklatska 417, Nové Straseci Czakazky - 99
MIN. 1200 MM DO VODOMEROVE Ucel: _ DP.S.
SACHTY= VIZ. SITUACE SO 1-OPRAVA PRIPOJKY VODY , ROZVODU VODY A KANALIZACE Méfitko : Cislo vykresu :
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