NAVRHOVANY STAV
DENNE MISTNOST SEKCE 5072 — 1.PP
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TABULKA MISTNOSTI

E.MIST. POPIS PLSﬂ%HA PODLAHA STENY STROP POZNAMKA
302—1 DENNI MISTNOST 19,52 NOVE PVC MALBA BILA MALBA BILA
CELKEM 19,52

POPIS STAVEBNICH UPRAV DENNI MISTNOSTI

STAVEBNI PRACE A DODAVKY — DETAILNI POPIS viz TECHNICKA ZPRAVA
PRED PROVADENIM NOVYCH KONSTRUKCI A STAVEBNICH UPRAV JE NUTNO PROVEST PRESNE ZAMERENI STAVAJICICH
KONSTRUKCI A SKUTECNEHO STAVU

— ROZVODY UT — NEDOTCENO STAVEBNIMI UPRAVAMI, OPRAVA NATERU POTRUBI

—  RADIATORY — DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ, OPRAVY NATERU RADIATORU

— INSTALACE VODOVOD, KANALIZACE — NEDOTCENO STAVEBNIMI UPRAVAMI, PROVEST OBALENI TEP. IZOLACI
STAVAJICICH ROZVODU

—  OKNO — ZUSTAVA STAVAJICI VYPLN, POUZE ZACISTENI OMITEK PO OBVODU VYPLNE

—  VSTUPNI DVERE — ZACISTENI OMITEK, OSAZENI OCELOVE ZARUBNE DO NOVEHO STAVEBNIHO OTVORU, VYMALBA
CHODBY SPOLECNYCH PROSTOR

— VNITRNI DVERE — ZAZDENI PUVODNIHO OTVORU, NOVE OMITKY

—  SDK KONSTRUKCE — PROVEDEN[ INSTALACNI PREDSTENY PO CELE DELCE A VYSCE STENY KE SCHODISTI,
PROVEDENI KAPOTAZE INSTALACI POD STROPEM, OBSLUHU ZAJISTIT SERVISNIMI INSTAL. DVIRKY

— ELEKTRO SILNO — PROVEDENI NOVE KABELAZE Z Cu, KOMPLETACE, REVIZE, NAPOJENI NA STAVAJICI BYTOVY
ROZVADEC

—  SVITIDLA — V MISTNOSTI STROPNI 2x PRISAZENE, OVLADANI VYPINACE U VSTUPNICH DVERI

— PODLAHY — BUDE PROVEDENA NOVA VYROVNAVACI HRUBA PODLAHA Z BETONOVEHO POTERU, NASLEDNE
POLOZENO NOVE PVC S OBVODOVYMI SOKLOVYMI LISTAMI A PRECHODOVOU LISTOU VE VSTUPNICH DVERICH

STAVEBNI PRACE A DODAVKY BUDOU PROVADENY ZA PLNEHO PROVOZU DOMOVA SEDLCANY, BUDOU RESPEKTOVANY
POZADAVKY VEDENI DS, POZADAVKY PRAVIDELNEHO UKLIDU | BEHEM PRACOVNI DOBY, SKLADKA MATERIALU A
BOURANYCH STAVEBNICH HMOT NEBUDE BRANIT PROVOZU DS

LEGENDA MATERIALU:

NOSNE 7B KONSTRUKCE

| | NOSNE A OBVODOVE KCE STEN
VYPLNOVE ZDENE KONSTRUKCE
ZAZDIVKA OTVORU Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MVC 5MPa
SDK PREDSTENOVE KONSTRUKCE

@ SPECIFIKACE DVERI

JC Stavitelstvi s.r.0.
Jihozapadni it 2471043
141 00 Praha 4, Zabéhlice
IC: 275 74 733

DIC: Cz;:isw

OPRAVA POKOJU KLIENTU DOMOV SEDLCANY — PAVILON 3, DENNI MISTNOST 1.PP

OBJEKT: PAVILON 3 — 1.PP MERITKO: 1:50
JC STAVITELSTVI s.r.o., Jihozdpadni Il 1043 /24, DATUM 08-2019
ZPRACOVAL: | prong 4 — zabghlice, IC: 27574733, tel: 7217717894
o 1C » tel: VIKRES G.:
_ PUDORYS — NAVRHOVANY STAV
VYKRES: 02

DENNI MISTNOST, SEKCE 302-1.PP

DOMOV SEDLCANY,
poskytovatel socidlnich

sluzeb

U Kulturntho domu 746
Sedl&any, PSC 264 01




