
MATERIÁL PRo NAVRHoVANÉ ZPEVruĚruÉ PLOCHY:

SKLADBA A - clHt-R RovruÉ HRANY, barevnost čenruÁ ei ľľ'łRvÉ ŠeoÁ, tl. 1OO mm
Betonová dlažba se zcela rovn'y'mi hranami zajistĺ bezpečn a ptynul pohyb' Dlažba je proto vhodnou variantou tam, kde se očekává pohyb

- vozidel, pohyb na kolech, koloběžkách i kolečkov,ich bruslĺch'

War s doporučená skladba

SKLADBA B - cIHLA novlĺÉ HRANY, barevnost šeoÁ, tl, 60 mm
Betonová dlažba se zcela rovn\imi hranami zajistí bezpečn,i a plynut'i pohyb' Dlažba je proto vhodnou variantou tam, kde se očekává pohyb
vozidel, pohyb na kolech, koloběžkách i kolečkov,ich bruslích'

tvar s doporučená skladba

I

LEGENDA SKLADEB:

PoJĺŽDĚNÁ DLAŽBA (A)

Betonová dlaŽba

Kladecí vrstva - drcené kamenivo - Írakce 4/8 mm

Drcené kamenivo frakce 8/'ĺ6 mm

Drcené kamenivo frakce 16/32 mm

Štěrkopísek - frakce 0/8 mm

Zhutněná plá

PocHÜZNÁ DLAŽBA (B)

Betonová dlaŽba

Kladecí Vrstva - drcené kamenivo - Írakce 4/B mm

Drcené kamenivo frakce B/16 mm

Zhutněná plá

PUSTNÁ DLAŽBA
Betonová voděpropustná dlaŽba s distančními nálisky

vymezujícími spáru min. 25 mm

Kladecí Vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm

Drcené kamenivo frakce B/16 mm

Drcené kamenivo frakce 'ĺ 6/32 mm

Štěrkopísek - frakce 0/8 mm

Zhutněná plá

100 mm

30 mm

'ĺ50 mm

250 mm

100 mm

60 mm

30 mm

150 mm

80 mm

30 mm

150 mm

250 mm

100 mm

SKLADBA C

TVAR BETO CH

- VoDĚPRoPUSTNÁ DLAŽBA, barevnost ŠeoÁ, tl. B0 mm
Voděpropustná dlažba je opat ena distančnĺmi nátisky vymezujícĺmi spáru o ší ce min' 25 mm. Dlažba je sv, m tvarem p edurčena zejména
na zpevněné plochy, kde se počĺtá s částečnym pr sakem dešťov, ch vod do podtoží, jako jsou odstavná stánĺ. Pro zachování vsakovací
funkce je nutno spáry zaplnit substrátem pro osetĺ trávou'
oddělující pruhy mezi navrhovan, mi parkovacĺmi místy budou provedeny z betonovlf,ch dlaždic tvaru - 1IHLA R)VNÉ HRANY - v barvě
černé/tmavě šedé.
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sTAVEBNÍ Úpnĺw ZPEVNĚNÉ PLocHY A oPLocENÍ - AREÁL
DoKUMENTACE KE STAVEBNÍMU

NAZIA PODEBRADY

Smíchov, 150 00 Praha 5

STAVEBNÍK:
St edočeskli kĘ
Zborovská 81/11'

GENERALNI PROJEKTANT:
ANDAľ"II s,r.o'
Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk

IvIISTO STAVBY:
Areál Gymnázia v Poděbradech, k'ri. Poděbrady
p'p.č. 1639/4, st' 7637/3, st. Ĺ637lI

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. Dalibor Andrejs

sĺnvrsľ!Í ÚŘAo:
l'lěstsk' ad Poděbrady - 0dbor v stavby a rizemnĺho plánovánĺ

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Ing, Mĺchaela Andrejsová
Ing' Dalibor AndĘs
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PAR E

DATUM
červen 2019

ČÁsĺ:
D,1.1 ARcHITEKToNIcKo - sTĄVFBNÍ BEŠENÍ
D. 1.2 STAVEBNĚ roľĺsrnul(ČĺriÍ ŘrŚEľĺÍ

VÝKREs:

ovŮn cylr4NÁZIA - materiál a barevnost
MERITKO:

ČÍslo
VÝKREsU:

D,1,1,03


