ARCHITEKTONICKA STUDIE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev: Centralni depozitar - zajisténi efektivni ochrany, spravy a zpfistupnéni knihovniho fondu
Stfedoceské védecké knihovny v Kladné p.o.

Druh: stavba ob&anského vybaveni

Ugel: depozitai knihovny s knihafskou dilnou a digitalizaénim pracovi§tém

Lokalita: Kladno, ul. Divadelni

Pozemky dotéené stavbou: Objekt depozitare: parc. €. 5932/12, 5932/2, 5943/1, 5943/2, katastralni uzemi Kladno,
ve vlastnictvi investora

parc. €. 5946, 5537, ve vlastnictvi Statutarniho mésta Kladno

parcelni €. 5538/1 katastralni uzemi Kladno, ve vlastnictvi Stfedoceského kraje

Pfipojky:

1.2 UDAJE O ZADATELI

Stavebnik: Stfedoceska védecka knihovna v Kladné, pfispévkova organizace

Generala Klapalka 1641, 272 01 Kladno
IC: 00069892

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

KANIA a.s.

Spalova 80/9, 702 00 Ostrava - Pfivoz

IC: 26817853

Manazer projektu: Ing. Veronika PaliSkova
Vypracovala: Ing. arch. Pavla Ol$akova

Projektant:

2.1 UVODNI INFORMACE

Stfedoceska védecka knihovna v Kladné, pfispévkova organizace, (SVK) je krajskou knihovnou zfizovanou
StfedoCeskym krajem. Poskytuje knihovni a informaéni sluzby podle zakona €. 257/2001 Sb. o knihovnach a
podminkach provozovani vefejnych knihovnickych a informaénich sluzeb (knihovni zakon). Na zakladé tohoto

zakona vytvaii univerzalni knihovni fond, doplnény specialnimi fondy (napf. fondem regionalini literatury), trvale
uchovava konzervaéni fond (povinné vytisky neperiodickych a periodickych publikaci)a historicky fond. Radi se tak
k institucim uchovavajicim narodni kulturni dédictvi. Ze zakona je také krajskym centrem meziknihovnich sluzeb a
zajistuje vykon regionalnich funkci knihoven v kraiji.

Knihovni fond SVK obsahuje asi 874 tis. knihovnich jednotek - knih, periodickych publikaci (serial(),
kartografickych dokumentd, hudebnin, zvukovych dokumentt, audiovizualnich a elektronickych zdroja. Cast tohoto
fondu (asi 220 tis. knihovnich jednotek) je umisténa ve skladech v hlavni budové knihovny - v pamatkovém objektu
na adrese Kladno, Gen. Klapalka 1641, v némz jsou poskytovany veskeré sluzby vefejnosti. Mala ¢ast fondu je
uzivatellm k dispozici ve volném vybéru a v pfiruénich knihovnach. Asi 155 tis. knih z tzv. vyménného fondu je
vyuzivano knihovnami ve Stfedo¢eském kraji a je uloZzeno u nich. Nejvétsi €ast knihovniho fondu SVK, asi 409 tis.
knihovnich jednotek, je umisténa ve skladech, které se nachazeji mimo hlavni budovu knihovny na rliznych mistech
Kladna. Nékteré z téchto skladu jsou v nevyhovujicim stavu, nékteré ma SVK pronajaty od cizich subjektd. V téchto
prostorach Ize jen obtizné zajistit kvalitni podminky pro dlouhodobé uchovani knihovniho fondu, uloZeni fondu na
mnoha mistech komplikuje jeho zpfistupnéni uzivateldm. Skladové hospodafstvi je neefektivni a vyrazné zatézuje
rozpocet SVK.

Ve snaze feSit neuspokojivou situaci v oblasti uloZzeni a spravy knihovniho fondu pfipravila SVK projektovy zamér
Centralni depozitar - zajisténi efektivni ochrany, spravy a zpfistupnéni knihovniho fondu Stfedoceské védecké
knihovny v Kladné&, p. o. Jeho cilem je stavba depozitédfe knihovny, ktery bude splfiovat v nalezité kvalité vSechny
pozadované funkce, tedy ochranu, spravu a zpfistupnéni fondu, a zéarovef zajisti nutnou infrastrukturu pro
poskytovani sluzeb v hlavni budové SVK. Projekt vychazi z dlouhodobé potfeby vlastnich skladovych prostor a
zaroven reaguje na aktualni situaci, kdy SVK ziskala pozemek v bezprostfedni blizkosti hlavni budovy knihovny a
kdy doslo k vyhlaseni vyzvy z programu IROP, prioritni osa 3 Revitalizace souboru vybranych pamatek, specificky
cil 3.1 Zefektivnéni prezentace, posileni ochrany a rozvoje kulturniho a pfirodniho dédictvi, (vyzva €. 25 - Knihovny),
ktera je zaméfena mimo jiné na podporu vystavby depozitard
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2.2 POZADAVKY UZEMNIHO PLANU

Stavba bude respektovat podminky dané Uzemnim planem Kladno, ktery nabyl G&innosti dne 12. 2. 2016. Podle
ngj jsou pozemky ¢&. 5932/12, 5932/2, 5943/1, 5943/2 ur€eny pro plochy smiSené méstské - SM. Z hlediska
prostorového uspofadani jsou v zéné s indexem A.2, ktery stanovuje minimalni koeficient zelené na 0,2 a maximalni
pocet nadzemnich podlazi na 3. Pozadavkem je, aby objekt depozitafe svym uspofadanim a architektonickym feSenim
dotvarel méstsky charakter lokality.

3.1 ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RESENI

Hmotové feSeni sestava ze 3 zakladnich kvadrovych hmot. Dominantni ¢asti je hmota skladové ¢asti depozitare,
ktera je umisténa dale od ulice. Vstupni administrativni &ast je tvofena dvéma na sobé poloZzenymi podélnymi kvadry, z
nichz jeden ma vysku dvou podlazi a druhy je ustoupeny s vySkou o jednom podlazi. Ze severozapadni strany je dale
hmota skladu rozbita pfidanim dal$iho kvadru, ktery bude obsahovat technické zazemi.

Celkové se jedna o jednoduchy neclenény objekt o 3 nadzemnich podlazich s rovnymi pravouhlymi liniemi, ktery
se hlasi k odkazu funkcionalismu. Vstupni narozi bude prosklené a lemované vstupnim portalem. Dale jsou v objektu
navrzena pasova okna, ktera jdou pfes jizni roh. Pasova okna budou opatfena exteriérovymi hlinikovymi zaluziemi se
skrytym pouzdrem. Objekt bude zastfeSen plochou stfechou. Z 3 NP bude pfistup na jizni terasu s vyhledem do ulice.
Na fasadé skladové €asti je navrzen ter6ovy systém pro zelenou fasadu, kde se pfedpoklada vysazeni popinavych
rostlin.

Barevné fedeni je zvoleno v nenapadnych pfirodnich odstinech. Budou pouzity dvé barvy omitky - bila a odstin
pfirodni kamenné hnédosedé. Ramy vyplini otvor(i, Zaluzie, oplechovani a kovové prvky budou v barvé antracit. Prvky
systému ozelenéni fasady a unikové schodisté budou v pfirodni barvé oceli.

Z urbanistického hlediska se pozemek nachazi na ulici Divadelni v blizkosti rusné ulice Generala Klapalka. V
tésné blizkosti se nachazi rodinna zastavba a objekty se s mienou funkci. S pozemkem pfimo sousedi objekt méstské
mateiské Skoly. Pozemek je mirné svazity s vyskovym rozdilem cca 1,2 m. Svah probiha od ulice smérem dozadu k
sousednimu pozemku. Do ulice je orientovana €ast administrativni, kiera svym objemem zakryva skladovou &ast.
Vstupni narozi je pak orientovano blize k ulici Generala Klapalka, je tady blize ke komunika¢nimu uzlu. Na pozemku je
navrzena zpevnéna plocha, kterd umoziuje pfepravu knih a pfistup majiteli sousedniho pozemku do dvora. Dle normy
€. 736110 je zde navrzeno parkovaci stani v poétu 3 mista z toho jedno pro ZTP. Objekt dotvafi uli¢ni prostor a pfinasi
do lokality novou funkci. Umisténi terasy s orientaci do ulice pfiblizuje objekt charakteru obytné zastavby.

3.1 DISPOZICNI RESENI

V proskleném narozi se nachazi vstup do objektu. Vstup bude vyuzivan zaméstnanci a pfipadnymi navstévami.
Na vstupni prostor navazuje hala, ve které bude hlavni komunikaéni uzel budovy se schodi§tém a vytahem. Dale se zde
nachéazi vykladkovy prostor pro pfivezené a odvazené knihy. Z tohoto prostoru je pfimy vstup do skladu. V 1NP
uvazujeme se skladovanim knih v kompaktnich manualnich posuvnych regalech. Dale se na tomto podlazi nachazi
pracovité digitalizace, kancelafe a zazemi pro zaméstnance. Ze skladu je dale vstup do zazemi pro vzduchotechniku a
Unikovy vychod na venkovni Unikové schodisté.

Ve 2NP se nachazi sklad pro periodika, normy, CD nosi¢e, gramofonové desky a dalSi dokumenty. Sklad bude
rovnéz obsahovat kompaktni posuvné regaly. Ze skladu je rovnéz vstup do strojovny vzduchotechniky. Dale se na
podlazi nachazi kancelafe, knihafska dilna a zazemi pro zaméstnance.

Ve 3NP se nachazi sklad se zvlastnim rezimem, ktery bude slouzit k uloZeni vzacnéjsich knih a médii. Dale je
zde zazemi pro zaméstnance a rezervni mistnost, kterou lze vyuzit k prezentaci dokumentt nebo jako kancelafr pro
spravu fondu. 3NP ma pfistup na stfe$ni terasu, ktera ma vyhled do ulice.

3.1 KONSTRUKCNI RESENI

GEOLOGICKE PODMINKY: Staveni$té se nachazi v mirmné svazitém terénu. PfevySeni &ini v podéIné ose
pozemku cca 2,0m. Geologické poméry byly ovéfeny geologickym prizkumem. Je pokryto vrstvou rudznorodych
navazek. Mocnost navazek je 1,0 az 2,5m. Pod nimi se nachazi vrstva piscito-prachovité hliny, ktera pfechazi v jil az
jemné piscity jil. V hloubce cca 2,0m pod terénem se nachazi povrch horninového podkladu, tvofeny rozlozenym az
silné zvétralym arkdzovym piskovcem. Pod touto vrstvou byl zastizen slabé zpevnény jilovec s vysokou plasticitou,
pevné az tvrdé konzistence. Hladina podzemni vody je hluboko ve skalnim podkladu. Spodni voda byla zastizena
v jedné z péti geologickych vrtd. Jedna se o prunik povrchové vody.

ZALOZENI OBJEKTU: Zakladové poméry jsou sloZité a velmi nepfiznivé. Budovu Ize zaloZit plosné na
zakladové desce, doplnéné zakladovym roStem. Pod zakladovou deskou by bylo nutné odebrat veSkeré navazky a
nahradit je hutnénymi Stérkovymi nasypy. Nasypy vytvoii konsolidaéni polstéar.

Druhou moznosti je zaloZeni na pilotach. Piloty by byly zahloubeny do vrstvy slabé& zpevnénych jilovcl. Navazky
by bylo nutné rovnéz odebrat a nahradit hutnénym nasypem.
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