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D.  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení

D.1.1.01 Technická zpráva

a) název stavby
OPLOCENÍ

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk )
Oplocení ásti pozemku u Domu d tí a mládeže Symfonie, Pod brady, Za Nádražím 56, Pod brady 290 01.
na pozemku parc. . 1227/2, 1228/15
k.ú. Pod brady

c) p edm t dokumentace
edm tem projektové dokumentace je odstran ní stávajícího drát ného oplocení a jeho náhrada

oplocením novým ve stejné délce 46,785 metru. Stavba se nachází na pozemku parcelní íslo 1227/2 a
1228/15 v katastrálním území Pod brady.

d) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení
ešená ást oplocení lemuje severozápadní okraj pozemk . Stávající oplocení je ešeno jako drát né pletivo

výšky 1,4 m, které je nataženo na ocelových sloupcích (16ks) kotvených do betonových patek. Stávající ešení
je však nevyhovující a je nutná náhrada za plot plný. Drát ný plot bude tedy v ešené ásti kompletn
odstran n (drát né pletivo bude odstran no p edem a jeho odstran ní není sou ástí projektu).
Nové oplocení je navrženo jako systémový betonový plot skládající se z betonových sloupk  s drážkami, do
kterých budou nasunuty jednotlivé plotové desky. Celková výška oplocení bude posunuta na 2,0 metry.
Vzhled oplocení je volen prostý, v p írodním šedém odstínu betonu. Desky budou použity hladké.

e) bezbariérové užívání stavby
Stavba sama má funkci bariéry, ve stávajícím ani novém oplocení nebudou branky a tak je návrh
bezbariérového užívání stavby bezp edm tný.

f) tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí
U dané stavby se ne eší tepeln  technické vlastnosti konstrukcí.

g) hygienické požadavky na stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, oslun ní apod.) a dále zásady ešení vlivu
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

i vypracování projektové dokumentace byly respektovány platné zákony, vyhlášky a normy.

U dané stavby se ne eší v trání, vytáp ní, osv tlení, elektro, zásobování vodou ani ešení odpad .

Stavba nebude negativn  ovliv ovat své okolí vibracemi, hlukem, prašností apod.

h) konstruk ní a stavebn  technické ešení

Bourací práce:
V míst  navrženého oplocení se nachází stávající plot, který bude kompletn  odstran n v etn  jeho
nadzemní i podzemní ásti.
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Jedná se o drát né pletivo výšky 1,4 metru (drát né pletivo bude odstran no p edem a jeho odstran ní není
sou ástí projektu) , natažené na ocelových sloupcích (16 ks). Tyto sloupky jsou kotveny do zem  do betonové
patky. P edpokládaná hloubka patky je 500 mm.
Následn  bude srovnán v míst  stavby terén do roviny.

Svislé konstrukce - nosné:
Oplocení je navrženo ze skládaného betonového systému, který je tvo en nosnou ástí (betonovými sloupky)
a nenosnou ástí (betonovými výpl ovými deskami). Jednotlivé prvky jsou vyráb ny z betonu t ídy C35/45 se
stupn m odolnosti vlivu prost edí XF4 v etn  výztuže volené výrobcem.
Svislé nosné sloupky jsou opat eny drážkami pro usazení plotových desek a d lí se na koncové a pr žné,
podle toho, zda mají drážku z jedné strany nebo ze stran dvou. Sloupky jsou rozmíst ny v osových
vzdálenostech 2000 mm. Výsledná výška oplocení bude 2000 mm nad upraveným terénem.
Nejprve bude provedena skrývka ornice tl. 100 mm v pásu ší ky 500 mm, který kopíruje linii oplocení.
Následuje výkop pro základové patky 500x500 mm na hloubku 950 mm. Na dno jámy se nasype št rk frakce
4-8 mm ve vrstv  50 mm a d kladn  se zhutní. Na st ed jámy se osadí sloupek, zafixuje se klínky a provede
se jeho zalití betonem t ídy min. C20/25 p ibližn  100 mm pod úrove  terénu. Je nezbytné, aby sloupky byly
osazeny do stejné úrovn  pro dosažení vzhledného oplocení. Pokud nebude terén dostate  rovinatý, bude
v pr hu výstavby dohodnuto rozmíst ní výškových odskok  oplocení. Nicmén  podle výchozího
výškopisného podkladu se jedná o rovinu.

Svislé konstrukce - nenosné:
Technologická pauza mezi betonáží sloupk  a vkládáním betonových výplní je minimáln  72 hodin. P ed
uložením desek bude op t kontrolována vzájemná rovinatost jednotlivých betonových patek, nebo  desky
dosedají p ímo na tento betonový podklad. V p ípad  nedokonalostí je nutné srovnat si povrch
dobetonávkou.
S plotovými deskami je možno manipulovat pouze ve vertikální poloze, je tedy nutné je nejprve na palet
oto it. S deskami se manipuluje ru , p ípadn  s využitím zdvíhacího za ízení a vázacích popruh . Následn
budou postupn  zasouvány mezi jednotlivé sloupky. Desky nebudou spojovány - pokládka na sucho. Desky
jsou opat eny systémem pero-drážka, který je nutno respektovat.

Úpravy povrch :
Veškeré plotové prvky (sloupky i výpl ové desky) budou
dodány s oboustranným hladkým povrchem v p írodním
odstínu betonu (sv tle šedá barva). Povrch není t eba dále
nikterak ošet ovat.
Konkrétní vzhled a spáro ez je up esn n ve výkresech
pohled , které jsou sou ástí projektové dokumentace.

Dokon ovací práce:
Bude zajišt no napojení nového oplocení na oplocení stávající nap íklad p esunutím posledního sloupku
drát ného plotu blíže betonovému, nebo dopln ním sloupku nového tak, aby byla zajišt na celistvost
oplocení.
Pás po obou stranách nového plotu, kde byla na za átku výstavby odebrána ornice, bude ornicí zp tn
dosypán a p ípadn  mírn  dosvahován. Tím se nejnižší deska áste  zapustí pod terén a bude mít funkci
podhrabové desky.
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Veškerá emesla a práce budou provád na dle zavedených zvyklostí a platných norem a p edpis .

Stavbu je možno užívat jen b žným zp sobem pouze k takovým ú el m, kterým byla ur ena projektem.
V rámci dotvarování, kone ného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po dokon ení a p edání díla
v n kterých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu funk nosti a bezpe nosti stavby. Tyto

žné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby.

vypracoval dne 16. 9. 2019 v Pod bradech

Ing. arch. Michal Mí a
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