
Polož koqi rozpoč et

Název zakáz]gr:

Zaďavatel:

Vybavení  š kolní  zahrady pro relaxaci ž ákri se zdravotní m posÚiž ení m - č ást I I .
- posilovaci stanice
Zě < laďrn š kola a Praktická š kola, Č es$i Brod, Žitomi ska 1359

Up esnění  dodavatele _

typ' materiálo atd. celkem bez DPH
Posilovací  stanice dle specifikace ní ž e
prvek se zamě ení m na posilovií ní  rukou horní  a dolrrí , posí lení  svalri
zadru oblasti trupu a svalri ramenní ch, krč ní ch a prsní ch rrrč ené  pra 2
r ané  aktivity s mož ností  cvič ení  2 osob najednou spojené  do 1 prvku

Pruměr hlavní  trubkové

konstrukce: 140 mm;

sí la stěn: 3 mm; ocel

5235; klouby za izent.

isou ulož eny v

kulič koq ch lož iskách,

zajiš t ují cí  hladky, tichy
a bezpeč ny ohod

prvek se zamě ení m na posilování  nohou, pro zqiš ení  pohyblivosti
dolní ch konč etin, typu š lapadlo se sedátkem a opěradlem

sí la stěn: 3 mm; ocel

3235; klouby zaÍ izent

kulič koqich lož iskách,

zaj iš ť uj í cí  hlads , t ich; i
abezpeěny chod

3736t.0
prvek se zamě ení m na positovrí ní  svďri horní ch konč etin, á"pso* i*
ohebnosti a pohyblivosti ktoubri rukou a r lmen, zápěstí ,lokt a
klí č ní ch kostí  formou _2 ďIzrLé  aktivity s moárostí  cvič ení  2 osob
spojené  do 1 prvku najednou nap . kombinace jednoho velké ho kola
pro uvol ováni kloubri rÍ rmen a klí č ní ch kostí  a dvou mal]  ch kol pro
synchronní  cvič ení  na uvolriování  kloub rukou, zápěstí  a loktť r

Pruměr hlavní  trubkové
konstrukce: 140 mm;

sí la stěn: 3 mm; ocel
5235; klouby zaŤ izení
jsou ulož eny v
kulič ko\ rí 'ch lož iskách,

zajilš ť  ují ci hladky, tichy
a bezpeč ny chod

prvek se zamě ení m na rozvoj koordinace, celkovo" pot'yuii"o't u
rorrnováhu, mobilizaci, posilování  a ohebnost kloubti horní ch i
dolrrí ch koněetin typu lyž e, orbitrek, elipsovité  zaš izeÍ napod' Tento
prvek dle technickych mož rrosti by mělb; it p ipojen k některé mu z
vyš e uvedenych prvk

sí la stěn: 3 mm; ocel

5235; klouby zahzenr

isou ulož eny v
kulič koqf ch lož iskách,

zajiš ť qí cí  hladky, t ichy
a bezpeč ny chod

za í zeru. Prvek nelze
p ipojit k ostatní m

za izení m. vzhledem k
v} ?kyvu ramen apovaze
umí stění  prvku, by byla
ohrož ena stabilita a

bezpeč nost'
396n-a

informač ní  tabule se zií kladní mi infonnac mi, *  te.t 'oi.6;* ;
informacemi a návodem na použ ití  dané ho zaŤ í zeni

Povrchová prava celé  posilovací  stanice ďe podrobné  
'p* .int 

* e 
"

Práš kové  lakování . Povrch

ocele se po sva ení  a

kompletaci konstrukce

otryská na stupe p í pravy

povrchu h21'/2 a následně

opat í vhodn m
práš kovrim lakem

v barevné  kombinaci

zefená/antracit. Tato
povrchová prava vyniká

vysokou odolností  proti

mechanické mu poš kození

a odolností  proti

ovětrnostní m vlivrjm.
Instalace posilovací  sta ice Stroje se p ipev ují  na

kotvu, krerá je

zabetenovasav zerui.
Použ í váme

rychletuchnoucí  betoun
Knauf BN 30.

P iprava attpravateré nu bezpeč nostní  z ny posilovací  stanice

Zajiš těru vstupní  reví nli kontroly posilovací  stanicé

elkem bez DPH

ce* a ce kem bea DP${!L!!a * .-q'l'Lefif I '.'& I '{ ' 
'.t 1t4 424'0 Kč
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cena eelkeen s I } Pt{  ''I  

"ff: : : ':5Ť138 453's Kč
DPH se bude í dit zákonČ n V ioffi

Ziruka v měsí cí ch (min. 60 měsí c )

Doprava


