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                   Počítání nákladů na odstraňování reklamních zařízení (dále jen „RZ“) je následující:
Požadujeme doplnění ceny za zakrytí, odstranění a následnou likvidaci 1 m2 plochy RZ včetně nadzemní konstrukce a případné nadzemní části stavební konstrukce (betonové stavební základy), které jsou rozděleny podle daného typu RZ, resp. podle předpokládané náročnosti odstranění daného typu RZ a potřeby použití stavební mechanizace, včetně zajištění dopravy:
	TYP REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ
	CENA za  1 m2 plochy bez DPH
	DPH
	CENA za  1 m2 plochy vč.  DPH

	RZ bez pevné konstrukce (plachta, umakartová deska apod.)
	
	
	

	RZ s pevnou konstrukcí umístěné na sloupu DZ, VO apod.
	
	
	

	RZ s pevnou konstrukcí umístěné na mostním zábradlí
	
	
	

	RZ s pevnou konstrukcí (kovovou) umístěné na mostních konstrukcích, typicky na mostních římsách
	
	
	

	RZ do 6 m2 plochy s pevnou konstrukcí (kovovou) nespojenou pevně se zemí (kotvené)
	
	
	

	RZ do 6 m2 plochy s pevnou konstrukcí (kovovou) spojenou pevně se zemí (se stavebním základem)
	
	
	

	RZ do 12 m2 plochy s pevnou konstrukcí (kovovou) nespojenou pevně se zemí (kotvené)
	
	
	

	RZ do 12 m2 plochy s pevnou konstrukcí (kovovou) spojenou pevně se zemí (se stavebním základem)
	
	
	

	RZ nad 12 m2 plochy s těžkou pevnou konstrukcí (kovovou) nespojenou pevně se zemí (kotvené)
	
	
	

	RZ nad 12 m2 plochy s těžkou pevnou konstrukcí (kovovou) spojenou pevně se zemí (se stavebním základem)
	
	
	

	RZ nad 24 m2 plochy (typ „bigboard“) s těžkou pevnou vysokou konstrukcí (kovovou) spojenou pevně se zemí
	
	
	



POZNÁMKA : součástí  jednotkových  položek je i doprava a případné použití DIO při dané činnosti.

Upřesnění způsobu zakrytí (RZ  jednostranné nebo oboustranné):
Černá neprůhledná plachta, voděodolná, nereflexní. Ze zakrytí bude pořízená fotodokumentace (fotodokumentace zakryté konstrukce).

Demontáž RZ:
Celá konstrukce RZ včetně reklamní plochy bude na místě demontována, tj. rozebrána, případně rozřezána a odstraněna případná nadzemní část stavební konstrukce (betonový stavební základ) u RZ pevně spojených se zemí. Požadujeme, aby případná nadzemní část stavební konstrukce RZ byla odstraněna do úrovně terénu a nepředstavovala pevnou překážku. Jestliže  bude nutné za účelem přístupu na pozemek, na kterém je umístěno RZ upravit i okolní terén (např. zpevnit nestabilní přístup), bude vše po skončení činnosti uvedeno do původních stavu a fotograficky zadokumentováno. Ze stavební činnosti bude pořízena detailní fotodokumentace, tj. dokumentace před zahájením demontáže, dokumentace po zakrytí RZ a dokumentace místa po provedení odstranění RZ.

Likvidace
Po provedené demontáži RZ budou materiály a stavební zbytky ekologicky zlikvidovány specializovanou firmou oprávněnou k likvidaci odpadu dle platných právních předpisů (kov, dřevo, plast). O ekologické likvidaci bude pořízen doklad.
