pUvodni terén

N

L T

|

%

POHLED JIHOZAPADNI

+7,665

+0,000

v

fevéné

d
lamely/ stinéni

v

na prosklené

fasadé

POHLED SEVEROZAPADNI - VARIANTA C

Praha 4
147 00

paré:

Nad Udolim 351/70

€. vykresu:

009 revize:
STS
kvéten 2019
1:100@A1(1:200@A3)

atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 222 221 700

¢.zakazky:

IHARCH sr.o.
IRENA HRABINCOVA Dipl.Arch

datum:
méfitko:

Irena Hrabincova Dipl.Arch.

zodpovédny projektant:

Irena Hrabincova Dipl.Arch.

kontroloval:

Regionalni muzeum v Koliné

POHLED JZ, SZ (varianty)

Markéta JakeSova

investor:

Vstupni budova Muzea lidovych staveb v Kourimi ="
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prosklena bezramova
konstrukce fasady

POHLED SEVEROZAPADNI - VARIANTA B

v

UPOZORNENI:
IIJAKEKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVE DOKUMENTACI MUSI BYT PROJEDNANY SE ZODPOVEDNYM PROJEKTANTEM A JiM ODSOUHLASENY PRED ZAHAJENIM PRACI.

2. ZHOTOVITEL PROVEDE VYTYCENI STAVBY. NA PRIPADNY NESOULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI BEZ PRODLENI UPOZORNI HLAVNIHO ARCHITEKTA A ODSOUHLASI S NiM DALSi POSTUP PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI.

3. NEODMEROVAT Z VYKRESU; PRIPADNE NEJASNOSTI BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENE KONZULTOVAT SE ZODPOVEDNYM PROJEKTANTEM, S KTERYM ODSOUHLAS| DALSi POSTUP.

IIVESKERE KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVADENY DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU A POZADAVKU VYROBCE A ZA DODRZENI PLATNYCH NOREM.

5. VSECHNY ROZMERY PRED ZADANIM VYROBY JE ZHOTOVITEL POVINEN OVERIT NA STAVBE A ZODPOVIDA ZA JEJICH SPRAVNOST/ VYTYCENI.

6. ZHOTOVITEL PREDLOZI VZORKY VSECH POVRCHU A DETAILU KE SCHVALEN] ARCHITEKTEM PRED ZAPOCETiM PRACI.

SOUHLASEM ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA
8. PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM AUTORA PD, BEZ JEHO PISEMNEHO SOUHLASU NESMi BYT POUZITA K JINEMU UCELU NEZ REALIZACI PROJEKTU, PRO NEJZ BYLA VYTVORENA.

7. TENTO VYKRES MUSI BYT POUZIT VYHRADNE VE SPOJITOSTI S VYKRESY VSECH STAVEBNICH A ARCHITEKTONICKYCH DETAILU, S VYKRESY VSECH PROFESI A TECHNICKYMI ZPRAVAMI ZMENA SPECIFIKACE JE MOZNA POUZE SE
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prosklena bezramova
konstrukce fasady
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POHLED SEVEROZAPADNI - VARIANTA A
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