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1 Technické kvalitativni podminky

Seznam platnych kapitol TKP:

Kap. Nazev Schvéaleno Uéinnost od

1 Vieobecné (vé. pifloh 1-9) MD-OT, &. 653/07-910-TPK/1 | 1. z{ 2007

2 Priprava stavenisté MD-OI, ¢j. 341/07-910-IPK /1 1. kvétna 2007

3 Odvodnéni a chranicky pro MD-OI, ¢j. 221/09-910-IPK /1 1. dubna 2009
inZzenyrské sité

4 Zemni prace MD-OSI, ¢j. 1001/09-910-IPK/1 |1. ledna 2010

5 Podkladni vrstvy MD-OPK, ¢j. 4/2015-120-TN/2 | 1. tinora 2015

6 Cementobetonovy kryt MD-OPK, ¢j. 4/2015-120-TN/3 | 1. tinora 2015

7 Hutnéné asfaltové vrstvy MD-OI, ¢j. 318/08-910-IPK /1 | 1. kvétna 2008

8 Lity asfalt MD-OI, ¢j. 318/08-910-1PK /1 1. kvétna 2008

9 Kryty z dlazeb a dilct MD-OSL, &. 692/10-910-IPK/1 |1. zaii 2010

10 Obrubniky, krajniky, chodniky a | MD-OSI, ¢j. 692/10-910-IPK /1 | 1. zafi 2010
dopravni plochy

11 Svodidla, zadbradli a tlumice MD-OSI, ¢j. 205/10-910-IPK/1 |1. dubna 2010
narazu

12 Trvalé oploceni MD-OI, ¢j. 230/08-910-IPK/1  |1. dubna 2008

13 Vegetacéni ipravy MD-OPK, ¢j. 440/06-120-R/1 1. fijna 2006

14 Dopravni znacky a dopravni MD-OPK, ¢j. 9/2015-120-TN/6 |1. dubna 2015
zafizeni

15 Osvétleni PK MD-OPK, ¢j. 9/2015-120-TN/3 |15. tinora 2015

16 Piloty a podzemni stény MD-OSI, ¢j. 1126/10-910-IPK /1 | 1. ledna 2011

18 Beton pro konstrukce (vé. 10 MD-OPK, ¢j. 474/05-120-RS/1 | 1. fijna 2005
priloh)

19 - ¢ast A | Ocelové mosty a konstrukce MD-OPK, ¢;. 23. dubna 2015

37/2015-120-TN/3

19 - ¢ast B | Protikorozni ochrana ocelovych |MD-OPK, ¢j. 1. ledna 2014
mosti a konstrukei 107/2013-120-TN/1

20 Pylony a mostni zavésy MD-OI, ¢j. 318/08-910-IPK /1 1. kvétna 2008

21 Izolace proti vodé MD-OSI, ¢&j. 205/10-910-IPK/1 | 1. dubna 2010

22 Mostni loziska MD-OI, ¢j. 653/07-910-1PK/1 1. zari 2007

23 Mostni zavéry MD-OI, ¢j. 653/07/910-IPK/1 1. zari 2007

24 Tunely MD-OI, ¢j. 341/07-910-IPK/1 1. kvétna 2007

25 Protihlukové clony MD-OI, ¢j. 221/09-910-1PK/1 1. dubna 2009

26 Postriky a natéry vozovek MD-OPK, ¢j. 9/2015-120-TN/4 |15. tinora 2015
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Kap. Nazev Schvaleno U¢innost od

27 Emulzni kalové zakryty MD-OPK, ¢j. 9/2015-120-TN/5 | 15. tnora 2015

28 Mikrokoberce provadéné za MD-OI, ¢j. 230/08-910-IPK/1 | 1. dubna 2008
studena

29 Zvlastni zaklddani MD-OSI, ¢j. 1126/10-910-IPK/1 | 1. ledna 2011

30 Specialni zemni konstrukce MD-O0SI, ¢j. 1001/09-910-IPK/1 | 1. ledna 2010

31 Opravy betonovych konstrukei | MD-OI, ¢j. 318/08-910-IPK/1 | 1. kvétna 2008

Vybrané kapitoly TKP budou v odpovidajicim rozsahu uplatnény pri vystavbé mostu. Jedna se
zejména o kvalitativni pozadavky na dodavané materialy a provadénych praci, geometricka pres-
nost a tolerance, pozadavky na odbornou zptsobilost zhotovitele nebo podzhotovitele. Rozsiteni a
upresnéni nékterych pozadavkl je uvedeno v nasledujicich kapitolach.

2 Zvlastni technické kvalitativni podminky

Tyto ZTKP upravuji a dopliuji zdvazné technické kvalitativni podminky schvalené MD CR ve
znéni kapitol vydanych s ié¢innosti uvedenou v prechozi kapitole.

2.1 TKP, kapitola 1 — VSeobecné

Cl. 1.3.4 se dopliiuje:

Navrh mostu je proveden podle norem CSN EN. Pro zatizen{ a navrh mostu plati zejména:

CSN EN 1990 Eurokéd 0: Zasady navrhovani konstrukei,

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei,

CSN EN 1991 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukef,
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukef,
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt.

Cl. 1.8.10 se dopliiuje:

Pokud bube zhotovitel zfizovat pristup pod most s vyuzitim okolnich polnich cest, musi si sam
zajistit souhlas majitelu pozemku (pripadné prondjem apod.), pies které cesta povede.

Cl. 1.9.1 se dopliiuje:

Pri provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bez-
pecnosti a ochrany zdravi pii praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpec¢nostnich a hygi-
enickych predpisi.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou predpisy
na ochranu zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a
predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi ldtkami, chemickymi
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latkami a chemickymi pripravky a jinymi latkami skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany zivota a zdravi.

Protoze pri stavebni ¢innosti dochézi ke stfetu se silni¢ni, Zelezniéni pripadné pési dopravou,
je nutné zhotovitelem identifikovat tato rizika a prijmout potiebnda opatieni k zabranéni ohrozeni
verejnosti. Pti stavebnich a udrzovacich pracich na déalnicich a silnicich za provozu je nutné zho-
tovitelem prijmout potiebna preventivni opatifeni k zabrdnéni ohrozeni osob pohybujicich se na
stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Cl. 1.10.2 se dopliuje:

Pro objekty stavby bude zpracovana RDS. Zhotovitel je povinen predlozit koncept RDS objednateli
k odsouhlaseni.
Soucasti dodavky je téz:

e zhotoveni mostnfho listu SO 201 podle CSN 73 6220, ktery zhotovitel piedd objednateli pfi
prejimacim tizeni ve dvou vyhotovenich,
provedeni prvni hlavni prohlidky mostii SO 201 podle CSN 73 6221,
dokumentace skutecného provedeni stavby DSPS,
projekt sledovani a adrzby mostu.

Cl 1.10.4 se dopliiuje:

Soucasti dodavky je Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) v tisténé i digitalni forme.

Dokumentovan musi byt jak samotny predavany objekt, tak prace a technologie, které byly
pii vystavbé pouzity (stojky resp. skruze pro nadzdvizeni atd.). DSPS bude usporadana tak, ze
musi poskytovat prehlednym zpusobem a jednoznac¢né nezbytné tidaje o realizované stavbé resp.
musi obsahovat odvoldvky na prislusné dokumenty, obsazené v Souhrnné zpravé o jakosti (napf.
geodeticky protokol o zaméteni stavby, protokoly o loziscich a mostnich zévérech aj.), ze kterych
Ize tyto idaje odvodit. Dokumentovana musi byt i opatfeni, kterd zhotovitel pfi vystavbé provadeél.

Cl. 1.10.5 se dopliluje:

Zhotovitel na své naklady bude kazdy mésic porizovat fotodokumentaci technicky dilezitych praci
podle pozadavkl spravce stavby, zejména konstrukénich prvka pred zakrytim, lozisek, mostovky,
izolace apod. Mohou byt potizeny digitalni fotografie a zaznam na CD. Fotodokumentaci zhotovitel
predava v dohodnutych terminech v utiidéné formeé s jednoznacnou identifikaci spravci stavby k ar-
chivaci. Zhotovitel po dobu stavby poskytuje na své naklady spravci stavby nebo jim povérenému
specialistovi nutnou soucinnost pri odbéru a osetrovani vzorkd hmot, mérenich, dokumentaci stavu
a prohlidkach objekti, napt. zpristupnéni objekti pro vSechny druhy prohlidek a méreni (zdvizna
plosina, zebriky a leseni).

2.2 TKP, kapitola 2 — Priprava stavenisté

Cl 2.1.1 — za prvni odstavec se dopliiuje:

Zhotovitel je povinen zabezpecCit stavenisté tak, aby nedochazelo ke splachu latek a materidla a
vytékani samotné vody ze stavenisté.
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Cl. 2.1.7 se dopliuje:

Ziskany material bude v max. mite vyuzit v rdmci stavby. Prebyteény ziskany materidl bude
zhotovitelem od objednatele odkoupen podle smlouvy o dilo a zhotovitelem na néklady zhotovitele
odvezen. Zhotovitel si musi provérit moznosti a aktudlni stav skladek v dobé podavani nabidky a
zohlednit v nabidce rozvozné vzdalenosti a ceny za sklddkovné. Pristupové trasy musi projednat
se spravci komunikaci a majiteli pozemkti. Do cen je potreba kalkulovat i pripadné meziskladky
zhotovitele.

2.3 TKP, kapitola 3 — Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské sité

Cl. 3.2.3 se doplnuje:

Prechody cizich zatizeni (inzenyrskych siti) vedené priubézné po mosté pres mostni dilatacni zaveéry
mostu musi byt konstrukéné reseny tak, aby nedochéazelo k vodivému preklenuti izola¢niho odporu
mostnich zavera.

Cl. 3.3.4.4 se dopliluje:

Jakékoliv trhliny v troubach potrubi, chranicek aj. jsou povazovany za vadu, kterou musi zhotovitel
odstranit schvalenym zptisobem. U potrubi z plastu a sklolamindtu je za stejnou vadu povazovana
i tvarova deformace vétsi nez je pripustnd pro konkrétni trubni material.

Pro odvodnéni mostu neni mozno pouzivat potrubi z materiala, které jsou hoflavé nebo snadno
hotlavé.

Cl. 3.3.6.1 se dopliiuje:

Veskerd vyusténi potrubi do Ssachet musi byt provedena pomoci prefabrikovaného vtokového kusu
nebo prostupem (otvorem), ktery je vyvrtan diamantovou korunkou. Probourdvani prostupt sténou
sachty jinym zptusobem neni povoleno.

Cl. 3.3.13 se upravuje a dopliluje:

.. vycCisténi veskerého potrubi, .. Zkouska prichodnosti a absence protispadi drendzniho potrubi
TV prohlidkou.

Cl. 3.5.2 se dopliuje:

Zkousky vodotésnosti se provadi na dokonc¢eném kanalizacnim potrubi véetné Sachet a pripojek dle
CSN EN 1610 (75 6909).

2.4 TKP, kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy
Cl. 7.2.1.2 se dopliluje:

Pozaduje se Osvédcéeni o vhodnosti vyrobku na pouzité piisady ve smyslu metodického pokynu
SJ-PK ¢ést 11/5 — Ostatni vyrobky.
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Cl. 7.2.1.3 se dopliiuje:

Predlozeni predmétnych dokladt se pozaduje.

Cl. 7.3.2.1 — posledni véta ¢tvrtého odstavce se nahrazuje:

Obalovna musi byt vybavena laboratori.

Cl. 7.3.2.4 se dopliiuje:

Predepsanou miru zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy musi zhotovitel zajistit v celé $iFce (i na
okraji zpevnéné ¢asti vozovky). Toho lze dosdhnout napriklad pouzitim valce s pfitla¢nym zafizenim
boku poklddané vrstvy.

Cl. 7.3.7 se dopliiuje:

Asfaltové vrstvy se kladou zasadné soucasné na celou pracovni sitku vozovky.

Je tieba pocitat s prostorovym a ¢asovym omezenim technologické dopravy (stavenistni do-
pravy) v tom smyslu, ze je zakdzano pojizdéni cerstvé polozenych, nevychladlych, nevystépenych
a nevyschlych anebo dostatecné neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou. Jiz v ramci nabidky
uchazece a dale podrobné v technologickém postupu je nutno organizaci dopravy po omezeném
prostoru stavenisté navrhnout a naklady zahrnout do ceny praci.

Cl. 7.3.7 — osmy odstavec se méni:

U obrusnych vrstev musi byt podélné i pricné pracovni spary pred pokladkou sousedni vrstvy zafiz-
nuty a upraveny souladu s ¢l. 7.3.4. Po polozeni sousedni vrstvy se pozaduje protfiznuti pracovnich
spar a utésnéni modifikovanou zalivkou.

Cl. 7.5.2 — do prvniho odstavce se dopliiuje:

Doklady o odbéru vzorkt, protokoly a zaznamy z provedenych zkousek musi zhotovitel archivovat.

Cl 7.5.2 — druhy odstavec se dopliiuje:

Vypracovani kontrolniho a zkusebniho planu:

Pred zahdjenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni objednateli kontrolni a
zkusSebni plan.

Cl 7.5.4, prvni dvé véty se nahrazuji:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy déalnic se méri lati dlouhou 4 m v podélném i v pricném smeéru.
Nerovnost v podélném sméru je mozno meérit i jinymi predem odsouhlasenymi pristroji a metodami.
Cl. 7.5.4 — desaty odstavec se dopliuje:

Krok méfeni vysek vrstev stanovi TKP 7/08, tab.4. V kazdém profilu se zaméfi nejméné 2 krajni
a 1 bod uprostied. Méfeni vysek vSech asfalt. vrstev se provadi v siti polohové uréenych bodu tak,
aby mérené body ve vSech vrstvach byly nad sebou. Méfeni se provadi oddélené pro jednotlivé
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vrstvy vozovky. Zaméreni se vyhodnocuje ve formé DMT pro kazdou vrstvu. Zhotovitel uhradi a
predlozi objednateli méreni povrchu obrusné vrstvy min. 2 mésice pred skoncenim zarucéni doby,
ve shodnych fezech a bodech jako pri predani a prevzeti stavby.

Cl. 7.6.4 se dopliuje:

Pro délnice a rychlostni silnice musi mit v pri¢ném profilu jednotlivych jizdnich pruh@ povrch
vozovky primkovy prubéh a nesmi dojit ke zméné priéného sklonu (zlomy, prohlubné apod.). Ne-
rovnost povrchu musi byt max. (mm) u:

e obrusné vrstvy — 4 mm,

e lozni vrstvy — 7 mm,

e podkladni vrstvy — 10 mm.

Cl. 7.8.1 — odstavec 5 se dopliiuje:

Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.

Cl. 7.10 — odstavec 5 se dopliuje:

Odkazy na zrusené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazuji odkazy na TP 208, TP 209 a
TP 210.

Cl. 7.12.1 se dopliluje:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu CSN 73 6175
Méreni a hodnoceni nerovnosti povrchii vozovek.

Cl. 7.12.2 se dopliluje:

Odkazy na zrusené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné.

Cl 7.12.2 se dopliuje:

Doplnuji se odkazy na nasledujici predpisy - TP 65, Dodatek ¢. 1, Dodatek TP 170, TP 208, TP
209, TP 210.

2.5 TKP, kapitola 8 — Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

Cl. 8.1.1 se dopliiuje:

Pro lity asfalt uzity jako ochrannd vrstva izolace plati CSN 73 6242 a TKP kap. 21.

Cl. 8.1.4.4 — odstavec 2 se dopliiuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.
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Cl. 8.2.1.3 se dopliiuje:

Doklady k prohlasenim (certifikattum) se pozaduji.

Cl. 8.2.2 ,, Kamenivo“ — posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplnéni zrnitosti kamenné smési se pouzije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu podle
CSN EN 13043 a CSN 72 1220 a zmény 1 (1/1984) , (véetné stanoveni soucinitele hydrofilnosti,
ktery musi byt max. 0.90).

Cl. 8.2.4 ,Piisady“ — se dopliiuje:

Doklady pouzitych prisad museji vyhovovat SJ — PK, ¢j. 20840/01-120 ¢ast I1/5 Ostatni vyrobky.

Cl. 8.3.1, odstavec 2:

Technologicky predpis se pozaduje vzdy.

Cl. 8.3.1, odstavec 3h:

Pozaduje se uvedeni zkusebny provadéjici zkousky.

Cl. 8.3.2.1 — posledni odstavec se upravuje:

Pozaduje se umisténi zkusebni laboratore v arealu obalovny.

Cl. 8.3.8 ,,Dopravni opatieni“ — prvni odstavec se dopliiuje:

Je tfeba pocitat s prostorovym a ¢asovym omezenim technologické dopravy (stavenistni doprava)
v tom smyslu, ze je zakazano pojizdéni cerstvé polozenych, nevychladlych, nevystépenych a nevy-
schlych a nebo dostate¢né neochranénych vrstev jakoukoli dopravou.

Jiz v rdmci nabidky uchazece a dale podrobné v technologickém postupu je nutno organizaci
dopravy po omezeném prostoru stavenisté navrhnout a ndklady zahrnout do ceny praci.

Cl. 8.4.1 — posledni odstavec se dopliiuje:

P1i pokladce litého asfaltu je pridavani slozek (Romonty k asfaltu apod.) zakazano. Proto ani tyto
slozky nesmi byt na misté pokladky skladovany.

2.6 TKP, kapitola 18 — Beton pro konstrukce

Cl. 5.6 se dopliuje:

Povrchy konstrukei musi spliiovat pozadavky CSN 73 6242. Pti brouseni povrchu musi byt zajisténo
minimalni kryti betonarské vyztuze. V pripadé nizsich hodnot je tfeba aplikovat bariérové natéry
kompatibilni s pecetici vrstvou izolace.



Pontex s.r. 0. 77,77

Cl 6.2 se dopliiuje:

Pouzité betonafska vyztuz na mosté je z oceli B 500B podle CSN EN 10080.

Cl. 6.6 se upravuje:

Distané¢ni podlozky a rozpérky pro zajisténi tloustky kryci vrstvy betonu (véetné ¢epicek na koncich
optenych vyztuznych vlozek) u konstrukci podle CSN EN 206-1 nesmi byt vyrobeny z plastickych
hmot nebo kovu — musi byt vyrobeny z materiali na bézi silikatd s ev. pryskyri¢nym pojivem.
Pevnost, odolnost, trvanlivost, soudrznost, nepropustnost a nasdkavost materidlu podlozek musi
odpovidat prostredi konstrukce. Tvar podlozek musi splinovat pozadavky na jmenovité kryti vy-
ztuze, pohledové vlastnosti povrchu betonu a nesmi branit dokonalému probetonovani kryci vrstvy.
Jejich kontakt s bednénim by mél byt bodovy, nesmi vSak dojit k jejich zabofeni do bednéni. Mate-
ridl podlozek nesmi byt nasakavy pro odformovaci latky, nesmi zptisobovat korozi vyztuze v betonu
a nesmi odebirat vodu ¢erstvému betonu (nesmi vznikat smrstovaci trhliny kolem podlozek).
Pocet podlozek, neni-li stanoveno v dokumentaci jinak, je min. 4 ks na 1 m? plochy bednéni.

’

Tab. 18-2 ,,Zatiidéni ¢asti staveb podle stupné vlivu prostiedi (...)* se doplnuje:

Pozadavky na beton (zejm. min. tiida betonu) se stanovi jako piisnéjsi z této tabulky (tab. 18-2
TKP 18) a z pozadavki CSN EN 1992-1-1, NA.2.125, tab. E.1CZ, Miniméln{ indikativni pevnostni
tridy“.

Kryti betonu se vidy stanovi jako piisnéjsi z tab. 18-2 TKP 18 a CSN EN 1992-1-1, kap. 4.4.1
LKryci vrstva betonu“; kryti vyztuze pilot musi téz splitovat CSN EN 1536, kap. 7.7 ,Jmenovité a
minimalni kryti vyztuze“.

Cl. P10 11.1 se dopliiuje:

Na mostni konstrukci bude pouzita kontrolni t¥ida 3 podle TKP 18/2005 P10.

Priloha P10 se dopliuje:

Doplnék D2 — Deformace mostu a ndvrh vyrovndni nepresnosti povrchu mostu:

Uprava nivelety nesmi ménit uZivatelské parametry komunikace. Navrh vyrovnani piedlozi zhoto-
vitel objednateli k odsouhlaseni.

Pro podpérné skruze resp. stojky pro nadzdvizeni nosné konstrukce pro vyménu lozisek vy-
pracuje zhotovitel VI'D. VTD bude predloZena projektantovi RDS a nésledné i spravci stavby ke
schvaleni.

2.7 TKP, kapitola 21 — Izolace proti vodé

Predpoklada se provedeni 1 vrstvy izolace NAIP s pecetici vrstvou. Budou provedeny odtrhové
zkousky izolace a podkladu pod izolaci (zajisti zhotovitel stavby). Na plose mostu bude provedeno
minimalné 6 odtrhovych zkousek. Pod fimsami bude provedena ochrana izolace dalsi vrstvou izo-
la¢nich past s kovovou vlozkou. Izolace bude provedena jako celoplosna na horni plose NK a bude
pretazena na prechodovou desku na opére.

Pod fimsami bude provedena ochrana izolace dalsi vrstvou izolace, na svislé plose pod fimsami
— Celech konzol — bude proveden uzaviraci natér z pecetici vrstvy.

Piiprava povrchu pro izolaci se 1idi predpisy vyrobce pro dany typ izolace.
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Cl. 21.A.3 se dopliiuje:

Pred provedenim izolace se zaméri povrch mostovky a vyhodnoti se tzv. ,, vyrovnani nivelety“.

Cl 21.A.5.1 se rozsifuje o nasledujici text:

V piipadé provadéni izolaci na mostovkéach vétsich nez 2000 m? musi kontrolni zkousky zhotovitele
v rozsahu 50 % provadét akreditovand zkusSebni laborator, kterd neni soucésti pravnické osoby
zhotovitele izolaci ani zhotovitele stavby. Béhem provadéni hydroizola¢nich praci musi zhotovitel
mérit a zaznamendavat klimatické parametry nejméné 3x denné, viz ¢l. 21.A.5.1.1 TKP 21.

Cl. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkousek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu podle ¢l.
B.4 piflohy B CSN 73 6242 a zahajenim pokladky pecetici vrstvy uplyne vice nez 7 dnfi, je nutno
provadét téz (i opakované) zkousku prilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych vrstev betonu dle
¢l. B.4 CSN 73 6242.

2.8 TKP, kapitola 22 — Mostni loziska

Cl. 22.2.1 — na konec 5. odstavce se dopliiuje:

Zivotnost lozisek musi byt v souladu s TKP 19.

Cl. 22.8 ,,Odsouhlaseni a pievzeti praci“ — vklada se text pied prvni odstavec:

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit v rdmci svych hlavnich zhotovovacich praci smluvni odborny
dohled (resp. $éfmontéz) podzhotovitele (vyrobece, dovozce) mostnich lozisek a to jak pfi dodévce
a uskladnéni, tak pri osazeni lozisek, jejich uvolnéni a poc¢atecnim méfeni; podzhotovitel (vyrobce,
dovozce) lozisek potvrdi svoji tcast pti inspekei na stavbé podpisem dil¢ich ¢asti Protokolu o lo-
zisku.

V RDS musi byt uvedeno nastaveni lozisek v zavislosti na teploté nosné konstrukce v dobé
aktivace lozisek.

Cl. 22.9 se dopliuje:

Vyroba ocelovych casti lozisek a PKO se provadi v souladu s TKP 19.
2.9 TKP, kapitola 23 — Mostni zavéry

Cl. 23.1 — dopliiuje se novy odstavec:

Jakykoliv zasah do konstrukce novych mostnich zavéri dodanych na stavbu je nepripustny. Zhoto-
vitel stavby musi smluvné zajistit séfmontaz a pfimou icast vyrobce (vyrobcetl) mostnich zavéra pii
jejich prejimce na stavbé, uskladnéni, manipulace a zabudovani stanovenych vyrobkl do konstrukce
mostu.

Dodévka a prejimka mostnich zavéra bude provedena podle TP 86.

Vypracoval:  Ing. Lukas Prochazka i\u&Q/Qéa_————\

11. ¥ijna 2016
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