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[11/00323 JaZlovice — most ev.€. 00323-1a pres dalnici D1, 2.etapa Z0V

1. Identifika éni udaje

Stavba: [11/00323 Jazlovice — most &00323-1a fes dalnici D1,
2.etapa

Obec: Ri¢any

Katastralni obec: Jazlovice

Kraj: Stredatesky kraj

Stavebnik/objednatel: KSUSi8tlateského Kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

UvaZovany spravce mostu: KSUSe&taeského Kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PONTEX s.r.o., Bezova 1658, 147 14 &v¢ah

IC: 40763439, OI: CzZ40763439
HIP: Ing. Marcel Mimra
ZP: Ing. Lukas Prochazka

2. Z&kladni udaje o stavb é

2.1.VSeobecny popis

Hlavnim gedmétem stavby je vystavba nového mostu na énpivodniho mostu. Most se
nachazi v extravilanu na komunikaci 111/00323 meticemi JaZlovice a iBdbd. Most
prevadi komunikaciies dalnici D1.

Vystavba mostu bude probihat vgchranném pasmuicealkde je vedena téz daini
kanalizace, silové a slbvaci kabelyRSD a opticky kabel f. CETIN. Vpravo od mostu je
veden metalicky stiovaci kabel f. CETIN.

TechnickéieSeni sp&iva v postupné vysta¥bnového prefabrikovaného mostu. Po dobu
stavby jsou navrZzena dopravinZzenyrska opaeni na délnici D1 — doprava bude vedena
v rezimu 3+3, vyjiméné¢ 1+3, omezed pii snizeni rychlosti na 80 km/hiipstandardnim
uspdadani jizdnich pruh

3. Stavenist é

3.1.Charakteristika a celkové uspo radani

Silnice je vedena na nasypu vysky cca 5 m, podgicazidinice je v zéezu hloubky cca 2 m.
Most ev.¢. 00323-1a fevadi silnici 111/00323 pes dalnici D1.

Stavba je situovana na stavajicim zastém Uzemi — komunikaci.

V oblasti stavenigtse nachazeji inzenyrskeéssit
« Dalni¢ni kanalizac&®SD CR po krajich dalnice
» Sdslovaci a silovy kabeRSD CR ve SDP
» opticky kabel CETIN a.s. ve SDP
* metalicky kabel CETIN a.s. vpravo od mostu podvrtem

Ochranna a bezpeostni padsma déénych inZzenyrskych siti a konstrukci:
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[11/00323 JaZlovice — most ev.€. 00323-1a pres dalnici D1, 2.etapa Z0V

InZenyrska g1, konstrukce Ochranné pasmo na etvany
(od povrchu krajniho kabelu)

Dalnice 100 m o osy flehlého jizdniho pasu
komunikace llI. ¥idy 15 m o osy filehlého jizdniho pasu
kanalizace < DN 0.5m 1.5 m od jidorysu

podzemni sélovaci vedeni 1.5 m od fidorysu

podzemni silové vedeni do 110kV |1.0 m od fdorysu

3.2.0dvodn éni stavenist é

Stavenist je odvodrno do dalninich gikopi pod mostem.

4. Stanoveni obvodu stavenist é

Staveni&t se tedy bude nachazet na pozemcich dle KN 330/40, 330/41, 330/42, 330/45,
330/46, 330/47, 331/1 a 331/2 vk.0. JazZlovice. ddb\staveni&t je patrny z pilohy
»Koordinacni situace".

5. Zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Pro zdizeni stavenigtbyla vytipovana mista na stavajici silnici lll/@&Bv ramci déasného
zaboru.

Zatizeni stavenist musi sphovat gedpoklady bezpmosti silntniho provozu (vjezdy,
vyjezdy, rozhled pro zastaveni)ii Ryjezdu ze staveni§tmusi byt zabr&mo znegistovani
komunikace.

VeSkeré sanitarni liky zaizeni stavenigtbudou vybaveny fekalni jimkou pro zachyceni
odpadni vody, tato bude pravidelvyvazena. Vypoushi negecisttné vody pimo do
piikopi je negipustné.

6. Navrh postupu a provad éni stavby

6.1.VSeobecné podminky

Podminky pro zasah do ochrannych pasem inZenyrslsjtha komunikace stanovuji
jednotlivi spravci v rdmci vyjaéni k Gzemnimiizeni a stavebnimu povoleni.

Obecrt Ize uvest, Ze je vipdstihu poZzadovano oznameni zahajeni stavétmosti, vytyeni
piesné polohy podzemni inZzenyrskée sipravidla zastupcem spravceésé dodrzovani
dohodnutych podminek. Dodrzovani podminek je zptavhamatkoy kontrolovano ze
strany investora a spravcessit
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6.2. Zahdjeni stavby, terminy vystavby

Predpokladany rok zahajeni a dokeni stavebnich praci je rok 2018.
Délka trvani stavby je odhadnuta na cca 22 (re$pc2rezervy) tydi.

6.3. Etapy vystavby, postupné p rfedavani ¢asti stavby do uzivani

Vystavba nového mostu bude provedena v 7 navaczhijiefapach. Most bude uveden do
provozu najednou.

6.4. Postup vystavby

V dostaténém gedstihu ped zahajenim stavby bude vypracovana a projedn&réa Red
zahajenim praci je nutné vyiyya ochranit vesSkeré inZenyrské&ssit
Predpokladany postup vystavby:
Etapa 1.1 (5 tydi)
1. Vedeni dopravy 3+3 v zUZenych JP
2. Zaporové pazeni a vykop prodp
3. VyztuZeni a betonaz zakladového blokurikul oper
4. Zasyp ogr

Etapa 1.2 (3 tydny)
1. Vedeni dopravy 3+3 v zUzenych JP
2. Ochrana kabélve SDP
3. Vykop a odstraéni stavajicich zakladve SDP
4. VyztuZeni a betonaz zakladovych bilck diiku stedového pilie
5. Vztyéeni skruze okolo stdniho pilfe

Etapa 2.1 (0.1 tydny = 1 den)
1. Provaani v nanich hodinach ze soboty na gkd
2. Vedeni dopravy v 1+3 JP na pravé stran
3. Osazeni prefabrikatna leve strah

Etapa 2.2 (1.35 tydne = 9.5 dne)
1. Vedeni dopravy v 1|1+3 JP
2. Spahujici deska v 1. poli

Etapa 3.1 (0.1 tydny = 1 den)
1. Provadni v nanich hodinach ze soboty na gkd
2. Vedeni dopravy v 3+1 JP na levé stran
3. Osazeni prefabrikatna praveé stran

Etapa 2.2 (1.35 tydne = 9.5 dne)
1. Vedeni dopravy v 3+1|1 JP
2. Sprahujici deska ve 2. poli

Pontex s.r.o. Strana: 4
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Etapa 4 (2 tydny)
1. Zmonolitreni nad stednim piltem (vytvdeni ramovéhoifipojeni)
2. Prevedeni dopravy do rezimu 3+3 JP
3. Sprahujici deska —stdnicast
4. Osazeni sedového betonového svodidla a zasyp

Etapa 5 (3 tydny)
1. Odl&zdni pred ogrami, Uprava fikoipu dalnice a osazeni krajniho bet. svodidla
2. Prechodové oblasti @p
3. Uspaéadani JP do definitivniho stavu

Etapa 6 (2 tydny)
1. Omezeni rychlosti na 80 km/h
2. Polozeni izolace NK
3. Provedenfims na most
4. Osazeni zabradelnich svodidel na rdost

Etapa 7 (4 tydny)

1. Osazeni mostnich z&w
Napojeni a polozeni vrstev vozovek
Rimsy nad MZ a natfdlech
Osazeni odvodimi
Sluzebni schodi&ta dlazba podéliidel
DlaZzba za Kdly, skluzy a vyv#&ste
Terénni Upravy a hydroosev

NoOoksWDN

VySe uveden&innosti jsou pouze ramcovynrghledem. Besny postup vystavby zavisi na
moznostech a zkuSenostech zhotovitelgktdlé ¢innosti je mozné provétl v soukthu nebo
nezavisle na etapach vedeni dopravy.

Provaani veSkerych praci musi odpovidat TKP staveb pofemkomunikaci, ZTKP stavby
a [islusnym normam aipdpisim.

6.5. Clen éni stavby

Stavba jetlenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 181 DoprawhinZzenyrské opaeni
SO 201 Most e¢. 00323-1a
SO 451 Ochrana kalieve SDP

7. MoZnosti napojeni na zdroje

7.1.Zdroje energii

Zhotovitel si zajisti zdroje energii vlastnimi silga tj. z vlastnich mobilnich zdrdjnebo
napojenim na zdrojovou sit po dokadjejim spravcem.
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7.2.Vodni hospoda rstvi

VeSkeré sanitarni ity zaizeni stavenigtbudou vybaveny fekalni jimkou pro zachyceni
odpadni vody, tato bude pravidelvyvazena. Vypoushi negecisttné vody pimo do
piikopi pod mostem je néjpustné.

8. Nakladani s odpady

V ramci projektu je zpracovanatifpha ,Projekt nakladani s odpady”. Zde jsou popsan
zakladni pravidla zachazeni s odpady. Je snahaxiwmébi mie zuzitkovat pouZzitelny
odpad. Odfrézované ziné vrstvy, svodidla apod. budou odvezeny na sklatikupokynu
objednatele k dalSimu vyuziti. Ostatni material doutdle své nebezpeosti uloZzen na
evidované skladky kraje.

9. Pristupy na stavenist é

Prijezd na staveni§tje mozny po silnici 111/00323 a po dalnici D1. Rkt predpoklada
parkovani na ploSe staveri$ta silnici 111/00323.

10. PoZadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist é a jeho okoli

Staveni&t musi sphovat podminky na bezpeost a ochranu zdravi. Jednd se zejména o
zajiseéni bezpeénosti dopravy. Zahajeni stavebnich praci bude plene na zaklad
pisemného itkazu odpowdného pracovnika zhotovitele, po zajist vymezeného prostoru
proti vstupu nepovolanych osob.

Pri vyrobni pipraw zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajst BOZP svych
zanestnand, ktefi budou ped zahajenim praci prokazatelpouweni. Na vywskach v
prostoru stavby budou spote se zakladnimi bezpeostnimi gedpisy uvedeny kontakty na
zachrannou sluzbu, hasi policii, apod.

Zajistini bezpenosti setidi zejména N#zenim vliady 591/2006 Sb a &mici RSD CR
¢.4/2007 ,Pravidla bezgeosti prace na dalnicich a silnicich”.

11. zvlastni podminky na provad éni stavby, které vyzaduji
bezpe énostni opat Feni

Pti praci na dalnici je bezpodmitr® nutno dodrzovat ustanoveni &mice RSD CR ¢.4/2007

.Pravidla bezpé&nosti prace na dalnicich a silnicich“. Vybrané prasou provaghé

v ochranném pasmu dalnice, a ttinm vedle jejiho pijezdniho profilu nebo nad nim.

Zejména pro zemni prace a betonaze konstrukci butte zajistit pisluSna bezpmostni a
dopravni opaeni.

12. Navrh feSeni dopravy b éhem stavby
Dopravni opaeni them stavbyesSi SO 181 — Dopra¥nnzenyrska opageni.
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13. Pozadavky na bezpe €énost

Pro zajiS¢ni bezpeénosti prace a technickych izzeni g pripraw a provadni stavebnich

a montéaznich praci jéeba respektovat ustanoveni zavaznyeupisi a n&izeni, zejména:

= zakon¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

= zakon¢. 309/2006 Sb., zakon o zafist dalSich podminek bezgresti a ochrany zdravi
pii praci

» naizeni vliadyc. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na b&aps a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky

» naizeni vlady¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcith bezpé&nost
a ochranu zdraviippréci na stavenistich

» naizeni vlady¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a préniazkouSek z odborné
zpuasobilosti

= zakon¢. 133/1985 Sh., zakon o pozarni ockran

= vyhlaska¢. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni kepsé a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhldSka o poZarni prevenci)

= smernici RSD CR ¢.4/2007 ,Pravidla bezgeosti prace na délnicich a silnicich®

= (SN 050610, bezgeaost prace f svarovani plamenem #&zani kyslikem

= (SN 270144, progedky pro vazani, z&sovani a uchopeniémen

= (SN 343410, vieobecnéeplpisy pro ochranuipd nebezpaym dotykovym nagtim

= (SN 343108, bezgeostni pedpisy o zachazeni s elektrickymiizenim pracovniky
seznamenymi

= (SN 341090, fedpisy pro prozatimni elektrickaizzeni

= (SN 733050, zemni prace

= SmerniceRSD CR ¢.4/2007 ,Pravidla bezgeosti prace na délnicich a silnicich®

Pracovi& musi byt vybavena Iékaktkiami prvni pomoci, na vyskach musi byt uvedeny
zakladni bezpmostni gedpisy a dale nezbytna teleforéiéla na zachrannou sluzbu, policii,
inspektorat bezgmosti prace, hassky zachranny sbor.

Pti preloZce inZenyrskych siti, je nutné spolupracovaisgusnymi sloZzkami spravucvedeni
a inZzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tddy prvaadou otadzkou souvisejici
s vystavbou bylo dodrZovani bezpesti a ochrany zdravifippraci. Red zahdjenim praci
v blizkosti vedeni je nutné si vyZzadat vyjédi a dozor spravctéchto vedeni k pohybu
mechaniznm acinnosti stavby.

14. Vliv na Zivotni prost Fedi

Stavba bude realizovana v prostoru stavajicichkabge v jejich bezprogednim okoli.

Pfi provadni stavebnich praci¢v provozu stavebnich stiojbudou spldny prislusnée
piedpisy tak, aby nedoSlo k poSkozeni zdravi &igtéai Zivotniho prosedi.

Béhem stavby bude v okoli mostu zvySena Gtowadiny hluku zpsobend provashim
stavebnich praci, provozem stavebnich &teoflopravy materialu. Budou provedena tgait
omezujici prasnost a zti&'ovani komunikaci za hranicemi stavby. PouZivanéjesta
dopravni progedky musi sglovat emisni limity.

V Praze, 6/ 2016 Ing. Kamil Pejchal, Ing. Lukaschazka
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