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VZOROVÝ ŘEZ ul. PROKOPA HOLÉHO (st. 0,895.00 - 1,020.00)

KRAJNÍK 25/50/10

2,5%2,5%

OBRUBNÍK 15/25

VZOROVÝ ŘEZ ul. VOLÁRENSKÁ (st. 1,020.00 - 1,530.00)

2,5%2,5% 8,0%8,0%

VZOROVÝ ŘEZ ul. PROKOPA HOLÉHO (st. 0,815.00 - 0,895.00)

KRAJNÍK 25/50/10

2,5%2,5%

OBRUBNÍK 15/25
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OBRUSNÁ VRSTVA        ACO 11

PODKLADNÍ VRSTVA     ACP 16+

ŠDA 0/32
MZK 0/32

ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNÁ

40mm

70mm

150mm
200mm

POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-A 0,7kg/m2

POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-A 0,8kg/m2

OBRUSNÁ VRSTVA        ACO 11

PODKLADNÍ VRSTVA     ACP 16+

ŠDA 0/32
MZK 0/32

ZEMNÍ PLÁŇ

40mm

70mm

150mm
200mm

POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-A 0,7kg/m2

POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-A 0,8kg/m2

OBRUSNÁ VRSTVA        ACO 11

PODKLADNÍ VRSTVA     ACP 16+

STÁVAJÍCÍ STMELENÉ VRSTVY KOMUNIKACE

40mm

70mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-A 0,7kg/m2

POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-A 0,7kg/m2

OBRUSNÁ VRSTVA        ACO 11

PODKLADNÍ VRSTVA     ACP 16+

40mm

70mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-A 0,7kg/m2

POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-A 1,0kg/m2

- ÚPRAVY CHODNÍKŮ, JEJICH NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY TVARU PŘIPOJENÍ OKOLNÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ,
  ZŘÍZENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ VČ. SOUVISEJÍCÍCH ÚPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ,
  SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH STÁNÍ V ULICI PALACKÉHO
  NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE!!!

- VYZNAČENÍ A ZŘÍZENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ (VIZ VÝŠE)
  ZOHLEDŇUJÍCÍ VYHLÁŠKU Č. 398/2009 Sb., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB,
  DÁLE ČSN 73 6110, O PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, VČ. DOLOŽENÍ POTŘEBNÝCH ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ,
  NASVÍCENÍ CHODCE NA PŘECHODU PRO CHODCE VČ. ČEKACÍCH PLOCH A POTŘEBNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VČ. ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

POZNÁMKA:

- ÚPRAVY CHODNÍKŮ, JEJICH NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY TVARU PŘIPOJENÍ OKOLNÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ,
  ZŘÍZENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ VČ. SOUVISEJÍCÍCH ÚPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ,
  SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH STÁNÍ V ULICI PALACKÉHO
  JSOU ZAKRESLENY V SOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ K AKCI "VELKÝ OSEK - CHODNÍK V ULICI PALACKÉHO",
  KTEROU VYPRACOVALA PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. POD Č.Z. 16-126-2; 06/2018

ZÁSYP KRAJNIC R-MATERIÁLEM

CELKEM 460mm
CELKEM 460mm

CELKEM 350mm

CELKEM 110mm
200mm
150mm

MZK 0/32
ŠDA 0/32


