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Nasviceni pfechodl pro chodce Stary Kolin / Popis projektu " ID

Nasviceni prechodi pro chodce Stary Kolin

Vypodet nasviceni prechod(i pro chodce dle TKP15 - Osvétleni pozemnich komunikaci, a dale dle platnych CSN CSN EN 13201 - Osvétleni
pozemnich komunikaci

Zpracovatel: Adresa projektu:
Theodor Collino Obec stary Kolin

Ing. Theodor Collino
Sokolska 63,

562 04 Usti n.O.
724241074
zaslete@email.cz
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Nasviceni prechodli pro chodce Stary Kolin / Kusovnik svitidel

Nasviceni prechodt pro chodce Stary Kolin

Pocet kusu

Svitidlo (Vystup svétla)

36

10

Celkovy svételny tok zarovky: 205012 Im, Celkovy svételny tok svitidla: 177728 Im,

DIALux

Schréder - VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW /
355832

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x24 LEDS 350mA WW

Provozni Gc€innost: 86.85%

Svételny tok zarovky: 3504 Im

Svételny tok svitidla: 3043 Im

Vykon: 28.0 W

Svételny vytézek: 108.7 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x24 LEDS 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW /
355872

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x24 LEDS 350mA WW

Provozni uc€innost: 86.51%

Svételny tok zarovky: 3504 Im

Svételny tok svitidla: 3031 Im

Vykon: 28.0 W

Svételny vytézek: 108.3 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x24 LEDS 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - VOLTANA 4 / 5144 / 32 LEDS 1000mA NW /
360592

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x32 LEDS 1000mA NW

Provozni uc€innost: 86.56%

Svételny tok zarovky: 11674 Im

Svételny tok svitidla: 10105 Im

Vykon: 110.0 W

Svételny vytézek: 91.9 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 1000mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 1000mA NW /
360612

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x32 LEDS 1000mA NW

Provozni uc€innost: 86.35%

Svételny tok zarovky: 11674 Im

Svételny tok svitidla: 10081 Im

Vykon: 110.0 W

Svételny vytézek: 91.6 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 1000mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 350mA NW /
360612

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x32 LEDS 350mA NW

Provozni Gc€innost: 86.35%

Svételny tok zarovky: 5120 Im

Svételny tok svitidla: 4421 Im

Vykon: 37.0 W

Svételny vytézek: 119.5 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 350mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Celkovy vykon: 1656.0 W, Svételny vytéZek: 107.3 Im/W

Strana 5
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[0

S

Nasviceni prechodli pro chodce Stary Kolin / Pohledy

Nasviceni prechodi pro chodce Stary Kolin

Prechod P1

DIALux Strana 6
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Nasviceni prechodli pro chodce Stary Kolin / Pohledy " ID

Prechod P2 a P3
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Nasviceni prechodll pro chodce Stary Kolin / Uvedeni fidicich skupin do provozu

Nasviceni prechodi pro chodce Stary Kolin

C. Ridici skupina Svitidlo

1 Ridici skupina 117 4 x Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 350mA NW / 360612
2 Ridici skupina 118 1 x Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 1000mA NW / 360612
3 Ridici skupina 119 1 x Schréder - VOLTANA 4 / 5144 / 32 LEDS 1000mA NW / 360592
4 Ridici skupina 120 36 x Schréder - VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW / 355832
5 Ridici skupina 122 10 x Schréder - VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW / 355872

Svételna scéna 1

Ridici skupina Hodnota intenzity Ridici skupina Hodnota intenzity Ridici skupina Hodnota intenzity
osvétleni osvétleni osvétleni
Ridici skupina 100% Ridici skupina 100% Ridici skupina 100%
117 119 122
Ridici skupina 100% Ridici skupina 100%
118 120
DIALux Strana 8
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Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW / 355832 1x24 LEDS 350mA WW / Schréder - VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS
350mA WW / 355832 (1x24 LEDS 350mA WW)

Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW / 355832 1x24 LEDS 350mA
ww

Provozni ucinnost: 86.85%
Svételny tok zarovky: 3504 Im
Svételny tok svitidla: 3043 Im
Vykon: 28.0 W

Svételny vytézek: 108.7 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x24 LEDS 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
300 ‘
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=87%
——C0-C180 = C90-C270

DIALux
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Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW / 355832 1x24 LEDS 350mA WW / Schréder - VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS || |D
350mA WW / 355832 (1x24 LEDS 350mA WW)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=87%
C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuZelovy diagram, protoZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.

DIALux Strana 10
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Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW / 355832 1x24 LEDS 350mA WW / Schréder - VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS
350mA WW / 355832 (1x24 LEDS 350mA WW)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 C180 C135
C270 C90
240
320000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

DIALux

Strana 11



Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Schréder VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW / 355872 1x24 LEDS 350mA WW / Schréder - VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS || ID
350mA WW / 355872 (1x24 LEDS 350mA WW)

Schréder VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW / 355872 1x24 LEDS 350mA
ww

Provozni ucinnost: 86.51%
Svételny tok zarovky: 3504 Im
Svételny tok svitidla: 3031 Im
Vykon: 28.0 W

Svételny vytézek: 108.3 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x24 LEDS 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=87%
——C0-C180 = C90-C270

DIALux Strana 12
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Schréder VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW / 355872 1x24 LEDS 350mA WW / Schréder - VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS
350mA WW / 355872 (1x24 LEDS 350mA WW)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

400

320

240

160

80
90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=87%

C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuZelovy diagram, protoZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.

DIALux
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Schréder VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW / 355872 1x24 LEDS 350mA WW / Schréder - VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS
350mA WW / 355872 (1x24 LEDS 350mA WW)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu
C225 C180 C135

C270 C90
250000
300000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5144 / 32 LEDS 1000mA NW / 360592 1x32 LEDS 1000mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5144 " ID
/32 LEDS 1000mA NW / 360592 (1x32 LEDS 1000mA NW)

Schréder VOLTANA 4/ 5144/ 32 LEDS 1000mA NW / 360592 1x32 LEDS
1000mA NW

Provozni ucinnost: 86.56%
Svételny tok zarovky: 11674 Im
Svételny tok svitidla: 10105 Im
Vykon: 110.0 W

Svételny vytézek: 91.9 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 1000mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=87%
——C0-C180 = C90-C270

DIALux Strana 15
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Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5144 / 32 LEDS 1000mA NW / 360592 1x32 LEDS 1000mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5144 || ID
/32 LEDS 1000mA NW / 360592 (1x32 LEDS 1000mA NW)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=87%
C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuZelovy diagram, protoZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5144 / 32 LEDS 1000mA NW / 360592 1x32 LEDS 1000mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5144
/32 LEDS 1000mA NW / 360592 (1x32 LEDS 1000mA NW)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 C180 C135
C270 C90
40000
80000
100000
120000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

DIALux
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Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 1000mA NW / 360612 1x32 LEDS 1000mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5145 || ID
/32 LEDS 1000mA NW /360612 (1x32 LEDS 1000mA NW)

Schréder VOLTANA 4/ 5145/ 32 LEDS 1000mA NW / 360612 1x32 LEDS
1000mA NW

Provozni ucinnost: 86.35%
Svételny tok zarovky: 11674 Im
Svételny tok svitidla: 10081 Im
Vykon: 110.0 W

Svételny vytézek: 91.6 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 1000mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=86%
——C0-C180 = C90-C270

DIALux Strana 18
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Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 1000mA NW / 360612 1x32 LEDS 1000mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5145 || ID
/32 LEDS 1000mA NW /360612 (1x32 LEDS 1000mA NW)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=86%
C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuZelovy diagram, protoZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 1000mA NW / 360612 1x32 LEDS 1000mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5145
/32 LEDS 1000mA NW /360612 (1x32 LEDS 1000mA NW)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 c180 c135
c270 €90
40000
60000
80000
100000
C315 co c45
cd/m?
g=650° ——g=750° ——g=850°
DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 350mA NW / 360612 1x32 LEDS 350mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ || ID
32 LEDS 350mA NW /360612 (1x32 LEDS 350mA NW)

Schréder VOLTANA 4/ 5145/ 32 LEDS 350mA NW / 360612 1x32 LEDS 350mA
NW

Provozni ucinnost: 86.35%
Svételny tok zarovky: 5120 Im
Svételny tok svitidla: 4421 Im
Vykon: 37.0 W

Svételny vytézek: 119.5 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 350mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=86%
——C0-C180 = C90-C270
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Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 350mA NW / 360612 1x32 LEDS 350mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ || ID
32 LEDS 350mA NW /360612 (1x32 LEDS 350mA NW)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=86%
C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuZelovy diagram, protoZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Schréder VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 350mA NW / 360612 1x32 LEDS 350mA NW / Schréder - VOLTANA 4 / 5145/
32 LEDS 350mA NW /360612 (1x32 LEDS 350mA NW)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 C180 C135
C270 C90
20000
30000
40000
50000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Plan rozmisténi svitidel

Stary Kolin

g@gzzzazzzsa?da 3
7891022345
X

Schréder VOLTANA 4/ 5145/ 32 LEDS 350mA NW / 360612

C. X [m] Y [m] Montazni vyska [m] Otoceni skfiné [°]
1 130.255 50.731 6.000 84.0

2 137.398 45.618 6.000 96.0

3 572.075 113.788 6.000 21.0

4 574.745 121.950 6.000 155.0

Schréder VOLTANA 4 /5144 / 32 LEDS 1000mA NW / 360592

C. X [m] Y [m]

Montazni vyska [m]

Otogeni skiné [°]

5 594.734 136.650

Schréder VOLTANA 4/ 5145/ 32 LEDS 1000mA NW / 360612

7.000

83.6

C. X [m] Y [m]

Montazni vySka [m]

Otoceni skfing [°]

6 612.116 139.297

Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW / 355832

7.000

104.8

C. X [m] Y [m] Montazni vySka [m] Otoceni skfing [°]
7 49.188 44.516 8.000 164.0
8 65.364 40.066 8.000 164.0
9 85.070 37.280 8.000 179.0
10 104.666 38.125 8.000 175.0
11 124.189 40.060 8.000 160.0
12 143.253 41.950 8.000 155.0
13 162.793 43.430 8.000 175.0

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018 —
Stary Kolin / Plan rozmisténi svitidel "_ID
C. X [m] Y [m] Montazni vyska [m] Otoceni skfiné [°]
14 182.276 45.229 8.000 175.0
15 201.959 48.149 8.000 170.0
16 220.620 53.974 8.000 160.0
17 238.787 61.629 8.000 160.0
18 255.126 68.534 8.000 160.0
19 272.971 76.077 8.000 160.0
20 291.369 82.633 8.000 160.0
21 311.784 86.221 8.000 175.0
22 331.402 88.147 8.000 175.0
23 351.347 90.072 8.000 175.0
24 370.932 91.959 8.000 175.0
25 390.540 93.892 8.000 175.0
26 410.334 95.642 8.000 175.0
27 429.462 100.178 8.000 140.0
28 449.308 99.634 8.000 175.0
29 469.050 102.036 8.000 175.0
30 488.761 104.782 8.000 175.0
31 497.745 116.215 8.000 85.0
32 507.367 111.342 8.000 125.0
33 527.288 111.311 8.000 170.0
34 546.938 114.797 8.000 170.0
35 570.385 107.632 8.000 40.0
36 564.904 118.811 8.000 160.0
37 582.797 127.600 8.000 145.0
38 602.352 126.217 8.000 5.0
39 622.018 129.137 8.000 5.0
40 636.193 143.271 8.000 170.0
41 655.467 139.750 8.000 170.0
42 641.799 130.188 8.000 10.0

Schréder VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW / 355872

C. X [m] Y [m] Montazni vyska [m] Otoceni skfiné [°]
43 551.999 104.176 8.000 12.0
44 568.692 147.749 8.000 0.0
45 584.014 148.102 8.000 0.0
46 594.708 148.286 8.000 75.0
47 572.470 165.151 8.000 175.0
48 587.951 163.187 8.000 175.0
49 612.669 146.911 8.000 30.0
50 624.113 160.653 8.000 75.0
51 609.782 164.669 8.000 120.0
52 612.471 180.012 8.000 115.0

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Stary Kolin / Kusovnik svitidel

Stary Kolin

Pocet kusu

Svitidlo (Vystup svétla)

36

10

Celkovy svételny tok zarovky: 205012 Im, Celkovy svételny tok svitidla: 177728 Im,

DIALux

Schréder - VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW /
355832

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x24 LEDS 350mA WW

Provozni Gc€innost: 86.85%

Svételny tok zarovky: 3504 Im

Svételny tok svitidla: 3043 Im

Vykon: 28.0 W

Svételny vytézek: 108.7 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x24 LEDS 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW /
355872

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x24 LEDS 350mA WW

Provozni uc€innost: 86.51%

Svételny tok zarovky: 3504 Im

Svételny tok svitidla: 3031 Im

Vykon: 28.0 W

Svételny vytézek: 108.3 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x24 LEDS 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - VOLTANA 4 / 5144 / 32 LEDS 1000mA NW /
360592

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x32 LEDS 1000mA NW

Provozni uc€innost: 86.56%

Svételny tok zarovky: 11674 Im

Svételny tok svitidla: 10105 Im

Vykon: 110.0 W

Svételny vytézek: 91.9 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 1000mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 1000mA NW /
360612

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x32 LEDS 1000mA NW

Provozni uc€innost: 86.35%

Svételny tok zarovky: 11674 Im

Svételny tok svitidla: 10081 Im

Vykon: 110.0 W

Svételny vytézek: 91.6 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 1000mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Schréder - VOLTANA 4 / 5145/ 32 LEDS 350mA NW /
360612

Vystup svétla 1

Osazeni: 1x32 LEDS 350mA NW

Provozni Gc€innost: 86.35%

Svételny tok zarovky: 5120 Im

Svételny tok svitidla: 4421 Im

Vykon: 37.0 W

Svételny vytézek: 119.5 Im/W

Kolorimetrické udaje
1x32 LEDS 350mA NW: CCT 3991 K, CRI 84

Celkovy vykon: 1656.0 W, Svételny vytéZek: 107.3 Im/W
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Nasviceni pfechodu pro chodce Stary Kolin 23.03.2018 r —
Stary Kolin / Pohledy E Iil_ID

Stary Kolin
P1 - popis :
_ Vyska svételného bodu /{]
6m, vyloznik délka im
) CHR PEM0ALTOM
y & = vo

|
o S -
iy

vl

\13
Vyska svételného bodu
6m, vyloznik délka 1m

MéfFitko: 1: 74
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Nasviceni pfechodu pro chodce Stary Kolin

Stary Kolin / Pohledy

P2 - popis

23.03.2018

/

S

Méfitko: 1 : 97

Nk

VVEk‘a';IZ)ét/elr(&o
6m, vyloznik délka

DIALux
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Nasviceni pfechodu pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Pohledy

P3 - popls

¥
o, \‘,
%? P
WD@

+12cm

t ka quﬁﬂneho bod

7m, vyloznlk délka 1,5+

Méfitko: 1 : 140
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Pohledy

Pfechod P1
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Stary Kolin / Pohledy

Prechod P2 a P3
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Jednostranny chodnik V=8m: Alternativa 1/ Vysledky planovani

Jednostranny chodnik V=8m do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P6), 30.00 m? 7 1,50 m
Vozovka 1 (M5), 140.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
7,00m
=

20,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.67

Chodnik 1 (P6)

Emin[lx] Em[Ix]
20.40
4.42 *7.07

Vozovka 1 (M5)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cdm?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

0.52 0.45 0.92 8 0.33

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.021 W/Ixm?
Energeticky mérny odbér

Umisteni: VOLTANA 3 / 5137 / 24 LEDS 350mA WW /
355832 (112.0 kWhyr)

0.7 kWh/m? yr

DIALux

an

Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW

/355832

(1

(3)

“

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

pfi 70°:
pfi 80°:
pfi 90°:
Tfida intenzity svétla:

1x24 LEDS 350mA WW
3043.25 Im
3504.00 Im

100.0 %, 28.0 W
1400.0

jednostranné nahore
20.000 m

0.0°

0.030 m

8.000 m

0.000 m

0.00
0.00

596 cd/kim
122 cd/klm
0.00 cd/kim
G*2

Vzdy do vS8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 2 / Vysledky planovani

Oboustranny chodnik V=8m do EN 13201:2015

23.03.2018

Chodnik 2 (P6), 30.00 m? 1,50 m
Vozovka 1 (M5), 140.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
7,00 m
—
Chodnik 1 (P6), 30.00 m? 1,50m
20,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.67
Chodnik 2 (P6)
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
4.42 *7.07
Vozovka 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.52 0.45 0.92 8 *0.33
Chodnik 1 (P6)
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
2.25 *3.08
* Informacni, neni sou¢asti hodnoceni
Vysledky pro ukazatele energetické u€innosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.020 W/lxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: VOLTANA 3 / 5137 / 24 LEDS 350mA WW /
355832 (112.0 kWh/yr)

DIALux

0.6 kWh/m? yr

an

Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW

/355832

(1

(3)

“

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

pfi 70°:
pfi 80°:
pfi 90°:
Tfida intenzity svétla:

1x24 LEDS 350mA WW
3043.25 Im
3504.00 Im

100.0 %, 28.0 W
1400.0

jednostranné nahore
20.000 m

0.0°

0.320 m

8.000 m

0.000 m

0.00
0.00

596 cd/kim
122 cd/klm
0.00 cd/kim
G*2

Vzdy do vS8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 2 / Chodnik 2 (P6) / Shrnuti vysledka

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

4.42 *7.07

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 2 / Chodnik 2 (P6) / Tabulka

Chodnik 2 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

9.750 8.79 7.60 6.12 500 442 442 500 6.12
9.250 9.68 8.39 6.78 559 497 497 559 6.78
8.750 10.5 9.10 7.41 615 549 549 615 7.41

7.60
8.39
9.10

8.79
9.68
10.5

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Rastr: 10 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
7.07 4.42 10.5 0.626 0.420
DIALux

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 2 / Chodnik 2 (P6) / Izolovat

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin [Ix]
20.40

4.42 *7.07

Em [Ix]

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

C > 7
— 4.7
L 10\8.47.87.2 59 = (5.9/16.6/7.27.8 8.45

Méfitko: 1 : 200

DIALux

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

——— 3|

[0

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 2 / Chodnik 2 (P6) / Graf hodnot

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

4.42 *7.07

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

=+ ¥+t 1+ 7+ +T T |
3__@ _|_91 _|_74 _‘_62 _‘_55 _|_55 _|_62 _|_74 _‘_91 7&9‘ | rsom
.:{>
.:{>

20,00 m

Méfitko: 1 : 200
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23.03.2018 —

an

Schréder VOLTANA 3 /5139 / 24 LEDS 350mA WW

Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vysledky planovani

BUS V=8m do EN 13201:2015

. @)
Chodnik 2 (P6), 21.00 m? 150m A —
Vozovka 1 (M5), 136.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
; ry q
Q)]
9,75m
—>
(2)
Chodnik 1 (P6). 21.00 m Zarovka: 1x24 LEDS 350mA WW
odni ,21.00 m o -
(P6) 180m  Syetelny tok (svitidla): 3031.14 Im
; | B Svételny tok (zarovky): 3504.00 Im
14,00 m
Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 28.0 W
Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka .
Cinitel Gdrzby: 0.67 Wikm: 1988.0
Chodnik 2 (P6) Umisteni: jednostranné nahore
Emin [Ix] Em [Ix] Vzdalenost sloupu: 14.000 m
20.40 Sklon ramene (3): 0.0°
5.41 *6.75 Délka ramene (4): 0.670 m
Vyska svételného bodu (1): 8.000 m
Vozovka 1 (M5) . . . |
Previs osvétlovaciho zdroje nad 1.000 m
Lm Uo ul T [%] EIR vozovkou (2):
[ed/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.53 0.62 0.95 6 *0.43
Chodnik 1 (P6) ULR: 0.00
Emin[Ix] Em[Ix] ULOR: 0.00
20.40 Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
5.21 *6.19 pfi 70°: 526 cd/kim
pfi 80°: 85.8 cd/kim
* Informaéni, neni souéasti hodnoceni pii 90°: 0.00 cd/Kim
. . Trida intenzity svétla: G*3
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti . y Y . i L . »
Vzdy do vSech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.019 W/lxm? tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Energeticky mérny odbér

Umisteni: VOLTANA 3 / 5139 / 24 LEDS 350mA WW /
355872 (112.0 kWhyr)

DIALux

0.6 kWh/m? yr

1 355872

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 2 (P6) / Shrnuti vysledku

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

5.41 *6.75

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 2 (P6) / Tabulka

Chodnik 2 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

12.500 7.06 6.65 6.13 568 541 541 568
12.000 7.72 7.26 6.67 6.18 594 594 6.18
11.500 8.31 7.82 7.23 6.72 6.46 646 6.72
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100

Rastr: 10 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
6.75 5.41 8.31 0.802 0.651
DIALux

6.13 6.65
6.67 7.26
723 7.82

7.06
7.72
8.31

10.500 11.900 13.300

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 2 (P6) / Izolovat

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

5.41 *6.75

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

23.03.2018

Méfitko: 1:75

DIALux

14,00 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 2 (P6) / Graf hodnot " ID

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

5.41 *6.75

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

gl 467 461 57 M «,@) 57 41 467 gl T
g 473 487 462 459 459 462 487 473 g
478 472 487 465 465 487 472 478 1 1,50 m
—>
9,75 m
=
1,50 m
‘ 14,00 m ‘
Méfitko: 1:75
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Shrnuti vysledkd

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 6 Body

23.03.2018

Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.53 0.62 0.95 6 *0.43
* Informacni, neni sou€asti hodnoceni
Prislusejici pozorovatelé (2):
Pozorovatel Poloha [m] Lm Uo Ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Pozorovatel 1 (-60.000, 3.938, 1.500) 0.58 0.62 0.95
Pozorovatel 2 (-60.000, 8.813, 1.500) 0.53 0.64 0.95 6

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Vozovka 1 (M5)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

10.438
8.813
7.188
5.563
3.938
2.313

m

9.13
9.99
9.98
9.63
9.05
8.48

0.700 2.100

8.67
9.59
9.70
9.48
8.99
8.41

Rastr: 10 x 6 Body

Em [Ix]
8.84

DIALux

Emin [Ix]

7.48

8.1
9.07
9.37
9.23
8.88
8.23

3.500 4.900 6.300 7.700 9.100

7.69
8.64
9.03
9.03
8.71
8.00

Emax [Ix]

9.99

7.48
8.39
8.78
8.91
8.66
7.99

0.846

7.48
8.39
8.78
8.91
8.66
7.99

g2
0.748

7.69
8.64
9.03
9.03
8.71
8.00

23.03.2018

8.1
9.07
9.37
9.23
8.88
8.23

10.500 11.900 13.300

8.67
9.59
9.70
9.48
8.99
8.41

9.13
9.99
9.98
9.63
9.05
8.48

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Pozorovatel 1

Jas pii suché vozovce [cd/m?]
10.438 055 0.54 055 0.55 0.54

8.813 0.81 080 0.80 0.79 0.78
7.188 0.76 0.76 0.74 0.72 0.71
5563 057 058 057 055 0.54
3.938 045 046 045 043 0.44
2313 038 0.38 0.37 0.36 0.37

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.58 0.36 0.81

Jas u nové zarovky [cd/m?]

10.438 0.81 0.81 082 082 0.81
8.813 1.20 1.20 1.20 1.18 1.16
7188 1.13 1.13 111 1.07 1.06
5563 0.86 0.86 0.85 0.81 0.81
3.938 067 068 0.67 065 0.65
2313 057 056 0.55 0.53 0.55

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.86 0.53 1.20

DIALux

0.54
0.77
0.72
0.55
0.44
0.37

g1

0.622

0.81
1.15
1.08
0.82
0.65
0.55

g1

0.622

23.03.2018

0.54
0.78
0.74
0.55
0.44
0.37

g2
0.444

0.80
1.16
1.10
0.82
0.66
0.55

g2
0.444

0.54
0.79
0.74
0.56
0.45
0.38
10.500

0.81
1.17
1.10
0.84
0.68
0.57

0.55
0.80
0.73
0.56
0.46
0.38
11.900

0.83
1.20
1.09
0.84
0.68
0.57

0.56
0.81
0.73
0.57
0.45
0.38
13.300

0.84
1.20
1.09
0.84
0.67
0.57

10.500 11.900 13.300

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka
Pozorovatel 2

Jas pii suché vozovce [cd/m?]
10.438 065 0.65 065 0.65 0.64

8.813 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
7.188 059 060 059 057 0.56
5563 048 049 048 046 046
3.938 041 041 040 039 0.39
2313 036 036 035 0.34 035

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.53 0.34 0.74

Jas u nové zarovky [cd/m?]
10.438 0.98 097 097 0.97 0.96

8.813 1.10 1.10 1.09 1.07 1.06
7.188 0.88 0.90 0.88 0.84 0.83
5,563 0.71 0.73 0.72 0.69 0.69
3.938 061 0.61 0.60 0.58 0.58
2313 053 053 052 051 0.52

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.79 0.51 1.10

DIALux

0.63
0.70
0.56
0.46
0.40
0.35

g1

0.642

0.95
1.05
0.84
0.68
0.59
0.52

g1

0.642

23.03.2018

0.63
0.71
0.57
0.47
0.40
0.35

g2
0.462

0.95
1.06
0.86
0.70
0.60
0.52

g2
0.462

0.64
0.72
0.58
0.48
0.42
0.36
10.500

0.95
1.07
0.87
0.72
0.62
0.53

0.65
0.73
0.59
0.48
0.42
0.36
11.900

0.97
1.09
0.88
0.72
0.62
0.54

0.66
0.73
0.60
0.48
0.41
0.36
13.300

0.98
1.09
0.89
0.72
0.62
0.54

10.500 11.900 13.300

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 6 Body

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15
20.50
0.53 0.62 0.95 6 *0.43

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

9.1

9.1

Mé&fitko: 1:75

DIALux

14,00 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat
Pozorovatel 1

Jas pfii suché vozovce

0.56 056
0.60 0.60
065
069 oL
R 074 e
> 0.78
0.78
078
-
069
0.69
0.65+  —— 0.65
0.60 0.60
0.56 0.56
_—051 —
0.47)

0.47)

14,00 m
Méfitko: 1:75
Jas u nové zarovky
0.84 0.84
0.90 0.90)
o7 o
L —— —a— N ———
> 12
3 12
I /
1.0 8
0975 —— —— 0.é7
0.90 0.90
0.84 0.84

14,00 m

Méfitko: 1:75

DIALux

1,50 m

9,75 m

1,50 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat
Pozorovatel 2

Jas pfii suché vozovce

064
N 7
| 068 -
0.68—

0.72 o 0.72
\¥ - 068 0.68 -_
0.64 0.64
0.60 060
056 055

0525 05
| _oag— {048
044
044

14,00 m
Méfitko: 1:75
Jas u nové zarovky
0.95
_ S B B
L - g
q
1.1 1.1
. e i A
0.95 0.95
0.89 0.89
0.83 083
0.774 0.77=

- __o.72 072

0.54)

14,00 m

Méfitko: 1:75

DIALux

1,50 m

9,75 m

1,50 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 6 Body

23.03.2018

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.53 0.62 0.95 6 *0.43
* Informacni, neni souéasti hodnoceni
Horizontalni intenzita osvétleni
491 487 481 g g 481 487 o4
|:{> 10.0, 4»9 6 4}9.1 4»8,6 4»8.4 4}8.4 4»8 6 4}9.1 4}9,6 10.0,
10.0, ﬁ 7 ‘Q“‘ +9.o ﬁ.& <F8.8 ﬁ 0 <F9.4 4>9.7 10.0,
<F9.6 <F9 5 <F9.2 ‘*’9’0 4#3.9 4#3.9 <F9 0 ‘FQ'Z <F9.5 ‘*’9‘6
q 4}9 0 4»9 0 4}8.9 4»8,7 4»8.7 4}8.7 4»8 7 4}«‘3.9 4}9,0 4»9.0
‘*’85 ﬁA ‘*’8‘2 +s.o ﬁ.o ‘*’8’0 ﬁ 0 ‘*’8‘2 4§.4 4}5
‘ 14,00 m

Mé&fitko: 1:75

DIALux

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Pozorovatel 1

Jas pfii suché vozovce

23.03.2018

4}0.55 4»0 54 4}0.55 4»0,55 4»0.54 #].54 4»0 54 4}0.54 4}0,55 4»0.56
|:{> 0.81 49 80 49.80 49,79 49.78 <F0,77 49 78 <F0.79 49,80 0.81
‘FOJG 4*9 76 <F0.74 4*9.72 4*9.71 <F0.72 4*9 74 <F0.74 4#).73 4*9.73
4}0.57 4»0 58 4}0.57 4»0,55 4»0.54 #].55 4»0 55 4}0.56 4}0,56 4»0.57
q 413,45 49 46 <F0.45 49,43 49.44 <F0,44 49 44 <F0.45 49,46 4>0.45
4#).38 4*9 38 <F0.37 4*9.37 4#).37 4*9 37 <F0.38 4#).38 4*9.38
} 14,00 m
Méfitko: 1:75
Jas u nové zarovky
#].81 4»0 81 4}0.82 4»0,82 4»0.81 4}0.81 4»0 80 4}0.81 4}0,83 4»0.84
=
<F1.1 4*]1 #.1 4*]1 4.1 <F11 #1 #.1 <F1,1 #.1
4}0.86 4»0 86 4}0.85 4»081 4»0.81 4}0.82 4»0 82 4}0.84 4}0,84 4»0.84
q +0 67 +0 68 +0.67 +0.65 +0.65 +0.65 +0 66 +0.68 49.68 +0.67
4#).57 4*9 56 <F0.55 4*9.55 4#).55 4*9 55 <F0.57 <F0,57 ‘*’0‘57

Méfitko: 1:75

DIALux

14,00 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018
BUS V=8m: Alternativa 3 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot
Pozorovatel 2
Jas pfii suché vozovce
4}0.65 4»0 65 4}0.65 4»0,65 4»0.64 4}0.63 4»0 63 4}0.64 4}0,65 4»0.66
q 49 73 <F0.73 49.72 49.71 <F0.70 49 7 <F0.72 49.73 ﬁ]i&
‘FO'59 4*9 60 <F0.59 4*9.57 4*9.56 4#).56 4*9 57 ‘FOIS& 4#).59 4*9.60
4}0.48 4»0 49 4}0.48 4»0,46 4»0.46 4}0.46 4»0 A7 4}0.48 4}0,48 4»0.48
|:{> 413.41 49 41 4940 49.39 49.39 ‘FOAO 49 40 4942 49.42 ﬁ.zﬁ
<F0.36 4*9 36 <F0.35 4*9.35 4#).35 4*9 35 ‘QISG 4#).36 4*9.36
} 14,00 m
Méfitko: 1:75
Jas u nové zarovky
4}0.98 4»0 97 4}0.97 4»0,97 4»0.96 4}0.95 4»0 95 4}0.95 4}0,97 4»0.98
—_— A3 410 A3
4#).88 4*9 90 ‘FOIBB 4*9.84 4*9.83 4#).84 ‘Q 86 <F0.87 ‘FOBB <F0.89
4}0.71 4»0 73 4}0.72 4»0,69 4»0.69 4}0.68 4»0 70 4}0.72 4}0,72 4»0.72
|:{> +o 61 4»0 61 49.60 4»0.58 4»0.58 49.59 4»0 60 4»0.62 4»0.62 4»L).GZ
4#).53 4*9 53 <F0.52 0.51 4*9.52 4#).52 ‘Q 52 ‘FOEIS ‘FOSA ‘Q‘SA
} 14,00 m

Méfitko: 1:75

DIALux

1,50 m

9,75 m

1,50 m

1,50 m

9,75 m

1,50 m

Strana 52



Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 1 (P6) / Shrnuti vysledku

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

5.21 *6.19

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 1 (P6) / Tabulka

Chodnik 1 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
1.250 7.20 7.15 6.98 6.77 6.80 6.80
0.750 6.41 6.37 6.18 6.04 6.05 6.05
0.250 555 5.52 533 524 521 521

23.03.2018

6.77 6.98
6.04 6.18
524 533

7.15
6.37
5.52

7.20
6.41
5.55

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300

Rastr: 10 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
6.19 5.21 7.20 0.841 0.723
DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 1 (P6) / Izolovat

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

v 5.21 *6.19

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

Méfitko: 1:75

DIALux

1,50 m

9,75 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018
BUS V=8m: Alternativa 3 / Chodnik 1 (P6) / Graf hodnot
Chodnik 1 (P6)
Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
5.21 *6.19
* Informacni, neni sou¢asti hodnoceni
Horizontalni intenzita osvétleni
=
—
47_2) #.1 #.O <F6.B <F6.8 ‘FS'B <F6.B #.O #.1 7.2
ﬁz‘b ‘ﬁ4 <F62 4>60 ‘FGO ‘*’60 +eo ‘FGZ <F64 ﬁA
456 455 453 453 455 456
} 14,00 m
Méfitko: 1:75

DIALux

1,50 m

9,75 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vysledky planovani

Oboustranny chodnik V=8m do EN 13201:2015

23.03.2018

Chodnik 2 (P6), 30.00 m?
] ]
Vozovka 1 (M5), 160.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—
Chodnik 1 (P6), 30.00 m?
20,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.67
Chodnik 2 (P6)
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
3.89 *6.38
Vozovka 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.50 0.40 0.93 8 *0.27
Chodnik 1 (P6)
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
1.84 *2.51
* Informacni, neni sou¢asti hodnoceni
Vysledky pro ukazatele energetické u€innosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.019 W/lxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW /

355832 (112.0 kWh/yr)

DIALux

0.5 kWh/m? yr

1,50 m

8,00 m

1,50 m

an

Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW

/355832

(1

(3)

“

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

pfi 70°:
pfi 80°:
pfi 90°:
Tfida intenzity svétla:

1x24 LEDS 350mA WW
3043.25 Im
3504.00 Im

100.0 %, 28.0 W
1400.0

jednostranné nahore
20.000 m

0.0°

0.820 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

596 cd/kim
122 cd/klm
0.00 cd/kim
G*2

Vzdy do vS8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 2 (P6) / Shrnuti vysledka

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

3.89 *6.38

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 2 (P6) / Tabulka

Chodnik 2 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

10.750 7.81 6.76 545 445 3.89 389 445 545 676 7.81
10.250 879 7.60 6.12 500 442 442 500 6.12 7.60 879
9.750 9.68 8.39 6.78 559 497 497 559 678 839 9.68
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Rastr: 10 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
6.38 3.89 9.68 0.610 0.402
DIALux

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 2 (P6) / Izolovat

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

3.89 *6.38

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

5 —@3—
~9.4\7-7 7.16.5(5.9]15.3) 5.315.96.57.17.7g g

Méfitko: 1 : 200

DIALux

20,00 m

——— 3|

[0

8,00m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

[0

S

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 2 (P6) / Graf hodnot

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

3.89 *6.38

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

=~ + + + = = + + T £ ]
9.7 84 6.8 5.6 50 5.0 56 6.8 84 9.7 1,50 m
[(97) (84 68 56 50 50 56 68 84 [97) ||
0 0
—>
8,00 m
—>
1,50 m

20,00 m

Méfitko: 1 : 200

DIALux Strana 61



Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Shrnuti vysledk(

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 6 Body

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15
20.50
0.50 0.40 0.93 8 *0.27

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Prislusejici pozorovatelé (2):

Pozorovatel Poloha [m] Lm Uo Ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
2 0.50
Pozorovatel 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.55 0.40 0.93
Pozorovatel 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.50 0.41 0.97

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Vozovka 1 (M5)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

8.833
7.500
6.167
4.833
3.500
2.167

m

10.8
1.9
11.6
9.78
7.30
4.79

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000

9.45
10.7
10.6
9.15
6.92
4.59

Rastr: 10 x 6 Body

Em[Ix] Emin [Ix]
7.73 4.08
DIALux

7.81
9.02
9.34
8.34
6.50
4.48

6.56
7.79
8.28
7.66
6.12
4.20

Emax [Ix]

1.9

5.91
7.20
7.80
7.36
5.97
4.08

g1
0.527

5.91
7.20
7.80
7.36
5.97
4.08

11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

g2
0.343

6.56
7.79
8.28
7.66
6.12
4.20

23.03.2018

7.81
9.02
9.34
8.34
6.50
4.48

9.45
10.7
10.6
9.15
6.92
4.59

10.8
1.9
11.6
9.78
7.30
4.79
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Pozorovatel 1

Jas pii suché vozovce [cd/m?]

8.833
7.500
6.167
4.833
3.500
2.167

m

0.59
0.82
0.75
0.54
0.38
0.25

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000

0.58
0.82
0.76
0.55
0.39
0.25

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?]

0.55

Jas u nové zarovky [cd/m?]

8.833
7.500
6.167
4.833
3.500
2.167

m

0.88
1.22
1.12
0.80
0.57
0.37

Lmin [cd/m?]
0.22

0.87
1.22
1.14
0.83
0.58
0.37

0.58
0.81
0.75
0.55
0.37
0.25

0.87
1.21
1.12
0.82
0.56
0.37

0.58
0.80
0.75
0.55
0.37
0.24

Lmax [cd/m?]
0.82

0.86
1.20
1.12
0.82
0.55
0.36

0.59
0.81
0.76
0.56
0.38
0.24

0.88
1.21
1.13
0.84
0.57
0.35

0.60
0.81
0.73
0.55
0.37
0.23

0.60
0.80
0.72
0.54
0.36
0.22

0.60
0.80
0.73
0.54
0.36
0.23

g1 g2

0.404 0.270
0.89 0.89 0.89
1.21 120  1.19
1.09 1.07 1.09
0.81 0.81 0.80
056 054 0.3
0.34 1033 0.35

0.61
0.80
0.72
0.53
0.37
0.23
17.000

0.91
1.20
1.07
0.79
0.54
0.34

0.62
0.80
0.72
0.52
0.37
0.24
19.000

0.92
1.20
1.07
0.78
0.56
0.36

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?]

0.82

DIALux

Lmin [cd/m?]
0.33

Lmax [cd/m?]
1.22

g1

g2

0.404 0.270
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Pozorovatel 2

Jas pii suché vozovce [cd/m?]

8.833
7.500
6.167
4.833
3.500
2.167

m

0.66
0.73
0.60
0.46
0.34
0.23

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000

0.65
0.74
0.61
0.47
0.34
0.23

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?]

0.50

Jas u nové zarovky [cd/m?]

8.833
7.500
6.167
4.833
3.500
2.167

m

0.98
1.10
0.89
0.69
0.51
0.34

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Lmin [cd/m?]

0.21

0.96
1.10
0.91
0.70
0.51
0.34

Rastr: 10 x 6 Body

Lm [cd/m?]

0.75

DIALux

Lmin [cd/m?]

0.31

0.64
0.72
0.61
0.46
0.33
0.23

0.96
1.08
0.90
0.69
0.50
0.34

0.64
0.72
0.61
0.46
0.33
0.22

Lmax [cd/m?]
0.74

0.95
1.08
0.92
0.68
0.50
0.33

Lmax [cd/m?]
1.10

0.65
0.73
0.62
0.48
0.34
0.22

0.97
1.09
0.93
0.72
0.50
0.32

0.66
0.73
0.61
0.47
0.33
0.21

0.66
0.72
0.61
0.46
0.32
0.21

0.66
0.72
0.63
0.46
0.32
0.21

g1 g2

0.412 0.280
098 098 0.98
1.09 1.07 1.07
091 091 0.93
069 069 0.69
050 047 048
031 031 032

g1
0.412

g2
0.280

0.66
0.72
0.61
0.47
0.33
0.21
17.000

0.99
1.08
0.91
0.70
0.49
0.32

0.67
0.73
0.61
0.47
0.34
0.23
19.000

0.99
1.08
0.91
0.70
0.51
0.34

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 6 Body

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15
20.50
~050 040 093 v8 *0.27

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

11
9.9

8.4

Mé&fitko: 1 : 200

DIALux

20,00 m

1,50 m

8,00 m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat

Pozorovatel 1

Jas pfii suché vozovce

1,50 m

0.79

8,00m

1,50 m

Méfitko: 1 : 200

20,00 m

Jas u nové zarovky

1,50 m

0.91

£

N2

1.2

0.82

064

0.46/—

8,00m

1,50 m

Méfitko: 1: 200

DIALux

20,00 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat

Pozorovatel 2

Jas pfii suché vozovce

[0

i

1,50 m

0.71
—

! !

0.71

i%

e (. ——
= 10.34

ool

50
45

2
f

8,00m

1,50 m

Méfitko: 1 : 200

20,00 m

Jas u nové zarovky

1,50 m

1.1
1.1

%%

Slooo|
(62163 [e21N]
SJoNIN

\

8,00m

1,50 m

Méfitko: 1: 200

DIALux

20,00 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018 r
Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot E
Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 6 Body

——— 3|

[0

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/im?] 2035  20.40 <15
20.50
0.50 0.40 0.93 8 *0.27

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

) _|_11__|_95__|_7.8__|_6.6__|_5.9__|_5.9__|_6.6__|_7.8__|9.5__|_11. |
. @ 41490 478 472 472 78 90 @
@ 41493 483 78 78 83 93 11 @
198 |91 |83 77 74 74 77 83 91 _|_9.8I B00m
| 473 489 465 61 160 60 61 65 69 _|_7.3I
448 446 445 42 442 445 446 48

20,00 m

Mé&fitko: 1 : 200

DIALux Strana 69
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23.03.2018
8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

Oboustranny chodnik V:

Pozorovatel 1

Jas pfii suché vozovce

1,50 m

8,00m

1,50 m

o

059 ,0.58 ,0.58 ,058 ,059 ,060 ,0.60 ,0.60 ,0.61 0.6
4098 4058 {058 1059 1060 1060 4060 4061

54 0.53 0.5
+ +

73 ,0.72 ,0.7.
4072 407

% %+
O.|_| O.|_|
% %+

o, o
2
L] :5
~N oW
o o
S
L] Yol
N~ Te}

% %+

> |
o o
o
<t
(o]

0.|_| 0.|_|

75

2) ;023 ,0.23 ,0.2
4028 4023

4025 4025 4025 4024 ,024 4023

82 @ 0.81 ,0.80 ,0.81 ,0.81 ,0.80 ,0.80 ,0.80 0.8
—| {082 [082) 081 1080 081 1081 1080 080 4080

0.38 ,039 ,037 ,037 ,0.38 ,0.37 ,036 ,0.36 ,0.37 0.3
—| 4038 4099 4037 4037 1038 4037 036 1036 4037 L

20,00 m

Méfitko: 1 : 200

Jas u nové zarovky

1,50 m

8,00m

1,50 m

o ()
o
|—|1
-

@ (N
o
I—'1
o)
© (N

0|—|1
(o2}
®© (N

O|_|1
(o2}
®© (N

O|_|1
0]
® (N

0|—|1
©
®© (N

0|_|1
N~
®© (N

O|_|1
N~
© (N

0|—|1
(o]
®© (N

0|_|1

1.1

I_I

1.1

I_I

1.1

1.1

I_I

0.7i

_|_

079
_|_

=

0.80

I_I

0.81

I_I

0.81

I_I

0.84

I_I

0.82

I_I

0.82

I_I

0.83

_|_

[ 0.80
_|_

3) ;035 ,0.34 0.3l
4095 4034

4037 4037 037 ,0.36 4035 034

]

0.57 ,0.58 ,0.56 ,0.55 ,057 ,056 ;054 ,0.53 ,0.54 ,0.5
—| 097 4058 4056 055 057 1056 1084 1053 4054

20,00 m

Méfitko: 1: 200
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23.03.2018
8m: Alternativa 4 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

Oboustranny chodnik V:

Pozorovatel 2

Jas pfii suché vozovce

1,50 m

8,00m

1,50 m

066 065 ,0064 ,064 ,065 ,066 066 ,0.66 ,0.66 0.6
4065 {064 1064 1065 1066 1066 1066 4066

=

0.46 047 ,046 ,046 ,048 ,047 ,046 ,0.46 ,047 ,04
{048 (04T |045 J045 (048 (047 1046 1046 J047 404

=

_'_0.60 _|_0.61 _|_O.61 _'_0.61 _|_0.62 _|_O.61 _'_0.61 _|_0.63 _|_O.61 _'_0.6‘

0.21) ,0.2
+

0.21

0.21

023 ,0.23 ,0.23 ,0.22 ,0.22 [0.21
{028 4023 4023 4022 1022

0.73 (0.74) ,0.72 ,0.72 ,0.73 ,0.73 ,0.72 ,0.72 ,0.72 0.7
—| {078 fo79) 072 072 073 (073 L9072 072 L072 J07

]

0.34 ,034 ,033 ,0.33 ,0.34 ,0.33 ,0.32 ,0.32 ,0.33 ,0.3
—| 3 034 033 (033 1034 1033 (032 0.2 088 (

20,00 m

Méfitko: 1 : 200

Jas u nové zarovky

1,50 m

8,00m

1,50 m

0.71

_|_

=

069 ,070 ,069 ,068 ,072 ,069 ,069 ,0.69 ,0.70
{069 4070 4069 (068 4072 1069 4089 1069 L

=

_'_0.89 _|_O.91 _|_O.90 _'_0.92 _|_0.93 _|_O.91 _'_0.91 _|_0.93 _|_O.91 _'_0.9‘

0.31) ,0.32 ,0.32 ,0.3
4092 4032

0.31

0.34 ,0.34 ,0.34 ,033 ,0.32
4034 4034 4034 4033 L

]

0.51 ,0.51 ,050 ,050 ,050 ,0.50 ,047 ,0.48 ,0.49 ,0.5
—| 4991 4051 4050 J050 1050 1050 047 1048 1049 408

20,00 m

Méfitko: 1: 200
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 1 (P6) / Shrnuti vysledka

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

1.84 *2.51

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 1 (P6) / Tabulka

Chodnik 1 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

1.250 3.31 3.16 3.13 287 273 273 287 313 316 3.31
0.750 2.71 256 255 232 225 225 232 255 256 2.71
0.250 2.21 209 206 1.89 1.84 1.84 189 206 209 2.21
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Rastr: 10 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
2.51 1.84 3.31 0.731 0.554
DIALux

——— 3|

[0
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 1 (P6) / Izolovat

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

v 1.84 *2.51

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

— 3201 25

Py =y

20,00 m

Méfitko: 1 : 200

DIALux

1,50 m

8,00m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 4 / Chodnik 1 (P6) / Graf hodnot

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 10 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

1.84 *2.51

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

S

o=
22 21 21 19
4+

=

1.8

=

1.8

=

1.9

T

21

T

21 22
—F

Méfitko: 1 : 200

DIALux

20,00 m

[0

1,50 m

8,00m

1,50 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vysledky planovani

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m do EN 13201:2015

Chodnik 2 (FI’6), 60.00 m?
Vozovka 1 (M5), 320.00 m?
—D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—
9 [ |
Chodnik 1 (P6), 60.00 m?
} 40,00 m }
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.67
Chodnik 2 (P6)
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
2.07 *4.45
Vozovka 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.53 0.56 0.75 8 *0.42
Chodnik 1 (P6)
Emin [Ix] Em [Ix]
20.40
2.07 *4.45
* Informacni, neni souéasti hodnoceni
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.019 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW /

355832 (224.0 kWh/yr)

DIALux

0.5 kWh/m? yr

1,50 m

8,00m

1,50 m

an

Schréder VOLTANA 3 /5137 / 24 LEDS 350mA WW

/355832

(1

(3)

“

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

pfi 70°:
pfi 80°:
pfi 90°:
Tfida intenzity svétla:

1x24 LEDS 350mA WW
3043.25 Im
3504.00 Im

100.0 %, 28.0 W
1400.0

oboustranné posunuto
40.000 m

0.0°

0.820 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

596 cd/kim
122 cd/klm
0.00 cd/kim
G*2

Vzdy do vS8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 2 (P6) / Shrnuti vysledka

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

2.07 *4.45

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 2 (P6) / Tabulka

Chodnik 2 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

10.750 2.07 214 225 279 401 586 778 778 586 401 279 225 214 2.07
10.250 2.52 259 268 326 458 6.64 876 876 6.64 458 326 268 259 252
9.750 3.05 312 319 381 521 740 974 974 740 521 381 319 312 3.05
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Rastr: 14 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
4.45 2.07 9.74 0.465 0.212
DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 2 (P6) / Izolovat " ID

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

2.07 *4.45

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

2.5—32 4.0—5.57.128.‘6 7.15.5J4.0H3 o12:2

8,00m

1,50 m

40,00m

Méfitko: 1 : 500

DIALux Strana 79



Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 2 (P6) / Graf hodnot E

Chodnik 2 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 3 Body

——— 3|

[0

Emin[lx] Em [ix]
20.40

2.07 *4.45

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

\
\

3.1[3.1,3.2,3.8 52 (. 4[9.0[9.7 14,52 ,3.8,3.2[3.1[3.1)]..

8,00m

1,50 m

40,00m

Méfitko: 1 : 500

DIALux Strana 80



Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Shrnuti vysledk(

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 6 Body

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15
20.50
0.53 0.56 0.75 8 *0.42

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Prislusejici pozorovatelé (2):

Pozorovatel Poloha [m] Lm Uo Ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
2 0.50
Pozorovatel 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.53 0.60 0.75
Pozorovatel 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 0.53 0.56 0.75

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Vozovka 1 (M5)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

8.833 444 437 434 494 6.34
7.500 7.03 6.55 6.18 6.54 7.64
6.167 959 859 7.67 753 8.19
4833 115 982 819 753 767
3.500 119 0972 7064 654 6.18
2167 109 855 6.34 494 4.34

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Rastr: 14 x 6 Body

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1
7.73 4.34 11.9 0.562
DIALux

8.55
9.72
9.82
8.59
6.55
4.37

g2
0.365

10.9
11.9
11.5
9.59
7.03
4.44

10.9
1.9
1.5
9.59
7.03
4.44

8.55
9.72
9.82
8.59
6.55
4.37

6.34
7.64
8.19
7.67
6.18
434

4.94
6.54
7.53
7.53
6.54
4.94

4.34
6.18
7.67
8.19
7.64
6.34

4.37
6.55
8.59
9.82
9.72
8.55

4.44
7.03
9.59
1.5
1.9
10.9
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Pozorovatel 1

Jas pii suché vozovce [cd/m?]
8.833 0.42 047 050 051 0.49

7.500 0.67 0.69 0.67 065 0.58
6.167 0.67 066 0.64 062 0.57
4.833 058 057 056 056 0.55
3.500 0.51 049 047 049 049
2167 042 037 035 035 0.37
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857

Rastr: 14 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.53 0.31 0.69

Jas u nové zarovky [cd/m?]
8.833 0.63 070 0.74 077 0.74

7.500 1.00 1.03 099 097 0.87
6.167 1.01 099 096 092 0.86
4.833 0.87 0.85 083 083 0.82
3.500 0.77 0.72 0.70 0.72 0.74
2167 0.62 056 052 052 0.55
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857

Rastr: 14 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.79 0.47 1.03

DIALux

0.47
0.54
0.57
0.54
0.52
0.41
15.714

0.596

0.69
0.81
0.85
0.81
0.78
0.61

0.44
0.52
0.55
0.56
0.56
0.45
18.571

g2
0.456

0.66
0.77
0.81
0.83
0.84
0.67

0.40
0.50
0.55
0.57
0.60
0.49
21.429

0.60
0.74
0.82
0.85
0.90
0.73

0.35
0.48
0.56
0.59
0.63
0.52
24.286

0.53
0.72
0.83
0.88
0.93
0.77

0.32
0.48
0.57
0.61
0.63
0.54
27.143

0.47
0.72
0.84
0.91
0.93
0.80

0.31
0.51
0.59
0.61
0.62
0.53
30.000

0.47
0.76
0.88
0.92
0.93
0.80

0.33
0.53
0.59
0.60
0.58
0.51
32.857

0.49
0.79
0.88
0.90
0.87
0.77

0.37
0.58
0.60
0.60
0.56
0.49
35.714

0.55
0.86
0.89
0.89
0.84
0.72

0.42
0.62
0.63
0.57
0.53
0.46
38.571

0.63
0.93
0.94
0.85
0.79
0.69

15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

g1
0.596

g2
0.456
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin

23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Tabulka

Pozorovatel 2

Jas pii suché vozovce [cd/m?]
8.833 049 052 053 053 0.51

7.500 0.60 063 0.63 0.62 0.58
6.167 0.56 0.59 0.61 0.61 0.60
4.833 054 056 057 060 0.61
3.500 049 047 047 0.51 0.54
2167 039 0.34 030 0.29 0.31
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857

Rastr: 14 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.53 0.29 0.67

Jas u nové zarovky [cd/m?]
8.833 0.72 077 0.80 080 0.76

7.500 0.90 093 093 093 0.87
6.167 0.84 088 091 092 0.90
4.833 0.81 0.83 085 090 0.90
3.500 0.72 0.70 0.70 0.76 0.80
2167 0.58 051 045 044 046
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857

Rastr: 14 x 6 Body

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/m?]
0.78 0.44 1.01

DIALux

0.48
0.56
0.60
0.61
0.58
0.35
15.714

0.559

0.72
0.84
0.90
0.91
0.87
0.52

0.46
0.53
0.57
0.64
0.63
0.40
18.571

g2
0.435

0.68
0.79
0.85
0.95
0.94
0.60

0.42
0.51
0.58
0.66
0.67
0.45
21.429

0.63
0.77
0.86
0.98
1.00
0.67

0.38
0.49
0.57
0.65
0.67
0.49
24.286

0.56
0.72
0.85
0.97
1.01
0.73

0.35
0.47
0.56
0.63
0.66
0.51
27.143

0.52
0.70
0.83
0.95
0.98
0.76

0.35
0.49
0.56
0.61
0.65
0.52
30.000

0.53
0.72
0.83
0.91
0.96
0.78

0.37
0.49
0.55
0.57
0.59
0.50
32.857

0.55
0.74
0.82
0.86
0.88
0.75

0.41
0.52
0.55
0.57
0.54
0.47
35.714

0.61
0.78
0.82
0.85
0.81
0.70

0.45
0.56
0.56
0.55
0.52
0.44
38.571

0.67
0.84
0.84
0.82
0.78
0.66

15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

g1
0.559

g2
0.435
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat

Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 6 Body

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15
20.50
~v053 056 075 v8 *0.42

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

——— 3|

[0

1,50m

o — o

@&_/Q

La10

—

oS 12
<

%

—

8,00m

1,50m

Mé&fitko: 1 : 500

DIALux

40,00 m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat
Pozorovatel 1

Jas pfii suché vozovce

——— 3|

[0

).44
- 0.63

.67 — 0.56

|
L - 0.33

0.52

- 0.52
0.37

0.59
0.48

Méfitko: 1 : 500

Jas u nové zarovky

).66
1.00_—

0.72

Méfitko: 1: 500

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Izolovat
Pozorovatel 2

Jas pfii suché vozovce

——— 3|

[0

0.50

0.62

:
0.54

o35

0.50

031

= 0.5050.54 0.663
X

0.46

Méfitko: 1 : 500

Jas u nové zarovky

0.75

0.92

1 < [0.52

0.81

0.75

0.47

- 0.75\<0.81 098 O
N~

0.69

Méfitko: 1: 500

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018 r
Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot E
Vozovka 1 (M5)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 6 Body

——— 3|

[0

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/im?] 2035  20.40 <15
20.50
0.53 0.56 0.75 8 *0.42

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

7.0,6.5,6.2,6.5,7.6 97PP 9.7,7.6,6.5,6.2,65,7.

::,11 ,98 82 75 77 86 9.6,9.6, 86 77 75 82 98 1 |
!

I I I I I I I I I I I I
7| 411,86,6.3,4.9(4.3 44,44 ,44,44(4.3 49,6386 1
] ] ] ] ] ] ] ]

Mé&fitko: 1 : 500
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Nasviceni pfechodu pro chodce

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 /
Pozorovatel 1

Jas pfii suché vozovce

Stary Kolin 23.03.2018 r
Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot E

——— 3|

[0

]

(- (-

0.67 0.67 0.58 0.52 0.48 0.51 0.58
{fosD fo6D) 058 jo52 4048 051
—+,0.58. -,0.56 — ,0.55 — ;0.56- -,0.59— ,0.61 — ;0.604 -

{098 1086 {099 4061
-l ,0.42 0.35 0.37 0.45 0.52 0.53 0.49
i ) 037 4045 1052 4053

Méfitko: 1 : 500

Jas u nové zarovky

/

0.62
-+

1
1.0 0.99 0.87 0.77 0.72 0.76 0.86
ALY 4099 4087 077 4072 4076 |
—+,0.87. -,0.83— ;082 —,0.83- -,0.88— ,0.92 — 0.89
087 4085 = 479848

0.52) ,0.55 _|_O.67 _|_O.77 _|_O.80 _|_O.72

Méfitko: 1: 500

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018 r

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

——— 3|

[0

Pozorovatel 2

Jas pfii suché vozovce

0.60 0.63 0.58 0.53 0.49 0.49 0.52
—+,0.54. -,0.57 — ;0.61 — 0.64- -[0.65 0.61 —,0.57 4 - ..
P —I_ —I_ I I —I_

-1 ,0.39 0.30 0.31 0.40 0.49 0.52 0.47
+ ) {031 4040 049 4052

_I_

Méfitko: 1 : 500

Jas u nové zarovky

090 ,093 ,087 ,079 ,072 072 ,0.78
(4000 J093 (087 4079 072 J072 |
4081 ,0.85 ,0.90 0,95 (0.97)— ,0.91 1085 - ..

| |

-1 ,0.58 0.45 0.46 0.60 0.73 0.78 0.70
+ ) {046 4060 073 4078

_I_

Méfitko: 1: 500
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 1 (P6) / Shrnuti vysledka

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

2.07 *4.45

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 1 (P6) / Tabulka

Chodnik 1 (P6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

1.250 9.74 740 521 381 319 312 305 305 312 319 381 521 740 974
0.750 8.76 6.64 458 326 268 259 252 252 259 268 326 458 664 876
0.250 7.78 586 4.01 279 225 214 207 207 214 225 279 401 586 7.78
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Rastr: 14 x 3 Body

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
4.45 2.07 9.74 0.465 0.212
DIALux
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 1 (P6) / Izolovat

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

2.07 *4.45

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

1,50 m

o=

[192.4776.34.87713.25

2.5

3.2/

4.8

6.3

8.6

8,00m

1,50 m

Méfitko: 1 : 500

DIALux

40,00m
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Nasviceni pfechodil pro chodce Stary Kolin 23.03.2018

Oboustranny chodnik V=8m: Alternativa 5 / Chodnik 1 (P6) / Graf hodnot

Chodnik 1 (P6)

Cinitel udrzby: 0.67
Rastr: 14 x 3 Body

Emin[lx] Em [ix]
20.40

2.07 *4.45

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

S

[0

1,50 m

o=

jt [.8,59,4.0,2.8,2.3

\ —

2.1,2.3,2.8,4.0,59

8,00m

Méfitko: 1 : 500

DIALux
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