Příloha č. 6
Specifikace, výměr a technologické postupy malířských prací
VZMR – „Malířské práce pro Gymnázium, Příbram, Legionářů 402“

Vstupní prostory
Zádveří
27 m2, strop – bílá barva
22 m2, stěny – bílá barva
20 m2, sokle – Het Brillant

Místnost přípojnicové skříně
9 m2, strop – bílá barva
21 m2, stěny – bílá barva
13 m2, sokle – Het Brillant
11 m2, izolování 
15 m2, protiplísňový nátěr

Vrátnice
6 m2, strop – bílá barva
11 m2, stěny – bílá barva
7 m2, sokle – Het Brillant

Hlavní vstup
108 m2, strop – bílá barva
130 m2, stěny – HET barevná
99 m2, sokle – Balakryl UNI

Schodiště 1. patro (vlevo)
25 m2, strop – bílá barva
40 m2, stěny – HET barevná
31 m2, sokle – Balakryl UNI
oprava linkrusty – oklepání, penetrování, vyspravení maltou, oprava
10 m, akrylování lišt
10 m, emailování schodnice boky
vyspravení

Schodiště 1. patro (vpravo)
25 m2, strop – bílá barva
40 m2, stěny – HET barevná 
31 m2, sokle – Balakryl UNI
oprava linkrusty – oklepání, penetrování, vyspravení maltou, oprava
10 m, akrylování lišt
10 m, emailování schodnice boky
vyspravení

Chodba 1. patro
212 m2, strop – bílá barva 
276 m2, stěny – HET barevná 
196 m2, sokle – Balakryl UNI
15 m2, oprava linkrusty – oklepání, penetrování, maltová směs, obnova linkrusty
140 m, akrylování lišt
vyspravení

Schodiště 2. patro (vlevo)
25 m2, strop – bílá barva
34 m2, stěny – HET barevná
25 m2, sokle – Balakryl UNI
10 m, emailování schodnice boky, vyspravení

Schodiště 2. patro (vpravo)
25 m2, strop – bílá barva
34 m2, stěny – HET barevná 
25 m2, sokle – Balakryl UNI
10 m, emailování schodnice boky
vyspravení

Chodba 2. patro
100 m2, strop – škrabání, vyspravení
100 m2, strop – penetrace rozmytím
100 m2, strop – 3x malba bílá
204  m2, strop – bílá barva
323 m2, stěny – HET barevná
210 m2, sokle – Balakryl UNI
15 m2, oprava linkrusty – oklepání, penetrování, maltová směs, obnova linkrusty
250 m, akrylování lišt 
vyspravení

Schodiště 3. patro (vlevo)
18 m2, strop – bílá barva
34 m2, stěny – HET barevná 
25 m2, sokle – Balakryl UNI
10 m, emailování schodnice boky
vyspravení

Schodiště 3. patro (vpravo)
25 m2, strop – bílá barva
34 m2, stěny – HET barevná 
25 m2, sokle – Balakryl UNI
10 m, akrylování lišt
10 m, emailování schodnice boky
vyspravení

Chodba 3. patro
306 m2, strop – bílá barva 
324 m2, stěny – HET barevná
210 m2, sokle – Balakryl UNI
250 m, akrylování lišt
15 m2, oprava linkrusty – oklepání, penetrování, maltová směs, obnova linkrusty
vyspravení

Schodiště 4. patro (vlevo)
18 m2, strop – bílá barva
55 m2, stěny – HET barevná
25 m2, sokle – Balakryl UNI 
10 m, emailování schodnice boky
2 m2, izolování 
vyspravení

Schodiště 4. patro (vpravo)
25 m2, strop – bílá barva 
34 m2, stěny – HET barevná
22 m2, sokle – Balakryl UNI
5 m, akrylování lišt
10 m, emailování schodnice boky
2 m2, izolování
vyspravení


Chodba 4. patro
221 m2, stěny – HET barevná 
182 m2, sokle – Balakryl UNI
vyspravení

Schodiště 5. patro
56 m2, stěny – HET barevná
29 m2, sokle – Balakryl UNI
10 m, emailování schodnice boky
vyspravení

Chodba 5. patro
30 m2, stěny – HET barevná 
24 m2, sokle – Balakryl UNI
vyspravení


Poznámky:
1) Pokud není ve specifikaci uvedeno jinak, budou veškeré malby a nátěry provedeny ve dvou malbách a nátěrech.
2) Bílou barvou se rozumí bílá barva Primalex PLUS.
3) HET barevná se rozumí HET Klasik v dohodnutém odstínu ve střední sytosti.
4) Součástí prací je i zakrývání a úklid.

Tato příloha slouží současně jako Příloha č. 1 – Specifikace zakázky pro Smlouvu o dílo.
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