Příloha č. 6 - Specifikace výměr, ceny a technologických postupů 
 závazné parametry
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava maleb a nátěrů interiérů budov            SOŠ a SOU Dubno“


1. OBJEKT – DOMOV MLÁDEŽE

Velký pokoj 1x + malý pokoj 6x
368 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                     
20 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                             
100 m² - oškrabání poškozených maleb                                                          
100 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)                                        
Úklid po malířských pracích                                                                                                                
Koupelna
70 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                           5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)                                                      
70 m² - oškrabání poškozených maleb       
70 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                     
70 m² - nástřik protiplísňovým přípravkem Fungicid                             
Úklid po malířských pracích            
                                                   Kuchyňka 1. patro + kuchyňka přízemí
80 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                          3 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)                                                      25 m² - oškrabání poškozených maleb                                                   
25 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                    
12 m² - základní akrylový nátěr sokle (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                  
12 m² - nátěr sokle synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu           
Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)                                       
Úklid po malířských pracích                                                                       
Klubovna č. 1 a herna
 190 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                        
 10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                             
 30 m² - oškrabání poškozených maleb                                                    
30 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                     
Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)                                        
Úklid po malířských pracích                                                                       

Chodba, horní patro a schodiště
250 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu  vč. tmelení plastickou sádrou                                                          5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                                 
30 m² - oškrabání poškozených maleb                                                    
30 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                     
160 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč.  tmelení plastickým tmelem                                                        
160 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu     
Úklid po malířských pracích                                                                       

1. OBJEKT – BUDOVA ŠKOLY

Učebna č. 100
 105 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
  20 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
  20 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
  5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
  34 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                         
  34 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu      
Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)                                       
Úklid po malířských pracích                                                                                            
Učebny č. 108, 206, 207, 208, 309
 190 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu  vč. tmelení plastickým tmelem                                                   
Úklid po malířských pracích                                                                                            
Zábradlí – vestibul vstupu do školy pro žáky
28 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr kovového zábradlí synt. emailem v šedém barevném odstínu 1003          
11 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr dřevěného madla zábradlí lazurou Belinka v odstínu ořech                       

OJEKT Č. 3 - KUCHYNĚ

Výdejna, myčka, varna
 350 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
150 m² - oškrabání poškozených maleb                                                      
150 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                       
 5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)                                                       
350 m² - protiplísňový nástřik Fungicid                                                      
Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)                                 

Jídelna
 430 m² - malby Remalem v barevných odstínech vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
 120 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
 120 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
 25 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
10 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu  vč. tmelení plastickým tmelem                                                    
Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)                             
Úklid po malířských pracích        

OBJEKT Č. 4 – ŠKOLNÍ DÍLNY

Budova č. 4 (hl. chodba)
120 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení  plastickou sádrou                                                                            20 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
20 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
230 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč.  tmelení plastickým tmelem                                                         
230 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu 
Součástí nátěru sokle je i přetření dřevěné krycí přepážky nad soklem ve stejném barev. odstínu.
Úklid po malířských pracích                                                                                            
Chodby k autodílně
85 m² - malby Remalem v bílém odstínu  vč. tmelení plastickou sádrou                                                    
23 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                       
23 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu          
Úklid po malířských pracích                                                                                          
Učebna č. 219
85 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení  plastickou sádrou                                                                         
20 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
20 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                     
Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)                                        
Úklid po malířských pracích
Šatna dívky
105 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
20 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
20 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
[bookmark: _GoBack]34 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                         
34 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu            
Úklid po malířských pracích                                                                                            
Úklidová místnost a WC personál
55 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
15 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
15 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
 3 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
26 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                         
26 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu            
Úklid po malířských pracích     
                                                                                       
Vstupní vestibul
115 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
30 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
30 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
40 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                         
40 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu            
Úklid po malířských pracích
Kovárna
190 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                         
25 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
25 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
Montáž a demontáž krycích folií, plachet a vlnitého kartonu na podlahy a vybavení učebny (vč. použitého materiálu)                                                                   
Úklid po malířských pracích

Hlavní chodba - přízemí
556 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                    
100 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     
100 m² - penetrace oškrabaných maleb                                                      
20 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK                               
195 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem                                                        
195 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu 1003   
Úklid po malířských pracích                                                                                           


Schodiště u autodílny
194 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                    
6 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)                                                     
88 m² - nátěr soklů a patek schodnic synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu                                                 
88 m² - základní akrylový nátěr soklů a patek schodnic vč. tmelení plastickým tmelem                                                       
64 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr kovového zábradlí synt. emailem v dohodnutém tmavém barevném odstínu                                                                                       
23 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr tyčí u zábradlí synt. emailem v dohodnutém tmavém barevném odstínu                                                                                       
Úklid po malířských pracích                                                                                          
Schodiště č. 2
 194 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                    
 6 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)                                                         88 m² - nátěr soklů a patek schodnic synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu                                                     88 m² - základní akrylový nátěr soklů a patek schodnic vč. tmelení plastickým tmelem                                                           64 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr kovového  zábradlí synt. emailem v dohodnutém tmavém barevném  odstínu                                                                                       
 23 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr tyčí u  zábradlí synt. emailem v dohodnutém tmavém barevném odstínu                                                                                       
Úklid po malířských pracích      
