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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 




Výjezdová základna Kostelec nad Černými lesy

Místo stavby:  
Oddělená část z par.č. 1143/1, k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Zadavatel:      
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace


           
Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Zpracovatel:   
ProjektBau cz, s.r.o.


           
Maroldova 1975, 272 01 Kladno


           
IČO: 26710358

Stupeň PD:    
Studie

2. Předmět studie
Předmětem studie je návrh obytné budovy nové základny Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) včetně plošného umístění a venkovních úprav na části stávajícího pozemku par.č. 1143/1 k.ú. Kostelec nad Černými lesy, vlastník Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 ve správě hospodaření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5. Část stávajícího pozemku bude před zahájením stavebního řízení oddělena GP s novým parcelním číslem. Velikost, umístěné a tvar oddělovaného pozemku je součástí výkresové části. 

Studie je řešena na základě požadavků zadavatele.

Funkční využití objektu: objekt občanské vybavenosti, stanoviště záchranné služby
Návrh je v souladu s platným Územním plánem města Kostelce nad Černými lesy 

SO - Plochy smíšené obytné  

3. Specifikace ZZS

Požadavky a specifikace zadavatele:

oblast: Kostelec nad Černými lesy

3 zaměstnanci/směna (maximální stav) = 2 osoby posádka, 1 osoba úklid

1x vozidlo RZP

Prostorové a technické požadavky na výjezdové stanoviště

Prostory zázemí

· 2x pokoj pro personál (1. NP a 2. NP) 

· Denní místnost včetně kuchyňského zázemí (2. NP)

· Šatna pro personál (součástí pokojů pro personál)
· 2x WC a sprchový kout (1. NP a WC 2. NP)

Technické a ostatní prostory

· Místnost pro instalaci pračky (1. NP)

· Místnost pro sušení služebního prádla (1.NP)

· Úklidová místnost (1.NP)

· Čistící (dekontaminační) místnost (co nejblíže od garážového stání)

· Sklad zdravotnického materiálu

· Prostor pro uložení nebezpečných odpadů (co nejblíže od garážového stání)
Uzavřené garážové stání, zpevněné plochy, oplocení, vjezdová brána

· Umístění garážového stání v co nejkratší vzdálenosti od zázemích prostor posádky

· zdroj elektrického proudu 230V, vozidlo trvale připojeno na zdroj

· otěruvzdorná podlaha včetně stěn

· stropní a boční osvětlení, temperace, připojení na TUV

· datová přípojka

· velikost sanitního vozidla: délka 5,7 m , šířka 2,5m, výška 2,7m

· minimální velikost garážových vrat: výška 3m, šířka 3m

· automatická vrata s průmyslovým motorem včetně bateriového zdroje pro případ výpadku elektrického proudu

Zpevněné plochy, oplocení, vjezdová brána

· Zastřešení prostoru mezi garáží a hlavním vchodem

· Parkovací místa pro 3 osobní automobily
· Zpevněné plochy v kombinaci betonová skladebná nebo vegetační dlažba

· Oplocení čtyřhranným pletivem, zeleným, poplastovaným

· Automatická vjezdová brána s průmyslovým motorem 
4. Použité podklady
Platný územní plán města Kostelec nad Černými lesy

Fotodokumentace

Požadavky zadavatele
5. Architektonický a stavebně technický popis, investiční náklady
Architektonické řešení

Funkční využití objektu: objekt občanské vybavenosti

dle ÚP: SO - plochy smíšené obytné, lokalita SO 01

Návrh je v souladu s platným Územním plánem města Kostelce nad Černými lesy. 
Výňatek z ÚP týkající se zájmové lokality na konci zprávy.

Ze stávajícího rovinatého oploceného pozemku (par.č. 1143/1 k.ú. Kostelec nad Černými lesy, areál KSÚS) situovaného v okrajové části města v ulici Jevanská, Kostelec nad Černými lesy bude oddělena geometrickým plánem část pozemku o rozloze cca 407 m² pro novou výjezdovou základnu ZZS Středočeského kraje. V souvislosti s umístěním nové oplocené základny budou nutné úpravy stávajícího oplocení areálu, především stávající vjezdové brány.

Nový objekt ZZS bude sloužit jako zázemí pro posádku sanitního vozu a parkování sanitního vozidla. Součástí stavby budou i venkovní úpravy, včetně zpevněných ploch a oplocení nově odděleného pozemku.

Do objektu se bude vstupovat hlavním vstupem s vnějším zastřešením a bočním vstupem z uzavřeného garážového stání. V 1. NP objektu se budou nacházet vstupní chodby, pokoj pro personál, technická/úklidová místnost, prací místnost, sušící místnost, koupelna s WC a sklad zdravotnického materiálu. Ve 2. NP chodba se schodištěm, WC, pokoj pro personál a denní místnost s kuchyňskou linkou. V uzavřeném garážovém stání bude vestavěna čistící (dekontaminační) místnost a sklad nebezpečného odpadu.
Garáž bude osazena automatickými garážovými vrata s prosklenými sekcemi a integrovanými vstupními dveřmi. 
Barevný odstín finálního nátěru vnějšího opláštění objektu dle výběru zadavatele v průběhu realizace.

Objekt bude napojen novými přípojkami na splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrickou energii a telekomunikační síť. Vytápění tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. V místnostech bez přímé možnosti větrání a v koupelně budou osazeny ventilátory. V kuchyňské lince bude osazen odsavač par. 

Dešťové vody budou likvidovány vsakováním (na základě hydrogeologického průzkumu se zjištěním koeficientu vsaku). 

Zpevněné plochy z betonové skladebné a vegetační dlažby. 
Oplocení z čtyřhranného poplastovaného, zeleného pletiva včetně podhrabových desek, branky a brány nouzového výjezdu (manuální). Výše oplocení 160 - 180 cm.  Na vjezdu do areálu základny bude osazena automatická vjezdová brána s průmyslovým motorem.

Stavba a související investice musí splňovat technické a věcné požadavky dle platné legislativy včetně hygienických, požárních a provozních norem a musí být v souladu s platnými předpisy a zákony. 

Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován dle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.
Stavebně technické řešení

Stavba zázemí pro posádku musí být konstrukčně a materiálově řešena jako dvoupodlažní kontejnerová modulární stavba s jedním schodištěm, dodatečně zateplená, osazena na základové konstrukce připravené na místě stavby dle dodavatele kontejnerového řešení stavby. Garážového stání musí být konstrukčně a materiálově řešena jako opláštěná ocelová konstrukce na základové desce. Střecha plochá, v případě potřeby dodatečně zateplená. Součástí střešní konstrukce bude okapový systém a hromosvod.

Hlavní vstup bude kryt vnějším zastřešením, nosná konstrukce ocelová, ukotvená na jedné straně do konstrukce objektu, na druhé straně bude na její podporu vztyčen ocelový sloup s horizontálním nosníkem. Střešní plášť lehký.

Fasáda bude provedena z fasádních cementodřevotřískových desek s vloženou tepelnou izolací.

Kapacity, plochy (odhad)

objekt pro posádku min.



10 x 6,1 x  6 m


uzavřené garážové stání min.


7,6 x 5,5 x 3,5 m

celková zastavěná plocha min.


102,8 m²

obestavěný prostor
min. 



512,3 m³ 
počet parkovacích stání min. 


3 stání pro zaměstnance
zpevněná plocha min.



178,5 m²
Stavba bude na pozemku situována tak, jak je patrno z výkresu Koordinační situace.

Vnitřní prostorové uspořádání stavby bylo zpracováno na základě požadavků zadavatele. 

Uvedené užitné plochy jednotlivých místností požaduje zadavatel dodržet jako minimální, v případě potřeby s tolerancí rozměrů musí zadavatel písemně předem odsouhlasit.
Prostory zázemí

· 2x pokoj pro personál – standardní elektroinstalace: minimálně 2x dvojzásuvka 230V, data
2 x min. 12,4 m² - umístění 1NP a 2NP       

· denní místnost s kuchyňskou linkou 

denní místnost: standardní elektroinstalace (v místnosti bude 1x PC, radiostanice, telefonní přípojka (ADSL),    RDST anténní svod – není součástí této veřejné zakázky)
kuchyňské zázemí: kuchyňská linka se spotřebiči, elektroinstalace pro připojení veškerých standardních spotřebičů – kuchyňská linka a spotřebiče nejsou součástí této veřejné zakázky
min. 26,4 m² -  umístění 2NP  
· koupelna s WC 

předsíň: umývátko, dvojzásuvka 230V
min. 1,8 m²   

WC: kombinační klozet s hlubokým splachováním

min. 1,4 m²  
koupelna: sprchový kout 80x80 cm, umyvadlo, dvojzásuvka 230V
min. 2,8 m²
vše umístění 1.NP

· WC
 vybavení: umývátko, kombinační klozet s hlubokým splachováním 
min. 1,4 m²  - umístění 2NP

Technické a ostatní prostory:

· prací místnost – samostatná místnost, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn, podmínky pro připojení pračky (voda, odpad, 230V)

min. 1,6 m²   - umístění 1NP

· sušící místnost – samostatná místnost, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn, podmínky pro připojení kondenzační sušičky (230V)

min. 1,6 m²   - umístění 1NP

· technická/úklidová místnost – otěruvzdorný povrch podlahy i stěn, výlevka (voda, odpad, 230V)

ohřívač teplé vody o objemu min. 60 l, elektro rozvaděč

min. 2,6 m²   - umístění 1NP

· čistící (dekontaminační) místnost) – pro větrání bude osazen ventilátor/okno, stěny obloženy otěruvzdorným a voděodolným obkladem včetně otěruvzdorné podlahy, umyvadlo (voda, odpad, 2x 230V). V místnosti bude dekontaminační nerezový stůl (délka 1,80 x šířka 80 cm) – není součástí této veřejné zakázky
min. 4,1 m²   - umístění v garážovém stání 

· sklad zdravotnického materiálu – dvojzásuvka 230V
min. 3,3 m²   - umístění 1.NP
· sklad nebezpečného odpadu – pro větrání bude osazen ventilátor /okno, uložení pytlů s nebezpečným odpadem (1x 230V) 

min. 1,5 m²  - umístění v garážovém stání 
Uzavřené garážové stání 
· garážové stání/1 vozidlo – propojení dveřmi s objektem 
zdroj elektrického proudu 230V pro napájení sanitního vozu, otěruvzdorná podlaha včetně stěn, stropní i boční osvětlení garáže, temperace, připojení na TUV, telefonní přípojka ADSL  
automatická garážová vrata 3x3 m s prosklenými sekcemi, integrovanými vstupními dveřmi a průmyslovým pohonem včetně bateriového zdroje pro případ výpadku elektrického proudu

min. 34,7 m²   

V garážovém stání bude parkovat sanitní vozidlo o rozměrech délka 5,7m, šířka 2,5m a výška 2,7m.

Místnosti budou osvětleny běžnými stropními světly. Bude vypracován výpočet umělého osvětlení dle ČSN 36 0450 (ČSN EN 12464-1) Umělé osvětlení vnitřních prostorů a výpočet nouzového světlení dle ČSN 36 0453 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.
Elektroinstalace ve standardním provedení, pokud není uvedeno jinak. 

Objekt bude vybaven přenosnými hasicími přístroji dle Vyhlášky 334/2015 Sb. a Požárně bezpečnostního řešení.

Požadavky na odolnost a povrchovou úpravu nosné konstrukce kontejnerového modulárního řešení
Předúprava 
Povrchová úprava – práškové lakování (fasádní PE barva)
Požadované hodnoty lakování (nutno doložit):

Solná mlha dle DIN 50021 (DIN EN ISO 9227) 500 h
	 Sledovaný parametr
	Požadovaná hodnota při 500 h

	stupeň koroze 
	Ri0

	mřížková zkouška
	Gt0

	delaminace
	≤ 5 mm

	podkorodování
	≤ 2 mm

	puchýřování
	0(S0)


Stěnové elementy: tloušťka nátěru je min. 25 μm
Rám: min. 90 μm 

V rámci dodávky stavby dodavatel prací zajistí kompletní projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně společného řízení. Dále pak bude dodavatelem zajištěn po předání stavby zadavateli souhlas s užíváním stavby.  

V rámci studie nebyly prováděny žádné průzkumy.
Výňatek z ÚP

SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)

Hlavni funkční využiti: stavby pro bydlení - rodinné domy, ubytovací zařízení (do kapacity jedné jednotky 50 lůžek), zařízeni veřejného stravovaní, obchodní zařízeni a zařízeni služeb (do kapacity jedné

jednotky 1.000 m2 hrubé podlažní plochy).

Přípustné funkční využiti: stavby pro veřejnou správu, kulturní zařízení, církevní zařízení, školská zařízeni, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, dopravní a technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využiti: ubytovací zařízeni (do kapacity jedné jednotky 100 lůžek), obchodní zařízení a zařízení služeb, výroba nerušící (do kapacity jedné jednotky 5.000 m2 hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající

charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území.

Nepřípustné funkční využiti: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavni, přípustné nebo podmíněně přípustné funkční využiti.

Prostorové uspořádaní: bydlení v rodinných domech: maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 35% (pro pozemky o velikosti do 2.000 m2), resp. 20% (pro pozemky o velikosti větší něž 2.000 m2 až do velikosti 3.000 m2), resp. 10% (pro pozemky o velikosti větší než 3.000 m2 ), minimální zastoupeni zeleně na pozemku: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví- v případě zastřešeni šikmou střechou) - max. výška nadzemních objektů: 8 m - od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízeni vzduchotechniky apod.); min. velikost stavebního pozemku: 800 m2; výjimka z min. velikosti stavebního pozemku je připuštěna v případě již stávající parcelace; minimální šířka uličního prostoru bude 8 m (mezi hranicemi protilehlých pozemků), odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku  

ostatní: maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%, minimální zastoupeni zeleně na pozemku: 40%; max. výška nadzemních objektů: 10 m - od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízeni vzduchotechniky apod.); minimální šířka uličního prostoru bude 10 m (mezi hranicemi protilehlých pozemků), odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Lokalita SO1 - doplňující podmínky:

Budou vyhodnoceny možné hlukové zátěže na okolní zástavbu, způsobené rozvojem lokality. Konkrétní záměry připravované v této lokalitě bude nutné v rámci jejich projektové přípravy předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k vyjádřeni, zda budou či nebudou předmětem posuzovaní vlivů záměrů na ŽP (tzv. EIA).
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