Specifikace dodávky k veřejné zakázce - Příloha č. 1
Informační panel : 
1Kus
Panel:
Velikost úhlopříčky: minimálně 55"
Rozlišení minimálně: 3840 * 2160 (4K UHD)
Aktivní plocha zobrazení (mm): minimálně 1209 (H) x 680 (V)
kontrastní poměr: 4000: 1
Jas: 350 nit
Úhel pohledu (H / V): 178/178
Provozní hodina: 16/7
Senzor teploty
Reproduktory minimálně 10W 2ch
Implementovaný SW MagicInfo S6
Konektory: HDMI In: 2, DVI In, USB: 2, Audio In, Stereo Mini Jack, RS232 In, RS232 Out, RJ45 In, IR In, WiFi, Bluetooth
Spotřeba maximálně [W]: 144
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1235.1 x 707.9 x 46.3 mm
Hmotnost maximálně [kg]: 18.2 kg
Záruka: 36 měsíců

Držák panelu:
Profesionální držák panelu 
Software:
Školní informační systém pro zobrazení aktuálních rozvrhů, suplování.
Import zdrojových dat ze systému Bakaláři:
Podpora a aktualizace na rok.
Multimediální přehrávač
Montáž a instalace panelu:
Montáž panelu  
Instalace softwaru a nastavení 
Montážní a instalační materiál








Vybavení učebny č. 11

[bookmark: _GoBack] Dataprojektor: 
1Kus
Projekční systémTechnologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel0,59 palců s MLA (D9)

Obraz
Barevný světelný výstup 3.800 lumenů- 2.410 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.800 lumenů - 2.410 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD) HD ready
Poměr stran obrazu 16 : 10
Kontrastní poměr 15.000 : 1
Zdroj světla lampa
Lampa UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Editace videa 10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence 50 Hz - 85 Hz
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

Optika
Projekční poměr 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, faktor: 1,6
Objektiv Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu 29 palců - 280 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele) 1,79 m - 2,92 m ( 60 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu 1,51 - 1,99
Ohnisková vzdálenost 18,2 mm - 29,2 mm
Ostření Manuální
Posun 10 : 1

Možnosti připojení
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, Komponentní vstup (2x),RGB vstup (2x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

Pokročilé funkce
Bezpečnost Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, rozhraní MHL pro audio/video, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru via: AMX, Crestron, Control4, Extron

Obecné informace
Spotřeba energie 309 W, 227 W (ekonomický), 0,2 W (pohotovostní režim)
Napájení AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 309? x 293 x 105 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 3,1 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Teplota Provoz 5° C - 35° C, skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Doplňky Dokumentární kamera, měkké přepravní pouzdro, bezdrátová síťová jednotka
Reproduktory 16 W
Obsah dodávky VGA kabel, Hlavní zařízení, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií
Barva Bílá/šedá


Počítače:

 3Kusy

Operační systém: Windows 10 HOME 
Skříň: EUROCASE skříň MC X201 black, micro tower, 2x USB, 2x audio, bez zdroje
Zdroj: Fortron zdroj ATX 200W, FSP200-50AHBCC, 85+, bulk
Základní deska: ASUS MB Sc LGA1151 PRIME H310M-R R2.0, Intel H310, 2xDDR4, VGA, mATX
Procesor: INTEL Core i5-9500 3,0 GHz 9MB L3 LGA1151, BOX
DVD mechanika
Operační paměť: DIMM DDR4 8GB 2400MHz ADATA, Retail
Disk: GOODRAM SSD CX400 512GB, SATA III 7mm, 2,5"

